B GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Modernizacja boiska pitkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie
w Czersku”.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Sportowa Polska — Program Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej — Edycja 2021.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Modernizacja boiska pitkarskiego Orlik (m.in. nawierzchnia trawiasta - wymiana - tylko pola
bramkowe) - zgodnie z zakresem okreslonym w zatgczniku nr 2 do OPZ (30 m x 96 m x
2 pola).
a) demontaz i utylizacja sztucznej trawy,
b) zakup i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy wys. 30-60 mm z zasypka piasek + EPDM
z recyklingu,
c) odnowienie linii w polach bramkowych (biate).

Wykonawca winien tak dobra¢ parametry trawy syntetycznej, aby uwzgledniaty naturalny stopien
zuzycia starej nawierzchni. Trawe nalezy wymieni¢ wylacznie w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego, wykazujacych uszkodzenia uniemozliwiajace bezpieczne korzystanie z obiektu. Karte
techniczng oferowanej nawierzchni Wykonawca winien ziozy¢ Zamawiajgcemu przed zawarciem
umowy na wykonanie zadania. Naprawiona nawierzchnia nie moze wykazywaé nierébwnosci
zagrazajagcych bezpieczenstwu uzytkownikéw boiska.

Zuzyta, starg nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy podda¢ recyclingowi termicznemu. Dokument
potwierdzajacy taki sposéb utylizacji Wykonawca winien dotaczy¢ do dokumentaciji odbiorowej obiektu.

2) Modernizacja boiska do koszykowki Orlik (m.in. naprawa catej nawierzchni boiska matego -
natozenie nowej warstwy poliuretanu, malowanie linii boiska). Powierzchnia boiska 32 m x 19 m.

Nalezy przyjg¢ nastepujacyg technologie naprawy nawierzchni PU:

a) Usunigcie zanieczyszczer oraz wyciecie wokot boiska nawierzchni  poliuretanowej
o szerokosci 0,5 m do giebokosci wierzchniej warstwy podbudowy wraz z utylizacjg
zdemontowanej nawierzchni,

b) Wykonanie specjalistycznego gruntowania pozostatej czesci istniejgcej nawierzchni
specjalistycznym gruntem, zgodnie z kartg techniczng producenta,

c) Wykonanie montazu warstwy SBR frakcji 1-3 mm i grubosci 1,0 cm na catej powierzchni
boiska ze szczegdinym uwzglednieniem profilowania jej warstwy na odcinku uprzednio
usunigtego poliuretanu o szerokosci 0,5 m, w taki sposéb aby montowana nawierzchnia SBR
plynnie zlicowata sig¢ z gérng krawedzig obrzezy okalajgcych boisko, nie stwarzajac przy tym
nierdwnosci i uskokéw mogacych zagrazaé bezpieczenstwu uzytkownikéw boiska,

d) Wykonanie dwukrotnego natrysku EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm o gruboéci okolo 3 mm, RAL
3016 (kolor ceglasty).

e) Wytyczenie i malowanie lini do koszykowki, tenisa oraz siatkéwki (kolorystyka linii do
uzgodnienia z Zamawiajgcym).
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Zuzytg, starg nawierzchnie PU nalezy podda¢ recyclingowi termicznemu. Dokument potwierdzajgcy
taki spos6b utylizacji Wykonawca winien dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorowej obiektu.

3)

Modernizacja boiska pitkarskiego (m.in. nawierzchnia boiska duzego - sztuczna trawa pitkarska,
zgodna z wymaganiami FIFA QualityConcept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO
(manual 2015) wraz z catg podbudowg i robocizng, wymiana istniejgcego gruntu na nowa
podbudowe i warstwe wierzchnig boiska, wykonanie linii boiska). Boisko z nawierzchnig z trawy
syntetycznej. Boisko o wymiarach z polem gry 90,0mx50,0m.

Uwaga. Rozpoczecie rob6t budowlanych na przedmiotowym boisku bedzie mozliwe dopiero po
dniu 23 maja 2022 roku.

Zakres robét, m.in.:

a) roboty przygotowawcze oraz ziemne,

b) podbudowy,

c) wykonanie obramowania nawierzchni boiska obrzezem betonowym 8x25x100cm
z ochronng nakiadkg poliuretanowg utozonym na tawie betonowej z oporem,

d) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej,

e) wykonanie linii boiska,

f) oswietlenie,

Zamawiajgcy oczekuje instalacji systemu o$wietlenia gwarantujgcego $rednie natezenie min.
300Lx. Wytyczne zostaly opisane w udostepnionych plikach pn. "Boisko Czersk - Symulacja
oswietlenia" i "Oswietlenie kierunki opraw".

g) pitkochwyty,

h) cigg pieszy (zalacznik nr 1 do OPZ - warstwy konstrukcyjne chodnika, sposéb umochienia
skarp),

i) montaz elementéw wyposazenia boiska: 2xbramka, 4 x uchylne choragiewki, systemowe
siedziska sportowe (2 x 10 szt.),

Opis wyposazenia :

- Bramka do pitki noznej 7,32x2,44 m (2 szt.), wykonana ze specjalnego owalnego profilu
aluminiowego 120x100 mm z podwojnymi Zebrami wzmacniajgcymi. Rama gtéwna bramki
malowana metodag proszkowg na kolor biaty. W sktad kompletu wchodzg: rama gtéwna
bramki, tuleje mocujgce bramke wraz z deklami zaslepiajgcymi, stupki odciggowe
(wyposazone w osfony) do naprezania siatki, osadzane w tulejach, rama dolna do
zamocowania dolnego brzegu siatki, skiadana do goéry. Wykonane zgodnie z przepisami
FIFA, gtebokos$¢ bramki max. 200 cm.

— 4 uchylne choragiewki narozne na stupkach z tworzywa sztucznego o $rednicy 30 mm,
mocowane do podioza w tulejach.

-  Systemowe siedziska sportowe (2 x 10 szt.) i nalezy usytuowa¢ je od strony péinocno-
zachodniej boiska. Siedziska spetniajgce norme PN-EN12727 poziom 4, szer. 44 cm,
wys. 25 cm, gt. 40 cm, montowane na konstrukcji metalowej cynkowanej oghiowo.

j) fawka parkowa wraz ze $mietnikiem i montazem (zafacznik nr 1 do OPZ - opis).

UWAGA.
W zalgczonej do dokumentacji projektowej STWIiOR dia boiska pitkarskiego o wymiarach
90mx50m znalazt sie bledny zapis dotyczgcy minimalnych parametréw dla nawierzchni z trawy



syntetycznej. Ponizej Zamawiajgcy okreslit wymagane minimalne parametry dla systemu trawy
syntetycznej na boisko pitkarskie oraz wymagane dokumenty, ktére nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia przed podpisaniem umowy.

Zamawiajacy przedstawia dwa rozwiagzania techniczne wykonania nawierzchni_boiska
pitkarskiego z trawy syntetycznej. Wykonawca w formularzu ofertowym winien okresli¢ jakie

rozwiazanie dot. nawierzchni zamierza zastosowa¢:

Rozwiazanie 1 - minimaine parametry dla systemu trawy syntetycznej na boisko pitkarskie:

Zamawiajgcy wymaga montazu sztucznej trawy o wysokosci zdzbta od 42 mm do 50 mm, speiniajacej
wymagania FIFA QualityConcept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY (manual 2015),
uktadanej na podktadzie elastycznym (Shock-pad).

1) Metoda wykonania trawy syntetycznej - trawa tkana.

2) Rodzaj podkiadu elastycznego pod trawa: Mata prefabrykowana.

3) Grubos¢ podkiadu elastycznego: min. 10 mm, max. 12 mm.

4) Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

5) Dtex peczka — min. 12.000.

6) Grubos¢ widkna — min. 300 um.

7) llos¢ peczkéw — min. 10.000/m2,

8) Masa runa — min. 1 600 g/m2.

9) Sita wyrywania peczka - min. 60 N (po starzeniu wodg).

10) Wytrzymato$¢ taczenia klejonego - min. 110 N (po starzeniu woda)..

11) Przepuszczalnosé wody w trawie: minimum 6000 mm/h.

12) Przepuszczalno$é wody przez caly system - min. 1 100 mm/h.

13) Rodzaj wibkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne

rodzaje przekrojéw poprzecznych widkien.

14) Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy.

15) Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach.

16) Linie wklejane w nawierzchnie.

17) Rok produkcji: 2022

Rozwiazanie 2 - minimalne parametry dla systemu trawy syntetycznej na boisko pitkarskie:

1) Metoda wykonania trawy syntetycznej - trawa tuftowana.

2) Rodzaj podkiadu elastycznego pod trawa: mata prefabrykowana.

3) Grubos¢ podkiadu elastycznego: min. 10 mm, max 12 mm.

4) Diugos¢ wtdkna monofilamentowego nad podktadem: min. 42 mm - max. 50 mm
5) Dtex: min. 13 000,

6) Ciezar widkna: min. 1 550 gr/m2

7) Grubos$é wtdkna monofilowego: min. 350 um

8) Waga catkowita nawierzchni: min. 2 690 gr/m2

9) llos¢ peczkéw: min. 9 400 peczkéw/m2

10) llos¢ wiokien: min. 110 000/m?

11) Profil/ksztatt wibkna monofilowego: romb lub diament

12) Kolor: min. dwa kolory wtékien

13) Wytrzymato$¢ widkna na wyrywanie: min. 60 N/100mm (po starzeniu wodg)
14) Wytrzymato$¢ faczenia klejonego: min. 110 N/100mm (po starzeniu wodg)
15) Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie: min. 1 600 mm/h



16) Przepuszczalno$¢ wody przez caty system: min. 1 100 mm/h
17) Linie wklejane w nawierzchnie.
18) Rok produkciji: 2022

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujgcej:

Rodzaj maty: mata prefabrykowana
Grubos¢ maty: min. 10 mm
Gestosé: min. 50 kg/m3

Wymagania dot. zasypu:

Rodzaj zasypu: granulat EPDM (dopuszcza sie zastosowanie  granulatu EPDM
pochodzacego z recyklingu)

Kolor: szary, ciemnoszary (grafitowy) lub zielony

Granulacja/frakcja kalibru: 1-2mm

Sposdb wykonania niektérych robét:

a)

b)

c)

Wszystkie linie wyznaczajace pole gry winny by¢é wklejane (szeroko$¢ 100 mm). Dla
podniesienia trwato$ci potaczenh nalezy zastosowaé tasmy do klejenia brytow i linii
o szeroko$ci 30 cm.

Warstwa wyréwnujgco-klinujgca powinna mie¢ grubo$é max. 10 mm po zageszczeniu. Stopien
zageszczenia dla dynamicznej podbudowy boiska pitkarskiego (21 cm) Is 2 0.95 (w warstwie
wyréwnujaco-klinujgcej zastosowaé miat kamienny o frakcji 0,075-5 mm). Po wykonaniu
warstwy wyréwnujgco-klinujacej nalezy przeprowadzi¢ kontrole réwnosci podbudowy
z wykorzystaniem tat dt. 4 m. Maksymalne réznice nie powinny przekracza¢ 10 mm. Przekréj
A-A (dtuga o$ boiska ) i przekréj B-B (0$ poprzeczna).

Boisko pitkarskie nalezy wykonaé¢ ze spadkiem 0%.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej do przedstawienia
Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do weryfikacji i zatwierdzenia przed podpisaniem
umowy (najpdzniej 2 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem podpisania
umowy):

a)

b)
c)

d)

9)

autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwaranciji
udzielonej przez producenta,

karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta
z okresleniem miejsca wykonywania prac {miejsce wbudowania, nazwa inwestyciji),

karta techniczna maty amortyzujgcej po$wiadczona przez producenta z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestyc;ji),

karta techniczna wypetnienia EPDM z recyklingu, pos$wiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub
ISASport lub Sports LabsLtd , Ercat) na odzialywanie promieni UV dla wypetnienia EPDM z
recyklingu na min. 5000h zgodnie z normg EN 14386 potwierdzajgcy zgodnosé dla wymogow
stawianych przez FIFA,

Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypetnienia EPDM 2z recyklingu i maty
amortyzujgce;,

kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub
ISASport lub Sports LabsLtd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni ( trawa +
wypeinienie EPDM z recyklingu + prefabrykowany shockpad) potwierdzajacy zgodnosé jej



parametrow z FIFA QualityProgramme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
Podrecznik 2015 oraz potwierdzajgcy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego
systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO

h) raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez
specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd),
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa +
wypetnienie EPDM z recyklingu + prefabrykowany shockpad),

i) zaswiadczenie z niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia
(recyklingu),

j) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee,

k) raport z badah przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego
granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzajgcy zgodno$¢ z wymogami w zakresie
zawartosci WWA (wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych) w odniesieniu do
rozporzgdzenia REACH,

[) prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15¢cm z metryka producenta.

Ogrodzenie boiska pitkarskiego. Zakres robét, m.in.:

a) wykonanie ogrodzenia boiska petnigcego role pitkochwytéw z siatki na stupkach stalowych
obetonowanych,

b) wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

c) stupki stalowe okragte z profilu 60x60x2,5mm, wys. Nad gruntem = 4,00m, w rozstawie co
2,5m,

d) furtka wejsciowa, dwuskrzydiowa, szerokosci 2,20m z zamkiem i wkiadkg patentowg.

Chodnik przy boisku pitkarskim.

a) kostka brukowa betonowa - cegietka kolor czerwony bezfazowa gr. 6 cm.

Oswietlenie boiska pitkarskiego.

2.

a) m.in. rozbudowa rozdzielnicy RG, linia kablowa, stupy o$wietleniowe, oprawy o$wietleniowe.

Tablica informacyjna o wymiarach 120 x 80 cm - 1 szt., zgodnie z dokumentacjg zataczong do
SWZ. Tablica informacyjna zawiera:

1)  barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) informacje o finansowaniu Ilub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub

z panstwowych funduszy celowych,

3) rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu,

4) nazwe zadania.

Wykonawca na wiasny koszt dokona przygotowania drogi dojazdowej na plac budowy, a po
zakoriczonych robotach budowlanych przywréci teren do stanu pierwotnego. W zatgczniku nr 3 do
OPZ przedstawiono przebieg mozliwych wariantéw urzadzenia drogi dojazdowej na plac budowy.
Zabrania sig wykorzystywania parkingu przed stadionem miejskim jako placu sktadowego
materiatéw budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy i odgrodzi plac budowy od pozostatego terenu stadionu oraz innych
terenow publicznych, w tym Parku Borowiackiego.

Dojazd, dostawa materiatéw budowlanych itp. na plac budowy nie moze odbywaé sie w dniach
rozgrywania meczow ligowych na plycie gtownej stadionu.

Przedmiot zaméwienia szczegétowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, opisie przedmiotu zaméwienia oraz w przedmiarach robét
stanowigcych zatgczniki do SWZ



8. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci
w_zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

a) wykonywanie robét ziemnych,

b) wykonanie robét budowlanych i ogéinobudowlanych,

¢) wykonanie podbudowy,

d) wykonywanie prac zwigzanych z obslugg koparki i innych maszyn, pojazdow

wykorzystywanych podczas budowy,

e) ukiladanie kanalizacji deszczowej i drenazu,

f) uktadanie nawierzchni betonowych,

g) uktadanie nawierzchni syntetycznych,

h) uktadanie nawierzchni poliuretanowych,

i) montaz o$wietlenia zewnetrznego,

j) wykonywanie robét wykonczeniowych,

k) montaz wyposazenia boiska.

l) wykonywanie ogrodzenia terenu,

m) wykonywanie nawierzchni ciggéw pieszych.
Obowiagzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane Postanowienia
Umowy (PPU).

Sporzadzit:

(podpis/piecz /;mienna)



