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ZALOZENIADO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt dla zadania: wymiany instalacji zewnetrznej
wodociggowej opracowany przez mgr inz. Agnieszke Kurowska
Kosztorys obejmuje prace zwigzane z demontazem i montazem instalacji zewnetrznej wodociggowe;j

Podstawa wyceny :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 29-12-2021 (Dz.U. poz. 2458) w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania kosztow prac
projektowych oraz planowania kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno —uzytkowym.

Podstawowe zatozenia do kosztorysu:

a) Ceny materiatéw przyjeto na podstawie wydawnictwa ,Intercenbud” Il kw. 2024

b) Ceny materiatéw przyjeto zgodnie z katalogami i ofertami producentéw, a podane w Euro
,przeliczone zostaty wg kursu NBP z dnia 20.06.2024r.

c) Stawka robocizny , jak réowniez wysokosé narzutow ((w tym réwniez koszty zakupu doliczone
doceny materiatéw) przyjete aktualne wedtug Intercenbud

R =40 zt/rg

Kp =670 %RS

Kz=8,0Smateriaty wykonawcy

Zysk= 11,30 %R+Kp(R),S+Kp(S),M

Vat= 23% > (R+Kp(R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im | 1los¢ | Cena | wartosé
KOSZTORYS:
1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.1 Roboty ziemne
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | (396 + 48)
d.1.1 [0119-03-anal| - trasa drogi w terenie réwninnym /1000 =
ogia 0,444
2| KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do| m3 10,3 * (53,89
d.1.1 0307-04 | 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. +530,14) =
-1V z recznym wydobyciem urobku- 30% prace 175,209
reczne
3 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3 10,7 * (53,89
d. 1.1 0210-02 | wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o +530,14) =
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll- prace 408,821
zmechanizowane 70%
41 KNNRT Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i| kpl. 6,000
d. 1.1 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
5[ KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow;| kpl. 9,000
d. 1.1 0529-01 element o rozpietosci 4 m
6] KNNRT1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i| kpl. poz.4 =
d. 1.1 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 6,000
m
71 KNNRT Demontaz konstrukgcji podwieszen rurociggow i kpl. poz.5=
d.1.1 0529-06 [ kanatéw; element o rozpietosci 4 m 9,000
8] KNNRT Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 | (530 + 54)
d.1.1 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych -poz.9 -
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym poz.10 =
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - 410,050
kat. gruntu |-l
9 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z | m3 7,20 +
d.1.1 0608-02 | gotowego kruszywa. 65,33 =
72,530
10 KNNR 1 Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego m3 9,05+
d.1.1 0608-02 | kruszywa o gr 30 cm zageszczona do 98% wg wsp. 92,37 =
Proctora 101,420
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Prace montazowe
11 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m 13*54 =
d.1.2| 1009-05 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm 702,000
analogia
121 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 54,000
d.1.2 | 1012-02 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
analogia | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
110-140 mm
13 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur m 6*13=
d.1.2| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm 78,000
analogia
141 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 3,000
d.1.2 1012-01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
analogia | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
do 90 mm
15 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 13,000
d.1.2| 1010-05 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 125 mm
16| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 6,000
d.1.2| 1010-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 90 mm
171 KNNR4 | Sieci wodociggowe - nawiertka z zasuwg 90/32 szt. 2,000
d1.2| 1012-038
analogia
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Kosztorys ofertowy

zaprasowywanymi przed i za uszczelkg Inox sr.
54x1,5 mm

Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena Wartosc
18| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 2,00
d.1.2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - trojnik 100/100
analogia
19 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 6,00
d.1.2 [ 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik 100/80
analogia
20 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 3,00
d.1.2 | 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - kotnierzowa teleskopowa
analogia | ksztattka z integralnym przegubem kulowym z
mozliwoscig odchylenia katowego do10st DN100
21 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 6,00
d. 1.2 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - krociec dwukotnierzowy 80
2.52.3.9.
9912-10
analogia
22 KNNR 4 | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl. 3,00
d1.2| 111202
23 KNNR 4 | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl. 6,00
d1.2| 1112-02
24 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 6,00
d1.2| 1119-04
analogia
25 KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych m?2 1,000
d.1.2 [ 1407-01
26 KNNR 4 [ Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych | m3 1,000
d.1.2 [ 1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
27 | KNR2-19 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy m poz.1 *
d.1.2 [ 0219-01 wodociggu utozonego w ziemi 1000 =
444,000
28| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 6,000
d.1.2| 0134-02
29| KNR2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z prob 1,000
d1.2| 0802-02 |tworzyw sztucznych (PE) o $r.nom. 150 mm .
30| KNR2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc. poz.28/
d.1.2 [ 0803-01 $r.nom. do 150 mm 200 200 =
m 0,030
31| kalkulacja [ Laboratoryjne badanie wody bada 1,000
d.1.2 |indywidualna nie
32| kalkulacja | Dokumentacja geodezyjna podwykonawcza kpl 1,000
d.1.2 [indywidualna| zewnetrznej instalacji wodociggowej
Razem dziat: Prace montazowe
Razem dziat: Zewnetrzna instalacja wodociggowa
2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa i hydrantowa
33 KNNR 4 Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej| m | 8+7+3 =
d2| 0106-04 | nakorozje o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 18,000
10088 / PN-EN 10312 seria 2, taczonych ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelkg Inox sr.
35x1,5
341 KNNR4 [ Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej| m 48,000
d.2| 0106-09 | nakorozje o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN
analogia | 10088/ PN-EN 10312 seria 2, tagczonych ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelkg Inox sr.
108x2,0
35| KNNR4 | Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej| m 7,000
d.2| 0106-06 | nakorozje onumerze 1.4520 zgodnych z PN-EN
analogia | 10088/ PN-EN 10312 seria 2, taczonych ksztattkami
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena Wartosc
36| KNNR4 [ Ruryze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej| m 41+21=
d2| 0106-07 | nakorozje o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 62,000

analogia | 10088 / PN-EN 10312 seria 2, tagczonych ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelkg Inox sr.
64x2,0 mm
37| KNRO0-34 | Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami m poz.33 =
d2| 0101-02 [ Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 18,000
38| KNRO0-34 | Izolacja rurociggdéw $r. 54-76 mm otulinami m poz.35 +
d2| 0101-05 [ Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) poz.36 =
69,000
39| KNRO0-34 | Izolacja rurociggdéw $r. 76-114 mm otulinami m poz.34 =
d2| 0101-09 [ Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 48,000
40 | KNR0-35 | Zawdr antyskazeniowy typ EA o $r. nominalnej 65 szt. 1,000
d2| 0113-07 |mm
analogia
47| KNRO-35 | Zawdr pierwszenstwa y typ EA o $r. nominalnej 65 szt. 1,000
d2| 0113-07 | mm z presostatem
analogia
42 | KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m poz.33 +
d2| 0128-02 | niemieszkalnych poz.34 +
poz.35 +
p0z.36 =
135,000
43| KNR2-15 | Proba szczelnodci instalacji wodociggowych w m poz.33 +
d2| 0110-04 [ budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm) poz.34 +
poz.35 +
p0z.36 =
135,000
441 KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o odc.| (poz.33+
d2| 0803-01 $r.nom. do 150 mm 200| poz.34+
m poz.35 +
poz.36) /2
= 67,500

Razem dziat: Wewnetrzna instalacja wodociggowa i hydrantowa

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Strona Tytutowa
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Kosztorys ofertowy
1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa i hydrantowa
Spis tresci
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	Strona Tytułowa
	Założenia wyjściowe do kosztorysowania
	Kosztorys ofertowy
	Zewnętrzna instalacja wodociągowa
	Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku- 30% prace ręczne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II- prace zmechanizowane 70%
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II
	Pozycja: Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.
	Pozycja: Obsypka w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa o gr 30 cm zagęszczona do 98% wg wsp. Proctora
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty ziemne</textleft><textright> </textright><row=0>

	Prace montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - nawiertka z zasuwą  90/32
	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójnik 100/100
	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - trójnik 100/80
	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierzowa teleskopowa kształtka z integralnym przegubem kulowym z możliwością odchylenia kątowego do10st DN100
	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - króciec dwukołnierzowy 80
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Pozycja: Deskowanie bloków oporowych
	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe
	Pozycja: Oznakowanie  taśmą z tworzywa sztucznego  trasy wodociągu ułożonego w ziemi
	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym
	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom. 150 mm
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm
	Pozycja: Laboratoryjne badanie wody
	Pozycja: Dokumentacja geodezyjna podwykonawcza zewnętrznej instalacji wodociągowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Prace montażowe</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Zewnętrzna instalacja wodociągowa</textleft><textright> </textright><row=0>

	Wewnętrzna instalacja wodociągowa i hydrantowa
	Pozycja: Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2, łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką  Inox śr. 35x1,5
	Pozycja: Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2, łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką  Inox śr. 108x2,0
	Pozycja: Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2, łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką  Inox śr.  54x1,5 mm
	Pozycja: Rury ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4520 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2, łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką  Inox śr.  64x2,0 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Pozycja: Zawór antyskażeniowy typ EA  o śr. nominalnej 65 mm
	Pozycja: Zawór pierwszeństwa y typ EA  o śr. nominalnej 65 mm z presostatem
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wewnętrzna instalacja wodociągowa i hydrantowa</textleft><textright> </textright><row=0>
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