
PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

ZASYPKA PIASKOWA - gr. 30cm
(piasek średni)
αmin = 0,99 wg Proctora
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(kamień łamany stabilizowany
mechanicznie 0-31,5mm)

ZASYPKA PIASKOWA -
wypełnienie wokół rury

ZASYPKA - WYPEŁNIENIE
(grunt piaszczysty)
αmin = 0,99 wg Proctora

B 0,3*H0,3*H

H

belka drewniana
(20x20)cm

podwieszenie np.
poprzez pasy do
podwieszania rur

projektowany
wodociąg

1. W przypadku skrzyżowania projektowanej sieci
z istniejącym przewodem lub siecią należy go
zabezpieczyć poprzez podwieszenie do konstrukcji bali
drewnianych lub stalowych stostując sie do zaleceń ZUDP.
2. Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie
nieujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym
fakcie gestora sieci oraz projektanta w celu rozwiązania
kolizji.
3. Przed przystąpieniem do robót w miejscu
lokalizacji kolizji istniejących i ujawnionych na mapach
bezwarunkowo wykonać wykopy kontrolne.

*Rysunek nie dotyczy kolizji z magistralą DN800mm.

  SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO
  UZBROJENIA
 

obudowa wykopu

deska drewniana
gr. min. 5,0cm

istniejący przewód

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP
 

SKALA
bs

Instalacja zewnetrzna wodociągowa
Przekrój przez wykop i schemat zabezpieczenia

 istniejącego okablowania
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PROJEKT

NR. DZIAŁKI

BRANŻA
SANITARNA

CENTRUM REHABILITACJI
ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA  POŁECZNEGO

W JEDLCU
ZAMAWIAJĄCY

STADIUM
 PROJEKT

WYKONAWCZY

NR RYS.
IS05

TEMAT

NAZWA
RYSUNKU

Obrębu Gołuchów
Gmina  Gołuchów
Powiat  pleszewski

2140/5

REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII
ORAZ WYMIANY INSTALACJI

WODNO‐KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI
BUDYNKU REHABILITACJI NR A

OPRACOWANIE


