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Projekt zagospodarowania terenu
Instalacja zewnetrzna wodociągowa‐cz.1

SKALA
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Świadomy odpowiedzialności z art.270.1 kodeksu karnego,
potwierdzam zgodność z oryginałem.

Mosina , dnia 20.06.2024

.............................................................................
/ Agnieszka Kurowska /

isniejąca instalacja wodociągowa do usunięcia

projektowane studnie rewizyjne DN425

projektowane instalacje kanalizacji deszczowej
PVC-U SN8 SDR34 kl."S" 160x4,7

projektowana komora przciskowa

umocnienie z kostki brukowej

Skrzynka uliczna sztywna projektowana

H A W L E

Uniwersalna płyta podkładowa

Teren wokół skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego)
należy umocnić, np. za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych
lub kostki betonowej.
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projektowana instalacja zewnętrzna wodociągowa- II etap
rurociąg : PE100RC SDR17 PN10

zakres działania hydrantu Dn80

hydrant Dn80

GRUNT RODZIMY
\α = 0,98 wg Proctora

ZASYPKA- WYPEŁNIENIE
\α = 1,00 wg Proctora

PODSYPKA PIASKOWA
\α = 0,98 wg Proctora
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OBSYPKA- WYPEŁNIENIE
\α = 1,00 wg Proctora

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - SCHEMAT

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP dla rury PE100

UWAGA!
PODANA SZEROKOŚĆ WYKOPU DOTYCZY GRUNTÓW  SUCHYCH (NORMALNEJ
WILGOTNOŚCI). PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW W GRUNTACH MOKRYCH PODANE
SZEROKOŚCI NALEŻY POWIĘKSZYĆ O 10cm. ZWIĘKSZONE SZEROKOŚCI W
GRUNTACH MOKRYCH MOŻNA ZASTOSOWAĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY POZIOM
WODY GRUNTOWEJ ZNAJDUJE SIĘ PONAD 1m OD DNA WYKOPU.

wzmocniona podbudowa jeżeli
jest wymagane

grunt rodzimy
zasypka

obsypka górna
taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego
obsypka zasadnicza dla rur PE100 (h=0,3m) ,
dla rur PE100RC nie jest wymagana
podłoże (podsypka) dla rur PE100, dla rur PE100RC
nie jest wymagana (nie zagęszcza)

h – głębokość wykopu, h=hmin+Ørury+hpod.
b – szerokość wykopu, b=1,0 m dla rury dn<150
hmin – wysokość przykrycia hmin=1,20m
hpod.=0,30m

hmin

1.Instalacje wodociągowe mają byc wykonane z rur PE100 SDR 11
P N 1 6
2. Teren wokół skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) należy umocnić,
np. za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych lub kostki betonowej..
3 .Przewody układać na podsypce p iaskowej gr. 15,0cm.
4. Wykopy o ścianach pionowych zabezpieczyć rozwiązaniami
s y s t e m o w y m i   ( n p .  K r i n g s  V e r b a u ,  O W  W r o n k i ) .
5. Rzędne istniejącego uzbrojenia ustalić na roboczo przekopami
p r ó b n y m i .
6. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości większej niż 2,0m
n a l e ż y  s z a l o w a ć .
7. W nawiązaniach do istniejących sieci wodociągowych ,
wykopami próbnymi zweryfikować rzędną posadowienia oraz
z a m o n t o w a n e  k s z t a ł t k i

projektowana instalacja wodociągowa
rurociąg : PE100RC SDR17 PN10


