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TYPY BLOKU OPOROWEGO USTAWIONEGO PRZY TRÓJNIKACH I KOŃCÓWKACH SIECI W ZALEŻNOSCI OD GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA
PRZEWODU I RODZAJU GRUNTU

TYPY BLOKU OPOROWEGO NA ZAŁAMANIU TRASY W ZALEŻNOSCI OD
GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA PRZEWODU I RODZAJU GRUNTU

PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI
PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW OPOROWYCH DLA SIECI WODOCIĄGOWYCH

UWAGA!

- Bloki oporowe należy wykonać z betonu C20/25, co
najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby
hydraulicznej wg PN–81/B–03020.
- Należy umiejscawiać je symetrycznie do poziomej
płaszczyzny osi rur tworzących łuk.
- Bloki oporowe wykonać po częściowym zasypaniu i
odpowiednim zagęszczeniu gruntu wokół i nad rurą aż
do powierzchni terenu na długości, co najmniej jednego
odcinka rury po obu stronach kształtki zagwarantuje
to odpowiednie unieruchomienie rur w sąsiedztwie
kształtek i zapobiega przesuwaniu się rur lub armatury
podczas wylewania betonu.
- Kształtki zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
beton gruba folią lub tasmą z tworzywa (np. PE).
- Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony
grunt.
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PROJEKT

NR. DZIAŁKI

BRANŻA
SANITARNA

CENTRUM REHABILITACJI
ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA  POŁECZNEGO

W JEDLCU
ZAMAWIAJĄCY

STADIUM
 PROJEKT

WYKONAWCZY

NR RYS.
IS06

TEMAT

NAZWA
RYSUNKU

Obrębu Gołuchów
Gmina  Gołuchów
Powiat  pleszewski
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REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII
ORAZ WYMIANY INSTALACJI

WODNO‐KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI
BUDYNKU REHABILITACJI NR A

OPRACOWANIE


