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SPIS RYSUNKÓW 

▪ ARCHITEKTURA 

ZT-01 Zagospodarowanie terenu 1:500 

AR-01 Wiata na kontenery na odpady stałe - rzut 1:100 

AR-02 Wiaty pozostałe - rzut 1:100 

AR-03 Przekrój AA 1:50 

AR-04 Przekrój BB 1:50 

AR-05 Przekrój CC 1:50 

AR-06 Przekrój DD 1:50 

AR-07 Wiata typ B | Elewacje  1:100 

AR-08 Wiata typ A+E | Elewacje 1:100 

AR-09 Wiata typ C | Elewacje 1:100 

AR-10 Wiata typ F | Elewacje 1:100 

▪ KONSTRUKCJA 

K 01 Wiata A+E – rzut fundamentów 1:75 

k 02 Wiata A+E – rzut przyziemia 1:75 

K 03 Wiata A+E – rzut konstrukcji dachu 1:75 

K 04 Wiata A+E – przekrój A-A 1:50 

K 05 Wiata B – rzut fundamentów 1:75 

K 06 Wiata ATA B – rzut przyziemia 1:75 

K 07 Wiata B – rzut konstrukcji dachu 1:75 

K 08 Wiata B – przekrój A-A 1:50 

K 09 Wiata C – rzut fundamentów 1:75 

K 10 Wiata C – rzut przyziemia 1:75 

K 11 Wiata C – rzut konstrukcji dachu 1:75 

K 12 Wiata C – przekrój A-A 1:50 

K 13 Wiata F – rzut fundamentów 1:50 

K 14 Wiata F – rzut przyziemia 1:50 

K 15 Wiata F – rzut konstrukcji dachu 1:50 

K 16 Wiata F – przekrój A-A 1:50 

K 17 Stopa fundamentowa SF-1 1:20 

K 18 Stopa fundamentowa SF-2 1:20 

K 19 Stopa fundamentowa SF-3 1:20 

K 20 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-AC.1 1:20 

K 21 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-AC.2 1:20 

K 22 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-AC.3 1:20 

K 23 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-B.1 1:20 

K 24 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-B.2 1:20 

K 25 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-B.3 1:20 

K 26 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-B.4 1:20 

K 27 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-F.1 1:20 

K 28 Słup żelbetowy prefabrykowany SZ-F.2 1:20 

K 29 Detal A, detal B 1:10 

K 30 Detal C, detal D 1:10 

K 31 Detal E, detal F 1:10 

K 32 Detal G, detal H 1:10 

K 33 Detal I, detal J 1:10 

K 34 Detal K, detal L 1:10 

K 35 Detal AM detal N 1:10 

▪ INSTALACJE SANITARNE 

IS-01 Zagospodarowanie terenu 1:500 

IS-02 Profil podłużny kanalizacji deszczowej P-wp9 1:100/1:500 

IS-03 Profil podłużny kanalizacji deszczowej D1-wp2 1:100/1:500 

IS-04 Profil podłużny kanalizacji deszczowej D2-wp7 1:100/1:500 
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IS-05 Profil podłużny kanalizacji deszczowej D6-wp5, D5-w0 1:100/1:500 

IS-06 Profil podłużny kanalizacji deszczowej D9-wp4, D8-wp3 1:100/1:500 

IS-07 Profil podłużny kanalizacji deszczowej D14-wp8, D4-wp1, D12-wp6 1:100/1:500 

IS-08 Profil podłużny zewnętrznej instalacji wodociągowej w1-H80 1:100/1:500 

IS-09 Profil podłużny zewnętrznej instalacji wodociągowej w4-w5 1:100/1:100 

IS-10 Schemat studni wodomierzowej SW ---- 

IS-11 Schemat węzłów kanalizacyjnych ---- 

IS-12 Schemat węzłów wodociągowych ---- 

IS-13 Profil podłużny kanalizacji tłocznej P-k1 1:100/1:100 

IS-14 Separator z osadnikiem - schemat ---- 

IS-15 Przepompownia - schemat ---- 

▪ INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

IE-01 Zagospodarowanie terenu 1:500 

IE-02 Schemat szafy kablowo-rozdzielczej SRK ---- 

IE-03 Wiata B – instalacje elektryczne  1:100 

IE-04 Wiaty C, A+E, F – instalacje elektryczne  1:100 

IE-05 Schemat tablicy elektrycznej  TB --- 

IE-06 Schemat tablicy elektrycznej  TC --- 

IE-07 Schemat tablicy elektrycznej  TAE --- 

IE-08 Schemat tablicy elektrycznej  TF --- 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne 

▪ Stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym, 

▪ Słupy żelbetowe sztywno zamocowane do fundamentu, 

▪ Podciągi drewniane jednoprzęsłowe swobodnie podparte, 

▪ Płatwie dachowe jednoprzęsłowe ze wspornikami oraz wieloprzęsłowe; 

1.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

1.2.1. Obciążenie wiatrem 

Przyjęto obciążenie wiatrem dla II strefy wiatrowej; 

1.2.2. Obciążenie śniegiem 

Przyjęto charakterystyczne obciążenie śniegiem jak dla strefy II; 

1.3. Podstawowe wyniki obliczeń 

W załączeniu; 

1.4. Wyniki ewentualnych badań doświadczalnych1 

Nie dotyczy; 

1.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

1.5.1. Posadowienie 

▪ Zaprojektowano posadowienie wiat bezpośrednie na stopach fundamentowych; 

▪ Przyjęto posadowienie częściowo na gruntach o ograniczonej nośności. Należy dogęścić w sposób 
statyczny grunty niespoiste, aby polepszyć ich parametry nośności. Redukcję naprężeń w gruntach spoistych 
zapewniono poprzez dobór odpowiedniej wielkości stóp fundamentowych; 

▪ Stopy fundamentowe wysokości 40cm wylewane na miejscu budowy z betonu C30/37 i zbrojone stalą 
B500SP. W stopach fundamentowych osadzić kotwy do montażu słupów żelbetowych; 

▪ Fundamenty wykonywać na podkładzie z betonu C8/10; 

1.5.2. Ściany osłonowe 

▪ Zaprojektowano ściany osłonowe z  bloczków betonowych układanych w kolejnych warstwach bez 
zaprawy i spoin szerokości 60 cm i wysokości 300 cm. Bloczki posadowić na zbrojonej płycie żelbetowej lub 
na ławach fundamentowych. Układanie bloków wykonywać bez spoiny z zastosowaniem systemu wypustek i 
otworów zapewniających stabilność; 

1.5.3. Konstrukcja wiat 

▪ Zaprojektowano zadaszenie w konstrukcji drewnianej składające się z płatwi 8x16cm (wiata A+E, wiata C), 
8x20cm (wiata B) oraz 10x28cm (wiata F). Płatwie w układzie wieloprzęsłowym oparte na podciągach 
drewnianych. Płatwie z drewna litego kl. C24, zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych. Na płatwiach okapowych wykonać obróbki blacharskie zabezpieczające przed zaciekaniem 
wody. Połączenie pomiędzy kolejnymi płatwiami okapowymi wykonywać jako zakładkowe łącząc je min. 2 
wkrętami. Narożniki skrajnych płatwi okapowych fazować pod katem 45 stopni; 

▪ Podciągi z drewna klejonego warstwowo GL28c jednoprzęsłowe o przekroju 20x48cm oraz 20x60cm. 
Podciągi opierać na słupach żelbetowych poprzez okucia stalowe; 

▪ Słupy żelbetowe prefabrykowane φ30cm wykonywane z betonu C30/37 i zbrojone stalą B500SP.  W 
słupach osadzać okucia do montażu do stopy fundamentowej, stężeń międzysłupowych oraz kotwy M16. 
Zabezpieczyć elementy przed możliwością przemieszczenia w czasie betonowania. Pręty na długości zakładu 
oraz blachy do stężeń spawać do zbrojenia głównego i strzemion; 

▪ Sztywność konstrukcji zapewniona poprzez utwierdzenie słupa do stopy fundamentowej oraz  stężenia 
miedzysłupowe z kształtowników RP200x100x5 i połaciowe z prętów Ø16; 

▪ Okucia stalowe zaprojektowano oraz stężenia zaprojektowano ze stali kształtowej S235JR. Należy wykonać 
uzupełniający projekt warsztatowy uwzględniający połączenie elementów konstrukcyjnych; 

 
1 dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce; 
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▪ Połączenie elementów konstrukcyjnych za pomocą systemowych złączy ciesielskich oraz śrub kl. 8,8; 

▪ Słupy żelbetowe zabezpieczyć przed uderzeniem pojazdów za pomocą odbojnic stalowych; 

1.5.4. Materiały konstrukcyjne 

▪ Beton podkładowy –  C8/10; 

▪ Beton konstrukcyjny –  C30/37; 

▪ Stal zbrojeniowa – pręty żebrowane B500SP; 

▪ Drewno klejone warstwowo – GL28c; 

▪ Drewno lite – C24 (płatwie okapowe w 3 klasie użytkowania, pozostałe elementy w 2 klasie użytkowania); 

▪ Stal kształtowa – S235JR; 

▪ Łączniki ciesielskie, wkręty, gwoździe – zgodnie z aprobatami wybranego producenta, dopuszczone do 
stosowania w budownictwie; 

1.5.5. Zabezpieczenie elementów konstrukcji i zasady eksploatacji 

▪ Warstwy izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z projektem branży architektonicznej; 

▪ Elementy żelbetowe wykonywane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozją przez przyjęcie otulin o 
grubościach określonych normą; 

▪ Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe do klasy korozyjności C3 
(warunki zewnętrzne obszar miejski); 

▪ Wszelkie elementy drewniane narażone na działanie warunków zewnętrznych należy zabezpieczyć 
impregnatem do tego przeznaczonym i konserwować powłokę zgodnie z wymaganiami producenta 
preparatu. Elementami szczególnie narażonymi na warunki atmosferyczne są belki okapowe. Impregnację 
należy wykonać profesjonalnym preparatem gwarantującym ochronę drewna przeciw działaniu 
promieniowaniu UV oraz przeciw penetracji wody i wilgoci. 

▪ Elementy osłonięte od wilgoci i UV nie wymagają impregnacji przez cały okres eksploatacji. 

▪ Elementy z drewna litego należy zabezpieczyć do stopnia NRO lub wykazać reakcję na ogień 
odpowiadającą NRO; 

1.6. Informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń2 

Nie dotyczy; 

1.7. Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego3 

Nie dotyczy; 

2. Warunki geotechniczne4 

2.1. Warunki gruntowo-wodne 

▪ Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez BARG Geologia Inżynierska i geotechnika w styczniu 
2022r. wydzielono na terenie inwestycji następujące warstwy geotechniczne: 
- Warstwa I – piaski drobne i piaski humusowe, wilgotne i nawodnione, luźne, o uśrednionej wartości 
stopnia zagęszczenia ID=0,26. Jest to warstwa o obniżonej nośności; 
- Warstwa II – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone, o uśrednionej wartości stopnia 
zagęszczenia ID=0,47; 
- Warstwa III – piaski drobne, nawodnione, zagęszczone, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia 
ID=0,77; 
- Warstwa IV – piaski średnie, wilgotne i nawodnione, luźne, o uśrednionej wartości stopnia zagęszczenia 
ID=0,28. Jest to warstwa o obniżonej nośności; 
- Warstwa V – piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone, o uśrednionej wartości stopnia 
zagęszczenia ID=0,43; 
- Warstwa VI – piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, miękkoplastyczne, o uśrednionej wartości stopnia 
plastyczności IL=0,68. Jest to warstwa słabonośna; 
- Warstwa VII – piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uśrednionej wartości 
stopnia plastyczności IL=0,41. Jest to warstwa o obniżonej nośności; 
- Warstwa VIII – piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uśrednionej 
wartości stopnia plastyczności IL=0,07; 

 
2 w zależności od potrzeb; 
3 w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego; 
4 w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego – w zależności od potrzeb; 
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- Warstwa IX – piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uśrednionej wartości stopnia 
plastyczności IL=0,05; 
- Warstwa X – piaski gliniaste, mało wilgotne, w stanie półzwartym, o uśrednionej wartości stopnia 
plastyczności IL=0,00; 

▪ Z powyższego podziału wynika, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym są gruntami słabonośnymi. 
Grunty spoiste w stanie plastycznym i grunty niespoiste w stanie luźnym mają obniżoną nośność. Pozostałe 
grunty należy uznać za nośne. W obrębie projektowanych fundamentów należy usunąć warstwę humusu, 
która nie stanowi podłoża budowlanego; 

▪ Prace ziemne prowadzić w porze suchej, zabezpieczając wykop przed negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych, a końcowe odspajanie gruntów wykonywać ręcznie, aby nie naruszyć ich naturalnej 
struktury. Występujące grunty spoiste są osadami bardzo wrażliwymi na dodatkowe zawilgocenie np. od 
opadów, przemarzanie i wibracje. Pod wpływem ww. niekorzystnych czynników grunty te bardzo łatwo 
ulegają uplastycznieniu, pogarszając tym swoje pierwotne parametry geotechniczne. W przypadku 
uplastycznienia gruntów spoistych należy je usunąć a miejsce po nich wypełnić chudym betonem C8/10. 
Zagęszczanie gruntu prowadzić wyłącznie statycznie; 

▪ Fundamenty w większości posadowione będą na gruntach nieprzepuszczalnych, wrażliwych na 
rozmakanie. Teren profilować w taki sposób aby nie narażać fundamentów na migrację wód opadowych – z 
terenów utwardzonych wodę zbierać za pomocą odwodnień liniowych a na terenach biologicznie czynnych 
zapewnić odpowiednie rozsączenie. Zaleca się wykonanie spadków gruntu spoistego w poziomie 
posadowienia w kierunku spływu przeciwnym do fundamentów; 

▪ UWAGA: Na czas prowadzenia robót ziemnych ustanowić nadzór geologiczny; 

▪ W przypadku zaobserwowania odmiennych warunków gruntowo wodnych w trakcie prowadzenia prac 
ziemnych i fundamentowych, należy skonsultować sytuację z projektantem i w razie konieczności wykonać 
dodatkowe badania gruntu; 

▪ Strefa przemarzania dla danego terenu wynosi 0,8m; 

2.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 
2012, poz. 463) dla projektowanego zespołu obiektów zakłada się I kategorię geotechniczną w prostych 
warunkach gruntowych; 

2.3. Warunki hydrogeologiczne 

▪ Warunki wodne są korzystne. Stwierdzono występowanie wody gruntowej we wszystkich otworach. W 
otworach 1,2,3,4 i 11 stwierdzono występowanie obfitych sączeń na głębokościach 1,7 – 4,0m  p.p.t.(tj. na 
rzędnych -0,29 – 2,61m n.p.m.). W otworach 6,7,8,9 i 10 natrafiono na wodę o zwierciadle swobodnym 
nawierconym i ustabilizowanym na głębokości 1,6 – 2,5m p.p.t. (tj. na rzędnych 2,95 – 3,35m n.p.m.). 
Natomiast w otworach nr 6,11,12,13 i 14 natrafiono na wodę o zwierciadle napiętym, nawierconym na 
głębokości 2,3 – 2,6m p.p.t. (tj. na rzędnych 2,65 - 3,12m n.p.m.); 

▪ Ilość i poziom sączeń, a także poziom zwierciadła wody jakie stwierdzono w otworach uznać należy za 
zbliżone do przeciętnego. W okresach roztopów grubej pokrywy śnieżnej oraz długotrwałych, intensywnych 
opadów, na powierzchni terenu może stagnować woda oraz wydajność sączeń w obrębie i na stropie 
gruntów spoistych może ulec zwiększeniu. Poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych może podnieść 
się o około 0,4m. tj. do rzędnej ok. 3,9 m.p.p.t; 

2.4. Sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy; 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska5 
Nie dotyczy; 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych 

4.1. Pokrycie dachu 

Pokrycie połaci z zastosowaniem ocynkowanej blachy trapezowej typu T80 gr. 0,63 mm np. S320 Pruszyński; 

 
5 w zależności od potrzeb; 
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4.2. Posadzki 

▪ Przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonych z zastosowaniem płyt betonowych wylewanych in 
situ na podbudowie z kruszywa łamanego oraz z zastosowaniem prefabrykowanych obrzeży betonowych; 

▪  Przewiduje się wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z zastosowaniem materiałów umożliwiających 
retencję wody opadowej tj.  betonowych płyt ażurowych lub geokraty; 

▪ Szczegóły zgodnie z opracowaniem branży drogowej – poza zakresem projektu technicznego; 

4.3. Odbojnice ochronne 

▪ Wszystkie słupy wiat zlokalizowane od strony wjazdów i przejazdów należy wyposażyć w odbojnice 
ochronne, wykonane z rury stalowej Ø60 (mm); 

▪ Konstrukcja ocynkowana ogniowo, do zabetonowania w podłożu; 

 

4.4. Rynny, rury spustowe 

▪ Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 

▪ Rury spustowe o przekroju prostokątnym 80x80, z blachy ocynkowanej; 

▪ Rynny o przekroju prostokątnym 135x80, z blachy ocynkowanej; 

▪ Odprowadzenie wody opadowej z dachów bezpośrednio na teren utwardzony a następnie spadkami w 
nawierzchni do zaprojektowanych wpustów, odwodnień liniowych i separatora a następnie, poprzez 
przepompownię lokalną, tłoczenie powstałego ścieku do oczyszczalni ścieków 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi6 

Nie dotyczy; 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 
występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego oraz rozwiązania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 
wymaganych stref ochronnych 7 

Nie dotyczy; 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w 
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych 

 
6 w przypadku zamierzenia budowlanego dot. obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego; 
7 w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego; 
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7.1. Instalacja ogrzewcza8 

Nie występuje; 

7.2. Instalacja chłodnicza9 

Nie występuje; 

7.3. Instalacja klimatyzacji10 

Nie występuje; 

7.4. Instalacja wentylacji 

Nie występuje; 

7.5. Instalacja wodociągowa 

▪ Projektuje się zewnętrzną instalację wodociągową z rur i kształtek PE 100, o średnicach 110x6,6mm oraz 
32x2,0mm, PN10, SDR17 w kolorze niebieskim lub niebieskim z białym paskiem, zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. Zaprojektowano betonową studnię wodomierzową  SW, DN1500mm wraz z armaturą 
zaporowo odcinającą i stopniami złazowymi. W punkcie w5 zaprojektowany został zawór kulowy ze złączką 
do węża. Zewnętrzna instalacja wodociągowa zakończona jest hydrantem nadziemnym z zabezpieczenie 
przed złamaniem z zasuwą DN80 – do celów technologicznych i eksploatacyjnych ( płukanie, podlewanie 
terenów zielonych ). Na głębokości 30cm nad rurociągiem umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze 
niebieskim i przytwierdzić po obu końcach do metalowych części armatury. Trzpienie zasuw wyprowadzić w 
obudowie teleskopowej do poziomu terenu i zakończyć skrzynką uliczną. Stosować skrzynki uliczne duże z 
deklem ciężkim; 

▪ W celu ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano dwa hydranty nadziemne z zabezpieczeniem przed 
złamaniem DN80 o wydajności 10dm3/s. Przed hydrantami zaprojektowano zasuwy odcinające  DN80; 

▪ Połączenia projektowanej  instalacji wodociągowej wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów. 
Należy dokonać oznakowania trasy sieci wodociągowej poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych 
zgodnych normą PN-86/B09700. Usytuowanie sieci wodociągowej przedstawiono na planie sytuacyjnym; 

▪ Do budowy zewnętrznej instalacji wodociągowej dopuszcza się jedynie materiały posiadające deklarację 
zgodności oraz odpowiedni atest PZH przeznaczone do wody pitnej. Wszystkie materiały użyte do budowy 
zewnętrznej instalacji  wodociągowej muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty od stosowania w 
budownictwie zgodnie ze swoim przeznaczeniem; 

▪ Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania: 
-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
-ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570  
z późn. zm.), 
-rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1996), 
Wszystkie roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi: 
- PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”, 
- PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.”, przepisami BHP oraz instrukcjami montażowymi dotyczącymi układaniem 
rurociągów w gruncie dostarczonymi przez ich producentów; 

▪ Przed przystąpieniem do robót ziemnych na trasie projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej 
wyznaczyć miejsca występujących kolizji, odkopać je ręcznie aby  potwierdzić ich rzeczywiste położenie. 

▪ Wykopy otwarte dla projektowanych rurociągów zabezpieczyć za pomocą systemowych szalunków do 
wykopów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną 
opracowania; 

▪ Wszystkie przewody podziemne napotkane na trasie realizowanego wykopu, powinny zostać 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację. Prace prowadzić w 
suchym wykopie. W przypadku pojawienia się wód gruntowych wykopy odwadniać igłofiltrami. W celu 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, powierzchnie terenu powinna 
zostać wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

 
8 opis instalacji i urządzeń budowlanych wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym sterowaniem (w szczególności termostatyczny zawór 
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacją z systemem nadrzędnym 
oraz z funkcją sterowania zależnie od zapotrzebowania; 
9 jw. 
10 jw. 
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▪ Rurociągi układać na warstwie podsypki piaskowej o grubości min. 10cm, na  głębokościach określonych w 
częściach graficznych opracowania. Podsypka nie może zawierać cząstek większych od 5mm, ostrych 
kamieni lub innego materiału mogącego uszkodzić powierzchnię rur. Spadek rurociągów zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. Po ułożeniu kanału należy wykonać obsypkę wokół rury do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury takim samem materiałem jak przy podsypce i zagęścić. Szerokość warstwy obsypki powinna być 
większa niż dwie średnice rury z każdej jej strony lecz nie mniej niż 30cm; 

▪ Pozostałą część wykopu zasypać nadającym się do tego celu piaszczystym materiałem rodzimym i zagęścić 
do wartości  Is = 0.98. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów i prac 
montażowych, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Próbę szczelności projektowanej zewnętrznej  instalacji wodociągowej  wykonać zgodnie z normą PN-B-
10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”; 

▪ Po zakończeniu budowy zewnętrznej instalacji  wodociągowej  i pozytywnych wynikach prób szczelności 
należy dokonać płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody 
wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego 
lub roztworów podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić  co najmniej 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie; 

7.6. Instalacja PPOZ 

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do 
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296), wymaganą  ilość wody do 
celów p.poż. zapewnią dwa hydranty nadziemne DN80 o wydajności 10 dm3/s każdy, zaprojektowane na 
zewnętrznej instalacji wodociągowej; 

7.7. Instalacja kanalizacyjna 

7.7.1. Kanalizacja grawitacyjna 

▪ Projektuje się  zewnętrzną instalację grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wykonaną z rur i kształtek PVC-
U, klasy S litych, SN8, SDR34 z uszczelką gumową łączonych na wcisk o średnicach 160-315mm. 
Zaprojektowane zostały studzienki rewizyjne betonowe DN1000mm oraz rewizyjne studzienki PVC425mm; 

▪ Zaprojektowano studnie betonowe zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefabrykowanym, betonowe, 
żelbetowe, łączone na uszczelnienie z gumy syntetycznej. System musi składać się z elementów takich jak: 
kręgi betonowe, elementy przejściowe, płyty nastudzienne, zwężki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie 
kinetami betonowymi z przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierścienie dystansowe betonowe 
lub z tworzyw sztucznych pod zwieńczenie studni. System z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość poniżej 
6%, mrozoodporny (F-50). Kręgi betonowe i fundamenty powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie 
złazowe; 

▪ Zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC425mm systemu dowolnego producenta łączone na wcisk z 
uszczelką gumową. Studzienka jako całość składa się z kinety PVC, karbowanej rury trzonowej oraz 
teleskopu z włazem żeliwnym. Pod włazy zastosować betonowe pierścienie odciążające. Montaż studzienek 
PVC wykonać zgodnie z wytycznymi producenta; 

▪ Zwieńczenia wszystkich studni betonowych oraz studni z PVC zastosować zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa 
klasy D400  lub z wypełnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1), z 
elastomerową wkładką wygłuszającą. Średnica pokrywy włazu min Ø 670 mm. Głębokość osadzenia 
pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokość włazu 150±10 mm; 

▪  Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne DN500 zwieńczone kratą z żeliwa klasy D400. Osadniki należy 
wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, w tym element z otworem i 
przejściem szczelnym dla podłączenia przyłącza, beton klasy min. C35/45, nasiąkliwości max. 4%, 
mrozoodporny. Głębokość osadnika min. 0,5 m; 

▪ Zaprojektowano odwodnienie liniowe U-kształtne ze zintegrowaną zbrojoną opaską betonową o  
wysokości 150mm zwieńczone rusztem z żeliwa, klasa obciążenia  F900. Posadowienie odwodnienia 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Przebieg trasy zgodnie z częścią graficzną opracowania; 

▪ Wszystkie materiały użyte do budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej muszą posiadać 
wymagane certyfikaty i atesty od stosowania w budownictwie zgodnie ze swoim przeznaczeniem; 

▪ Przed przystąpieniem do robót ziemnych na trasie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej 
wyznaczyć miejsca występujących kolizji, odkopać je ręcznie aby  potwierdzić ich rzeczywiste położenie. 
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▪ Wykopy otwarte dla projektowanych rurociągów zabezpieczyć za pomocą systemowych szalunków do 
wykopów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. Wszystkie przewody podziemne napotkane na trasie realizowanego wykopu, powinny zostać 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację. Prace prowadzić w 
suchym wykopie. W przypadku pojawienia się wód gruntowych wykopy odwadniać igłofiltrami. W celu 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, powierzchnie terenu powinna 
zostać wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

▪ Rurociągi układać na warstwie podsypki piaskowej o grubości min. 10cm, na  głębokościach określonych w 
częściach graficznych opracowania. Podsypka nie może zawierać cząstek większych od 5mm, ostrych 
kamieni lub innego materiału mogącego uszkodzić powierzchnię rur. Spadek rurociągów zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. Po ułożeniu kanału należy wykonać obsypkę wokół rury do wysokości 30cm ponad 
wierzch rury takim samem materiałem jak przy podsypce i zagęścić. Szerokość warstwy obsypki powinna być 
większa niż dwie średnice rury z każdej jej strony lecz nie mniej niż 30cm; 

▪ Pozostałą część wykopu zasypać nadającym się do tego celu piaszczystym materiałem rodzimym i zagęścić 
do wartości  Is = 0.98. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów i prac 
montażowych, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; 

▪ Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą techniczną PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”, przepisami BHP oraz instrukcjami montażowymi dotyczącymi układaniem elementów 
instalacji w gruncie dostarczonymi przez ich producentów; 

▪ Próbę szczelności projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonać  zgodnie z normą 
PN-EN-1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

▪ Po wykonaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić inspekcję kamerą TV z 
systemem do pomiaru spadków. Z przeprowadzonej inspekcji sporządzić raport, który wraz z nagraniem z 
kamerowania należy przedstawić na płycie CD; 

7.7.2. Separator 

▪ Zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy DN2000mm z osadnikiem. Korpus urządzenia z 
prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonywanych zgodnie z Normą PN-EN 1917 lub 
Krajową Oceną Techniczną i oznakowany znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny 
Technicznej, obejmującej zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w pozostałych 
zastosowaniach: 
- beton klasy C35/45, 
- klasa ekspozycji betonu: XC4, XA1, XF1, XD3, XS3, 
- nasiąkliwość betonu: <5%, 
- stopień wodoprzepuszczalności betonu: W8, 
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie: F150, 
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl: F50, 
- DN wewn. 2000mm, 
- Poj. magaz. oleju 300 dm3, 
- Poj. osadnika 2000 dm3, 
- Qmax 100 dm3/s, 
- Qnom 10 dm3/s; 

7.7.3. Kanalizacja tłoczna 

▪ Zaprojektowano układ przepompowni ścieków deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym z rur PE 
315x18,7mm PN10, SDR17 w kolorze brązowym, zielonym lub  czarnym z brązowym paskiem. Włączenie 
rurociągu tłocznego w punkcie k1. Na głębokości 30cm nad rurociągiem umieścić taśmę sygnalizacyjną w 
kolorze brązowym. Próbę szczelności projektowanej instalacji kanalizacji tłocznej  wykonać zgodnie z normą  
PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”; 

▪ Wszystkie materiały użyte do budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji tłocznej  muszą posiadać 
wymagane certyfikaty i atesty od stosowania w budownictwie zgodnie ze swoim przeznaczeniem; 

7.7.4. Przepompownia ścieków deszczowych 

▪ W celu odprowadzenia ścieków zaprojektowano przepompownię w zbiorniku betonowym; 

▪ Układ pompowy stanowią dwie pompy zatapialne zamontowane na stopie sprzęgającej oraz osprzęt 
hydrauliczno-mechaniczny składający się z przewodów tłocznych i armatury (zawory zwrotne, zasuwy 
odcinające); 

▪ Średnica przewodów tłocznych dobrana jest odpowiednio względem natężenia przepływu oraz schematu 
pracy pomp. Pompy zapewniają uzyskiwanie wymaganych parametrów hydraulicznych układu pompowego. 
Dobrane są na zadany punkt pracy (Q, H), tj. zapewniają uzyskanie wydatku określonego jako dopuszczalny 
limit zrzutu przy wysokości podnoszenia nie mniejszej niż suma strat ciśnienia przy przepływie przez układ 
tłoczny; 
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▪ Pompy pracują w układzie równoległym, czyli suma wydatku pomp zapewnia całkowitą zaprojektowaną 
wydajność układu pompowego. Połączenia armatury z rurociągami wykonywane są w sposób umożliwiający 
jej późniejszy demontaż; 

▪ Możliwość automatycznego sterowania pracą pomp oraz sygnalizację stanów awaryjnych zapewnia 
urządzenie zasilająco – sterujące. Szafa sterownicza układu pompowego wyposażona jest w moduł GSM-
SMS; 

▪ Parametry układu pompowego 
- Q =63 dm³/s; 
- H = 7,4 m; 
- Praca pomp równoległa 
- P2 = 9 kW 

▪ Korpus zbiornika pompowni  wykonany jest jako betonowy C35/45 prefabrykowany  fi 2000 H= 4,19m, 
wraz z pokrywą (płytą żelbetową)  wyposażoną we właz  940x1400 ze stali 1.4301 umożliwiający swobodne 
wyciąganie pomp. Pompownia wyniesiona 30cm powyżej poziomu terenu. 

▪ Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne projektowanej pompowni: 
- Rodzaj pompowanego medium: wody opadowe, 
- Rodzaj pracy pomp: równoległa, 
- Ilość pomp: 2szt. 
- Natężenie dopływu: 63 dm³/s, 
- Wysokość podnoszenia: 7,4 m, 
- Średnica orurowania tłocznego: DN 150, 
- Wymagania dla pompy: liczba łopatek 1, wolny przelot o wielkości 100mm, króciec tłoczny DN150, 
- Moc nominalna:  9 kW, 
- Prąd nominalny: 18,1 A, 
- Średnica zbiornika: DN 2000, 
- Wysokość zbiornika: 4,19 m, 

▪ Wyposażenie pompowni: 
- Orurowanie DN 150 ze stali 1.4301 
- Zasuwa odcinająca DN 150 – 2 szt. 
- Zawór zwrotny kulowe DN 150 – 2szt. 
- Stopa sprzęgająca 
- Łańcuchy do pomp A4 
- Prowadnice rurowe ze stali 1.4301 
- Drabina CE ze stopniami antypoślizgowymi do dna ze stali 1.4307 
- Poręcz złazowa ze stali 1.4301 – 2 szt. 
- Wentylacja grawitacyjna PE/PVC 
- Deflektor DN300 ze stali 1.4301 

▪ Szafa sterownicza (rozdzienica): 

▪ Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 

▪ Funkcje rozdzielnicy: 
- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
- alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
- czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
- załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku 
możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
- możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
- awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy 
hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
- sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego, 
- sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
- opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
- możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
- zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
- możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P, 
- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 
- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni; 
- wysyłanie na telefony komórkowe wiadomości alarmowych (SMS) 
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▪ Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
- zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
-  zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne silników pompy, 
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

▪ Obudowa szafy sterowniczej: 
- Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z tworzywa sztucznego z cokołem oraz z podwójnymi 
drzwiami o stopniu ochrony IP 65. 
- Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni. 
- Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki 
pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 

▪ Wyposażenie szaf sterowniczych: 
- sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem 
- modemem GSM-SMS 
- ogranicznik przepięć kl. C, 
- wyłącznik różnicowoprądowy, 
- pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
- sonda hydrostatyczna, 
- rozruch bezpośredni, dla mocy ≥ 5,5 kW softstart, 
- zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
- czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
- przełączniki Auto-0-Ręka, 
- przełącznik Sieć-0-Agregat, 
- wyłączniki silnikowe, 
- ogrzewanie szafy z termostatem, 
- gn. 230VAC, 
- wtyka agregatu 400VAC, 
- zasilacz 24VDC z modułem UPS, 
- akumulator 3,4Ah, 
- czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 
- sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
- lampki pracy i awarii pomp. 

▪ Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE 
potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać Krajową Deklarację Właściwości 
Użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną 
na urządzenia z układami pompowymi; 

7.8. Instalacja gazowa 

Nie występuje; 

7.9. Instalacja elektroenergetyczna 

7.9.1. Instalacje zewnętrzne 

Zewnętrzne instalacje elektryczne obejmują swym zakresem wykonanie następujących elementów:  

▪ Szafy kablowo-rozdzielczej SK, skąd zostaną zasilone elementy zagospodarowania terenu oraz rozdzielnice 
elektryczne zlokalizowane w wiatach,  

▪ Ułożenie kabli ziemnych nN 0,4kV na cele:  
- Oświetlenia terenu zewnętrznego, 
- Zasilania odbiorów elektrycznych dla wiaty na kontenery na odpady stałe – wiata B,  
- Zasilanie odbiorów elektrycznych dla wiaty na śmieciarki – wiata C,  
- Zasilanie odbiorów elektrycznych dla wiaty na kontenery na odpady elektryczne oraz odpady 
niebezpieczne – wiaty A i E,  
- Zasilanie odbiorów elektrycznych dla wiaty jednostanowiskowej – wiata F,    
- Zasilania bramy wjazdowej przesuwnej.  
- Zasilanie dla szafy zasilająco sterującej przepompowni zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,  

 

▪ Przy układaniu kabli zewnętrznych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy: 
- kable nN pod drogą oraz miejscami postojowymi układać w rurach osłonowych,  
- kable nN układać na głębokości 0,7m, a pod drogą 1,0m do górnej krawędzi rury,  
- kable nN do oświetlenia układać na głębokości 0,5m, a pod drogą 0,8m do górnej krawędzi rury, 
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- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości względem innych 
elementów uzbrojenia terenu oraz stosować rury ochronne, 
- dla kabli nN stosować rury ochronne koloru niebieskiego, 
- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości 
wykopu), 
- kable nN układać na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piasku i 15cm warstwą 
rodzimego gruntu oraz ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, folia powinna znajdować się nad ułoźonym 
kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. 
- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla dla kabli wielożyłowych oraz 
20-krotnej średnicy kabla dla kabli jednożyłowych, 
- temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami i wytycznymi producenta,  
- na początku oraz końcu trasy kablowej należy zostawić odpowiednie zapasy,  
- w miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia kabli z innymi instalacjami i obiektami kable należy układać w 
rurach osłonowych - zgodnie z normą N-SEP-004, 
- miejsca wprowadzenia kabli do budynku zabezpieczyć przed przedostawaniem się gazów i wilgoci, 

▪ W celu identyfikacji ułożonych kabli należy zastosować oznaczniki kablowe, które powinny być wykonane z 
materiału odpornego na wpływy środowiska oraz mieć trwałe opisy. Oznaczniki kabli powinny zawierać 
następujące informacje:  
- typ i przekrój kabla, 
- oznaczenie rozdzielnicy i numer obwodu zasilającego,  
- oznaczenie właściciela lub/i użytkownika,  
- rok ułożenia kabla.  

▪ Oznaczniki powinny być przymocowane do kabla w następujuący sposób:  
- na początku i końcu lini kablowej, 
- przy mufach i głowicach,  
- w odstępach nie większych niż 10m na całej długości linii kablowych ułożonych w ziemi, 
- w miejscach charakterystycznych tj. skrzyżowania z innymi instalacjami, wejścia i wyjścia do kanałów oraz 
osłon otaczających. 

▪ Linie kablowe zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem. Prace kablowe wykonać zgodnie z normą 
N-SEP-E-004.  

▪ Zasilanie główne szafy kablowo-rozdzielczej SRK poza zakresem opracowania.  

7.9.2. Oświetlenie zewnętrzne  

▪ Dla potrzeb oświetlenia terenu zewnętrznego należ zastosować oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
typu LED, umieszczonych na słupach aluminiowych z wysięgnikami o wysokości h=6m wyposażonych w 
prefabrykowane fundamenty. Trasa lini kablowych oraz lokalizację słupów oświetleniowych przedstawia 
rysunek nr IE-01. Do zasilania oświetlenia zewnętrznego należy zastosować kabel typu YKY 0,6/1kV 5x4mm2, 
przyłączając kolejne lampy do kolejnych faz L1, L2 oraz L3.   

▪ Dobrano następujące oprawy oświetlenia terenu zewnętrznego: 
Opis parametru Dane techniczne 

Typ źródła LED 

Zastosowanie  oświetlenie zewnętrzne – teren zewnętrzny 

Zasilanie  220..240 V, 50..60 Hz 

Moc oprawy [W] ≤40 

Strumień świetlny [lm] ≥5900 

Temperatura barwowa [K] 4000 

Rodzaj montażu oprawa mocownana na słupie aluminiowym h=6m,  
na wysięgniku z zakończeniem ø 60 x 90 mm  

Przykładowy widok oprawy 
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Podstawowe wymiary [mm] 

 
Dodatkowe informacje rozsył światła: symetryczny, II klasa ochronności  

Stopień ochrony IP IP66 dla części optycznej i układu zasilającego  

Kolor oprawy inox 

Materiał obudowy stop aluminiowy, anodowany 

Zakres temperatur pracy  od -40°C do +55°C 

7.9.3. Instalacje elektryczne w wiatach  

▪ W wiatach należy zamontować tablice elektryczne, które będą zasilały odbiory końcowe wyposażenia 
elektrycznego na potrzeby:  
- Oświetlenie wewnętrznego i stanowiskowego,  
- Instalacji gniazd wtykowych.  

▪ Tablice elektryczne montowane w wiatach zostaną zasilone z szafy kablowo-rozdzielczej SRK.  

▪ Oświetlenie podstawowe pod projektowanymi wiatami należy realizować za pomocą opraw 
oświetleniowych LED. Zasilnie opraw wykonać z dedykowanych tablic elektrycznych dla poszczególnych 
wiat. Instalację zasilającą i sterowniczą opraw oświetleniowych układać w rurakach instalacyjnych 
osłonowych sztywnych mocowanych na uchwytach do konstrukcji wiaty lub korytkach kablowych. 
Połączenia obwodów wykonać w puszkach instalacyjnych lub listwach zaciskowych opraw ośweitleniowych. 
W miarę możliwości instalacje należy prowadzić w systemie bezpuszkowym. Instalacje oświetleniową 
wykonać  przewodami YKYżo 3x1,5mm2 i/lub YKYżo 4x1,5mm2. Wszystkie przewody układać prosopadle i 
równolegle do krawędzi ścian i stropów/konstrukcji wiaty. Stosować przewody o izolacji 450/750V. 
Sterowanie oświetleniem realizować poprzez łączniki oświetleniowe. 

▪ Instalację gniazd wykonać przewodami YKYżo  3x2,5mm2 według rysunków i ustaleń z Inwestorem. 
Instalacje wykonać natynkowo, prowadząc przewody w rurach osłonowych sztywnych, mocując rury 
osłonowe uchwytami do konstrukcji wiaty . Gniazda montować na wysokości 1,15m. Wszystkie obwody 
gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ΔI=30mA. Przewody elektryczne prowadzić 
od gniazdka do gniazdka unikając puszek łączeniowych i podłączania więcej niż dwóch przewodów pod 
zaciski osprzętu. Stosować osprzęt instalacyjny montowany natynkowo. Należy stosować gniazda 
hermetyczne min. IP55 montowane natynkowo na konstrukcji wiaty; 

7.10. Instalacja teletechniczna 

Poza zakresem opracowania; 

7.11. Instalacja piorunochronna 

▪ W celu ochrony projektowanych obiektów (wiat) przed skutkami wyładowań atmosferycznych, projektuję 
się zastosowanie instalacji odgromowej o IV klasie ochronności. Elementami składowymi w zaprojektowanej 
instalacji piorunochronnej (odgromowej) są: 
- zwody poziome  lub/i maszty odgromowe (elementy metalowe przyjmujące bezpośrednie uderzenie 
pioruna); 
- przewody odprowadzające (elementy metalowe łączące zwody z uziomem), 
- uziomy (elementy metalowe lub zespoły elementów metalowych mających na celu skuteczne wyrównanie 
potencjałów instalacji obiektów i odprowadzenia energii przepięć występującychw sieciach energetycznych 
lub powstających na skutek oddziaływania wyładowań atmosferycznych, bezpiecznie rozproszeniew ziemi 
prądu pioruna odprowadzonego z instalacji odgromowej). 

▪ Całość prac w zakresie instalacji odgromowej wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305. 

7.11.1. Zwody poziome 

Na dachu obiektu należy wykonać siatkę zwodów poziomych niskich. Maksymalny wymiar oka siatki to 
20mx20m. Siatkę zwodów wykonać drutem ze stali nierdzewnej V4a o średnicy minimum Ø=8mm 
układanym na wspornikach dachowych przytwierdzonych do pokrycia dachu lub mocowanych do 
konstrukcji. Odległości pomiędzy uchwytami nie mogą przekracać 0,8m. Zwody poziome wykonane jako 
niskie zostaną przyłączone do wszystkich metalowych elementów zainstalowanych na dachu budynku 
włącznie z obróbką blacharską. Ochronę wszystkich elementów na dachu obiektu projektuję się poprzez 
zastosowanie zwodów pionowych w postaci masztów odgromowych o wysokości 2m; 

7.11.2. Przewody odprowadzające 
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Po obrysie budynku należy wykonać przewody odprowadzające instalacji odgromowej zakończone złączami 
kontrolno-pomiarowymi. Na poziomie gruntu lub na elewacji budynku zostanie wykonane złącze kontrolno-
pomiarowe typu pręt-płaskownik w dedykowanej obudowie, zlicowanej z poziomem gruntu lub z elewacją 
budynku. W złączu kontrolno-pomiarowym zostaną połączone przewody odprowadzające z projektowanym 
uziomem otokowym. Złącza kontrolno-pomiarowe wykonać jako skręcane i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Jako przewody odprowadzające z krawędzi dachu należy ułożyć drut ze stali ocynkowanej średnicy minimum 
Ø=8mm układany na dedykowanych uchwytach przeznaczonych dla odpowiedniej konstrukcji lub typu 
ściany; 

7.11.3. Uziemienie 

▪ Dla projektowanych obiektów (wiat) należy wykonać uziom otokowy bednarką (płaskownikiem) ze stali 
ocynkowanej FeZn 25x4. Uziom otokowy powinien być zakopany na głębokości co najmniej  0,5m w 
odległości ok. 1m od zewnętrznych ścian obiektu. Miejsca połączeń płaskownika w ziemi należy pomalować 
dwukrotnie lakierem bitumicznym. Rezsytancja uziemienia otokowego powinna mieć wartość poniżej 10Ω; 

▪ Od uziomu fundamentowego należy wyprowadzić przewód uziemiający do głównej szyny wyrównawczej 
GSU taśmą FeZn 30x4mm, a stamtąd do tablicy elektrycznych. Pomiędzy wszystkimi instalacjami i 
elementami przewodzącymi należy  wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze; 

7.12. Instalacja ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy; 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o 
których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, 
założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
doborem rodzaju i wielkości urządzeń11 

8.1. Instalacja wodociągowa 

Projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa zasilana będzie z przyłącza wodociągowego.  Włączenie 
należy wykonać w punkcie w1 – według odrębnego opracowania. W celu opomiarowania ilości wody, na 
terenie działki objętej opracowaniem w punkcie SW zaprojektowano studnię wodomierzową z 
wodomierzem DN32, qn=6m3/h; 

8.2. Wody opadowe 

▪ Wody opadowe i roztopowe powstałe z opadów atmosferycznych  zostaną skierowane grawitacyjnie do 
separatora z osadnikiem a następnie do przepompowni ścieków deszczowych, skąd zostaną odpompowane 
do odbiorcy ( oczyszczalnia ścieków w Mokrawicy – wg. odrębnego opracowania ). Włączenie rurociągu 
tłocznego w punkcie K1; 

▪ Wyniki obliczeń: 
- opory przepływu policzono dla rurociągu tłocznego PE100, SDR17, PN10,  315x18,7mm  długości 420m,  
- wysokość podnoszenia pomp: 7,4m,  
- pojemność retencyjna pompowni:  
 Vu= 2,64 (m3)  
- Obliczenie przepływu wody deszczowej: 

qd = φ ∗ A ∗
I

10000
= 1,0 ∗ 4851 ∗

130

10000
= 63dm3/s 

A = 4851 m2  - powierzchnia odwadniana  
Φ=1,0 – współczynnik spływu 
I=130dm3/(s*ha) – miarodajne natężenie deszczu; 

8.3. Instalacja elektryczna 

Projektowana szafa kablowa SK, zasilająca wszystkie odbiory na terenie inwestycji zostanie zasilona z sieci 
elektrycznej dystrybucyjnej niskiego napięcia 0,4kV po uzgodnieniu warunków technicznych przyłączenia z 
lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej. Projekt przyłączenia inwestycji do sieci elektrycznej 0,4kV nN 
poza zakresem opracowania; 

 
11 Należy przedstawić: 

- dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów 
techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 

- dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz 
określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 
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9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 
w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, 
decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym 
charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających 
wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym 
obiektem 

Nie dotyczy; 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej12 

10.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

10.1.1. Zadaszony boks na kontenery na odpady elektryczne 

- Długość x szerokość 8,4*16,6 (m) 

- Wysokość ~5,8 (m) 

- Powierzchnia zabudowy / pow. użytkowa 139,4 (m²) 

- Liczba kondygnacji 1 

10.1.2. Zadaszony boks na kontenery na odpady niebezpieczne 

- Długość x szerokość 8,4*8,4 (m) 

- Wysokość ~5,8 (m) 

- Powierzchnia zabudowy / pow. użytkowa 70,6 (m²) 

- Liczba kondygnacji 1 

10.1.3. Wiata na kontenery na odpady stałe 

- Długość x szerokość 15,4*31,9 (m) 

- Wysokość ~5,8 (m) 

- Powierzchnia zabudowy / pow. użytkowa 491,3 (m²) 

- Liczba kondygnacji 1 

10.1.4. Wiata na śmieciarki 

- Długość x szerokość 8,4*61,2 (m) 

- Wysokość ~5,8 (m) 

- Powierzchnia zabudowy / pow. użytkowa 514,0 (m²) 

- Liczba kondygnacji 1 

10.1.5. Wiata jednostanowiskowa (serwisowa) 

- Długość x szerokość 6,4*10,4 (m) 

- Wysokość ~5,8 (m) 

- Powierzchnia zabudowy / pow. użytkowa 66,6 (m²) 

- Liczba kondygnacji 1 

10.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

Wyposażenie wiat w odpowiednie kontenery magazynowe oraz zbiorniki na dedykowane odpady, a także 
podział na sekcje magazynowe należy wykonać w oparciu o projekt technologii składowania odpadów, 
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do 
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) – poza zakresem niniejszego 
opracowania; 

10.2.1. Możliwy przebieg zdarzeń pożarowych 

Pożar zostanie wykryty bezpośrednio przez osoby przebywające na terenie PSZOK lub za pośrednictwem 
systemu monitoringu CCTV, co skutkować będzie telefonicznym zaalarmowaniem Państwowej Straży 
Pożarnej, 

10.2.2. Skutki pożarów 

Każde zdarzenie pożarowe powodować będzie wystąpienie: 

 
12 stosownie do zakresu projektu; 



TOM IV - str. 18 
 

▪ zadymienia – ograniczającego widoczność, działającego niszcząco na elementy obiektów budowlanych i 
ich wyposażenie, 

▪ toksycznych związków chemicznych – zagrożenie zatrucia osób przebywających w obrębie obiektów 
budowlanych, wytworzenie środowiska agresywnego chemicznie, które negatywnie oddziaływać może na 
obiekt i jego wyposażenie, 

▪ wysokiej temperatury – zagrożenie dla organizmów ludzkich, destruktywne oddziaływanie na elementy 
obiektów budowlanych, rozprzestrzenianie pożaru wewnątrz obiektów; 

10.3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczeń 

Nie dotyczy; 

10.4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego 

Gęstość obciążenia ogniowego w projektowanych obiektach nie przekroczy 500 MJ/m2; 

10.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W projektowanych obiektach nie przewiduje się pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem; 

10.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

▪ Wymagana klasa odporności pożarowej:     E 

▪ główna konstrukcja nośna:       bez wymagań, 

▪ konstrukcja dachu:        bez wymagań, 

▪ stropy:         bez wymagań, 

▪ ściany zewnętrzne (o↔i):       bez wymagań, 

▪ pas międzykondygnacyjny o szer. 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem):  nie dotyczy, 

▪ ściany wewnętrzne wewnątrz-lokalowe:     nie dotyczy, 

▪ ściany wewnętrzne między-lokalowe:      nie dotyczy, 

▪ przekrycie dachu:        bez wymagań, 

▪ biegi i spoczniki schodów:       nie dotyczy, 

10.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Obiekt został podzielony na następujące strefy pożarowe: 

▪  Zadaszony boks na kontenery na odpady elektryczne i na odpady niebezpieczne: strefa PM1, 

▪ Zadaszony boks na kontenery na odpady stałe:     strefa PM2, 

▪ Wiata na śmieciarki + Wiata jednostanowiskowa:    strefa PM3; 

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 
obiektów sąsiadujących 

▪ Usytuowanie projektowanych obiektów zapewnia spełnienie wymagań w zakresie odległości od obiektów 
sąsiadujących; 

▪ Wyposażenie projektowanych wiat (w szczególności wiaty na odpady niebezpieczne) w odpowiednie 
kontenery na odpady należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 
wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz 
inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296); 

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

Nie dotyczy; 

10.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej 

Nie dotyczy; 
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10.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 
charakterystyką tych urządzeń 

10.11.1. Sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji i urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich 
współdziałanie i oddziaływanie na siebie 

Sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych – zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 
19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty 
budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania 
odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) oraz operatem przeciwpożarowym, uzgodnionym z właściwym 
komendantem PSP – poza zakresem niniejszego opracowania; 

10.11.2. Rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych 
zabezpieczeń 

Przewiduje się prowadzenie wizyjnego systemu kontroli każdego miejsca magazynowania odpadów lub 
składowania odpadów, zapewniającego przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w 
tym miejscu oraz przechowywanie zapisu przez miesiąc i – w razie konieczności – udostępnianie organom 
kontrolnym; 

10.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice 

▪ Miejsce, w którym będą magazynowane ciekłe odpady palne w ilości > niż 0,4 m3 i < 5 m3, należy 
wyposażyć w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający: 
- 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych, 
- 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m; 

▪ Wyposażenie projektowanych obiektów w gaśnice oraz oznakowanie miejsc usytuowania urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic należy opracować przed przystąpieniem do użytkowania obiektu; 

10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w 
wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań 

10.13.1. Drogi pożarowe 

Droga pożarowa zapewniona w sposób określony w § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 

10.13.2. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do 
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296), § 41 ust. 2 zapotrzebowanie 
wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego obiektu, 
wynoszące 10 dm3/s zostanie zapewnione przez dwa hydranty naziemne; 

11. Charakterystyka energetyczna budynku 

11.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy 
urządzeń służących do celów technologicznych związanych z jego przeznaczeniem 

▪ Zapotrzebowanie mocy: 
- Przewidywana moc instalowana :    Pi = 40,00 kW, 
- Przewidywana moc szczytowa (zapotrzebowana) :   Ps = 20,0 kW, 
- Współczynnik zapotrzebowania:     kz = 0,5  

▪ Napięcia: 
- 3~50Hz, 400V /TN-C:   zasilanie obiektu, 
- 3~50Hz, 400V /TN-C-S:   szara kablowo-rozdzielcza SRK, 
- 3~50Hz, 400V; 1~50Hz, 230V/TN-S;  tablice elektryczne i instalacje wewnętrzne (odbiorcze), 

11.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także 
przegród przezroczystych i innych 

Nie dotyczy; 
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11.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku 

Nie dotyczy; 

11.4. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane i instalacyjne 
spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych 

Nie dotyczy; 


