WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 21 czerwca 2023 r.
AP-1.7841.1.14.2023.WP(4)

DECYZJA Nr 13/R/2023

Na podstawie art. 28, art. 30 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 22023 r. poz. 682) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiorke z 24.05.2023 r. (przestanego w formie
dokumentu elektronicznego),

udzielam pozwolenia na rozbiorke
dla:

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin

obejmujace:
nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:

Rozbidorka obiektow hydrotechnicznych: pirsu dokowego,
dalb rurowych przydokowych,
pomostu stalowego wraz z palisada wolnostojaca z rur stalowych
na terenie portu morskiego w Swinoujsciu (teren bylej Stoczni Remontowej Gryfia)
na dz. nr 1/18 obreb 0014 Warszow, nr 245/5 obreb 0014 Warszow,

w ramach zadania pn.:
Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm
Wiatrowych”, ,, Budowa zdolnosci przeladunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do
obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest obowigzany, zgodnie z art. 42 ust.
1 pkt 2 ca ustawy Prawo budowlane:
1) ustanowi¢ kierownika budowy,

Zachodniopomorski Urzqd Wojewddzki w Szczecinie
Wydziat Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 914303470

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl



N

w przypadku robot budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy
prowadzi si¢ dziennik rozbiorki zgodnie z przepisami rozdziatu 5a, zgodnie z art. 45
ustawy Prawo budowlane,

. przed rozpoczgciem rozbiorki, kierownik budowy jest obowigzany zgodnie z art. 45 a

ustawy Prawo budowlane:

1) zabezpieczy¢ teren rozbiorki,

2) umiesci¢ na terenie budowy tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

warunki bezpieczenstwa zeglugi na akwenie Swiny i sposob tymczasowego

oznakowania nawigacyjnego nalezy uzgodni¢ z Urzgdem Morskim w Szczecinie,

prace nie moga spowodowa¢ powstania wyptycen dna oraz pozostawienia na dnie

przeszkdéd podwodnych. Po zakonczeniu prac rozbidorkowych nalezy wykonaé¢ na

obszarze wykonywanych prac sondaz batymetryczny oraz uzyskac¢ atest czystosci dna
stwierdzajacy, ze na dnie akwenu nie zalegaja przeszkody podwodne,

po zakonczeniu prac rozbiorkowych nalezy przekaza¢ do Urzedu Morskiego

w Szczecinie 1 Biura Hydrograficznego  Marynarki  Wojennej  dokumentacje

potwierdzajaca likwidacje ww. urzadzen 1 konstrukeji,

przy realizacji inwestycji obowiazuja przepisy dotyczace utrzymania porzadku, zasad

bezpieczenstwa 1 ochrony srodowiska na terenie portu, zawarte w Zarzadzeniu Nr 3

Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. Przepisy portowe

(Dz. Urzedowy Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2321),

przy realizacji rozbidrki obiektow obowigzuja warunki wynikajace z decyzji

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Nr 2/2023 z 20.02.2023 r.,

znak: WONS.420.35.2022.B0O.10 o srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym:

1) zaplecze budowlane, miejsce magazynowania materiatdw budowlanych i odpadow
zorganizowa¢ na nawierzchni zabezpieczajace] przed przedostaniem  si¢
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo — wodnego (np. ptyty betonowe), w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, po zakonczeniu prac teren przywroci¢ dom poprzedniego stanu,

2) prace emitujace wysoki poziom hatasu (np. prace kafaréw i1 dziobakéw) wykonywac
wylacznie w porze dnia tj. w godzinach 6.00 — 22.00 z wylgczeniem prac
wymagajacych ciggtosci procesu,

3) prace budowlane ograniczy¢ wylacznie do dzialek inwestycyjnych 1 prowadzié¢
W SposOb nie ingerujacy w tereny z nim sgsiadujace,

4) przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych, pod nadzorem ornitologicznym
i chiropterologicznym nalezy dokona¢ przegladu obiektoéw budowlanych pod katem
wystepowania siedlisk chronionych gatunkéw ptakdéw 1 nietoperzy, w przypadku ich
stwierdzenia nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na odst¢pstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych,

5) wycinke¢ drzew i krzewow przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow,

6) przed przystagpieniem do wycinki drzew i krzewoéw, pod nadzorem ornitologa nalezy
dokona¢ ich przegladu pod katem wystgpowania ptasich gniazd, mogacych stanowié
ich potencjalne siedliska legowe, w przypadku ich stwierdzenia nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do
gatunkow chronionych,



7) wycinke szuwaru trzcinowego o powierzchni 4300 m? przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow,

8) w trakcie prac budowlanych zabezpieczy¢ wykopy poprzez zastosowanie np. siatek,
ptotkow, itp. Oraz prowadzi¢ ich regularne przeglady pod katem obecnosci w nich
zwierzat, w przypadku stwierdzenia uwigzienia zwierzat nalezy je bezzwlocznie
odlowi¢ 1 przenies¢ w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji,

9) prace zwigzane z robotami czerpalnymi i z przebudowa nabrzezy wykona¢ poza
okresem migracji ichtiofauny, tj. poza okresem wrzesief — listopad,

10)zgodnie z opinig Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie (pismo z 09.01.2023 r., znak:
SZ.RZS.4360.1.47.2022.EN) nalezy:

prowadzi¢ w jak najkrotszym okresie prace zwigzane z wykopami, wykopy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do nich wod opadowych 1 sptywoéw
z powierzchni terenu np. poprzez zastosowanie materiatow izolacyjnych,

obiekt wyposazy¢ w sorbenty do neutralizowania wyciekOw z maszyn i urzadzen
oraz zapory ptywajgce przeciwrozlewowe ograniczajace obszar wody zaolejone;,
w przypadku rozlewu produktéw naftowych 1 ropopochodnych z maszyn lub
pojazdow nalezy stosowa¢ mechaniczne ich zbieranie z powierzchni wody oraz
zastosowac sorbenty,

badania urobku nalezy wykona¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego
przed rozpoczeciem robot czerpalnych,

scieki bytowe ze statkbw cumowanych przy nabrzezu nalezy odprowadzad
poprzez punkt odbioru $ciekow, zlokalizowany w linii nabrzeza do sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie terminalu, alternatywnie S$cieki te moga byc¢
odbierane autocysternami i przekazywane do oczyszczalni,

wody zaolejone ze statkow nalezy gromadzi¢ na statkach w szczelnych
zbiornikach/pojemnikach a nastepnie przekazywac do odbioru
wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu obshugujacemu Port w Swinoujsciu,
zgodnie z obowigzujagcym ,Planem gospodarowania odpadami oraz
pozostatosciami tadunkowymi ze statkéw w porcie morskim w Swinoujéciu”,
podczas eksploatacji $cieki bytowe z terenu terminalu nalezy odprowadza¢ do
sieci kanalizacji sanitarnej,

scieki przemystowe (z warsztatu 1 magazynu) odprowadza¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i1 separatorze substancji
ropopochodnych,

wody opadowe odprowadza¢ do kanatu portowego po uprzednim podczyszczeniu
w osadniku 1 separatorze substancji ropopochodnych,

11)zgodnie z opinig Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, pismo z 09.01.2023 r.,
znak: OW.52010.1.23.AZ(8) nalezy:

przed przystgpieniem do prac w obszarze wod morskich uzyska¢ zgode Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie na zajecie akwenu na czas prowadzenia robot,

w celu zapewnienia bezpieczenstwa zeglugi w rejonie przystani morskiej
poinformowa¢ Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie o terminach
rozpoczecia 1 zakonczenia prac poprzez jednostki ptywajace,



= 7z uwagi na blisko$¢ toru wodnego wzgledem obszaru inwestycji nalezy
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zwigzanych z przewozem przez jednostki
ptywajace, rozbiorka i wykorzystaniem konstrukcji w trakcie realizacji prac, tak
aby nie dopusci¢ do swobodnego przemieszczania si¢ 1 zatonigcia tych
elementow, mogacych stanowi¢ potencjalne  przeszkody  podwodne
1 nawigacyjne,

= w przypadku wystgpienia zanieczyszczenia wod portowych nalezy stosowac
dzialania zmierzajace do jego ograniczenia i likwidacji zgodnie z ,,Planem
zwalczania zagrozen 1 zanieczyszczen wod portowych zarzadzanych przez Zarzad
Morskich Portow Szczecin i Swinoujscie S.A. — Port Swinoujscie,

= 7z powierzchni wody na biezagco usuwaé wszelkie zanieczyszczenia powstale
podczas prac natomiast na stosowanie §rodkow innych niz mechaniczne uzyskaé
kazdorazowo zgod¢ Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

= o wszelkich zdarzeniach zwigzanych z zanieczyszczeniem lub zagrozeniem wod
morskich kazdorazowo powiadamia¢ Dyrektora Urzedu Morskiego za
posrednictwem Kapitana Portu Swinoujscie.

UZASADNIENIE

Zamierzeniem inwestora jest rozbiorka obiektow hydrotechnicznych: pirsu
dokowego, dalb rurowych przydokowych, pomostu stalowego wraz z palisada wolnostojaca
z rur stalowych na terenie portu morskiego w Swinoujsciu (teren bylej Stoczni Remontowej
Gryfia) na dz. nr 1/18 obreb 0014 Warszow, nr 245/5 obreb 0014 Warszow, w ramach
zadania pn.: ,,Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm
Wiatrowych”, ,,Budowa zdolnosci przeladunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do
obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Celem zamierzenia budowlanego jest
przygotowanie 1 modernizacja istniejgcego terenu 1 obiektow pod budowe Terminala
Instalacyjnego dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych.

Do wniosku o pozwolenie na rozbidrke zatgczono:

" projekt rozbiorki (w formie elektronicznej),

. zgode wilasciciela obiektow na ich rozbidrke,

. decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne; w Szczecinie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 17.05.2023 r., znak:
SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK w sprawie wykonania rozbidrki: pirsu dokowego wraz z dalbami
przydokowymi, pomostu stalowego wraz z palami wolnostojacymi,

. decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Nr 2/2023
7 20.02.2023r., znak: WONS.420.35.2022.BO.10 o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postepowania decyzja o pozwoleniu na rozbidrke zostata uzgodniona z Dyrektorem
Urzedu Morskiego w Szczecinie postanowieniem z 12.06.2023 r. z uwagami zawartymi w
pkt4, 5, 6, 7 decyzji.

Od decyzji przystuguje stronom odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie za posrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.



Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje, zgodnie
z art. 127 a § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna, zgodnie z art. 127 a § 2 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeks postepowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zagdaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty si¢ prawa do wniesienia odwotania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:
Potwierdza si¢ wniesienie optaty skarbowej w przedmiocie pelnomocnictwa w kwocie 17,0
zt w dniu 19.05.2023 r. 1 decyzji o pozwoleniu na rozbiorke w kwocie 144,0 zt w dniu
19.05.2023 r. na rachunek UM Szczecin Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Zbigniew Bogucki
Wojewoda Zachodniopomorski
Wojewoda Zachodniopomorski

Otrzymuja:
1. Pelomocnik Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
Pan Pawet Szawtowski
ul. Sarnia 2, 81-598 Gdynia
(projekt rozbiorki)
2. Urzad Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
Do wiadomosci:
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
4. Zachodniopomorski Wojewoddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w gm. (projekt rozbiorki)
5. a/a (projekt rozbidrki)

Pouczenie

1. Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych nalezy
zgodnie z art. 41 ust. 4 b ustawy Prawo budowlane, dokona¢ w postaci papierowej albo w formie dokumentu
elektronicznego za posrednictwem portalu e — Budownictwo;

2. Inwestor jest obowigzany, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ca ustawy Prawo budowlane:

1) ustanowic kierownika w przypadku rozbiorki objetej decyzja o pozwoleniu na rozbiorke;

3. Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane, w przypadku robdt budowlanych wymagajacych ustanowienia
kierownika budowy prowadzi si¢ dziennik budowy,

4. Dziennik budowy prowadzi si¢ odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowe,
pozwolenia na rozbiorke albo zgtoszenia, zgodnie z art. 47 b ustawy Prawo budowlane.
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