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OPISTECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statel organizacji ruchu dla zadania pn. ,, Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2056R Jabtonica Polska — Zmiennica - Jasionbw w km 7+835 - 8+797
W migjscowosci Zmiennica "

1.2 Podstawa opracowania

» wizjalokalnaw terenie

Przy  projektowaniu kierowano  si¢  obowigzujacymi  przepisami  technicznymi
I wytycznymi projektowania

* Rozporzadzenie Ministrow transportu i Gospodarki Morskig z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz.430 ze zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 58/03).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

* Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170/02, poz.1393).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr
220/03, poz. 2181).

e Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach- Zatagcznik Nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Zatagcznik do Dz. U. Nr 220/03,
poz. 2181).

Na etam e uzgadniania projektu nalezy uzyskac:
Opinie uzgadnigiagca  przedstawiong organizacje ruchu z Zarzadu Droég
Powiatowych w Brzozowie
Opini¢ uzgadnigjaca przedstawiong organizacje ruchu przez Komende
Powiatowa Policji w Brzozowie
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem

Powiadomienie o wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu nalezy dokona¢ w trybie 8
12 ust.2 cytowanego wyzef w pkt. 3 Rozporzadzenia.

1.3 Lokalizacja

Odcinek drogi objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi powiatowel Nr 2056R



Jabtonica Polska — Zmiennica - Jasiondw i zngduje sie w administracji Zarzadu Drdég
Powiatowych w Brzozowie. W catosci potozony jest na dziatkach Nr ewid. 1294/2, 23 w
migjscowosci Zmiennica. Chodnik zlokalizowano w km 7+835,00 — 7+849,00 po stronie
prawej, w km 7+835,00 — 8+605,50 po stronie lewe oraz w km 8+597,50 — 8+797 po stronie
prawel w migjscowosci Zmiennica. W celu uzyskania szerokosci pasa ruchu wynoszacej 3,00
m zaprojektowano uzupetnienie konstrukcji nawierzchni w strefie przykraweznikowsy.
Zdecydowano sie na lokalizacj¢ chodnika w w/w lokalizacji gdyz uwzglednia ona
oczekiwania mieszkancow w tym zakresie.

Projektowany chodnik wpisany zostat w catosci w istnigjacy pas drogowy w zakresie
nieruchomosci gruntowej opisangj powyze. Projektowany chodnik jest usytuowany w ciggu
drogi powiatowej w obszarze zabudowanym wsi Zmiennica.

Migjsce oznakowania obj¢te ninigszym opracowaniem pokazano na Mapie Orientacyjng

rys. 1.

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt stalg organizacji ruchu w zwigzku z projektowanym
chodnikiem dla pieszych. W opracowaniu uwzgledniono istnigjace warunki ruchu wyzej
wymienionego odcinka drogi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO —CHARAKTERYSTYKA DROGI

Odcinek drogi powiatowej Nr 2056R Jabtonica Polska — Zmiennica - Jasionébw w km
7+835,00 — 7+849,00 po stronie prawej, w km 7+835,00 — 8+605,50 po stronie lewej oraz w
km 8+597,50 — 8+797 po stronie praweg w migjscowosci Zmiennica jest zorientowany w
uktadzie pétnoc - potudnie i posiada niwelete opadgjaca w kierunku péinocnym ze
zmiennymi spadkami od okoto 0,32 % do okoto 4,88 %. Na odcinku objetym ninigjszym
opracowaniem droga posiada szerokos¢ korony 6,00 m — 6,50 m w tym jezdni¢ o nawierzchni
bitumiczng o szerokosci 5,00 m — 5,20 m. Pobocza gruntowe o zmienngj szerokosci od 0,50
m do 0,75 m. obustronne, otwarte rowy drogowe odprowadzagace wody opadowe. Rowy
drogowe w ztym stanie technicznym (zarosnigte, zamulone). Na trasie lewostronnego rowu
drogowego istniga zjazdy indywidualne i publiczne o nienormatywnych szerokosciach z
przepustami o srednicy od 40 cm. do 50 cm.

Wody opadowe z pasa drogowego oraz przylegtego terenu odprowadzane sg otwartymi
nieumocnionymi rowami drogowymi do istnigjagcych przepustéw drogowych. Ze wzgledu na
waskie pobocza wystepuje bardzo duze zagrozenie kolizji drogowych z udziatem pieszych.
Przylegajacy do drogi teren jest zabudowany budynkami niskimi, jednorodzinnymi.

Drogataw stanieistnigjagcym posiada nastgpujace parametry:
klasa technicznadrogi - Z
predkos¢ — obszar zabudowany — 40 km/h
przekrdj drogi: szlakowy
szerokos¢ jezdni — 4,90 — 5,20 m.
ruch dwukierunkowy
oznakowanie pionowe
odwodnienie drogi —rowy drogowe



dostepnos¢ do drogi — zjazdy publiczne i indywidualne.

3. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

W ramach ninigjszego opracowania dokonano analizy ruchu na drodze powiatowej nr 2056R
na odcinku Zmiennica - Jasionéw. Analize wykonano w oparciu o dane z Generalnego
Pomiaru Ruchu z roku 2015.

Dominujaca grupa pojazdéw poruszajacych sie na przedmiotowym odcinku drogi sa pojazdy
osobowe, ktore stanowig ok. 82 % ogbtu. Druga grupa pojazdéw sg samochody dostawcze,
ktore stanowig ok. 8 % ogdtu. Pozostate 10 % stanowig pozostate grupy pojazdow.

4. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

Trasa projektowanego chodnika zostata zlokalizowana w km 7+835,00 — 7+849,00 po stronie
prawej, w km 7+835,00 — 8+605,50 po stronie lewe oraz w km 8+597,50 — 8+797 po stronie
prawegj. W celu uzyskania szerokosci pasa ruchu 3,00 m w przekroju poétulicznym
zaprojektowano uzupetnienie konstrukcji nawierzchni w  strefie przykraweznikowsy.
Zdecydowano si¢ na w/w lokalizacje chodnika, gdyz uwzgl¢dnia ona oczekiwania
mieszkancow w tym zakresie.
Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku drogi powiatowsy.
Szerokos¢ chodnika wynosi 2,00 m. Nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano z
wibroprasowane betonowe kostki brukowej gr. 8 cm. Od strony jezdni chodnik
obramowany kraweznikiem 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe gr. 5 cm wraz z
tawa betonowsa z oporem z betonu C16/20, natomiast od strony opaski gruntowej — obrzezem
8x30 cm réwniez na podsypce cementowo-piaskoweg gr. 3 cm wraz z tawa betonows z
oporem z betonu C12/16. Wyniesienie kraweznika wzgledem jezdni drogi wynosi 16 cm. Za
obrzezem opaska ziemna szerokosci od 0,30 m i pochyleniu 6% w kierunku przeciwnym do
spadku chodnika obsiana mieszaninami traw. Dowigzanie do istnigjacego terenu stanowié
beda skarpy o nachyleniu 1:1 oraz 1:1,5.

Konstrukcja chodnika dla ruchu pieszego:
Nawierzchnia z kostki betonowe szargj gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 37cm

Konstrukcja chodnika na przejazdach:

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- W—-wawzmacnigaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 10 cm

RAZEM: 42cm



5. STAN PROJEKOTWANY OZNAKOWANIA

4.1 Oznakowanie pionowe

Zmiany w statg organizacji ruchu dotyczace oznakowania pionowego beda polegaty na
przestawieniu istnigjacych znakow za projektowany chodnik w tej samej lokalizacji.
Projektuje sie:

- km 7+844,50 znak D-6 ,, przejscie dla pieszych” po stronie prawej

- km 7+849,50 znak D-6 ,, przejscie dla pieszych” po stronie lewej

- km 8+600,80 znak D-6 ,, przejscie dla pieszych” po stronie prawej

- km 8+605,80 znak D-6 ,, przejscie dla pieszych” po stronie lewej

4.2 Oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku drogi w stanie istnigjagcym brak jest oznakowania poziomego.
Projektuje sie:
- km 7+847,00 znak P-10 ,przejscie dla pieszych’” wraz z znakami P-14 ,linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”
- km 8+603,30 znak P-10 ,przejscie dla pieszych’” wraz z znakami P-14 ,linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”

4.3 Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego

Projektuje si¢ bariery ochronngl U-11lawg rys. nr 2 Plan sytuacyjny

Szczegbtowy, sposob  umieszczenia oznakowania przedstawiono w czesci graficzne
projektu.

6. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - do 31.12.2022 .

Projektoway:
inz. Piotr Irzyk
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