PRZEKROJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY
droga dojazdowa z kruszywa

PRZEKROJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY

nawierzchnia z kostki brukowej
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onstrukcyjne 1> M Konstrukcja nawierzchni: 19 M konstrukeyjne Konstrukcja nawierzchni:
1- GORNA WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 1- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ
0/31,5 mm, grubo$¢ 10cm, z zamiatowaniem kruszywem 0/4mm grubo$é 6cm
2- DOLNA WARSTWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 2- WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
31,5/63 mm, grubo$¢ 15¢cm 0/31,5 mm, grubosc¢ 10cm
GRUNT RODZIMY 3- SDOLNA WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
31,5/63 mm, grubo$¢ 15¢cm
GRUNT RODZIMY
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Z betonu C12/15
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g (,;4{ Dt e
Spec’ konstrukcyjno-budowlana
Upr. nr SWK/0129/POOK/12

"Przebudowa strzelnicy w lesnictwie JedInia - Nadle$nictwo Radom"

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY




