WIATA DLA OSOB OCZEKOJACYCH NA TRENING: (dwa segmenty)
- konstrukcja wiaty: stupy z drewna dgbowego o przekroju 20 x 20 cm

- w cze$ci podziemnej stezenia poziome o przekroju 12 x 20 cm i dtugosci 600 cm

- belki o przekroju 20 x 16 cm i diugosci 12 m oraz 4 m
- krokwy o przekroju 16 x 8 cm dtugosci 350 cm
- zastrzaly o przekroju 16 x 8 cm dtugosci 120 cm
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- tylna $ciana: petne deskowanie deska o grubosci 6 cm, wzmocniona od strony wewnetrznej kantéwkami o przekroju 12 x 12 cm;
- dach: petne deskowanie deska szalunkowa o grubosci 25 mm oraz gont bitumiczny, kat nachylenia dachu 45 stopni;

- wszystkie elementy wiaty (poza stupami) wykonane z drewna iglastego, suszonego oraz struganego, potaczone za pomoca $rub, wkretow, gwozdzi o odpowiednich parametrach;

- catos¢ zaimpregnowana impregnatem ochronnym (kolor do uzgodnienia);

- wiata wyposazona w elementy edukacyjne (tawki, stoty z drewna lisciastego twardego).

WIATA DLA 0SOB OCZEKOJACYCH NA TRENING: (dwa segmenty)
Fundament - SLUPEK BETONOWY z betonu C20/25 (W8)
KOTWA STALOWA SYSTEMOWA z pretem zebrowanym do wbudowania

StUPEK BETONOWY

Kotwa systemowa
do drewna
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Upr. nr SWK/0129/POOK/12

ZADANIE :
"Przebudowa strzelnicy w le$nictwie Jedinia - Nadlesnictwo Radom”

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
- WIATA DLA 0SOB OCZEKOJACYCH NA TRENING
-2 SEGMENTY

SKALA: 1:50




