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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem nr SA.270.2.17.2022 z dnia 06.07.2022r.;
Inwentaryzacja geodezyjna terenu inwestycji;
Badania geologiczne terenu inwestycji;
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Stan istniejacy.
Na terenie inwestycji znajduje sie strzelnica z lat piecdziesigtych XX wieku ma forme prostokata
0 wymiarach okoto 60 metrow szerokosci i 200 metréw dfugosci, od strony potnocno wschodniej znajduje sie
piaszczysty wat — kulochwyt 0 wysokosci okofo 8 metrow wysokosci, boczne waty majg wysokoS¢ okofo
4 metréw. Odlegto$¢ istniejgcej strzelnicy od zabudowar wynosi okofo 1,2 kilometra. Teren inwestycji znajduje
sie w kompleksie lesnym.

Zdjeci _ Stan istnejc elnic.
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Z ce — an is n/ejq /ay is nlejqj srzelnicy.

Dziatka wedfug ewidencji gruntdw o nr 424 pofozona jest w miejscowosci Kieszek — zasieg
administracyjny le$nictwa i usytuowanie Strzelnicy w obrebie leSnym Jedinia. Teren potozony okofo 1,2
kilometra w kierunku zachodnim od Le$nego Osrodka Edukacji im. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej strzelnicy poprzez: usuniecie istniejgcej
roslinno$ci (drzew i krzakéw) znajdujgcej sie na obszarze strzelnicy, wyprofilowanie, uzupetnienie istniejgcych
watow bocznych strzelnicy oraz watu petnigcego funkcje kulochwytu.

Zatozeniem jest by na terenie Le$nego O$rodka Edukacyjnego w Jedini — Letnisko oraz
na przebudowanej strzelnicy stworzyta sie moZzliwo$¢ odbywania szkolen strzeleckich pozwalajgcych
doskonali¢ umiejetno$ci strzeleckie przez pracownikéw Lasow Parstwowych.

4. Zakres robot.
Planowane zadanie obejmuje przebudowe istniejgcej strzelnicy, bedzie on polegat na:
- usuniecie istniejacej roslinnosci (drzew i krzakéw) znajdujacej sie w obszarze strzelnicy;

- rozebraniu istniejacych wiat drewnianych oraz miejscu po kregu ogniska;
- wyprofilowaniu, uzupefnieniu istniejgcych watéow bocznych strzelnicy oraz watu petnigcego funkcje

kulochwytu;
Istniejace waty boczne strzelnicy oraz wat petnigcy funkcje kulochwytu zostang wyprofilowane,
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2.\ Nadlesnictwo Radom
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wykonane zostanie humusowanie z obsianiem trawgq catej powierzchni watow.

WysokoS¢ watow bocznych po remoncie zostanie przywrocona rzedna rowna 169,00m n.p.m. a wat
gféwny zostanie wyprofilowany do rzednej 172,00m n.p.m.

- wyprofilowaniu, uzupetnieniu istniejacych toréw strzeleckich;
Istniejace tory strzeleckie pomiedzy watami ziemnymi zostang wyprofilowane, wykonane zostanie
humusowanie z obsianiem trawg do rzednej 164,00m n.p.m.

- wykonaniu ogrodzenia terenu strzelnicy wzmocnionq siatkq lesnqg na betonowych stupach,
ogrodzenie zostanie wykonane wokoéf przebudowywanej strzelnicy u podstaw watow po zewnetrznej
stronie;

Ogrodzenie z wzmocnionej siatki lesnej zamocowane na betonowych stupach bedzie miato wysoko$c
2,20 metra oraz logo Nadlesnictwa Radom w symetrycznych odstepach - na gornej czesci bramy drut
kolczasty ,zyletkowy” - 3 rzedy drutu kolczastego Zyletkowego.

Warto$¢ ocynku — 80g/m2;

Grubosc drutéw prowadzacych (brzegowych) — 2,0 + 0,09mm.

Grubosc drutéw srodkowych (wypetniajacych) — 1,6 £ 0,09mm.

- Zamontowana zostanie tarcza strzelecka (4 sztuki w lokalizacji -100m od stanowisk strzeleckich);
Tarcza strzelecka, konstrukcja drewniana wysokosci 2,5 m szeroko$ci 2 m, grubosc¢ 30 cm. Tarcza
zakotwiczona w utwardzonym gruncie rodzimym bez betonowania na gteboko$¢ 1 m.

- strzelnica zostanie wyposazona w tarcze strzelecki przenosne;
Tarcze przeno$nie na stelazu konstrukcji drewnianej wysokos¢ 2.5 m, szerokosci 1 m, Srodek
wypetniony ptytg pilsniowa.

- 0znaczenia odlegtosci

Oznaczenia odlegtosci poprzez umocowanie w gruncie drewnianej belki z napisem odlegtosci z
drewna debowego / sosnowego o przekroju 20x20 cm. Zakotwienie w utwardzonym gruncie rodzimym bez
betonowania na gtebokosc¢ okoto 0,7m.

- tablica z regulaminem
Tablica metalowo - plastikowa o wymiarach 60cm na 120cm z nadrukowanym regulaminem
korzystania zawieszona na drewnianym stelazu.

- wykonane zostanq dwie strefy bezpieczenstwa;

Strefa bezpieczenstwa z drewnianych legardw zabezpieczonych od strony waftu ziemnego papq
termozgrzewalng. Konstrukcja umieszczona na dwdch stupkach drewnianych debowych / sosnowych. Stupki
wysokoS¢ 350 c¢cm, szerokos¢ 20 x 20 cm. Stupki zakotwiczone w utwardzonym gruncie rodzimym bez
betonowania. Od wewnatrz strefy bezpieczenstwa wytozy¢ worki z piaskiem.

Wyposazenie: Stolik - z drewna lisciastego (suszonego i struganego) zaimpregnowanego
impregnatem ochronnym;- wysoko$¢ catkowita 170cm (cze$¢ podziemna 90cm, cze$¢ nadziemna 80cm),
dtugo$¢ 100cm, szeroko$¢ 60cm;- konstrukcja stotu: blat wykonany z desek o grubosci 6 cm, nogi wykonane z
kantowki o przekroju 12 x 12cm, potaczone poprzeczkami o przekroju 12 x 6cm. Wszystkie elementy
potaczone za pomocq S$rub metalowych, utwardzonych zamkowych o odpowiedniej Srednicy. Cato$¢
zaimpregnowana impregnatem ochronnym (kolor do uzgodnienia).
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- wykonane zostang przechwytaki;

WysokoS¢ projektowanych przechwytakow 5,01 m. Pozostate parametry zgodnie z rysunkami
Szczegotow.

Drewno  konstrukcyjne nalezy —zabezpieczy¢ specjalistycznymi  Srodkami  impregnacyjnymi
przeznaczonymi do ochrony drewna przed szkodliwym dziataniem grzybow, plesni i owadow. Srodki te
powinny gteboko penetrowac substancje zabezpieczanego drewna i by¢ odporne na wymywanie, szczegolnie
przy zabezpieczaniu drewna na zewnatrz gdy jest narazone na szkodliwe oddziatywania atmosferyczne.

Zastosowane Srodki impregnacyjne nie mogq w ftrakcie eksploatacji obiektu wydziela¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Zastosowane Srodki impregnacyjne muszq posiadac aktualne atesty i
Swiadectwa potwierdzajagce wymagane cechy uzytkowe opisane powyzej. Drewno nalezy zabezpieczy¢
Srodkami bezbarwnymi a na zewnatrz barwigcymi drewno na kolor brgzowy tak by widoczna pozostata
naturalna faktura drewna.

Przechwytak.

- wykonana zostanie brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci 5 metrow;

Brama wjazdowa dwuskrzydfowa o szerokoSci 5 m - na gornej czesci bramy drut kolczasty
LZyletkowy” - 3 rzedy drutu kolczastego zyletkowego.

Brama o skrzydfach wysokoSci 2,2m, i szerokoSci skrzydet 2,5m, o konstrukcji nosnej drewnianej z
przymocowangq siatkgq wypetniajgcg rame. Rama wykonana z deski grubosci minimum 2,5cm szerokosci 0,2m.
Kazde ze skrzydet musi posiadac po co najmniej dwa ,zastrzaty” - deski grubosci minimum 2,5cm szerokosci
15 cm, usztywniajgce konstrukcje Skrzydet. Kazde skrzydfo musi posiadac min. 3 zawiasy metalowe
ocynkowane, posiadajgce dfugo$¢ ramienia wchodzacego na skrzydto min. 0,35m mocowane do stupkow
pionowych umozliwiajgce skuteczne otwieranie | zamykanie bramy. Zawiasy powinny zapewni¢ po
zamontowaniu skuteczne utrzymanie skrzydfa w poziomie. Wysokosc¢ bramy nad gruntem powinna wynosic
0,17m (+-0,05m).

Brama zamykana na dwie zasuwy bramowe (dolng i gorng) do bram dwuskrzydfowych metalowe z
ocynk z ryglem wchodzacym w uchwyty blokujgce od gory + ktédka. Stupki do montazu skrzydet minimum
20cm grubosci — betonowe, zagtebione w grunt na gtebokosc 1,0m. Kazdy stupek mocujgcy skrzydto powinien
posiadac minimum dwa odciggi Stabilizujgce z min. podwojnego drutu stalowego ocynkowanego minimum
fizmm, mocowane w grunt za pomocq kotka fi 8 na gteboko$¢ 0,7m (+-0,17m). Dodatkowo stupek mocujgcy
skrzydto powinien byc podparty w ciggu siatki jedng podporg (skosny stupek odporowy).
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3 RZEDY DRUTU [ZASUWA 7 KEODKA|  [SLUPEK DO MOCOWANIA BRAMY |
KOLCZASTEGO
ZYLETKOWEGO

22m

25m . 25m .

Brama wjazdowa dwuskrzydfowa o szeroko$ci 5 metrow

- powstang 4 stanowiska strzeleckie (konstrukcja drewniana) o wysokosci 2,07 metra, szerokosci 3,70
metry z podestem na roztozenie broni, stupki drewniane (debowe) 3,60 metra grubosci 20x20cm,

Wiezba dachowa drewniana wykonana z drewna klasy C27. Dach dwuspadowy o spadku pofaci 45°,
oparty na murfatach. Krokwie o przekroju 7x18cm w rozstawie ok 80cm. Murtata oparta na stupkach
drewnianych 20x20cm oraz mieczach. Elementy drewniane taczy¢ za pomocq ztaczy ciesielskich lub z
zastosowaniem tacznikow metalowych (np. BMF). Drewno suszone i strugane zaimpregnowane impregnatem
ochronnym.

Murtate kotwic w stupkach oraz mieczach za pomocg Srub M16 klasy 5.8. Wiezbe nalezy
zabezpieczy¢ mykologicznie, biologicznie, przeciwogniowo preparatem niepowodujgcym korozji tacznikow
Stalowych.

Drewno  konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi  Srodkami  impregnacyjnymi
przeznaczonymi do ochrony drewna przed szkodliwym dziataniem grzybéw, plesni i owadéw. Srodki te
powinny gteboko penetrowac substancje zabezpieczanego drewna i by¢ odporne na wymywanie, szczegolnie
przy zabezpieczaniu drewna na zewnagtrz budynkdw gdy jest narazone na szkodliwe oddziatywania
atmosferyczne. Zastosowane Srodki impregnacyjne nie mogq w trakcie eksploatacji obiektu wydzielac
substancji szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Zastosowane $rodki impregnacyjne muszq posiadac aktualne
atesty i Swiadectwa potwierdzajgce wymagane cechy uzytkowe opisane powyzej. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami bezbarwnymi a na zewnatrz barwigcymi drewno na kolor brazowy tak by widoczna
pozostafa naturalna faktura drewna.
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Stanowiska strzeleckie — Obrobka blacharska krawedzi dachu.
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- wykonane zostanie ogrodzenie wewnetrzne oddzielajace tory strzeleckie od czesci w ktérej oczekuje
sie na trening;

Ogrodzenie wewnetrzne drewniane z drewna lisciastego / iglastego - oddzielajgce tory strzeleckie od
cze$ci w ktorej oczekuje sie na trening: -ptot o wysokosci 1,23m o tgcznej dtugosci 14,80m z furtkq szerokosci
1,20m; -stupki drewniane debowe wysoko$ci 1,93m, zakotwione w utwardzonym gruncie rodzimym bez
betonowania na gtebokoSc¢ okoto 0,7m.

200
A A
/\
= B belka poprzeczna wpuszczona w stup @

Bxbem

helka tworzaca krzyrzak @ 8x6cm

123

stup @ 12x12cm

stup zaostrzony u dolu wiopiony w
Zigmig

Przesto ptotu wewnetrznego.

120

belka poprzeczna @ Bxficm

belka tworzaca krzyrzak @ 8x6cm

123

—— stup @ 12x12em

stup zaostrzony u dofu wiopiony w
Ziemie

Furtka ptotu wewnetrznego.

10



PBJ Lukasz Kowalczyk %\ Nadlesnictwo Radom
Wisnicz 52a, 28-366 Matogoszcz

tel. 693-796-206; e-mail: PBJKowalczyk@gmail.com
NIP:6562228071, Regon:520129910

/) 26-600 Radom

i

- powstang wiaty 2 segmenty o wymiarach 4,6 metra na 3,9 metra i wysokosci w kalenicy 5 metrow
z drewna debowego, wiata zostanie wyposazona w tawki i stoly z drewna lisciastego twardego;

Konstrukcja wiaty: stupy z drewna debowego / sosnowego o przekroju 20 x 20 cm. W czeSci
podziemnej stezenia poziome o przekroju 12 x 20 cm. Belki o przekroju 20 x 16 cm. Zastrzaty o przekroju 16 x
8cm.

Tylna Sciana: petne deskowanie deskq o gruboSci 6 c¢cm, wzmocniona od Strony wewnetrznej
kantéwkami o przekroju 12 x 12 cm.

Dach - petne deskowanie deskg szalunkowg o grubosci 25 mm oraz gont bitumiczny, kat nachylenia
dachu 45 stopni;

Wiezba dachowa drewniana wykonana z drewna klasy C27. Dach dwuspadowy o spadku pofaci
okofo 45°, oparty na murfatach. Krokwie o przekroju 8x16¢cm w rozstawie ok 70cm. Murtata oparta na stupkach
drewnianych 20x20cm oraz mieczach. Elementy drewniane faczy¢ za pomocq zitgczy ciesielskich Iub
z zastosowaniem tgcznikow metalowych (np. BMF).

Murtate kotwic w stupkach oraz mieczach za pomocg Srub M16 klasy 5.8. Wiezbe nalezy
zabezpieczy¢ mykologicznie, biologicznie, przeciwogniowo preparatem niepowodujgcym korozji tacznikow
stalowych.

Drewno konstrukcyjne suszone i strugane nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi Srodkami
impregnacyjnymi przeznaczonymi do ochrony drewna przed szkodliwym dziataniem grzybow, plesni i owadow.
Srodki te powinny gleboko penetrowa¢ substancje zabezpieczanego drewna i byé odporne na wymywanie,
szczegOlnie przy zabezpieczaniu drewna na zewnatrz budynkow gdy jest narazone na Szkodliwe
oddziatywania atmosferyczne. Zastosowane $rodki impregnacyjne nie mogq w trakcie eksploatacji obiektu
wydziela¢ substancji szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Zastosowane S$rodki impregnacyjne muszg
posiadac aktualne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce wymagane cechy uzytkowe opisane powyZzej. Drewno
nalezy zabezpieczy¢ Srodkami bezbarwnymi a na zewngtrz barwigcymi drewno na kolor brgzowy tak by
widoczna pozostata naturalna faktura drewna.

Wiata 2 segmenty — widok 3D.

"
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Wiata 2 segmenty — Obrobka blacharska krawedzi dachu.
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Przekréj konstrukcyjny - Wiata 2 segmenty.
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Przekroj konstrukcyjny - Wiata 2 segmenty.

Wiata skfadajaca sie z 2 segmentow zostanie wyposazona w fawki i Stoly wykonane z drewna
lisciastego twardego, suszonego i struganego, zaimpregnowanego impregnatem ochronnym.
4 fawki — tawki wykonane z drewna liSciastego twardego (suszonego i struganego) zaimpregnowanego
impregnatem ochronnym do drewna liSciastego,
- wysoko$¢ catkowita 138cm (cze$c¢ podziemna 90cm, cze$¢ nadziemna 48cm), dtugoS¢ 480cm, szerokosc
45cm;
- konstrukcja fawki: siedzisko wykonane z 3 szt. desek o grubosci 6 cm, nogi wykonane
Z kantowki o przekroju 12 x 12 cm, poprzeczki o przekroju 10 x 6 cm. Wszystkie elementy pofgczone za
pomocg Srub zamkowych o odpowiedniej Srednicy.
Cato$c zaimpregnowana impregnatem ochronnym (kolor do uzgodnienia).
2 stoly - wykonane z drewna lisciastego (suszonego i struganego) zaimpregnowanego impregnatem
ochronnym;
- wysoko$c catkowita 170cm (cze$c podziemna 90cm, czesc nadziemna 80cm), dtugoS¢ 480cm, szerokos$c
70cm;
- konstrukcja stotu: blat wykonany z desek o grubosci 6 cm, nogi wykonane z kantowki o przekroju 12 x 12cm,
potaczone poprzeczkami o przekroju 12 x 6¢cm.
Wszystkie elementy potaczone za pomocg Srub metalowych, utwardzonych zamkowych o odpowiedniej
Srednicy. Cato$¢ zaimpregnowana impregnatem ochronnym (kolor do uzgodnienia)

- wykonana zostanie wiata do wydawania broni;

Konstrukcja wysoko$ci 3,0m, szerokosci 2,70m. Stupki drewniane (debowe / sosnowe) 3,5m grubos$ci
10x10cm.
Zadaszenie petne deskowanie deskg szalunkowg iglasta $wierkowa lub jodfowa o grubo$ci 25 mm oraz gont
bitumiczny.
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Wiata do wydawania broni — Obrébka blacharska krawedzi dachu.

- zamontowane zostang kosze na $mieci — 3 sztuki;
- wymiary wewnetrzne - 34 x 34 cm gfebokosci 60 cm;
- konstrukcja kosza wykonana z kantowki debowej / sosnowej 12 x 12 cm dt. 150 cm — 2 szt. oraz desek;
- wysokos¢ catkowita 130 cm (cz. nadziemna - 90 cm, cz. podziemna - 40 cm).
Wszystkie elementy pofagczone za pomocg $rub metalowych, utwardzonych zamkowych.
Catosc¢ zaimpregnowana impregnatem ochronnym (kolor do uzgodnienia)

&

i 400 }
I 610 I

Kosz na $mieci - widok z géry
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Kosz na $mieci — przekroje poprzeczne
- zamontowany zostanie pojemnik na metale;
- wymiary wewnetrzne - 60 x 60cm gtebokosci 60 cm;
- konstrukcja pojemnika wykonana z kantéwki debowej / sosnowej 12 x 12 cm oraz desek lisciastych;
- wysokos¢ catkowita 60 cm (cz. nadziemna — 60 cm,).
Wszystkie elementy potaczone za pomocg Srub metalowych, utwardzonych zamkowych.
Cato$c zaimpregnowana impregnatem ochronnym (kolor do uzgodnienia).

- zamontowane zostana: tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze;

Stupek impregnowany nie barwiony

STREFA |£°
NIEBEZPIECZNA

Tablice informujgce na drewnianym stupku, tarca tablicy drewniana / platika, wokét strzelnicy 30 tablic ostrzegawczych typ
(T423 ,,UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA”)
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Tablice informujace na drewnianym stupku, tarcza tablicy drewniana / plstikowa, wokdét strzelnicy ,,Nieupowaznionym wstep
wzbroniony” — 4 sztuki.

- wykonana zostanie konstrukcja o nawierzchni z kostki brukowej pod wszystkimi wiatami

oraz_stanowiskami strzeleckimi
- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej — 320,00 m2

PRZEKROJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY
nawierzchnia z kostki brukowej

Obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie z oporem

v szeroko$¢ zmienna V

spadek zmienny

Konstrukcja nawierzchni:

1- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ
grubos¢ 6cm

2- WARSTWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
0/31,5 mm, grubos$¢ 10cm

3- SDOLNA WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
31,5/63 mm, grubosc¢ 15cm

GRUNT RODZIMY
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- wykonana zostanie konstrukcja o nawierzchni z kruszywa famaneqgo na drodze dojazdowej oraz
miejscach postojowych
- powierzchnia nawierzchni z kruszywa famanego — 393,00 m2

PRZEKROJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY
droga dojazdowa z kruszywa

5m _korona
pobocze 4 ' pobocze
0.75my 3,5 m jezdnia y0.75m
pobocze z gruntu G1 5
pospotki -10 -5 -10
I |
1 1
| |
! poszerzenie 0.15 0.15 poszerzenie !
konstrukcyjne % 19 M Konstrukcja nawierzchni: IOM onstrukeyjne

1- GORNA WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/31,5 mm, grubo$¢ 10cm, z zamiafowaniem kruszywem 0/4mm

2- DOLNA WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
31,5/63 mm, grubos¢ 15¢cm

GRUNT RODZIMY

Wszystkie wymienione w kosztorysie materialy z demontazu nalezy posegregowac, zfozy¢ we
wskazanym przez Inwestora miejscu. Inwestor przejmuje demontowane materiaty protokolarnie.

Warunkiem zaliczenia robot ulegajacych zakryciu jest odbior robét przez inspektora nadzoru,
potwierdzony protokofem odbioru robét zanikajacych oraz wpisem do dziennika budowy. Brak odbioru
bedzie traktowany jako niewykonanie robét.

Wszelkie roboty nieujete w kosztorysie muszq przed ich rozpoczeciem zosta¢ zgtoszone
inspektorowi nadzoru. Warunkiem przystapienia do wykonania robot nieujetych w niniejszym
kosztorysie uzyskanie jest pisemnej zgody Inwestora.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY REALIZOWANYCH ROBOTACH
W odniesieniu do rob6t budowlanych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegdlnoSci:

5.1. Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne migjsca powinny byc¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy ochronne.

5.2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

Robotnicy wykonujgcy prace powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne, jak hetmy,
rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do robot osoba nadzorujgca obowigzana jest doktadnie
poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach | przepisach
bezpieczenstwa pracy.
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5.3. Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢ wptyw na nie warunkow atmosferycznych jak np. deszczu,
mrozu, odwilzy.

5.4. Prowadzenie robét

Podczas realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych BHP. Osoby
zatrudnione nie mogg wykonywac prac warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Nalezy zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla 0sob zatrudnionych na budowie, a takze zapewnic bezpieczenstwo
publiczne.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Nie wolno:

e recznie przemieSzczac i przewozic ciezary 0 masie przekraczajgcej ustalone normy;
e obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen;

e zdejmowac osfony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.

Nalezy:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

e  zachowywac prawidfowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy;

e podczas wykonywania pracy zwracac¢ uwage tylko na wykonywane czynnoSci, uwzgledniajgc warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia;

utrzymywac w porzadku migejsce pracy, nie rozrzucac uzywanych narzedzi;

urzadzenia przytaczac do zrodfa energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

Sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowigzujgce elementy ochrony osobistej.

Opracowat:
mgr inz. Artur takomiec

PROJEKTANT
Z ool
Spec. 'ﬁohstrukcnno-budowlana
Upr. nr SWK/0129/POOK/12
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WIATA DLA 0SOB OCZEKUJACYCH NA TRENING
(2 SEGMENTY)
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WIATA WYDAWANIA BRONI
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STANOWISKO STRZELECKIE
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PRZECHWYTAKI
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - BRANZA DROGOWA
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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