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Spis treści projektu zagospodarowania terenu 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu  

• Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej 

• Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności 

• Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

 

II. Część opisowa (str.   9 - 11 ) 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4. Ograniczenia prawne i inne 

5. Warunki ochrony pożarowej 

6.   Obszar oddziaływania obiektu 

 

III. Część rysunkowa (str. 12 ) 

I. Projekt zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3 

 

 
OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333), 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu dla budowy kanalizacji deszczowej   
na w/w działkach znajdujących się  w msc. Miastko,  gm. Miastko 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Pan Ryszard Lisiński o numerze ewidencyjnym POM/IS/2777/01

adres zamieszkania  ul.Sikorskiego 55, 77-100 Bytów

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-3UL-WU4-KFE *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Pani Ewa Trybulska o numerze ewidencyjnym POM/IS/5009/01

adres zamieszkania  ul.11go Listopada 5/2, 77-100 Bytów

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-Q1R-TZZ-E51 *

Podpis jest prawidłowy
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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania działki  dla budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na 
działkach nr: 
 
Obręb 83/4 Miastko 
                       Działki nr 5/1, 6/13, 6/18, 7/2,10,   
Obręb 83/2 Miastko 
                       Działki nr 242/2,    
 
1.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na w/w 
działkach w miejscowości Miastko. 
 
2.  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiony został na mapach do celów projektowych opracowanych w 
skali 1:500 
W obszarze opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne: 
- istniejąca sieć wodociągowa, kanalizacyjna deszczowa, kanalizacyjna sanitarna, sieć gazowa, istn. sieć 
energetyczna podziemna oraz słupy i linie napowietrzne, sieć telekomunikacyjna. 
Istniejące drogi występujące w zakresie projektowanej budowy kanalizacji deszczowej są o nawierzchni gruntowej 
oraz asfaltowej. W obszarze opracowania trasy projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej nie wyklucza 
się istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Rzędne ukształtowania terenu w obszarze 
opracowania zawierają się pomiędzy 177,0 - 161,0 m n.p.m. Teren objęty opracowaniem objęty jest decyzją o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 
3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. Zadaniem 
projektowanej kanalizacji deszczowej będzie przejęcie wód deszczowych z terenu ulic Wybickiego i Słupskiej i 
skierowanie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej.  
Projektowane trasy budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowano w pasie dróg na terenie Gminny Miastko. 
Kanalizacja deszczowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe. Budowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje 
zmian w sposobie użytkowania terenu. W czasie budowy wymagane będzie jedynie czasowe wyłączenie terenu z 
użytkowania w pasie technicznym o szerokości około 1- 3 m. Po zakończeniu budowy wykonawca zobowiązany 
będzie do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
 
Zakres rzeczowy planowanej kanalizacji deszczowej: 

• budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 z rdzeniem litym 
Ø 400x15,3 - długość   75,7 m 

• budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 z rdzeniem litym 
Ø 630x24,1 - długość   160,1 m 

• budowę studni typowych betonowych  DN 1200  - 11 szt 
• budowę wpustów ulicznych wraz z przyłączami do kanalizacji deszczowej - 8 szt 
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4.  OGRANICZENIA PRAWNE I INNE 
 
Dla terenu lokalizacji (działki o nr ewid. wyżej wymienionych) ustalono : 
1. Teren działek nie jest objęty  ochroną dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej. 
2. Na terenie działek nie występują:  tereny górnicze  oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych - brak 
wpływu eksploatacji górniczej  na  istniejące i projektowane obiekty budowlane.  
3.  Zagospodarowanie terenu, charakter, program użytkowy, wielkość obiektu oraz jego  posadowienie nie będzie 
miało negatywnego wpływu na środowisko. 
 4. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz nie 
narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
 
Projekt zagospodarowania całej inwestycji przedstawiono na PZT. 
 
5.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. Planowana 
inwestycja nie oddziaływuje na nieruchomości sąsiednie oraz nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowa nieruchomość, na 
której planowana jest inwestycja nie jest wpisana do krajowego rejestru zabytków i nie narusza ustaleń decyzji 
lokalizacyjnej 

ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 dla inwestycji: budowy kanalizacji deszczowej i  zlokalizowanej na działkach nr: 
Obręb 83/4 Miastko   5/1, 6/13, 6/18, 7/2,10,  ,   
Obręb 83/2 Miastko  242/2,   
 

W praktyce postępowań o wydanie pozwolenia na budowę kształtuje się i przeważa obecnie pogląd, że obszar 

oddziaływania obiektu określa się na przede wszystkim na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących 
zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i 

granic nieruchomości. 

Wskazując na ważniejsze akty prawne, które mogą wprowadzać związane z obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu zaliczyć można, według interpretacji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(m.in. pismo DPR/MK/I/023/1534/03 z dnia 11 lipca 2003 r.),: 

1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i 

 ich usytuowanie; 
3. Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 

 obronności państwa i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie; 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 

 usytuowanie; 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie 

 przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych; 
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7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie; 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

 jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie; 
11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie; 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-

 budowlanych dotyczących autostrad płatnych; 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

 jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

 służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie; 
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

 jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; 
16. Ustawę z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie 

 tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze; 
18. Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
19. Ustawę z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 
20. Ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe; 
21. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, 

 wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
23. Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; 
24. Ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; 
25. Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;  
 W przypadku wnioskowanej inwestycji – budowa sieci kanalizacji deszczowej -  zasadnym było 

przeanalizowanie zgodności z przepisami wymienionymi w punktach: 1, 13, 18, bowiem pozostałe przepisy 

nie dotyczą wnioskowanej inwestycji. 
 
 WNIOSEK: 

Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach działek, do których inwestor 

posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla realizacji w/w inwestycji. 

Analiza poniższych ustaw i rozporządzeń wykazała, że: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - nie zostały naruszone przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 

 ust. 2; 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisów tego 

 rozporządzenia; 
3. Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza przepisów tej 

 ustawy. 
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Obręb 83/4 Miastko Działki nr: 5/1, 6/13, 6/18, 7/2, 10
Obręb 83/2 Miastko Działki nr: 242/2

wpusty kanalizacyji deszczowej

zakres objęty pozwoleniem Wojewody
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY – część opisowa 
  
1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach: 
Obręb 83/4 Miastko 
                       Działki nr 5/1, 6/13, 6/18, 7/2,10,   
Obręb 83/2 Miastko 
                       Działki nr 242/2,    
w miejscowości Miastko. 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI. 
  
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej będzie przejęcie wód deszczowych z terenu ulic Wybickiego i 
Słupskiej i skierowanie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej.  
 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

Nie dotyczy. 

  

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Zakres rzeczowy planowanej sieci kanalizacji deszczowej: 

• budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 z rdzeniem litym 
Ø 400x15,3 - długość   75,7 m 

• budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 z rdzeniem litym 
Ø 630x24,1 - długość   160,1 m 

• budowę studni typowych betonowych  DN 1200  - 11 szt 
• budowę wpustów ulicznych wraz z przyłączami do kanalizacji deszczowej - 8 szt 
 
 
5. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ: 
  
Zgodnie z §  4 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012, poz.463) oraz na podstawie dostępnych materiałów przyjęto dla budowy kanalizacji deszczowej: 
- warunki gruntowe proste  
- drugą kategorię geotechniczną. 
 
  
6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE:  
  
Zagospodarowanie terenu, charakter, program użytkowy, wielkość obiektu oraz jego posadowienie nie będzie 
miało negatywnego wpływu na środowisko. 
 Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz nie 
narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
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ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSÓB ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH: 
Nie dotyczy. 
 
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH: 
Podczas normalnej pracy instalacji gazowej nie występuje emisja par gazu do środowiska.  
 
RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADÓW: 
Nie dotyczy. 
 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI W 
TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

                                                                                                                                                                       
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga usuwania drzew ani roślin chronionych. Projektowana 
inwestycja nie spowoduje degradacji roślin, nie wpłynie ujemnie na życie zwierząt na terenach przyległych 
(zwierzęta migrujące na terenach rolnych). Można stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie 
oddziaływała na rośliny, grzyby i zwierzęta, wody powierzchniowe i podziemne.  
 
7.  OPIS WYKONANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 
 
7.1 Roboty ziemne     
Projektowane rurociągi układane będą w wykopach liniowych o ściankach pionowych z pełnym szalunkiem ścian 
wypraskami lub w rozkopach. 
W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji należy wykonać ręcznie 
poprzeczne wykopy sondażowe głęb. do 2,0 m co około 20 m wzdłuż projektowanej trasy sieci.  
W czasie prowadzenia robót montażowych należy chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejącą 
zieleń. Prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o 
średnicy ponad 5 cm należy pozostawić bez wycinania wsuwając rury pomiędzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni 
należy zabezpieczyć przed infekcją przewidzianymi do tego celu preparatami.   
W miejscu skrzyżowań tras sieci z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z 
postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z późniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. W trakcie 
wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopów, montażu, 
transportu i składowania materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 
6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz z 
zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Obwieszczeniu  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
z dnia 19.02.2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583). 
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków drogowych i 
zapór. 
 
Składowanie urobku i materiałów. 
Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki należy odwieźć na stały odkład w miejsce wskazane wykonawcy 
przez inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych. Materiały przeznaczone do wbudowania 
należy składować wzdłuż trasy budowanej sieci. 
 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 
Podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjno - montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące 
podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokościowych powiadomić służby użytkowników urządzeń. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Konstrukcję wsporczą podwieszać do krawędziaków drewnianych ułożonych na powierzchni 
terenu prostopadle do osi wykopu bez obciążenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z 
uzbrojeniem wykonywać ręcznie, stosując przekopy kontrolne oraz aparaturę do wykrywania uzbrojenia. 
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Zasypka wykopów. 
Obsypkę przewodu po obu stronach rur oraz zasypkę w strefie niebezpiecznej tj. do wysokości 0,30 m powyżej 
wierzchu rury należy prowadzić szczególnie starannie warstwami o grubości 0,20 - 0,25 m z dokładnym 
zagęszczeniem przy użyciu piasku z gruntu rodzimego w szczególnych wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt 
rodzimy z wyporu rurociągu i obsypki należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane przez inwestora. Na 
pozostałej wysokości wykopów można użyć do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on 
pozbawiony brył, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczególne warstwy zasypki o grubości do 30 cm wymagają ubicia i 
zagęszczenia. 

Zasypkę wykopów dokonać po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
7.2 Prace montażowe kanałów grawitacyjnych 
Kanalizację zaprojektowano z prostek i kształtek kielichowych PP niekarbowanych z rdzeniem litym, z gładką 
ścianą wewnętrzną oraz zewnętrzną zgodnie z normą PN-EN 13467-2 lub PN-EN 1852-1 o klasie sztywności 
obwodowej SN8. Połączenia metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką wargową montowaną 
wewnątrz kielicha. 
Rury muszą posiadać: 
- Aprobatę Techniczną ITB 
- Świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z normą PN-EN 10204-3.1 
 
Rurociągi układać w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu z piasku przygotowanym 
zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oraz PN-92/B 10735 (Zmiany: BI nr 6/93 poz. 43). Po montażu 
rurociągi obsypać ręcznie 0,1 m nad sklepienie rurociągu i zagęścić lekką zagęszczarką. Montaż rurociągów 
wykonać z zaleceniami producenta rur. 
 
7.3 Uzbrojenie sieci 
Na trasie kanalizacji zastosowano w miejscach węzłów połączeniowych studnie rewizyjne  betonowe DN 1200 
 
Wymagania dla studzi betonowych: 
1. Zgodność z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 
2. Studzienki rewizyjne Dn 1500 należy budować jako studzienki prefabrykowane betonowe.  
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią: 
 -   podstawa studni (beton klasy nie mniej niż  C35/45 (B-45), wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw 

poniżej 4%, mrozoodpornego F-150 w tym: 
prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą w której   zamontowano przejścia szczelne, 
ze złączem na uszczelkę elastomerową, 

–    komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy nie mniej niż C35/45 (B-45),; 
wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie mniejsza niż 2,0 m; 

-     zwieńczenie studni (beton klasy nie mniej niż C35/45 (B-45), w tym:  

pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do dopasowania włazu do poziomu terenu  

podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz kanałowy φ 600, służy do osadzenia 
żeliwnej ramy włazu; 

- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie; 

- połączenia kręgów na piórowypust z uszczelką elastomerową. 

- właz żeliwny  klasy D-400 wg. PN-EN 124:2000 

7.4  Odbiór częściowy i końcowy 

Odbiory częściowe i końcowe wykonać zgodnie z normą PN 92/B 10735  
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7.5  Badanie szczelności  kanalizacji  

Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może być większe niż 50 kPa i 
mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i 
wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 
godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzupełnianie wody do 
maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być mierzona i 
rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
-  0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
-  0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi   
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

7.6  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Trasa rurociągów zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odległościami pionowymi i poziomymi od 
istniejącego uzbrojenia. 
W miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie. W czasie montażu istniejące 
uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej należy podwieszać, a w przypadku kanalizacji zastosować 
belkę drewnianą wystającą po obu stronach 0,75m. W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie 
podziemnego, prace należy przerwać i zawiadomić właściciela uzbrojenia. 

7.7  Odtworzenie nawierzchni 

Po wykonanych robotach należy odtworzyć nawierzchnie: 
- nawierzchnie asfaltowe 
- nawierzchnie gruntowe  
 
7.8 Uwagi dla wykonawcy robót: 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy celem stwierdzenia rzeczywistych rzędnych 
istniejącej sieci i uzbrojenia. W przypadku zlokalizowania istniejących sieci nie pokazanych na mapie 
geodezyjnej , należy poinformować o tym odpowiednich gestorów tych sieci. Układanie przewodów należy 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i instrukcjami producenta wyrobów. 
Przed rozpoczęciem robot należy odszukać wszystkie kolizje  z istniejącymi mediami zgodnie z zaleceniami 
poszczególnych gestorów sieci. W strefie skrzyżowań z istniejącym  podziemnym uzbrojeniem prace ziemne 
wykonać ręcznie. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki z gruntu rodzimego. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Ruch kołowy należy 
rozwiązać w projekcie organizacji ruchu. 
Należy przestrzegać ustaleń wynikających z uzgodnień z poszczególnymi jednostkami i instytucjami. 
Poszczególne uzgodnienia stanowią załącznik do projektu. Układanie przewodów należy wykonać zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II,,, a także indywidualnych 
instrukcji producentów wyrobów. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Odwodnienie 
wykopów nie leży w zakresie niniejszego opracowania. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów – 
technologia wg projektu wykonawcy robót, w konsultacji z geotechnikiem. Zaleca się stosowanie igłofiltrów. W 
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razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykonania projektu, wszelkie odstępstwa od projektu należy 
uzgodnić z inwestorem i projektantem. 
 
W strefie skrzyżowań z istniejącym  podziemnym uzbrojeniem prace ziemne wykonać ręcznie  z zachowaniem 
szczególnej ostrożności.  
 
7.9  Informacje dodatkowe: 

1. Teren objęty niniejszym opracowaniem w miejscowości Miastko nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
2. Działki nie są narażone na wpływ eksploatacji górniczej. 
3. Zagospodarowanie terenu, charakter, program użytkowy, wielkość obiektu oraz jego posadowienie nie będzie 
miało negatywnego wpływu na środowisko. 
4. Projektowana sieć nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz nie 
narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
 
7.10 Uwagi końcowe 

Całość prac i prób prowadzić zgodnie z: 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. 
Dz.U.02.75.690)  
- „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, Część II - 

Instalacje sanitarne  i  przemysłowe”.; 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wydanymi przez 

PKTSG, GiK w 1994r”; 
-Przepisami BHP;Polskimi normami; 
-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 
1995r. poz. 46 wraz z późniejszymi zmianami); 
-Wszystkie zastosowane urządzenia, armatura i orurowanie muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
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Załącznik Nr. 1 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 

Dane informacyjne: 
 
 
INWESTOR:  Gmina Miastko  ul. Grunwaldzka 1  77-200 Miastko 

 
 
 
OBIEKT:      Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

 
 
 
MIEJSCE BUDOWY:  Obręb 83/4 Miastko 
                          Działki nr 5/1, 6/13, 6/18, 7/2,10,   
   Obręb 83/2 Miastko 
                          Działki nr 242/2,    
 
 
 
 
 
 
 
Projektant:                                                                                                                                                                                   
mgr inż. Ryszard Lisiński  
zam. Ul. Sikorskiego 55   77-100 Btyów  
upr. bud. UAN/IV/8346/243/87 
specjalność: INSTALACYJNA                          
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Zakres robót oraz kolejność realizacji 
 

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej  
Kolejność wykonywanych robót: 

-geodezyjne wytyczenie trasy  sieci i przyłączy  

-odszukanie kolizji 

-roboty ziemne- wykonanie wykopów  

-wykonanie podsypki pod  rurociągi 

      -prace instalacyjne związane z wykonaniem projektowanej sieci  

-wykonanie obsypki rurociągu 

-wykonanie  próby szczelności  

-zasypanie wykopu 

Wykaz obiektów istniejących na działkach 

Na działkach objętych opracowaniem znajdują się  obiekty budowlane -infrastruktura podziemna: - istniejąca 
sieć wodociągowa, kanalizacyjna deszczowa, kanalizacyjna sanitarna, sieć gazowa, istn. sieć energetyczna 
podziemna oraz słupy i linie napowietrzne, sieć telekomunikacyjna (patrz mapa syt.- wys.).   

Elementy terenu zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
 

Brak 
 
Zagrożenie w czasie wykonywania robót budowlanych 

 
Roboty winny być prowadzone w sposób określony w projekcie organizacji robót oraz w szczegółowych 
instrukcjach techniczno – ruchowych, określających wymagania przepisów i zasad bios dla poszczególnych 
stanowisk pracy oraz obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Planowane  roboty ziemne, które mają doprowadzić 
teren do rzędnych projektowanych będą stwarzać zagrożenie bioz, a w szczególności ryzyko przysypania ziemią i 
upadku z wysokości. Planuje się głębokie wykopy pod budowane rurociągi.  Ściany głębokich wykopów (powyżej 
1m) należy szalować. Wykopy należy zabezpieczać za pomocą podpór i rozpór .W czasie wykopów nie powinno 
dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Wykopy o głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy wejściami (zejściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu  i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 
służącymi do wykonywania urobku jest zabronione. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu będą obudowane  i jeżeli obciążenie urobku będzie 
przewidziane w doborze obudowy. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy na czas zmroku i nocy ustawić balustrady  na wysokości 1,1 m nad terenem w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu oraz należy szczelnie przykryć , w sposób uniemożliwiający wpadniecie 
do wykopu. Zagrożenie może stwarzać również ruch pojazdów mechanicznych i pieszych  na drodze. Ogrodzenie 
terenu budowy wykonać w sposób, aby nie stwarzało zagrożenie dla ludzi, wysokość ogrodzenia powinna wynosić 
co najmniej 1,5 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce 
postojowe na terenie budowy.  Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć 
daszkami ochronnymi. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania w wysokości przedmiotów 
należy ogrodzić balustradą. Roboty winny być prowadzone w sposób określony w projekcie organizacji robót oraz 
w szczegółowych instrukcjach techniczno – ruchowych, określających wymagania przepisów i zasad bioz dla 
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poszczególnych stanowisk pracy oraz obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Zagrożenie może stwarzać 
również ruch pojazdów mechanicznych i    pieszych   na drodze.  Uczestnicy procesu budowlanego powinni 
współdziałać ze sobą w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
Dodatkowym elementem zagrażającym bezpieczeństwu pracowników jest fakt prowadzenia robót przy użyciu 
maszyn budowlanych i sprzętu ciężkiego. W pobliżu tych maszyn zawsze należy zachować szczególną ostrożność 
i odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy aby nie dostały się w pobliże pracujących maszyn osoby 
postronne. Zagrożenie stwarza także praca w wykopach oraz używanie elektronarzędzi przez pracowników 
zwłaszcza w środowisku wilgotnym i mokrym. Prowadzenie robót ziemnych w drogach i poboczach dróg wymaga 
zachowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa z uwagi na odbywający się ruch pieszy i kołowy. W celu 
zminimalizowania stopnia zagrożenia w rejonie prowadzenia robót należy teren budowy właściwie oznakować 
znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosować barierki ochronne i kładki przejściowe dla 
umożliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w przypadku zamknięcia drogi zorganizować objazd i właściwie 
oznakować. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót każdy pracownik zatrudniony na budowie musi odbyć wstępne 
przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Należy sprawdzić, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
oraz wymagania zdrowotne do wykonywania określonych robót i obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Należy 
okresowo organizować szkolenia pracowników w sposób poglądowy oraz kontrolować stan bioz na terenie budowy 
i natychmiast usuwać wszystkie zauważone nieprawidłowości. Należy przeszkolić pracowników BHP  z zakresu 
pracy w głębokich wykopach  i w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym uzbrojeniu terenu i sposobu jej 
likwidacji. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom na budowie 
 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać plan bioz na budowie. Należy wykonać wszelkie 
niezbędne zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Należy wykonać i oznakować drogi 
umożliwiające w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń dojazd do obiektów straży pożarnej i karetki pogotowia oraz 
ewakuację ludzi. Dróg tych nie można zastawiać ani wykorzystywać na składowania, muszą one być w każdej 
chwili dostępne .Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, apteczki oraz środków i 
urządzeń przeciwpożarowych. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice ochronne. Należy  stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej. Należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe  wykonywanie wykopów. Należy zabezpieczyć wykopy szalunkami , zabezpieczyć 
miejsca wykonywania robót budowlanych, asekurować pracowników pracujących w wykopie. Wykopy należy 
prowadzić mechanicznie możliwie od najniższych punktów projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby 
zapewnić grawitacyjny odpływ wód gruntowych i przypadkowych w dół po jego dnie. 
- Wzdłuż wykopów należy wykonywać rowki odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodą opadową, która 
może spowodować obsunięcie się ścian wykopów. 
- Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne w obszarze istniejącej 
zabudowy oraz w istniejących drogach o nawierzchniach utwardzonych i gruntowej. 
- Ściany wykopów wąskoprzestrzennych należy umocnić ażurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi, 
w przypadku wystąpienia gruntów niespoistych należy stosować szalunki pełne. Dopuszcza się stosowania 
umocnień ścian wykopów szalunkiem płytowym przestawnym posiadającym odpowiednie atesty 
bezpieczeństwa i certyfikaty. 
- W pozostałych przypadkach wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowanych. Stosunek 
pochylenia ścian wykopu 1:1,5. 
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- W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20m 
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40cm i być przymocowane do odeskowań, tak aby nie groziło 
niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
- Pracownicy przebywający w wykopie powinni posiadać: odzież ochronną roboczą, obuwie o twardej podeszwie, 
rękawice ochronne i kask chroniący głowę przed urazem odłamkami gruntu i kamieni. Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich 
wykonywania i  zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na  
budowie apteczkę do udzielania pierwszej pomocy. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na  
budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy. 
Wykonawca powinien wyposażyć pracowników zatrudnionych na budowie w  
odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich  Normach. 
 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymienioną informację 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ). 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. Planowana 
inwestycja nie oddziaływuje na nieruchomości sąsiednie oraz nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowa nieruchomość, na 
której planowana jest inwestycja nie jest wpisana do krajowego rejestru zabytków i nie narusza ustaleń decyzji 
lokalizacyjnej. 
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