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PROJEKT BUDOWLANY - KAT. 1x, X1

OBIEKT

REMONT DACHU PALACU W MIEJSCOWOSCI STORLUS

Patac ujety jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz znajduje
sie na terenie Parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem A/332 - z dnia 14.12.1984

INWESTOR

GMINA PAPOWO BISKUPIE
86-221 PAPOWO BISKUPIE 128
POW. CHELMINSKI

LOKALIZACJA

DZIALKA NR 116 OBREB STORLUS 0011
MIEJSCOWOSC STORLUS
GMINA PAPOWO BISKUPIE

Oswiadczam, zZe po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
ustawy projekt architektonoczno - budowlany dla obiektu j.w. sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Nr uprawnien Pieczatka i podpis

inz. Maciej Wojtakowski | WRR-DT/7131/13/2002
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1.0. Inwestor
Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

2.0. Jednostka projektowania - podwykonawca
CAD Biuro Projektowe
86-302 Marusza 76

3.0. Podstawa projektowania
3.1. Uzgodnienia z Inwestorem.
3.2. Uzgodnienia z Uzytkownikiem Docelowym.
3.3. Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej
3.4. Obowigzujgce normy i przepisy

4.0. Rozwiagzania instalacyjne
4.1. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje sie zgodnie z PN-IEC 62305-2. Zwody poziome nalezy
wykonac z drutu FeZn$8mm (stalowo-ocynkowanego) nienaprezanego, ukltadanego na uchwy-
tach odstepowych mocowanych do dachéwki /nizsza czes¢ dachu/ oraz blachy na ragbek tgczo-
nej /w czesci wyzszejl.

Przewody odprowadzajgce projektuje sie w miejscach przewoddw dotychczasowych, kto-
re nalezy zdemontowac i nalezy wykona¢ z drutu FeZn¢8mm prowadzonym na uchwytach
Sciennych. Przewody do wys. 1,4m chroni¢ za pomoca rurki stalowej $21mm lub katownika i po-
taczy¢ z proj. uziomem otokowym z bednarki FeZn30x4mm uktadanej na gtebokosci min. 0,6m
wg rys. E1.

Podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen instalacji podziemnej znajdujgce sie
w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potgczy¢ z uziomem
instalacji odgromowej. Odstepy instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosic
0,3m i chronione przewodem ostonowym. Wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe i nieme-
talowe wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w poblizu
obiektu gtowic odgromowych z preta FeZn fi15mm.

Rzut dachu oraz rys. elewacji z rozprowadzeniem zwodow poziomych przedstawiono na
rys. E1. Rezystancja uziemiania powinna wynosi¢ R<10Q, w przypadku nieuzyskania wymaga-
nej rezystancji w porozumieniu z inspektorem nadzoru nalezy zabudowa¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowag.

4.2. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne.

4.3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

prace pod napieciem,

prace ze sprzetem elektromechanicznym,

transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
praca urzgdzen transportowych,

praca urzgdzen hydraulicznych,

prace na wysokosci,

prace w wykopie,

Zagrozenia higieny pracy

e odpady pcv,
e odpady metalowe,
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Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

e odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
e  kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

e powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposob zabezpieczajgcy przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatow,

e niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrzne;j itp.

e substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta,

e prafabrykaty powiny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,

e wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

e mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

4.4. Uwagi koncowe
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym

opracowaniem.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE wykonaé pomiary oporno$ci uziemien.
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INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome niskie wykonane drutem FeZn #8mm
—— —— Uziom ziemny z bednarki FeZn30x4mm

._E_.-“u Ztqcze kontrolne,Sruba nacigqgowa

® Zwdd pionowy stalowy — iglica odgromowa
. Zaciski proste, krzyzowe lub przelotowe
UWAGI !

1. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu
fqczy€ z najblizszymi zwodami.

2. Wentylatory dachowe oraz inne urzqdzenia elektryczne
posadowione na dachu budynku chroni€é przy pomocy
zwoddw pionowych /iglic odgromowych/.

3. Instalacje odgromowq wykonaé zgodnie z
PN—IEC 62305-2

4. Zwody wyk. pretem stalowym ocynk. 8=8mm
jako mocowane do gqsiora kalenicy i dachéwek
za pomocq wspornikdw.

5. Przewody odprowadzajqce z preta Fe/Zn #=8mm
prowadzone w rurce ostonowe]j izolacyjnej
o gr. wneki od Smm utozonej w bruzdzie wykonanej
w Scianie zewn. obiektu 0,3m od poziomu terenu.

6. Zfqcza pomiarowe instalowaé w skrzynkach
umiejscowionych we wnekach o wym 250x180x100mm
na wysokosci 1,8m od poziomu terenu

7. Uziom otokowy i przewody uziemiajqce wykonaé
nalezy z pfaskownika Fe/Zn 30 x 4mm
Przewody uziemiajgce uktadaé pod tynkiem
w otulinie gr. 10mm

8. W miejscach — przy wejsciach do budynku uziom
utozyé w rurze izolacyjnej

INSTALACJA ODGROMOWA — RZUT DACHU/ELEWACIE (o
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RYS. NR:
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INWESTOR: GMINA PAPOWO BISKUPIE
PAPOWO BISKUPIE 128, 86—221 PAPOWO BISKUPIE
OBIEKT REMONT DACHU NA BUDYNKU PALACU W MIEJSCOWOSCI STORLUS
ADRES: DZIALKA NR 116 W MIEJSCOWOSCI STORLUS, GMINA PAPOWO BISKUPIE, OBR. STORLUS 0011
PROJEKTANT: [inz. Maciej Wojtakowski nr ew. uprawnief: WRR-DT/7131/13/2002
specjainosé: instalacje i urzqdzenia elektryczne
OPRACOWAL:  [inz. Maciej Wojtakowski




NORME CEl

Project: STORLUS

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD =giond,

62305-2

Wymiary obiektu:

Dlugos¢ obiektu (m): 24

Szerokos$¢ obiektu (m): 16

Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 10
Powierzchnia rownowazna (m2): 5 611 m2

Wiasciwo s$ci obiektu:

Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skuteczno$¢ ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wptyw otoczenia:
Wsp6iczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspoiczynnik otoczenia Wiejska
Roczna gestos¢ wytadowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Brak srodkéw
Ochrona od przepie¢: Brak ochrony

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilaj gca:

Rodzaj wprowadzanych linii: Przewdd napowietrzny
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Brak szczeg6lnego zagrozenia
Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepig¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Powazna strata

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekty
Straty wskutek przepieé: Inne obiekty
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki oblicze n ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,06E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 1,01E-06
Straty materialne: 1,00E-03 1,52E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
6,35E-06 6,45E-06
0,00E+00 0,00E+00
6,29E-05 6,39E-05
4,61E-04 4,63E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie r6znych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwos$ci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



Torun, dnia 17 grudnia 2002 r.
Wojewoda Kujwsko - Pomorski

Nr ewid. WRR-DT/7131/13/2002

DECYZJA NR 66/2002

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr 106, poz.1126 z pozn.zm.) oraz § 4 ust.2 1§ 9 ust.1 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z pozn.zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Wojtakowskiego z dnia 27.09.2002 roku

nadaje

Panu MACIEJOWI WOJTAKOWSKIEMU
inz. elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1975r. w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla 0sob ubie-
gajacych si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania -
stwierdzita posiadanie przez Pana Macieja Wojtakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej spe-
cjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za moim po§ nsqvaéﬁmb egminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Zbigniew Miodiszewel::

INJYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-1BH-318-6E1 *

Pan MACIE] WOJTAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0120/03

adres zamieszkania m. MARUSZA 76, 86-302 GRUDZIADZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodrie z art. 78° K L.
51 Dn icznej farmy czy ci prawmej wystarcza ziodenie ciwiadczenia woll w postaci elektronicnej i cpatrzenie go

ol o

§Lmu=mwllmm=whm jiczrej jest ro ine 2 cEwi iem woli 2icdonym w formie pi .

* Weryfikacjs poprawncsc canych w iniejszy iy modna sp it za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Eudownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej kby Indyniercw

Budiownictwa.



