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storlus koszotrys dach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1|1610-01
analogia
9*21+21*3.6 m?2 264.600
RAZEM 264.600
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1|/0519-04
< rozbiérka papy na wiezy> 40.0 m2 40.000
140.00 m?2 140.000
RAZEM 180.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
(20.88+20.88+1.97+1.97+1.97+1.97+1.97+1.91+3.45+3.45) m 60.420
RAZEM 60.420
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-05
9*2+6*3.6 m 39.600
RAZEM 39.600
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(60.420)*0.25 m?2 15.105
RAZEM 15.105
6|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2
d.1/0511-03 uzytku
analogia
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
7|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1/0541-08
180+180 m?2 360.000
RAZEM 360.000
2 ROBOTY REMONTOWE DACHU
8|/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do 24|m?2
d.2|0441-04 cm
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od- |m?2
d.2|0441-01 stepach
180.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
10|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny i murtaty {m
d.2|0405-02
6.44+6.55+20.30 m 33.290
RAZEM 33.290
11/KNR 19-01  |Krokwie o dt. ponad 4,5 m; przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.2|0404-07
24*6.8%0.07*0.18 m3 2.056
10*4.6*0.07*0.18 m3 0.580
RAZEM 2.636
12|KNR 19-01 |Ptatwie o dt. ponad 3,0 m; przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - m3
d.2|0404-04 WZMOCNIENIE ISTN PLATWI
2%0.06*20.30%0.18 m3 0.438
RAZEM 0.438
13|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-02
4.80*2*10 m 96.000
RAZEM 96.000
14/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy + podwaliny m
d.2|0405-09
analogia
2.40"10+1.6*10 m 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 19-01  |Podtogi drewniane z desek gr. 32 mm - wymiana desek podtogowych m2
d.2|0410-05
analogia
przyjeto 70% powierzchni podiogi strychu
0.7*170 m?2 119.000
RAZEM 119.000
16|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
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17|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg podktadowa na podiozu drewnianym jednowarstwowo |m2
d.2|0501-01
analogia
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
18|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na gorgco, dwie |m2
d.2|0502-06 warstwy papy z folig aluminiowa, budynki mieszk.
wraz z wywinieciem na mur - dotyczy wiezy
40*1.2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
19|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na gorgco, trze- |m2
d.2|0502-08 cia warstwa papy
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
20|KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - dachy o nachyleniu po-|m?2
d.2/0803-02 taci do 60% i pow. ponad 50 m2
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
21|KNR 19-01 |Odgrzybianie belek i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowania prepara- | m?2
d.2|0634-06 tami solowymi przy pow. ponad 50 m2
Krotnos¢ = 2
< impregnacja konstrukcji dachu wraz z drewaniang podtogg na poddaszu m2 834.600
nieuzytkowym> 389*1.4+290
RAZEM 834.600
22|KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoncze- |m?2
d.2|0803-07 niowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
(20.88+20.88+1.97+1.97+1.97+1.97+1.97+1.91+3.45+3.45)*0.25 m?2 15.105
(0.4*4+0.4*2+0.97*2+0.4*2+12.8*2+0.9*2+0.4*2)*0.25 m?2 8.335
RAZEM 23.440
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2|0519-04
analogia
(20.88+20.88+1.97+1.97+1.97+1.97+1.97+1.91+3.45+3.45) m 60.420
RAZEM 60.420
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy stalowej powlekane;j m
d.2|0526-03
9*3+6*3.6 m 48.600
RAZEM 48.600
25 Sprawdzenie drgznosci komindw oraz czyszczenie komindw wraz z wymiang szt
d.2|wycena indy- |uszkodzonych wyczystek
widualna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 19-01  |Przemurowanie kominéw wolnostojgcych na poddaszu i ponad dachem o obj. |m3
d.2|0333-05 ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
analogia
0.4*0.4*2+0.97*0.4*2+0.9*0.4*3+0.4*1.28*3 m3 3.712
RAZEM 3.712
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
27 Wywoz oraz utylizacja z kosztami utylizacji elementow z rozbiorki ( azbestowe |kpl
d.3|wycena indy- | ptyty dachowe)
widualna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Organizacja placu budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostepem oséb kpl
d.3|wycena indy- |trzecich
widualna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Uzytkownik: KN+




