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boisko nakladczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaùy Sprzêt RAZEM

1 Wymiana nawierzchni boiska ze sztucz-

nej trawy

2 Wyposa¿enie sportowe boiska 

RAZEM

Sùownie:  

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



boisko nakladczy KOSZTORYS SZCZEGÓ£OWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 

jedn.

R M S

"Modernizacja boiska piùkarskiego treningowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy ul. Úciegiennego 8 w Kielcach w ramach za-

dania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piùkarskiego przy ul. Úciegiennego w Kielcach dla akademii Piùkarskiej

Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piùkarskiego oraz zakup urz¹dzeñ do utrzymania nawierzchni sporto-

wych".

1 Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

1
d.1

KNR 2-01
0125-06- ana-
logia

Zdjêcie istniej¹cej nawierzchni sztucznej trawy

zasypanej granulatem wraz ze zùo¿eniem poza

obrêbem boiska

przedmiar  = 6048.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.087*0.955=0.083085 r-g/m2
r-g 502.4981

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

2
d.1

kalkulacja in-
dywidualna 

Wywiezienie z placu budowy wraz z poniesie-
niem kosztu utylizacji zdemontowanej sztucz-
nej trawy z zasypk¹ z granulatu gumowego

przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt utylizacji sztucznej trawy wraz z zasypk¹

z granulatu gumowego
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-31
0103-02

Rêczne wyrówanie istniej¹cej warstwy podkùa-

du z kruszywa ùamanego o grubo�ci 5 cm, wy-

profilowanie spadku poprzecznego w obu kie-
runkach od osi podùu¿nej oraz jego ubicie przy

zastosowaniu ubijaka spalinowego
przedmiar  = 6048.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1866 r-g/m2
r-g 1128.5568

-- M --
2* 3930000 woda

0.005 m3/m2
m3 30.2400

-- S --
3* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.144 m-g/m2
m-g 870.9120

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 9-11
0101-02

Uùó¿enie pod nawierzchniê ze sztucznej trawy

podkùadu z maty amortyzacyjnej o grub. 10 mm

przedmiar  = 6048.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1288 r-g/m2
r-g 778.9824

-- M --
2* 3900760 mata amortyzacyjna o grubo�ci 10 mm i gês-

to�ci  50kg/m3

1.1 m2/m2

m2 6652.8000

3* 0000000 materiaùy pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-23
0210-01 -
analogia

Wykonanie nawierzchni boiska poprzez uùo¿e-

nie na macie amortyzuj¹cej trawy syntetycznej

o dwóch kolorach wùókien w jednym pêczku,

ksztaùt /profil wlókna - karo, diament (dùugo�ã

wùókna monofilamentowego nad podkùadem od

42 do 45 mm; Dtex min 18500; ilo�ã pêczków

min.10 100/m2; ilo�ã wùókien min.141 000/m2;

waga caùkowita nawierzchniu min. 3000 g/m2,

wytrzymaù�ã wùókna na wyrywanie min. 50N,

wytrzymaùo�ã ù¹czenia klejonego nmin.150N,

przepuszcalno�ã wody przez nawierzchniê

min.2000 mm/h)
przedmiar  = 6048.000 m2

m2
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boisko nakladczy KOSZTORYS SZCZEGÓ£OWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 

jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0.1551*0.955=0.148121 r-g/m2
r-g 895.8358

-- M --
2* nawierzchnia z trawy syntetycznej

1.02 m2/m2
m2 6168.9600

3* 0000000 materiaùy pomocnicze

1 %(od M)
% 1.0000

-- S --
4* 39116 ci¹gnik koùowy 29-37 kW

0.072 m-g/m2
m-g 435.4560

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
1408-02 -
analogia

Zasypanie nowej nawierzchni sztucznej trawy
piaskiem kwarcowym na wysoko�ã ok. 11 mm,

w ilo�ci 20 kg/m2

przedmiar  = 6048.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0052 r-g/m2
r-g 31.4496

-- M --
2* 1600600 piasek kwarcowy pùukany i suszony o granula-

cji 0,4 - 0,8 mm, w ilo�ci 20 kg/m2

20.00 kg/m2

kg 120960.000
0

3* 0000000 materiaùy pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31
1408-02 -
analogia

Zasypanie na warstwie piasku kwarcowego
warstwy z korka o wysiko�ci ok.25 mm, o gês-

to�ci nasypowej 0,09g/m3 do 0,13 g/m3

przedmiar  = 6048.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0052 r-g/m2
r-g 31.4496

-- M --
2* 1600600 korek o granulacji 1-2 mm o gêsto�ci nasypo-

wej 0,090g/m3 do 0,130 g/m3
0.02625 m3/m2

m3 158.7600

3* 0000000 materiaùy pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

8
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wyciêcie w uùo¿onej sztucznej trawie pasów,

oraz wklejenie sztucznej trawy w kolorze bia-
ùym dla oznaczenia llinii zewnêtrznych boiska o

wymiarach 90x60m oraz pozostaùych wew-

nêtrznych linii boiska godnie z wymaganiami

przepisowymi w tym zakresie dla boiska do più-
ki no¿nej (m.in. linii pola bramkowego, pola

karnego, punktu karnego, linii ùuku pola karne-

go, linii �rodkowej z okrêgiem)

przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

(0.1547+0.022)*650.00=114.855 r-g/kpl.
r-g 114.8550

-- M --
2* pasy boiska o szeroko�ci 12 cm z trawy synte-

tycznej w kolorze biaùym

0.12*650.0=78 m2/kpl.

m2 78.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

9
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Koszt uzyskania certyfikatu na wykonan¹ na-

wierzchniê boiska z trawy syntetycznej

przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 

jedn.

R M S

1* Koszt uzyskania certyfikatu na wykonan¹ na-

wierzchniê boiska z trawy syntetycznej

1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

2 Wyposa¿enie sportowe boiska 

10
d.2

KNR 2-23
0310-07 ana-
logia R=50 %

Demonta¿ istniej¹cych bramek do piùki no¿nej

z odniesieniem do wyznaczonego miejsca skùa-

dowania
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

(10.18*50/100=5.09)*0.955=4.86095 r-g/szt.
r-g 9.7219

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-23
0309-03 ana-
logia R=50%

Demonta¿ tulei do mocowania istniej¹cych bra-

mek do piùki no¿nej

przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

(2.5073*50/100=1.25365)*0.955=1.197236 r-g/
szt.

r-g 9.5779

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-23
0309-01 ana-
logia R=50%

Demonta¿ istniej¹cych tulei w naro¿ach boiska

do umieszczania chor¹giewek

przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

(3.024*50/100=1.512)*0.955=1.44396 r-g/szt.
r-g 5.7758

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-23
0310-01 ana-
logia R=50%

Demonta¿ trzech sùupków piùkochwytow bez

wymainy tulei monta¿owych

przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

(1.2*50/100=0.6)*0.955=0.573 r-g/szt.
r-g 1.7190

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-23
0403-06 ana-
logia R=50%

Demonta¿ istniej¹cej siatki piùkochwytów  wraz

z linkami i uchwytami
przedmiar  = 300.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

(2.0551*50/100=1.02755)*0.955=0.98131 r-g/m
r-g 294.3930

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 4-04
1107-01 +
KNR 4-04
1107-04

Przewóz materiaùów z rozbiórki z placu budowy

do magazynu przy ul. Kusociñskiego na odleg-

lo�ã ok. 3 km (bramki do piùki no¿nej wraz z tu-

lejami do mocowania bramek, tuleje do moco-
wania chor¹giewek naro¿nych, stalowych sùup-

ków do piùkochwytów, siatki piùkochwytów wraz

z linkami i uchwytami) samochodem skrzynio-
wym z zaùadunkiem i wyùadunkiem rêcznym na

odlegùo�ã do 1 km

przedmiar  = 0.489 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

1.71 r-g/t
r-g 0.8362

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+0.036=0.866 m-g/t
m-g 0.4235

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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16
d.2

kalkulacja in-
dywidualna 

Dostawa kompletu skùadaj¹cego siê z dwóch

kompletnych systemowych bramek do piùki

no¿nej o wym. 7,32x2,44 m o konstrukcji z pro-

fili aluminiowych wraz z tulejami i deklami do
tulei (do monta¿u bramek w ilo�ci 4 sztuk na

jedn¹ bramkê- dwie do mocowania sùupków i

dwie do mocowania odci¹gów bramki), oraz z

systemow¹ siatk¹ do bramek dla piùki no¿nej,

polipropylenow¹ w kolorze biaùym, grubo�ã

sznurka siatki 4 mm o gùêboko�ci doùem i gór¹

200 cm
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* komplet dwóch systemowych bramek do piùki

no¿nej z profili aluminiowych z siatk¹ polipropy-

lenow¹ i  tulejami monta¿owymi

1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei dla monta¿u kompletu zùo¿one-

go z dwóch bramek do piùki no¿nej

przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2.5073*0.955=2.394472 r-g/szt.
r-g 19.1558

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie bramek  do piùki no¿nej

przedmiar  = 2.000 szt.
szt.

-- R --
1* 999 robocizna

10.18*0.955=9.7219 r-g/szt.
r-g 19.4438

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR 2-23
0309-01 ana-
logia

Monta¿ nowych tulei do mocowania chor¹gie-

wek w naro¿ach boiska (plastikowa tulejka mo-

cuj¹ca sùupek 30mm, chor¹giewka oraz klips

do chor¹giewki)

przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3.024*0.955=2.88792 r-g/szt.
r-g 11.5517

-- M --
2* tuleja plastikowa do monta¿u chor¹giewek, sùu-

pek 30mm, chor¹giewka oraz klips do chor¹-

giewki
1 szt/szt.

szt 4.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

20
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i monta¿ na podùo¿u z kostki ùawek

stadionowych dla zawodników rezerwowych -

kabin o konstrukcji no�nej stalowej pokrytych

poliwêglanem z siedziskami plastikowymi ku-

beùkowymi dla 13 osób, z podestem stalowym

przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

2 r-g/kpl.
r-g 4.0000

-- M --
2* ùawki dla zawodników rezerwowych - kabiny o

konstrukcji no�nej stalowej pokrytych poliwêg-

lanem z siedziskami plastikowymi kubeùkowymi

dla 13 osób, z podestem stalowym

1 kpl./kpl.

kpl. 2.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845
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21
d.2

KNR 2-31
0102-05 +
KNR 2-31
0102-06

Wykonanie, pod nawierchniê z kostki pod ùawki

stadionowe, koryta na gùêboko�ã 21 cm  wraz z

profilowaniem z zagêszczeniem podùo¿a

przedmiar  = 14.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.4154+1.1682=1.5836 r-g/m2
r-g 22.1704

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0433 m-g/m2
m-g 0.6062

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR 2-01
0214-03

Wywóz ziemi z korytowania na odl. do 5 km

Krotno�ã = 10

przedmiar  = 2.940 m3

m3

-- S --
1* 39811 samochód samowyùadowczy 5 t

0.0136*10=0.136 m-g/m3
m-g 0.3998

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 2-31
0204-03

Podkùad z kruszywa kamiennego ùamanego -

grysy 2-4 mm o grubo�ci po zagêszczeniu 10

cm
przedmiar  = 14.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1606 r-g/m2
r-g 2.2484

-- M --
2* 1600304 kruszywo kamienne ùamane -grysy 2-4 mm

0.212 t/m2
t 2.9680

3* 3930000 woda
0.01 m3/m2

m3 0.1400

4* 0000000 materiaùy pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.5000

-- S --
5* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0283 m-g/m2
m-g 0.3962

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej be-
tonowej bezfazowej, grub.6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm
przedmiar  = 14.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 17.2788

-- M --
2* 2222101 kostka brukowa 6 cm szara

1.025 m2/m2
m2 14.3500

3* 1601899 piasek naturalny
0.0788 m3/m2

m3 1.1032

4* 1700399 cement portlandzki zwykùy workowany

0.0117 t/m2
t 0.1638

5* 3930000 woda
0.026 m3/m2

m3 0.3640

6* 0000000 materiaùy pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.5000

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 1.8200

8* 75200 piùa do ciêcia kostki

0.025 m-g/m2
m-g 0.3500

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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25
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrze¿a betonowe o wymiarach 20x6 cm na

podsypce piaskowej z wypeùnieniem spoin za-

praw¹ cementow¹

przedmiar  = 32.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.2084 r-g/m
r-g 6.6688

-- M --
2* 2220803 obrze¿a betonowe 20x6 cm

1.02 m/m
m 32.6400

3* 1601899 piasek naturalny
0.0047 m3/m

m3 0.1504

4* 1700399 cement portlandzki zwykùy workowany

0.0001 t/m
t 0.0032

5* 3930000 woda
0.0004 m3/m

m3 0.0128

6* 0000000 materiaùy pomocnicze

0.5 %(od M)
% 0.5000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 2-23
0310-01

Monta¿ trzech sùupków piùkochwytow w istniej¹-

cych tulejach monta¿owych

przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1.2*0.955=1.146 r-g/szt.
r-g 3.4380

-- M --
2* 2_23010 sùupek stalowy ocynkowany piùkochwytu 80x80

mm
1 kpl./szt.

kpl. 3.0000

3* 0000000 materiaùy pomocnicze

1 %(od M)
% 1.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

27
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa przeznaczonych do wymiany elemen-
tów piùkochwytów: -siatki bezwêzlowej polipro-

pylenowej o �rednicy 4 mm i oczkach 100x100

mm w kolorze zielonym;  -- linek naci¹gowych

ze �rubami naci¹gowymi; -karabiñczyków do

zawieszania siatki; -zaczepów plastikowych

mocuj¹cych siatkê

przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* siatka piùkochwytu bezwêzloweapolipropyleno-

wa o �rednicy 4 mm i oczkach 100x100 mm w

kolorze zielonym
1.05*1600.00=1680 m2/kpl.

m2 1680.0000

2* linki naci¹gowe mocowane gór¹ i doùem stalo-

wa ocynkowana w oplocie PCV grub. 5 mm
1.05*600.00=630 m/kpl.

m 630.0000

3* �ruby naci¹gowe rzymskie M8 ze stali ocynko-

wanej, poù¹czone po dwie ze sob¹ za pomoc¹

ramy, prêty nagwintowane na koñcach w kie-

runkach przeciwnych w opcji hak/oko
4 szt/kpl.

szt 4.0000

4* karabiñczyki do monta¿u siatki piùkochwytów

1200 szt/kpl.
szt 1200.0000

5* zaczepy plastikowe na slupach do zawieszania
siatki pilkochwytow
400.00 szt/kpl.

szt 400.0000

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR 2-23
0403-06 ana-
logia

Monta¿ nowej siatki piùkochwytów z linkami i

uchwytami na istniej¹cych slupkach oraz wyko-

nanie otworu pod bramê wjazdow¹

przedmiar  = 300.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2.0551*0.955=1.962621 r-g/m
r-g 588.7863

Razem z narzutami:                     

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845



boisko nakladczy KOSZTORYS SZCZEGÓ£OWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakùady Koszt 

jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  
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