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CZESC OPISOWA

1. Nazwa zadania
SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 UL. POLARNA 1 W LEGNICY —
-PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH

2. Nazwa Inwestora

GMINA LEGNICA, PLAC SLOWIANSKI 8,
59-220 LEGNICA

3. Stan istniejgcy

W poétnocnej i1 centralnej czgsci dziatki nr 536, Obr. Wroctawskie Przedmieécie znajduja si¢
zabudowania Szkoty Podstawowej Nr 7 wraz z basenem ,,Delfinek”. We wschodniej cz¢sci dziatki
znajduje si¢ boisko do pitki noznej z nawierzchnig sztuczng, boisko do koszykoéwki i siatkéwki z
nawierzchnig syntetyczng oraz kontenerowe zaplecze sanitarno-sSzatniowe. Boiska i zaplecze
sanitarno-szatniowe stanowia kompleks sportowy ,,Orlik 2012”, ktory do uzytku oddany zostat w
2008r. Nawierzchnia z trawy sztucznej boiska pitkarskiego jest zuzyta. Podbudowa boiska jest
miejscowo pozapadana. Na boisku tworza si¢ zastoiny wody. W kontenerowym zapleczu sanitarno-
szatniowym znajduje si¢ toaleta dla 0sob niepetnosprawnych, ktora jest zarwana i wymaga wymiany.
Czg$¢ potudniows dziatki stanowig tereny zielone.

Fot. 1 Widok z gory terenu inwestycji

Zrodto: https://mapy.geoportal.gov.pl/



https://mapy.geoportal.gov.pl/

Fot. 3 Widok terenu inwestycji

4. Projektowane prace

W ramach planowanej inwestycji nalezy wykonac:
A) Przebudowa istniejacego boiska pitkarskiego, ktora polega na:
-Wykonaniu drenazu boiska.
-Wykonaniu warstwy wyrownawczej z kruszywa.
- Wykonaniu nawierzchni z trawy sztucznej.
-Wykonaniu najazdowego kraweznika w miejscu wjazdu na boisko. Ma to na celu
zapewnienie dostepu do boiska osobom niepelnosprawnym poruszajagcym si¢ na wozkach
inwalidzkich.
- Przebudowie nawierzchni z kostki betonowej przy tawkach.
-Demontazu i montazu bramek do pitki noznej (2kpl.)
-Wykonaniu ogrodzenia boiska do pitki nozne;j.



B) Wykonaniu podtogi w toalecie dla 0séb niepetnosprawnych kontenerowego zaplecza sanitarno-
szatniowego kompleksu sportowego Orlik 2012.

C) Montazu tablic z regulaminem korzystania z obiektu oraz montaz koszy na $mieci.

D) Wykonaniu oliniowania boiska wielofunkcyjnego.

5. Technologia wykonania prac, rozwigzania materiatlowe

5.1 Boisko do pilki noznej

Na podstawie dokumentacji archiwalnej okreslono istniejgce warstwy podbudowy boiska:

- trawa sztuczna,

- mial kamienny fr. 0-4mm, gr. 4cm,

- kruszywo tamane fr. 0-31,5mm, gr. 5cm,

- kruszywo tamane fr. 31,5-63mm, gr. 10cm,

- piasek, gr. 10cm,

- geowldknina,

- istniejgce podloze gruntowe.

Ponizej podano technologi¢ naprawy boiska. Na etapie realizacji prac nalezy dokona¢ odkrywek i
ewentualne odstgpstwa uzgodni¢ z projektantem.

Zuzycie boiska pilkarskiego szacuje si¢ na 60%.

Istniejace bramki do pitki noznej wraz z tulejami i1 stopa fundamentowa tulei nalezy rozebrac.
Nawierzchnig¢ trawiastg z catego obszaru boiska nalezy usuna¢ i zutylizowacé. Istniejacg nawierzchnie
kruszywowa nalezy na gleboko$¢ 9cm nalezy usung¢ (az do warstwy 0 frakcji 31,5-63mm).
Istniejgce saczki drenarskie nalezy odkopac 1 usungé wraz z wypelnieniem rowka drenarskiego.
Nalezy wykona¢ 13 rowkow drenarskich w rozstawie co ok. 4,65m. Rowki drenarskie nalezy
wykonac o przekroju jak na ponizszym rysunku:
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Rys. 1 Przekrdj przez rowek drenarski

Do odwodnienia terenu boiska projektuje si¢ sagczki drenarskie PCV 126/113mm utozone w poprzek
boiska. Saczki wlaczone zostang do istniejacego kanatu zbiorczego kd 200 (PCV-U 200mm) za
posrednictwem istniejacej studzienki inspekcyjnej PCV-U o $rednicy 315mm (7szt.) lub za pomoca
trojnika (6szt.). Koncowki ciggéw drenarskich zaslepi¢. Polaczenia odcinkow rur drenazowych
wykona¢ w sposéb zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

Rury drenarskie z filtrem z widkna kokosowego uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm
ze spadkiem 0,35% w kierunku istniejgcego zbieracza o Srednicy 200mm, wykonanego z rur PVC-U.
Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypaé¢ ponad wierzch rury zwirem ptukanym o frakcji
8-32mm. Nad rowkiem wykona¢ podbudowe ptyty boiska tj. 10cm warstwy odsaczajacej z piasku
oraz 10cm warstwy konstrukcyjnej z kruszywa fr. 31,5-63mm. Caty rowek po obwodzie nalezy
owing¢ geowlokning separujacg 0 gramaturze 150g/m3.

Po wykonaniu rowow drenarskich na catej powierzchni ptyty boiska nalezy wykona¢ uzupetnienia
warstwy kruszywa 31,5-63mm. Z uzyciem kruszywa 31,5-63mm nalezy wykona¢ wyprofilowanie
ptyty boiska z dwukierunkowym spadkiem poprzecznym o wartosci 0,8% w kierunku dtuzszych
bokdéw boiska. Nastepnie na catosci boiska pitkarskiego nalezy utozy¢ kruszywo o frakcji 0-31,5mm



o grubosci po zaggszczeniu min. 7cm, Is>1,0, a nastepnie warstwe wyrownujaca z kruszywa o frakcji
0-4mm, gr. 2cm.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z trawy syntetyczne;.

Nalezy zamontowa¢ dwie bramki do pitki noznej o nastepujacych parametrach:
do pitki noznej 5,0 x 2,0 m (aluminiowa, tulejowana). Rama bramki wykonana jest ze specjalnego
aluminiowego profilu owalnego 120100 mm, wyposazona jest w tworzywowe zaczepy siatki.

Standardowo malowana proszkowo na kolor biaty, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane
narozniki, co zapewnia wysoka wytrzymalo§¢ zastosowanego materiatu, latwy montaz oraz
bezpieczne uzytkowanie. Stupki laczone sa z poprzeczka za pomoca aluminiowej wkiadki, a
nastepnie skrecane. Palaki wykonane sg ze stalowej rury @ 33mm, cynkowane ogniowo za$ rama
dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45x45 mm, w standardzie anodowana;
pomalowana proszkowo. Standardowa glebokos¢ bramki: gora 1,0 m / dot 1,2 m. W komplecie z
zestawem tulei montazowych. Przeznaczona jest do uzytku na boiskach zewnetrznych. Posiada
certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 748:2013-09, a takze prawo do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,,.B”. tuleje bramki nalezy wbetonowaé¢ w podloze zgodnie z karta techniczna
producenta bramki. w komplecie z siatkg PE do bramek na boiskach zewnetrznych. Grubos$¢ splotu
siatki: @ 4mm, wymiar: 5,0x2,0 m, glebokos¢: 1,0/1,2 m. Siatka w kolorze ustalonym z
Uzytkownikiem obiektu.

Istniejace od strony szkoty wejscie na boisko nalezy dostosowac dla osob niepetnosprawnych. W
tym celu przy wejsciu, na dtugosci ok. 3,55m, nalezy rozebra¢ istniejace obrzeze boiska i1 zastapic je

bez progowym krawe¢znikiem.

Na boisku pitkarskim nalezy zamontowac trawe sztuczng 0 parametrach jak w Tabeli 1. Na boisku
nalezy wykona¢ linie szer. 10cm w kolorze biatym typowe dla boisk Orlik 2012.

Tabela 1. Parametry trawy syntetycznej boiska od pitki noznej

1 | wysoko$¢ widkna min 60 max 62mm

2 | ilo$¢ peczkow min. 9 500/m2

3 | ilos¢ wiokien min 114 000/m2

4 | grubos¢ kazdego witokna min. 418 mikronéw

5 | dtex min 15.000

6 | wyrywanie peczka po starzeniu min 80 N

7 | wyrywanie peczka po starzeniu min 75 N

8 | przepuszczalnosé wody przez | min. 1600 mm/h

kompletny system

9 | typ trawy monofil prosty

10 | rodzaj trawy polietylen

11 | trawa tuftowana

12 | podktad lateksowy

13 | typ trawy monofil prosty o jednym ksztalcie widka diamentu z
min 4 zeberkami (rdzeniami) lub X lub S

14 | wypekienie piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w
ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym




W celu weryfikacji jakos$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech 1 parametrow nawierzchni
od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najwyzej oceniong wymagane sg n/w dokumenty
jako $rodki dowodowe jak w Tabeli 2.

Tabela 2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy sztucznej boiska (Dokumenty
nalezy ztozy¢ na etapie sktadania ofert):

1 | raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni i
wypetnienia EPDM z recyklingu, potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality
Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajagcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com)

2 | raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypetnia EPDM z recyklingu , potwierdzajacy
zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

3 | karta techniczna oferowanej nawierzchni po§wiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
parametry, ktore nie zostaty potwierdzone w raportach z badan

4 | aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP)

5 |atest PZH dla poszczegdlnych elementow tj. oferowanej nawierzchni 1 wypelnienia (piasek
kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)

6 | autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchni¢

7 | raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do
otwartych terenow sportowych — narazenie trawy na oddzialywania” potwierdzajacy, ze
nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych wuszkodzen 1 po
przeszczotkowaniu wigkszo$§¢ widkien pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma byc¢
wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Istniejacg po stronie zachodniej boiska a nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy rozebra¢ 1 wykonac
nowg nawierzchni¢ z kostki betonowej na podbudowie jak ponizej w Tabeli 3. Nalezy zachowac
istniejgce tawki.

Tabela 3. Warstwy podbudowy dla chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

Warstwy podbudowy dla chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

Lp. | Rodzaj materialu poszczegolnej warstwy Grubosé danej warstwy
1 Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

3 Gorna podbudowa z kruszywa tamanego ze skat magmowych, | gr. 15cm

stabilizowana mech. BN-64/8933-02, Is>0,1
4 Piasek $rednioziarnisty zageszczony do 1s>0,98 gr. 20cm




| 5 ‘ Istniejace podtoze gruntowe zaggszczone do Is 1s>0,98 ‘ ‘
Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ nowym obrzezem prefabrykowanym z betonu
wibroprasowanego 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem 1 podsypce piaskowej gr. 10cm.

Tabela 4. Parametry geowlokniny separujaco-wzmacniajaca

Wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charaklerystyki Zha&monlzowanrl\e
Norma Jednostka Wartoé¢ Tolerancja SRV IrticEn
Masa powferzchnlowa | EN ISO 9864 g/m? 150 10 EN 13249:2016
EN 13250:2016
Wytazymaloséna | MO} o e kN/m 1 -1 |EN 13251:2016
o TR
MD % 85 20,+20 |EN 13254:2016
i EN ISO 10319 EN 13255:2016
CMD % 90 -20,+20 |EN 13256:2016
Grubo$¢ przy nacisku 2 kPa |EN ISI 9863-1 mm 23 +15% E: }§§§§;§8}§
Odpornoéé na przebicie
statyczne CBR EN ISO 12236 kN 2 0,1
Odpomo$é na przebicie
dynamiczne T [EN1SO 13433 mm 14 +3
Charakte na vielkos¢
s o’:"‘w EN ISO 12056 ym 142 15
Wodoprzepuszczalno$é
prosiopadia ENISO11058]  1/m2xs 94,7 -6
m‘::‘s;ny gradient=0,1 | gradient=1
Zdolno$¢ przeptywu wody w 4 -3
plaszczydnie wyroby ENISO 12958 I/mxs [20kPa | 620x10* | 801x10 +16%
100 kPa 0 268x107
200 kPa 0 58810
S:in:::tlyn:;cnna - EN ISO 12224|Nalezy zakry¢ gruntem lub kruszywem w dniu ulozenia.
Odpornosé na MD 97,1%
ullerianie oMb EN ISO 13438 02.1% +10%
Przevadywana trwalo$¢ przez minimum 25 lat w gruntach naturainych
Trwalose 0 4<pH < 9itemperalurze < 25°* C. Y

Nalezy dokona¢ miejscowych napraw ogrodzenia boiska do pitki noznej tj. nieodpowiednio napieta i
niezamocowang siatke¢ nalezy zamocowacé/napig¢. W tym celu brakujace lub uszkodzone linki 1
zaczepy nalezy uzupetni¢/wymienié¢. Szacuje si¢, ze do naprawy (zamocowania/napigcia) jest 30m2
siatki ogrodzenia. Naprawy nalezy wykona¢ z uzyciem materialdéw o identycznych parametrach jak
istniejagce ogrodzenie boiska tj. zaczepy, linki itp. Istniejace ogrodzenie boiska jest typowym
ogrodzeniem programu Orlik 2012, wysokosci 4m, z siatki stalowej plecionej w kolorze zielonym.



5.2. Wykonanie podlogi w toalecie dla oséb niepelnosprawnych kontenerowego zaplecza
sanitarno-szatniowego kompleksu sportowego Orlik 2012

Posadzke w pomieszczeniu WC dla osob niepetnosprawnych kontenerowego zaplecza sanitarno-
szatniowego kompleksu sportowego Orlik 2012 ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy w catosci

usungé. Powierzchnia podtogi wynosi 5,8m2. Podloge nalezy wykona¢ jak w archiwalnym projekcie
Orlik 2012.

PANELE PODLOGOWE
SP1,SP2, | Warstwowy panel podiogowy, wewnatrz 2,20- ptyta OSB4, wytrzymalo$c gidwna na
pomieszczen zginanie; 0§ giowna 26 N/mm2
(drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne | 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
o0 wymiarze 5x15 cm) (opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomigdzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

Fot. 4 Widok podtogi w toalecie dla 0sob niepetnosprawnych kontenera
sanitarno-szatniowego Orlik 2012

5.3. Montaz tablic z regulaminem korzystania z obiektu (2szt.) oraz montaz koszy na $mieci
(3szt.)

Obiekt nalezy wyposazy¢ w tablice z regulaminem Kkorzystania z obiektu. Tablice nalezy
zamontowa¢ w miejscach wskazanych przez inwestora na etapie realizacji.

Tablica systemowa wys. 2m. Konstrukcja wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz
preta @l6mm. Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym. W komplecie znajduja si¢
fundamenty wykonane z betonu B30.

10
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Fot. 5 Przyktadowa tablica informacyjna

W miejscach wskazanych przez Inwestora na etapie realizacji nalezy zamontowac kosze na $mieci
(3szt.) Kosz na $mieci z konstrukcja wykonang z rury stalowej fi 48,3 mm. Daszek kosza z blachy
gr. 3 mm, na stale potaczony z konstrukcja. Kosz parkowy wyposazony w zamek
zwalniajacy/blokujacy wyjecia wiadra w celu oproznienia. Cato$¢ konstrukcji kosza zabezpieczona
antykorozyjnie i pomalowana farbg akrylowa, strukturalng na kolor RAL 7035 (szary). Kosz na
$mieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002. W komplecie prefabrykaty
fundamentowe do montazu w gruncie.

1050

Fot. 6 Przyktadowy kosz na §mieci

11



5.4.Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wymalowanie oliniowania boiska wielofunkcyjnego. Nalezy
odtworzy¢ linie pola gry w koszykéwke 1 siatkowke o wymiarach i kolorystyce jak w projekcie
typowym projektu Orlik 2012.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska do pitki nozne;j: 1865,5m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6ecm: 130,0m2
Uwaga:

Z uwagi na charakter prac przed ztozeniem oferty zaleca si¢ dokonanie wizytacji miejsca inwestycji
w celu wykonania prawidtowej wyceny prac do wykonania.

Opracowala:
mgr inz. Ada Wanowicz
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Legenda:

1-Boisko pitkaraskie z nawierzchniq z trawy sztucznej pow. 1865,5m2

—Istniejgcy wjazd na boisko nalezy wykona¢ z uZyciem obnizonych krawegznikow
moZliwiajgcych wjazd na boisko osobom niepefnosprawnym poruszajgcym sie

na wozkach inwalidzkich

S—-Istniejgce zaplecze sanitarno—szatniowe, do wymiany przewidziana jest
WC dla 0séb niepetnosprawnych

— Istniejgce ogrodzenie boiska

podfoga

] — Nawierzchnia z kostki betonowej przewidziana do wymiany
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------ R }“““- I R U A A R Nawierzchnia z trawy sztucznej
g Warstwa Klinujgca z mialu kamiennego fr. 0—4mm, gr. 2cm
e e = e P e = = % 3 e = Kruszywo lamane ze skat magmowych fr. 0-31,5mm, gr. 7cm, Is*
2 3 3 3 = = 2 2 2 2 —= Podbudowa z kruszywa fr. 31,5-63mm, gr. 10cm, Is*
ol | oo Y (P = (o | [ot o | (ot | |og ol e (ot 1P Warstwa odsqczajaca z piasku, gr. ok. 10cm, ls*
=i =i ) zil” zil” z zil” zil” zhl” z1" =1 Rowek drenarski w geotdkninie separacyjnej 150g/m2
— zwir ptukany 8-32mm na calq wysokos¢ rowka
— rura drenarska PCV 126/113 ze spadkiem 0,35%
- podsypka piaskowa gr. 5-10cm
Istniejgce podfoze gruntowe
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rgQ Is* — Warstwy nalezy wykona¢ ze wskaznikiem zageszczenia
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Jednostka projektowa:

AWTech Ada Wanowicz
ul. Jarzynowa 7, 56—400 Olesnica,
tel. 784 474 971, mail: awtech.wanowicz@gmail.com

Nazwa inwestycji:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 7 UL. POLARNA 1 W LEGNICY -
—~PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH

UL. POLARNA 1, 59-220 LEGNICA,
DZ. EWID. NR 536, OBR.

WROCLAWSKIE PRZEDMIE S CIE

Tytut rysunku:
BOISKO DO PILKI NOZNEJ—WYMIARY
Inwestor: Nr rysunku:
GMINA LEGNICA - 02A
, Skala: 1.200
PLAC St.OWIANSKI 8 :
59-220 LEGNICA Data:  arzec 2022r.
Opracowata: Podpis:
mgr inz. Ada Wanowicz




	‎F:\2022\Legnica_SP7\PROJEKT 2022_LEGNICA_SP 7_zmiany 3\PT_Legnica_2021.11.21.doc‎
	CZĘŚĆ OPISOWA
	1. Nazwa zadania
	2. Nazwa Inwestora
	3. Stan istniejący
	4. Projektowane prace
	5. Technologia wykonania prac, rozwiązania materiałowe
	6. Zestawienie powierzchni
	Powierzchnia boiska do piłki nożnej:        1865,5m2


	‎F:\2022\Legnica_SP7\PROJEKT 2022_LEGNICA_SP 7_zmiany 3\01S.pdf‎
	‎F:\2022\Legnica_SP7\PROJEKT 2022_LEGNICA_SP 7_zmiany 3\01A.pdf‎
	‎F:\2022\Legnica_SP7\PROJEKT 2022_LEGNICA_SP 7_zmiany 3\02A.pdf‎

