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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Jednofunkcyjne osrodki sportowe
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-
téw budowlanych
Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Wznoszenie ogrodzen

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na przebudowie szkolnego boiska pitkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. K.I. Gatczynskiego w Legnicy, ul.
Polarna 1, 59-220 Legnica, dziatka ewid. nr 536, OBR. WROCLAWSKIE PRZEDMIESCIE. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1 BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze, rozbidrkowe.

1.2 Prace ziemne, wzmocnienie podtoza

1.3 Wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego, dostawa wyposazenia
1.4 Obrzeza betonowe, nawierzchnia z kostki betonowe;j
1.5 Prace rézne

2 BRANZA SANITARNA

1 Wykonanie drenazu pod boiskiem pitkarskim

1.1 Roboty ziemne

1.2 Wykonanie sgczkéw drenarskich

1

2.
2.
2.
2.1.3 Odtworzenie warstw podbudowy ptyty boiska pitkarskiego
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Razem

SZKOLA PODSTAWOWA NR 7, UL. POLARNA 1 W LEGNICY - PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCHWROCLAWSKIE PRZED-

MIESCIE
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie sportowe, chodniki
analogia
[1865,5+123,5+42+130]/10000 ha 0,22
RAZEM 0,22
2 Inwentaryzacja geodezyjna sieci podziemnych, kamerowanie kanalizacji de-  |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |szczowej (o ile zajdzie taka konieczno$c¢), zabezpieczenie instalacji podczas
prowadzenia robét budowlanych.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej - DE-  |szt.
d.1.1]0309-03 MONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow obsady tylnej do pitki noznej - DEMON- |szt.
d.1.1]0309-04 TAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej |szt.
d.1.1]0310-07 - DEMONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1/0212-02 15 cm - fundamenty tulei, wyposazenia sportowego, rozbicie i oddzielenie od
stupkéw
4*0,5"0,5*0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
7 Rozbidérka nawierzchni syntetycznej boisKa pitkarskiego. Wywéz i utylizacja kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |urobku. Powierzchnia boiska - 1865,50 m2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
101,2+20,1+75,6 m 196,90
RAZEM 196,90
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1|0813-04 piaskowej
10 m 10,00
RAZEM 10,00
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1.1|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ostrozna rozbiérka
nawerzchni z kostki betonowej. Materiat do ponownego wbudowania.
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
11 Demontaz tawek parkowych wraz ze stopami betonowymi i utylizacjg urobku  |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
12 Wywoéz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji betonowych, sposéb ~ |m3
d.1.1|kalk. wtasna |utylizacji, miejsce skladowania w gestii wykonawcy
poz.6+po0z.8*0,3*0,08+poz.9*0,2*0,3+p0oz.10*0,06 m3 13,63
RAZEM 13,63
1.2 Prace ziemne, wzmochnienie podtoza
13/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m?
d.1.2/0113-01 spycharek - MATERIAL PO PRZESIANIU W MIESZALNIKU BEBNOWYM DO
PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
42,0 <tereny zielone> m2 42,00
RAZEM 42,00
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.2|/0204-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowanie
analogia pod nawierzchnie sportowe, chodniki
1865,5*0,09 <boisko pitkarskie> m3 167,90
123,5*1,07 <kalistenika> m3 132,15
130%0,45 <kostka betonowa gr. 6 cm> m3 58,50
RAZEM 358,55
15 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.2|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.14 m3 358,55
RAZEM 358,55




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1865,5+123,5+42+130 m?2 2 161,00
RAZEM 2161,00
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1.2|0101-02 szer. 4,0 m - geowtéknina separujgco-wzmacniajgca, 150 g/m2
123,5 m?2 123,50
RAZEM 123,50
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - UZUPELNIENIE WYKOPOW DO RZEDNEJ
PROJEKTOWANEJ
123,5%0,6 m3 74,10
RAZEM 74,10
19|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki/zasypki zwirowo-piaskowej m3
d.1.2{0237-03
analogia
poz.18 m3 74,10
RAZEM 74,10
20|KNR 2-31 Transport pospotki/zasypki zwirowo-piaskowej do uzupetnienia wykopow, wy- |t
d.1.2|1501-02 konania nasypow
analogia
poz.18*2,35 t 174,14
RAZEM 174,14
21 Doptata za materiat - pospétki/zasypka zwirowo-piaskowa t
d.1.2|kalk. wtasna
poz.20 t 174,14
RAZEM 174,14
22|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.1.2|/0103-03 kat. IV - wykopy pod tuleje bramek pitkarskich
1,0%1,01*4*2 m3 8,00
RAZEM 8,00
1.3 Wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego, dostawa wyposazenia
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1865,5 m?2 1 865,50
RAZEM 1865,50
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3|0114-07 niu 7 cm
0114-08
poz.23 m?2 1.865,50
RAZEM 1 865,50
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3/0114-08 bosci po zageszczeniu - POMNIEJSZENIE GRUBOSCI O 1 cm.
Krotnos¢ = -1
poz.23 m2 1 865,50
RAZEM 1865,50
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3|0114-07 niu 8 cm - kruszywo famane frakcji 0/4 mm
poz.23 m2 1 865,50
RAZEM 1865,50
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.3|0114-08 bosci po zageszczeniu - zmniejszenie grubosci o 6 cm
Krotnos¢ = -6
poz.23 m?2 1 865,50
RAZEM 1 865,50
28 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy o wyskosci widkna zawartej w prze-|m2
d.1.3|kalk. wlasna |dziale 60-62 mm.
poz.23 m?2 1 865,50
RAZEM 1865,50
29|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun-|m3
d.1.3/0308-01 damenty bramki do pitki noznej
0,6%0,6*1*4*2 m3 2,88
RAZEM 2,88
30|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.3{0309-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.3{0309-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32 Obsypanie wykopow pod tuleje bramek, odtworzenie warstw podbudowy, za-  |kpl.
d.1.3|kalk. wtasna |geszczenie warstw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-23 Dostawa i montaz: kpl.
d.1.3{0310-07
analogia 1.Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (5,0x2,0m), aluminio-
we. Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z
zaczepami do siatki oraz rama dolng w postaci rury stalowej, ocynkowane;.
llos¢: 2szt.
2.Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./
szer./gt.) 80x80x100cm. llos¢: 2szt.
3.Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $redni-
cy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. llo$¢: 2szt.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 Wykonanie ogrodzenia boiska pitkarskiego kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Obrzeza betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.4/0401-02 kat.IlI-IV
196,9 <obrzeza> m 196,90
10 <krawezniki wtopione> m 10,00
RAZEM 206,90
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4/0402-03
poz.35*0,2*0,2 m3 8,28
RAZEM 8,28
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
196,9 m 196,90
RAZEM 196,90
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/0403-05 wo-piaskowej
10 m 10,00
RAZEM 10,00
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
130,0 m?2 130,00
RAZEM 130,00
40|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.4/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 20 cm
poz.39 m2 130,00
RAZEM 130,00
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08
poz.39 m2 130,00
RAZEM 130,00
42|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm m2
d.1.4/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu, Srednio 4 cm
0105-08
poz.39 m2 130,00
RAZEM 130,00
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0511-02 mentowo-piaskowej. Kostka betonowa z odzysku.
poz.39 m2 130,00
RAZEM 130,00
44 Dostawa nowej kostki betonowej gr. 6 cm do wbudowania w miejsce kostkiz  |m?2
d.1.4|kalk. witasna |odzysku, ktéra ulegnie zniszczeniu.
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.5 Prace rézne
45 Dostawa i montaz tablicy z regulaminem korzystania z obiektu kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
46 Dostawa i montaz koszy na odpadki kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
47 Wymalowanie oliniowania na boisku wielofunkcyjnem kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48 Wykonanie podtogi w toalecie dla niepetnosprawnych w budynku zaplecza bo- |kpl.
d.1.5|kalk. wtasna |isk
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
2 BRANZA SANITARNA
21 Wykonanie drenazu pod boiskiem pitkarskim
2141 Roboty ziemne
49|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.2./0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V;
1.1 gtebokos¢ do 3.0 m - odkopanie istniejacych saczkéw drenarskich, przyjeto
60% na roboty ziemne
32,25*7*0,7*0,4*0,6 m3 37,93
RAZEM 37,93
50|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2./0212-09 kat. IV - odkopanie istniejgcych saczkdw drenarskich, przyjeto 40% na roboty
1.1 mechaniczne
32,25*7*0,7*0,4*0,4 m3 25,28
RAZEM 25,28
51|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
1.1 - odkopanie istniejgcych studni kanalizacyjnych oraz miejsc wtgczeniu dodat-
kowych projektowanych sgczkéw drenarskich
1*1*1,5*7 +1*1*1,5"6 m3 19,50
RAZEM 19,50
52 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2.|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
1.1
p0z.49+poz.50+poz.51 m3 82,71
RAZEM 82,71
53 Usuniecie rur drenarskich z rowka, wywoz i utylizacja kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - UZUPELNIENIE WYKOPOW DO RZEDNEJ
1.1 PROJEKTOWANEJ
19,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
55|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki/zasypki zwirowo-piaskowej m3
d.2.|0237-03
1.1|analogia
19,5 m3 19,50
RAZEM 19,50
56|KNR 2-31 Transport pospotki/zasypki zwirowo-piaskowej do uzupetnienia wykopow, wy- |t
d.2./1501-02 konania nasypow
1.1|analogia
poz.54*2,35 t 45,83
RAZEM 45,83
57 Doptata za materiat - pospotki/zasypka zwirowo-piaskowa t
d.2.|kalk. wtasna
1.1
poz.56 t 45,83
RAZEM 45,83
2.1.2 Wykonanie sagczkéw drenarskich
58| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.2./0609-06 go kruszywa - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
1.2
32,25*13*0,4*0,1 m3 16,77
RAZEM 16,77
59|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanym wykopie suchym - sgczki 113/126 |m
d.2.|0610-02 mm
1.2|analogia
32,25*13 m 419,25
RAZEM 419,25
60|KNR-W 2-18 | Tréjniki drenarskie o $r. zewn. 126 mm - do wpiecia w rure PCV DN200, kat 90 |szt
d.2.|0422-03 stopni.
1.2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
61|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2.|/0609-07 pie z gotowego kruszywa - obsypanie rury drenarskiej zwirem ptukanym frakc;ji
1.2|analogia 8-32 mm lub 8-16 na catg wysokos$¢ rowka drenarskiego.
32,25*13*0,4*0,35 m3 58,70
RAZEM 58,70
62|KNR-W 2-18 | Zaslepki drenarskie o sr. zewn. 113/126 mm szt
d.2.|0422-03
1.2
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
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63|KNR-W 2-18 |Wtaczenie rur drenarskich do istniejgcych studni kanalizacyjnych szt
d.2.|0527-01
1.2|analogia
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
21.3 Odtworzenie warstw podbudowy ptyty boiska pitkarskiego
64|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.2.|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.3 10 cm
32,25*13*0,4 m?2 167,70
RAZEM 167,70
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm. Kamien tamany fr. 31,5/63 mm.
1.3
32,2513*0,4 m?2 167,70
RAZEM 167,70




