PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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I. Warstwa Scieralna ACIIS gr. 4cm wg. WI-2 2016

2. Warstwa wigzgca ACI6W gr. Sem wg. WI-2 2016

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 €90/3

4. Warstwa z mieszanki zwigzane] cementem gr. 30cm C1,5/2 <40MPa wg. WT-=5 2010

5. Pobocze 7 kruszywa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) gr. 15¢m

ul. Jana Matejki 10
96-300 Wielun

Stadium: zgtoszenie robét [

Branza: drogowa

Adres inwestycji

dz. nr ewid. 462, obreb Farcice,
gm. Czastary

FPrzebudowa | remont cdrogi gminnej nr 118150 w

Obiekt
miejscowoscl Parcice ul. Bolesfawiecka
Wojt Gminy Czastary,

Inwestor ul. Wolnosci 29, 96-410 Czastary

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

imie | nazwisko

podpis

FUNKCJA nr_uprawnien, izba
) mgr inZ. TOMASZ STASIAK
Projektant upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Br.Drogowa upr.projekt. LOD/0872/PO0D /08
izba £OD/BD,/8424,/08
Opracowat

Skala \1: 50,/10|Data opracowania | 03, 2024

Nr rysunky | D2




