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1.2 SPISZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ

Nr rys. Tytut rysunku
Al RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY
A2 RZUT PARTERU — ARANZACJA
A3 RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
Ad RZUT PIETRA — PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
A5 ZESTAWIENIE STOLARKI
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna LIPSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/KPOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0293.

Cztonek czynny od: 30-09-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0293-FB16-31EF-FF9D-CCBE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaséciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2.2  UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA

[ZRA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/2/2015 _ Rzeszéw, dnia 13 czerwea 20151,

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2013 r. p0z.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1408 z péZn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjinego Dz. U. z 2013 r.
p0z.267 z pdZn. zm.)

stwierdza sig, Zze
Pan mgr inZ. arch. Szczepan Karol SLUSZKIEWICZ
urodzony w dniu 21 grudnia 1988 roku w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
P Z uprawnienia budowlan owazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci 2zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwaliflkacyjnej Podkarpackisj Okregowej izby Arghitektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisjp# ®. ;yx g& Jan Bulsza
Danuta Gatarska

Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisji:™\. ¥ - Marek Laskos

Otrzymuja:

1. Pan Szczepan Stuszkiewicz, 38-500 Sanok ul. tany 5

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP

4. ala

35064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 5! E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP T O/Rzeszdw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szczepan Karol SLUSZKIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0291.

Cztonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0291-3F54-A632-9BFF-5B29

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

DOKUMENTY | ARCH

PROJEKT TECHNICZNY ‘ STR. 10

2.3  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa obiektu

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czgsci budynku szkoty w m. Pluskowesy,
gm. Chetmza celem utworzenia Klubu Seniora+ ,,Przystan Seniora — Pluskowesy”

m. Pluskowesy, gm. Chetmza, dz. nr 120/11 1 120/19, obr. 0020 Pluskowesy,

jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Adres obiektu

m. Pluskowesy, gmina Chelmza,
dz. nr 120/11 i 120/19, obreb 0020 Pluskowesy, j.e. 041502 2 Chelmza — gmina

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Joanna Lipska
upraw. do proj. bez ograniczen
w specjal. architektonicznej

nr 2/KPOKK/2015

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Szczepan Stuszkiewicz
upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. architektonicznej

nr 10/PKOKK/2015
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3 CZESC OPISOWA
3.1 INFORMACIJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE
Nazwa inwestycji: ~ Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci budynki szkoly
w m. Pluskowesy, gm. Chelmza celem utworzenia Klubu Seniora +
»Przystan Seniora — Pluskowesy”
Adres inwestycji: m. Pluskowesy, gm. Chelmza
dz. nr 120/11i 120/19, obr. 0020 Pluskowesy, j. €. 041502_2 Chelmza — gmina
Dane Inwestora: Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
3.1.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Funkcja: Klub Seniora +
Kategoria obiektu budowlanego: IX i XI
3.1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy cze$ci budynku szkoty w m.
Pluskowesy, gm. Chetmza celem utworzenia Klubu Seniora+ ,,Przystan Seniora — Pluskowesy”. Cato$¢ zamierzenia
znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/11 i 120/19, obr. 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chetlmza — gmina,
w m. Pluskowesy, gm. Chetmza.
3.1.4 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczne zwiazane z zadaniem zmiany sposobu
uzytkowania i przebudowy czesci budynku szkoly w m. Pluskowesy, gm. Chetmza celem utworzenia Klubu Seniora+
»Przystan Seniora — Pluskowesy”. W ramach zamierzenia projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania, remont
istniejacych pomieszczen, wydzielenie pomieszczen nowych, zamurowania otworow istniejacych, wykonania nowych
otworéw drzwiowych, zmiany w stolarce drzwiowej i okiennej. Projektuje si¢ rowniez modernizacj¢ istniejacych
instalacji elektrycznej i sanitarnej, oraz wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j.
3.1.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
e Umowa z inwestorem
e  Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe
e  Polskie Normy i przepisy budowlane
e  Plan miejscowy
e Inwentaryzacja budowlana
3.2 PROJEKTOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE
3.2.1 OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt sktada si¢ z szesciu segmentow wykonywanych w ré6znym okresie czasu. Poszczegodlne segmenty roznia
si¢ od siebie poziomem posadowienia, ilo§cig kondygnacji oraz rodzajem i ksztattem dachu.

Segment A jest obiektem ktory powstat jako pierwszy i stuzyt jako budynek szkoly podstawowej. Obiekt znajduje
si¢ od strony zachodniej kompleksu budynkdw i graniczy z pozostatymi segmentami od strony wschodniej. Posiada 2
kondygnacje nadziemne, oraz cze$ciowe podpiwniczenie znajdujace sie¢ od strony zachodniej. W przedmiotowym
segmencie na parterze i 1 pietrze znajduja si¢ pomieszczenia lekcyjne oraz sanitariaty, w piwnicy znajduja si¢
pomieszczenia gospodarcze. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych z cegly
ceramicznej petnej i czeSciowo bloczkdéw betonu komoérkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym
zelbetowym lub kamiennym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczng w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm
wykonczonego tynkiem na siatce. Stropy pomiedzy kondygnacjami zelbetowe, lub Kleina. Dach budynku dwuspadowy
niesymetryczny o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, pokryty blachodachowka. Strych o charakterze
nieuzytkowym.

Segment B zostal wykony i stuzy jako tacznik pomigdzy segmentem A i nowszymi segmentami kompleksu.
Obiekt graniczy z pozostatymi segmentami od strony zachodniej (segment A) i wschodniej (segment C). Posiada jedna
kondygnacj¢ nadziemng, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie znajduja si¢ pomieszczenia lekcyjne,
sanitariaty, oraz pomieszczenia personelu. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej o §cianach murowanych
z bloczkéw betonu komadrkowego i czesciowo cegly ceramicznej petnej, posadowionych na fundamencie tradycyjnym,
zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczng w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm wykonczonego
tynkiem na siatce. Stropy pomigdzy kondygnacjami z ptyt kanatowych. Dach budynku dwuspadowy symetryczny o
konstrukcji drewnianej, z podcieniami przy wejsciach do budynku. Pokrycie dachu blachodachowka.
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Segment C jest zlokalizowany w centrum kompleksu budynkow. Od strony zachodniej graniczy z segmentem B,
od strony pdinocnej ze segmentem D. Posiada 2 kondygnacje nadziemne, pelne podpiwniczenie i strych nieuzytkowy.
W przedmiotowym segmencie na poziomie piwnic znajdujg si¢ szatnie, kuchnia, stotdéwka, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia szkolnego radiowezta oraz sanitariaty. W poziomie parteru znajduja pomieszczenia lekcyjne,
pomieszczenia personelu oraz pomieszczenia sanitarne. Na pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia lekcyjne, sekretariat,
biuro dyrektora oraz pomieszczenia sanitarne. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach
murowanych z bloczkéw betonu komérkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany
obiektu posiadajg izolacj¢ termiczng w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce.
Stropy pomig¢dzy kondygnacjami z plyt kanatowych. Dach budynku dwuspadowy symetryczny o konstrukcji
drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej. Pokrycie dachu blachodachoéwka. Na pigtrze segmentu znajduje¢ si¢ balkon i
zewnetrzna drabina ewakuacyjna.

Segment D znajduje si¢ w poélnocnej czesci kompleksu. Zostat wykonany i shuzy jako tacznik pomigdzy
segmentem C znajdujacym si¢ po stronie potudniowej, oraz segmentu E znajdujacym si¢ po stronie wschodniej.

Posiada jedna kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie znajduja si¢
pomieszczenia stuzace jako komunikacja. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o §cianach murowanych
z bloczkéw betonu komorkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja
izolacje termiczng w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce. Stropodach budynku
z plyt kanatowych, zaizolowany termicznie ptytami spadkowymi ze styropianu, kryty papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia.

Segment E znajduje si¢ w potnocnej czgéci kompleksu. Od strony zachodniej graniczy z segmentem D, od strony
wschodniej z segmentem F. Posiada jedng kondygnacj¢ nadziemng, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie
znajduja si¢ pomieszczenia szatniowe, umywalnie i toalety, pomieszczenia personelu oraz pomieszczenia gospodarcze
i magazynowe. Wszystkie pomieszczenia petnig funkcje pomocnicza dla sali gimnastycznej (segment F). Budynek
zostal wykonany w technologii tradycyjnej o §cianach murowanych z bloczkéw betonu komaorkowego, posadowionych
na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadajg izolacje termiczng w postaci styropianu o grubosci
okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce. Stropy pomiedzy kondygnacjami z ptyt kanalowych. Gléwny dach
budynku dwuspadowy symetryczny o konstrukcji drewnianej, z podcieniami przy wejsciach, pokryty blachodachéwka.
Na fragmentach budynku wystepuje stropodach z ptyt kanatowych, zaizolowany termicznie ptytami spadkowymi ze
styropianu, kryty papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Segment F znajduje si¢ péinocno-wschodniej czesci kompleksu. Od strony zachodniej graniczy z segmentem E.
Posiada jedng kondygnacj¢ nadziemna, bez podpiwniczenia. Przedmiotowy obiekt pelni funkcje Sali gimnastyczne;.
Budynek zostal wykonany w technologii ramowej, sktada si¢ z zelbetowych stupéw nosnych, stalowych kratowych
wigzarow dachowych, z wypeieniem w postaci §cian murowanych z bloczkow betonu komorkowego. Obiekt
posadowiono na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczna w postaci
styropianu o grubosci okoto Scm wykonczonego tynkiem na siatce. Glowny dach budynku dwuspadowy symetryczny
0 konstrukcji stalowej z wigzaréw kratowych, o ptatwiach stalowych z ceownika C180, blachy trapezowe;j, izolacji z
welny mineralnej i kryty papa termozgrzewalng.

OPIS OGOLNY PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Projektowane zamierzenie budowlane polegajgce na Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czgséci budynki
szkoty w m. Pluskowesy, gm. Chetmza ma na celu stworzenie Klubu Seniora+ pn. ,,Przystan Seniora — Pluskowesy”.
Planuje si¢ lokalizacje pomieszczen klubu na parterze w obrebie segmentow ,,B” i ,,C” przedmiotowego kompleksu
budynkéw. W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie prac remontowo-budowlanych niezbednych do utworzenia
Klubu Seniora. Klub przeznaczony jest dla 15 seniorow oraz do 3 osob personelu. Powierzchnia uzytkowa na ktorej
funkcjonowat bedzie klub wynosi 403.37m?. Obiekt w pelni dostosowany do uzytkowania

UKLAD FUNKCJONALNY

Z budynku bedzie korzysta¢ do 15 seniordéw, oraz do 3 0s6b personelu.

Komunikacj¢ ogoélnag stanowi przedsionek i korytarz, z ktdérego dostepne bgda poszczegodlne pomieszczenia
klubu. Budynek sktada si¢ z nastepujacych pomieszczen: Przedsionka, korytarza, szatni, toalety damskiej/NPS, toalety
meskiej, toalety personelu, sali spotkan z dostgpem do pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia gospodarczego,
pomieszczenia klubowego, pomieszczenia personelu, pomieszczenia rehabilitacji z dostgpem do szatni i tazienki.

Cato$¢ zamierzenia planuje sie w poziomie parter, wejscia do budynku dostepne bezposrednio z terenu oraz z
komunikacji ogélnej budynku.

Szczegolowy uktad pomieszczen wraz z tabelarycznym zestawieniem powierzchni przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PR D = K D R Zmieniamy $wiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

324

325

3.2.6

327
3.2.7.1

CZESC OPISOWA | ARCH
PROJEKT TECHNICZNY | STR. 13
PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAN SANITARNYCH I BHP

Liczba uzytkownikow:
- 15 0s6b bedacych cztonkami klubu ,,Senior+”;
- 3 osoby personelu klubu ,,Senior+”.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spelniaja wymogi doswietlenia pomieszczen, sa
odpowiednio wentylowane i majg odpowiednig wysokos¢.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Zaprojektowano jeden WC ogélnodostepny dla NPS (toaleta damska) (umywalka + miska ustepowa) zgodnie z
§84 Warunkow Technicznych.

Wysokos¢ pomieszczen wynosi 3,0 m.

Projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne spetniaja wymagania dla przyjetej liczby uzytkownikow
obiektu.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

IN Przedsionek - 3,97 m?

2N Komunikacja - 56,10 m?

3N Komunikacja - 88,34 m?

4N Szatnia - 7,85 m?

5N WC NPS / damska - 5,77 m?

6N WC meskie - 8,06 m?

7N WC personelu - 9,44 m?

8N Sala spotkan - 50,87 m?

9N Pomieszczenie socjalne - 9,06 m?

10N Pomieszczenie gospodarcze - 9,44 m?

11N Pomieszczenie klubowe - 51,21 m?

12N Pomieszczenie personelu - 35,64 m?

13N Pomieszczenie rehabilitacji - 52,99 m?

14N Szatnia - 6,41 m?

15N Lazienka - 8,22 m?

RAZEM - 403,37 m?

ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KATEGORIA WYMOG WARTOSC WARUNEK
PROJEKTOWANA SPELNIONY

PRZEZNACZENIE Oswiata i wychowanie Oswiata i wychowanie TAK
TERENU

ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
SCIANY — WYKONANIE NOWYCH OTWOROW DRZWIOWYCH

W istniejacych $cianach nalezy wykonaé¢ nowe nadproza stalowe, celem wykonania nowych otworow
drzwiowych i przebudowy istniejacych otworéw okiennych. Do usunigcia $ciany nosnej nalezy przystapi¢ poprzez
wyciecie i wykucie bruzdy o glebokos$ci rownej 1/3 §ciany no$nej i wysoko$ci odpowiadajacej wysokosci ksztattownika
walcowanego, a nastegpnie osadzi¢ jedna belke stalowa, tak by oparcie belki na Scianie po kazdej strone¢ projektowanego
otworu wyniostlo minimum 25cm. Belki przed osadzeniem nalezy zabezpieczyé przed zwichrzeniem poprzez
zastosowania zeber usztywniajacych z blachy stalowej (S235) o grubosci 10mm mocowane za pomocg spoin
pachwinowych o gr. 3mm w rozstawie nie wigckszym niz 70cm. Po zakonczeniu montazu pierwszej belki nalezy osadzi¢
druga i kolejne belki analogiczng metoda, Po umiejscowieniu wszystkich belek nalezy je skrgci¢ srubami M16 klasy
5,6, tak by rozstaw $rub byt nie wigkszy niz 55cm. Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci mozna przystapi¢ do usuwania
$ciany no$nej w miejscu projektowanego otworu. Belki obudowaé plytami g-k, wykonczy¢ tynkarsko i malarsko.

Uwaga: W przypadku wystgpowania w miejscu planowanego oparcia belek materiatlu w postaci gazobetonu,
nalezy podstawe belek przemurowaé 2 warstwami cegly ceramicznej petnej lub wykona¢ poduszke betonowa.

Nalezy zastosowac plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm i parametrach nie gorszych niz:
o Kilasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, d0;

Nalezy zastosowa¢ gladz gipsowa 0 parametrach o grubosci od 1.5-3mm nie gorszych niz:
e Poczatek czasu wigzania nie wezesniej niz 60 minut
e Koniec czasu wigzania nie wigcej niz 180 minut
e  Przyczepno$¢ do ptyty gipsowo-kartonowej > 0,1 N/mm2
e  Wytrzymatos$¢ na zginanie > 1,0 N/mm2
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e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 2,0 N/mm2
e Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy 2 mm
e  Maksymalna grubo$¢ wszystkich warstw 3 mm

Nalezy zastosowac farbe emulsyjng 0 parametrach nie gorszych niz:

Akrylowa farba emulsyjna w kolorze biatym - przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).
Podstawowe wtasciwosci:

- wyglad powtoki - mat,

- wydajno$¢ okoto 13 m?/I,

- lepkos¢ >7000 ,

3.2.7.2 SCIANY — ZAMUROWANIE OTWOROW

Projektuje si¢ zamurowanie cze$ci otworow drzwiowych i okiennych. Otwory zamurowa¢ za pomoca bloczkow
betonu komoérkowego, przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. Nalezy wykona¢ tynk cementowo-
wapienny, warstwe gtadzi gipsowej i wykonczy¢ malarsko, farba emulsyjng w kolorze wskazanym przez uzytkownika
(w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejacego wykona¢ malowanie Scian pomieszczenia).

Nalezy zastosowac bloczki betonu komérkowego 0 parametrach nie gorszych niz:
e Klasa wytrzymalosci - 4 MPa
e  Srednia wytrzymalo$é na $ciskanie - 4 MPa
e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0.16 W/(mK)
e Wspolczynnik przenikania ciepta dla écian U - 0.9 W/(m?K)
o Kilasyfikacja ogniowa - Al
Klasa odpornosci ogniowej - REI 90/ EI 180
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=44 dB
Gesto$¢ pozorna - 600 kg/m?®
Gesto$¢ objetosciowa - 600 kg/m3

Nalezy zastosowaé tynk cementowo-wapienny o grubosci 1,5cm 0 parametrach nie gorszych niz:

o Kilasyfikacja wg normy PN-EN 998-1: GP

e  Max. wielko$¢ ziarna: 0,8mm

e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: Kat. CS 1l

e  Wsp. przewodzenia ciepta A: 0,45 W/mK
e  Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 5/20

e Reakcja na ogien: Al

Nalezy zastosowaé gtadz gipsowa 0 parametrach o grubosci od 1,5-3mm nie gorszych niz:
Poczatek czasu wigzania nie wczesniej niz 60 minut

Koniec czasu wigzania hie wigcej niz 180 minut

Przyczepno$¢ do plyty gipsowo-kartonowej > 0,1 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na zginanie > 1,0 N/mm2

Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 2,0 N/mm?2

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy 2 mm

Maksymalna grubos¢ wszystkich warstw 3 mm

Nalezy zastosowac farbe emulsyjng 0 parametrach nie gorszych niz:

Akrylowa farba emulsyjna w kolorze biatym - przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).
Podstawowe wtasciwosci:

- wyglad powtoki - mat,

- wydajno$¢ okoto 13 m?/I,

- lepkos¢ >7000 ,

3.2.7.3 SCIANY DZIALOWE

Nowe $cianki dzialowe projektuje si¢ wykona¢ na konstrukcji z profili stalowych CW, UW 50, 75, 100 z
podwojnym poszyciem ptyta gipsowo kartonowg oraz wierzchnig ptyta gipsowo-wtokowa, z wypehieniem z welny
mineralnej grubosci odpowiednio dobranej do grubosci profili. Scianki montowane bezposrednio do posadzki i $cian
sasiednich z zastosowaniem tasm uszczelniajacych piankowych, wkretow systemowych. Sciany wykonane na petna
wysoko$¢, montowane do konstrukcji stropu, zgodnie z technologig producenta.

W pomieszczeniach mokrych, o podwyzszonej wilgotnosci takich jak: wezty sanitarne, pomieszczenia
porzadkowe, itp. zamiast ptyt gipsowo-wltdéknowych nalezy stosowac ptyty witokno-cementowe lub rownowazne.
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Nalezy zastosowaé metalowa konstrukcje nosng o parametrach nie gorszych niz:
Materiat: blacha stalowa ocynkowana;

e Klasyfikacja reakcji na ogien - Al,

e Grubos¢ blachy min. 0,55mm

e  Powloka cynkowa — min. Z100

Nalezy zastosowa¢é plyty gipsowo-kartonowe o grubos$ci 12,5 mm i parametrach nie gorszych niz:
o Kilasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, do;

Nalezy zastosowac plyty gipsowo-wtoknowe o grubosci 12,5 mm i parametrach nie gorszych niz:
o Klasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, d0;
e Podwyzszona wytrzymato$¢ mechaniczna;
e  Odpornosé¢ na wahania temperatury i wilgotnosci powietrza.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé plyty wtdkno-cementowe o grubo$ci 12,5 mm i parametrach
nie gorszych niz:
e Klasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, do;
e Odporno$¢ na wilgo¢ i wysoki poziom odpornosci;
e Odporno$¢ na plesn.

W trosce o prawidlowe wykonanie obiektu, brygady wykonawcze powinny by¢ przeszkolone w zakresie
wykonywania rozwigzan wybranego producenta, co powinno by¢ udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.

3.2.7.4 UWAGI WYKONYWANIA SCIAN

Uwagi do wykonania §cian murowanych konstrukeyjnych:

e Sprawdzi¢ i wykonaé zgodnie z dokumentacjg branzowg wszelkie przejs$cia instalacyjne w elementach
$cian

e Murowanie $cian wzgledem rozwigzan producenta. Po wytrasowaniu kierunkéw i sprawdzeniu
wymiaréw oraz katdow Scian, murowaé pierwszg warstwe na zaprawie cementowo-wapiennej
grubowarstwowej celem prawidlowego wypoziomowania pierwszej warstwy

e  Warstwy §cian murowa¢ wzgledem technologii producenta, zaprawa cienkowarstwowg systemowg o
grubosci 2-3mm

e W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosowaé wersje zimowe zapraw. W
temperaturach nizszych od +5°C zaleca si¢ stosowanie cieptej wody. Jezeli podczas wykonywania prac
murarskich temperatura moze spas¢ ponizej 0°C, prowadzenie robot nalezy przerwac. Po uptywie 8
godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C.

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac murarskich na murach przemarznigtych. Za mur przemarznigty
uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze ponizej -2°C. Murowania nie mozna
prowadzi¢ na otwartej, nicostonigtej przestrzeni podczas bezposrednich opadow atmosferycznych.

e Murowanie w warunkach obnizonej temperatury okresla instrukcja nr 282 (,WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W OBNIZONYCH TEMPERATURACH”) wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

e Zaprawy letnie cienko spoinowe powinny by¢ stosowane w temperaturach pracy dla otoczenia i podtoza
0d+5°C do +25°C.

e Zapewni¢ prawidlowe czolowe wigzanie muru z elementami zelbetowymi. W celu zespolenia z
istniejacym elementem zelbetowym, na dtugosci Sciany 50cm i co druga warstwe blokéw, utozy¢
zbrojenie z preta 2x@6. Prety zbrojenia osadzi¢ w zelbecie na gieboko$¢ min. 10 cm, w uprzednio
nawierconych otworach za pomoca kleju do kotwienia elementow stalowych

e  Przewidzie¢ odpowiednie gniazda pod osadzenie nadprozy

e  Zapewni¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przewidzianych projektem

Uwagi do wykonywania $cian dzialowych murowanych:

o Wszystkie elementy wykonywa¢ zgodnie z technologia producenta wybranego systemu,

e Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzowa wszelkie przejscia instalacyjne. Przewidzie¢
lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne, wyposazenie oraz pod montaz elementéw stolarki
wewngtrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa,

e Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod urzagdzenia wbudowane na state oraz biaty montaz,

e  Wymagane dylatacje §cian wykona¢ zgodnie z technologig producenta,

e W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych fartuchdéw z glazury stosowacé
system gruntujacy do $cian mokrych (grunt + folia w plynie), a przy montazu stosowac systemowe
tasmy uszczelniajace i kotnierze do przejse,
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Pierwszg warstwe nalezy wykona¢ na przekladce, uniemozliwiajacej zespolenie §ciany ze stropem
(papa, folia itp.). Dolna krawedz §ciany wymaga zabezpieczenia przed przesunieciem w kierunku
prostopadlym do osi $ciany. W sposob wystarczajacy zapewniaja to prawidlowo wykonane warstwy
podtogowe.

Nalezy stosowac elementy murowe o matej wilgotnosci oraz technologie ograniczajace wprowadzanie
duzej ilosci wody do budynku.

Potaczenie z konstrukcja nalezy wykonaé, w sposéb zgodny z przyjetym w projekcie schematem
statycznym, przy zastosowaniu odpowiednich tacznikow i prawidlowym ich rozmieszczeniu.
Potaczenia krawedzi $ciany dziatowej z konstrukcjg lub innymi elementami budynku nalezy wykonaé
W sposdb uniemozliwiajacy niepozadang wymian¢ powietrza pomiedzy rozdzielanymi
pomieszczeniami.

Uwagi do wykonywania $cian dzialowych lekkich:

Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z technologia producenta wybranego systemu,

Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzowg wszelkie przejscia instalacyjne.

Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne, wyposazenie oraz pod montaz elementéw
stolarki wewng¢trznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa,

Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod urzadzenia wbudowane na stale oraz bialy montaz z
wykorzystaniem stelazu do mocowania przyboréw sanitarnych,

Wymagane dylatacje $cian wykona¢ zgodnie z technologia producenta,

W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych fartuchow z glazury stosowaé
system gruntujacy do $cian mokrych (grunt + folia w ptynie), a przy montazu stosowaé systemowe
tadmy uszczelniajace i kotnierze do przejsc,

Stosowac tasmy spoinowe na laczeniach ptyt GK

Profile stalowe mocowane do posadzki i do $cian sasiadujacych;

Szerokos$¢ profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zalezne od wysokosci i funkcji Sciany w
pomieszczeniu;

W $cianach budowanych z podwojng warstwa ptyt GK, ptyty uktadane na mijanke;

W S$cianach instalacyjnych profile nosne §ciany z rozstawem umozliwiajagcym montaz przylaczy i
stelazy montazowych;

W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i podtogi oraz
profile nadprozowe;

We wszystkich przetamaniach geometrii zastosowac systemowe wykonczeniowe profile wzmacniajace;
Wszystkie styki plyt oraz przelamania geometrii zabezpieczy¢ systemowymi tasmami
uszczelniajgcymi, zaszpachlowa¢ masami gipsowymi i wyszlifowac;

Rozstaw stupkéw konstrukcji nalezy dostosowaé do wysokosci $ciany

3.2.75 STOLARKA ISLUSARKA

W budynku projektuje si¢ wymiang istniejacej i montaz nowej stolarki wewnetrznej — ogdlna charakterystyka
w ponizszych punktach.

Docelowe wymiary stolarki i §lusarki odczytaé z natury po zakonczeniu rob6t zelbetowych i murowych.

Przed przystapieniem do okien oraz drzwi, wykonawca ma obowiazek uzyskaé akceptacje inwestora w
zakresie modelu/producenta przyjetych drzwi, ich ukladu/podzialow szklenia, wyposazenia, kolorystyki oraz
sposobu montazu.

3.2.75.1 DRZWI WEWNETRZNE
3.2.75.1.1 DRZWI WEWNETRZNE, DREWNIANE

Skrzydto w systemie przylgowym

Konstrukcja skrzydta — ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF
Wypetnienie - ptyta wiérowa petna lub otworowana

Wykonczenie skrzydta — laminat HPL o grubo$ci min. 1mm, wystroj plaski

Klasa wytrzymato$ci mechanicznej — 4

Dwa zawiasy czopowe regulowane

Wyposazone w okucia systemowe, klamki

Zamek motylkowy lub z wktadkg patentowg — zgodnie z opisem w zestawieniu drzwi
Samozamykacz — zgodnie z opisem w zestawieniu drzwi

Of$cieznice drewniane regulowane, wykonczone jak skrzydto
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3.2.7.5.1.2 DRZWI ALUMINIOWE

3.2.7.6

W glownych ciagach komunikacyjnych oraz nalezy zastosowaé drzwi aluminiowe.

Profile wykonczone powtoka lakiernicza poliestrowa min. gr. 65 pm w procesie jednowarstwowego malowania
ze wstgpnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem epoksydowym. Drzwi przeszklone, szklenie szkltem
bezpiecznym. Drzwi wyposazone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki,
samozamykacze i in. w kolorze ram. Cze$¢ drzwi o odpornoéci pozarowe;.

IZOLACJE

3.2.7.6.1 1ZOLACJE PRZECIWWODNE
3.2.7.6.1.1 1ZOLACJE POSADZEK I SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

328
3.28.1

W pomieszczeniach mokrych (z kratka sciekowa, natryskiem, ustgpem) posadzki i $ciany izolowane plynna
wysokoelastyczng folig warstwa uszczelniajacg na zagruntowanym podtozu o parametrach nie gorszych niz:
e  Przyczepno$¢ do podtoza betonowego — min 1,5 MPa
Preparat gruntujacy o parametrach nie gorszych niz:
o  Gestosc ok. 1,0 g/lem”3
Ptytki ceramiczne klejone na zaprawe elastyczna do wykonywania $cian i podldog w pomieszczeniach narazonych
na lekkie obcigzenie woda.
Spoinowanie za pomocg elastycznej zaprawy do spoinowania okladzin ceramicznych. Spoiny o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie i zmniejszonej absorpcji wody.
Do uszczelnien zastosowac silikon o kolorze jak zaprawa fugowa.

W pomieszczeniach izolowanych jw. wszystkie styki $ciana/podtoga uszczelnia¢ taSmami uszczelniajacymi oraz
naroznikami uszczelniajagcymi. Przejécia rurowe uszczelnia¢ mankietami uszczelniajacymi. Szczeliny dylatacyjne
uszczelnia¢ taSmami uszczelniajagcymi.

Nalezy zastosowac spdjny system izolacji wybranego producenta. Technologia i szczegdly naktadania zgodnie
z zaleceniami producenta.

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
OKLADZINY POSADZKOWE

Podlogi w pomieszczeniach projektuje sie wykona¢ z materialdow trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco- dezynfekcyjnych.
Projektuje si¢ zastosowanie listew ograniczajacych rozne materiaty, listew progowych, listew dylatacyjnych.

W komunikacji nie projektuje si¢ wymiany istniejacych posadzek.

W pomieszczeniach uzytkowych projektuje si¢ zastosowanie kompaktowej wyktadziny winylowej PCV.
Cokoliki na wysokos¢ min. 8 cm z homogenicznej wyktadziny winylowej (zachodzace na $ciang).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (fazienki, toalety, pomieszczenie gospodarcze, itp.), aneksie
kuchennym, szatniach i umywalni projektuje si¢ zastosowanie plytek gresowych, odpornych na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych, antyposlizgowych. Nalezy zastosowa¢ ptytki o wymiarach: min. ok. 20x20, max. ok. 60x60.

Dobor kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan ulozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiaro6w pomieszczen i przedstawi¢ go do akceptacji Inwestora.

Nalezy zastosowac wyktadziny winylowe o parametrach nie gorszych niz:

antyposlizgowe pokrycie winylowe,

klasa uzyteczno$ci — 33 (produkt przeznaczony na obiekty publiczne / wysokie natgzenie ruchu)
nietoksyczne surowce

grubos¢ catkowita: 2.00mm

klasa §cieralnosci min. AC4

antyposlizgowos¢: R10,

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

kolor i wzor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Nalezy zastosowa¢ plytki podlogowe 0 parametrach nie gorszych niz:
e rodzaj: gres,

typ: podtogowe,

nasigkliwo$é: 3-6%,

antypos$lizgowos$¢ (R): min. R12,

wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35N/mm?,

grubos$¢ ptytek: min. 12mm,
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kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
odporno$¢ na plamienie: min. klasa 3,
nietoksyczne surowce,

UWAGI REALIZACYJINE POSADZEK
UWAGI REALIZACYJNE OGOLNE:

Nalezy zachowac szczeg6lng staranno$¢ i uwage przy zlicowaniu poziomow réznych posadzek w stanie
wykonczonym. Ostateczny, gérny poziom posadzki wykonczonej powinien pozosta¢ taki sam we
wszystkich pomieszczeniach, o ile nie zaznaczono inaczej na rysunkach.

Granica pomiedzy ré6znymi rodzajami posadzek powinna by¢ lokalizowana zawsze w linii zamknigtego
skrzydta drzwi.

Stosowac progi systemowe aluminiowe dla polaczen roznych typow posadzki

Przewidzie¢ wszystkie przewidziane systemami roboty i materialy pomochicze jak uszczelnienia i
wypehienia, listwy wykonczeniowe, w niezbg¢dnej ilosci.

Rzeczywista grubos$¢ wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robot.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podlogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

UWAGI REALIZACYJNE

Plytki klei¢ na podtoze suche, stabilne i réwne, zagruntowane. Nierownosci podioza skorygowac przez
skucie nadlewek lub wypetnienie ubytkéw zaprawa wyrdwnujaca. Nadmierng chtonno$¢ podioza
zredukowaé¢ emulsjg gruntujaca do podtozy chlonnych na bazie sztucznej zywicy. Technologia
naktadania wg zalecen producenta.

Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki chyba, ze inny podziat pokazano na rysunku.

W pomieszczeniach, z dylatacja podtozy plytki przycina¢ do ww. dylatacji oraz stosowaé w tym miejscu
profil dylatacyjny.

Nalezy stosowac profile do plytek aluminiowe na krawedziach, naroznikach i zatamaniach $cian
Uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego wykonawce. Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdog w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych.

Klej do ptytek musi by¢ dobrany zgodnie z przeznaczeniem i miejscem uktadania plytek
Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z plytek ceramicznych mozna rozpoczaé po wyschnigciu
tynkow, a takze po zakonczeniu innych robot (malarskich, podtogowych itp.). Podloze pod ptytki
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedlug zalecen
producenta.

Spoiny na narozach §cian i na stykach z o$cieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym
(silikon),

3.2.8.2 OKLADZINY SCIENNE

Oktadziny $cienne projektuje sie wykona¢ z ptytek ceramicznych jako materialow trwatych o powierzchniach
gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow myjaco-dezynfekcyjnych.

Projektuje si¢ zastosowanie listew ograniczajacych rézne materiaty, listew dylatacyjnych.

Dobor kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan ulozenia okladzin na
podstawie rzeczywistych wymiarow pomieszczen i przedstawi¢ go do akceptacji Inwestora.

W szatniach, WC, tazience NPS, umywalni, pomieszczeniu gospodarczym, aneksie kuchennym, do wysokos$ci 2
m oraz przy blatach roboczych i umywalkach nalezy zastosowaé plytki ceramiczne odporne na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych.

Nalezy zastosowac plytki podlogowe 0 parametrach nie gorszych niz:

rodzaj: gres,

typ: Scienne,

klasa Scieralnos$ci: V klasa,
wytrzymatos$ci na zginanie: =15 N/mm?
kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem,
nietoksyczne surowce,

UWAGI REALIZACYJINE

Oktadziny niewykonywane na pelng wysoko$¢ pomieszczenia nalezy licowaé z tynkiem.

Fartuchy przy przyborach sanitarnych (np. umywalki, punkty czerpalne) wykonywa¢ na wysoko$¢ min.
2,0m oraz szeroko$¢ min. 60 cm poza obrys przybordéw sanitarnych;

Fartuchy przy ciagach roboczych (np. w pomieszczeniach socjalnych) wykonywaé od wysokosci blatu
do wysokosci min. 2,0m oraz na szerokos¢ min. 60 cm poza obrys przyboréw sanitarnych.
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e Nalezy stosowac profile do ptytek aluminiowe na krawedziach, naroznikach i zalamaniach $cian.

e Plytki klei¢ na podtoze suche, stabilne i réwne, zagruntowane. Nierowno$ci podloza skorygowac.
Nadmierng chtonno$¢ podtoza zredukowac emulsja gruntujaca do podtozy chtonnych na bazie sztucznej
zywicy. Technologia naktadania wg zalecen producenta.

e Ukladanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego wykonawce.

3.2.8.3 KLEIJE, FUGI, SILIKONY

Podtoze przed klejeniem ptytek nalezy zagruntowac.
Calos¢ prac dotyczacych klejenia okladzin ceramicznych nalezy zastosowaé z uzyciem systemu i wyrobow
jednego producenta.

3.28.3.1 KLEIJE

Nalezy uzy¢ klejow do plytek w postaci suchej mieszanki.W pomieszczeniach uszczelnionych ptynna folig
uszczelniajaca zastosowac kleje dostosowane do tego typu podioza.

3.2.8.3.2 FUGI

Spoinowanie oktadzin posadzkowych i $ciennych wewnatrz za pomoca fugi do spoinowania okladzin
ceramicznych.

3.2.8.3.3 SILIKONY

Nalezy zastosowa¢ sylikon elastyczny. Pomieszczeniach mokrych oraz przy urzadzeniach sanitarnych
zastosowac sylikon o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i plesn.
Kolor silikonu zgodny z kolorystyka fug. Nalezy takze przewidzie¢ zastosowanie sylikonu bezbarwnego.

3.2.8.34 UWAGI WYKONAWCZE

o Silikony stosowa¢ we wszystkich zalamaniach zamknietych o kacie 90 stopni i mniejszym, przy
polaczeniach urzadzen z powierzchniami wykonczonymi plytkami ceramicznymi, gresowymi. Na
zewnatrz jak i wewnatrz.

e Na narozach powierzchni wykonczonych ptytkami ceramicznymi, gresowymi itp. stosowac listwy
glazurnicze aluminiowe.

3.284 TYNKIWEWNETRZNE

Projektuje si¢ zastosowanie tynku cementowo-wapiennego kat. Il we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat Il gr 1,5cm zatarty na ostro.
Stosowac¢ gotowe mieszanki zapraw tynkarskich.

Gladzie gipsowe na $cianach we wszystkich pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Podloza przed tynkowaniem
muszg by¢ zagruntowane.

Nalezy zastosowaé tynk cementowo-wapienny o grubosci 1,5¢cm 0 parametrach nie gorszych niz:

o Kilasyfikacja wg normy PN-EN 998-1: GP

e  Max. wielkos¢ ziarna: 0,8mm

e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: Kat. CS I

e  Wsp. przewodzenia ciepta A: 0,45 W/mK
e  Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 5/20

e Reakcja na ogien: Al

Nalezy zastosowaé gladZ gipsowa 0 parametrach o grubosci od 1,5-3mm nie gorszych niz:
Poczatek czasu wigzania nie wczesniej niz 60 minut

Koniec czasu wigzania nie wiecej niz 180 minut

Przyczepnos$¢ do plyty gipsowo-kartonowej > 0,1 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie > 1,0 N/mm2

Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 2,0 N/mmz2

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy 2 mm

Maksymalna grubo$¢ wszystkich warstw 3 mm
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3.28.41 UWAGI WYKONANIA TYNKOW, GEADZI

e Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

e Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e Podloza przed tynkowaniem musza by¢ przygotowane zgodnie z technologia producenta m.in.
zaimpregnowanie.

e W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym gladz gipsowa nalezy wykonywac¢ na $cianach do wysokosci

sufitu podwieszanego +10cm.

W pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego tynk nalezy wykonywac na petng wysoko$¢ Scian,

Do wszystkich rodzajow tynkéw stosowac listwy i katowniki tynkarskie

Podloze pod ptytki zaciera¢ na ostro

Zgodnos¢ wykonania tynkow zwyktych stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych

z wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w normie PN-70/B-10100.

3.2.85 POWLOKI MALARSKIE

Pomieszczenia nalezy malowa¢ farbami posiadajacymi stosowny atest. Przed przystapieniem do malowania
nalezy przygotowac podloze i zaimpregnowac.

Dobér kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem.

W komunikacji i pom. uzytkowych zastosowaé farby lateksowe, odporne na szorowanie i zmywanie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych o podwyzszonej wilgotnoéci (fazienki, umywalnia, itp.) stosowaé
farbe lateksowa, hydrofobowa o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ oraz dziatanie grzybow i plesni.

3.2.8.6 SUFITY PODWIESZANE

Projektuje si¢ sufity podwieszane gipsowo- kartonowe.

Sufity z ptyt gipsowo- kartonowych na konstrukcji z profili CD 60 i UD 60.
Nalezy zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm i parametrach nie gorszych niz:
e Kilasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, dO;

3.2.8.7 OBUDOWY INSTALACYJINE

Scianki instalacyjne i obudowy miejscowe projektuje si¢ wykonaé na konstrukcji z profili stalowych CW, UW
50/75/100 z pojedynczym poszyciem plyta gipsowo kartonowa, z wypeklieniem z welny mineralnej grubosci
odpowiednio dobranej do grubosci profili. Szerokos$¢ $Scianki dostosowac¢ do prowadzonych instalacji w przestrzeni
instalacyjnej. Scianki montowane bezposrednio do posadzki i §cian sasiednich z zastosowaniem tasm uszczelniajacych
piankowych, wkretow systemowych. Sciany wykonane na petna wysoko$é, montowane do konstrukcji stropu, zgodnie
z technologia producenta.

W pomieszczeniach mokrych, o podwyzszonej wilgotno$ci takich jak: wezty sanitarne, pomieszczenia
porzadkowe, itp. zamiast ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac¢ ptyty widkno-cementowe lub rownowazne.

Nalezy zastosowa¢ metalowa konstrukcje nosna o parametrach nie gorszych niz:
e  Material: blacha stalowa ocynkowana;
o Kilasyfikacja reakcji na ogien - Al,;
e  Grubo$¢ blachy min. 0,55mm
e Powloka cynkowa — min. Z100

Nalezy zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm i parametrach nie gorszych niz:
e Klasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, d0;

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé plyty widkno-cementowe o grubosci 12,5 mm i parametrach
nie gorszych niz:
e Klasyfikacja reakcji na ogief — min. A2-s1, d0;
e  Odporno$¢ na wilgo¢ i wysoki poziom odpornosci,
e  Odporno$¢ na plesn.

W trosce o prawidlowe wykonanie obiektu, brygady wykonawcze powinny by¢ przeszkolone w zakresie
wykonywania rozwigzan wybranego producenta, co powinno by¢ udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.

3.2.9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Powierzchnia zabudowy (calego obiektu): 1817,54m?— bez zmian
e  Powierzchnia uzytkowa (calego obiektu): 2402,96m?
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Powierzchnia uzytkowa (klubu seniora): 403,37m?

Kubatura (catego obiektu): ok. 15279,00m®— bez zmian

Maksymalna dtugos¢ budynku (catego obiektu): 48,06m — bez zmian
Maksymalna szeroko$¢ budynku: (catego obiektu): 101,55m — bez zmian
Maksymalna wysoko$¢ budynku(catego obiektu): 11,27m — bez zmian

WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLNAEGO

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodne, rownolegte do powierzchni terenu.
Poziom posadowienia taw fundamentowych znajduje si¢ powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych (napigtego
zwierciadla wody). Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe.

Stopy i tawy fundamentowe spetniaja warunki stanu granicznego
nosénosci podloza oraz stanu granicznego uzytkowalnosci.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wystepujacych warunkow gruntowych oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukeji i rodzaj
budowli ustala si¢ I kategori¢ geotechniczna obiektu budowlanego.

DOSTEPNOSC NPS

Dostep do budynku nie wymaga zastosowania pochylni dla 0os6b niepelnosprawnych. Wejscie glowne znajduje
si¢ na poziomie rzednej parteru budynku (réznica pozioméw max 3cm).

Wewnatrz budynku nie projektuje si¢ progdw utrudniajgcych przemieszczanie si¢. W obiekcie przewidziano
tazienkg¢ przystosowana do potrzeb 0sob niepelnosprawnych.

RODZAIJE 1 PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH ZANIECZYSZCZEN

EMISJA SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZONYCH DO POWIETRZA

OKRES BUDOWY:

Podczas realizacji przedsiewzigcia, zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie ruch
samochodéw i innych pojazdéw wykorzystywanych przy pracach budowlanych obiektu oraz praca maszyn
budowlanych. Wielkos$¢ emisji substancji zanieczyszczajacych zwigzana z ruchem pojazddéw i maszyn roboczych zalezy
gtownie od ich stanu technicznego. Wazne jest rowniez utrzymanie wyjazdu z terenu budowy w czystosci. Podczas
wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ okresowy wzrost stezen pytu w analizowanym rejonie. Wielko$¢ emisji
pyhu jest uzalezniona od warunkéw meteorologicznych, powierzchni odstonigtego terenu (zdolnego do pylenia) i rzezby
terenu. Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia. Emisja pylu nie wystapi badz zostanie
ograniczona w czasie opadoéw deszczu lub $niegu. Ro6wniez mgly nie sprzyjaja pyleniu, poniewaz nawilzaja podloze.
Biorac pod uwage warunki meteorologiczne panujace na analizowanym obszarze mozna stwierdzié, ze czas
wystgpowania warunkow atmosferycznych sprzyjajacych pyleniu jest stosunkowo krotki. W przypadku wystapienia
warunkow powodujacych znaczne przesuszenie podloza i wystgpienia wiatrow o predkosciach umozliwiajacych
porywanie pylu przewiduje si¢ oslonigcie terenu prac oraz wykonywanie okresowego zraszanie terenu w celu
wyeliminowania ucigzliwos$ci zwigzanych z emisja pylu do otoczenia. Emisja, jaka bedzie wystgpowaé w okresie
realizacji przedsigwzigcia, a bezposrednio zwigzana z pracg sprz¢tu budowlanego bedzie miata charakter
niezorganizowany i krotkotrwaty, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych i
montazowych.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miato wigkszego wptywu
na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto bedzie to oddziatywanie o charakterze czasowym.
Uciagzliwos¢ inwestycji w okresie budowy mozna zminimalizowaé poprzez stosowanie sprawnych, dobrze
konserwowanych i posiadajacych wlasciwe atesty urzadzen oraz przestrzeganie zasad transportu materiatdéw sypkich.

OKRES EKSPLOATACII:

Zrédlem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza w okresie eksploatacji bedzie ruch pojazdéw
korzystajacych.

Ruch pojazdéw poruszajacych sie po terenie bedzie zrodlem emisji substancji pylowo - gazowych (emisja
dwutlenku azotu i siarki, tlenku wegla, pylu zawieszonego PM10 oraz weglowodorow alifatycznych i aromatycznych.

Uwzgledniajac rodzaj i przewidywane wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza nalezy
stwierdzi¢, ze eksploatacja nie bedzie znaczaco oddziatywaé na jako$¢ powietrza atmosferycznego w rejonie jego
lokalizacji. Przewidywane wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych nie spowoduja przekroczen dopuszczalnych
stezen substancji w powietrzu poza terenem dziatki.

ODPADY

OKRES BUDOWY:
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. ws. Katalogu odpadow, odpady
wytwarzane w okresie realizacji planowanego przedsiewzigcia kwalifikujg si¢ do grupy 17-tej - odpady z budowy,

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PR D - K D R Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

353

CZESC OPISOWA | ARCH
PROJEKT TECHNICZNY | STR. 22

remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na etapie organizacji zaplecza oraz placu
budowy, przed przystapieniem do prac budowlanych, wykonawca robét zawiera umowy na odbior poszczegdlnych
rodzajow odpaddéw z podmiotami posiadajagcymi odpowiednie zezwolenia wymagane ustawg o odpadach. Wigkszos¢
wytwarzanych odpadow wytwarzanych w okresie realizacji magazynowane beda selektywnie, w odpowiednich,
dostosowanych do danego rodzaju odpadu - pojemnikach, workach (big-bagach) lub kontenerach, dostarczonych przez
odbiorce odpadu. Magazynowanie odpadow odbywac si¢ bedzie w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy.
Nawierzchnia w miejscach magazynowania odpadow bedzie utwardzona, zabezpieczajaca srodowisko gruntowo-wodne
przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Masy ziemne beda spryzmowane w celu wykorzystania do prac
wykonczeniowych. Nagromadzone odpady przekazywane beda na podstawie kart przekazania odpadow, odbiorcom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegolnymi odpadami, w tym na transport.
Odpady w pierwszej kolejnosci przekazywane beda do odzysku. Na terenie budowy powstawaé beda réwniez odpady
zwigzane z obecno$cig pracownikow budowlanych. Przewidziane zostana pojemniki do gromadzenia odpadow aby
zapewni¢ ich wywoz z terenu budowy na wysypisko odpadow przez podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez
gming.

OKRES EKSPLOATACII:

W okresie eksploatacji wytwarzane beda gldwnie odpady komunalne — odpady niezawierajace odpadow
niebezpiecznych, ktore ze wzgledu na swoj charakter lub sktad sg podobne do odpadéw powstajacych w gospodarstwach
domowych (20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Odpady te gromadzone bedg w koszach
rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastgpnie magazynowane w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na
terenie obiektu miejscu magazynowania odpadow.

Utrzymaniem technicznym obiektu, naprawa i konserwacja urzadzen oraz pielegnacja zieleni oraz wody
opadowe zajmowac si¢ beda podmioty swiadczace ustugi w poszezegdlnym zakresie. Podmioty swiadczace ustugi w
w/w zakresie beda wytworcami odpadow wytworzonymi w wyniku §wiadczenia ustug, odpowiedzialnymi za zgodne z
wymogami ochrony srodowiska ich zagospodarowanie. Sposdb postgpowania z ww. odpadami bedzie zgodny z
zapisami Ustawy o odpadach. Na biezaco begdzie prowadzona ewidencja ilosciowa i jakosciowa zgodnie z katalogiem
odpadéw 1 obowiazujacymi przepisami. Podczas zbierania oraz czasowego magazynowania odpadoéw na terenie
Inwestycji, bedzie prowadzona segregacja na poszczegodlne grupy odpadow. Poprzez odpowiednie szkolenia
pracownikow oraz infrastrukture techniczng (odpowiednia liczba wydzielonych zbiornikéw) nalezy dazy¢ do segregacji
wszystkich powstajacych odpadéow. Magazynowanie odpadéow odbywaé si¢ bedzie w wydzielonym miejscu, w
przeznaczonych do tego pojemnikach (najczesciej kontenerach z tworzywa sztucznego). Pojemniki na odpady beda
przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu zapewniajacym tatwy podjazd a jednoczeénie brak dostepu dla osob
niepowotanych. Wszystkie odpady przekazywane b¢da odbiorcom posiadajagcym stosowne uprawnienia do zbierania,
transportu i zagospodarowania powstajacych odpadéw. Dalszy sposob zagospodarowania odpadow przewiduje odzysk,
a w przypadku odpadow, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi, beda one unieszkodliwiane.

EMISJA HALASU, DRGAN I INNYCH ZAKEOCEN

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826 z poéz. zm.). Wyzej wymienione
Rozporzadzenie okresla nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu dla terendow:

- 55 dB(A) w godzinach 6.00 +22.00,

- 45 dB(A) w godzinach 22.00+6.00.

Dopuszczalny poziom hatasu od drog oraz od pozostatych obiektow i dziatalnosci bedacej zrodtem hatasu dla
rodzajow terenow chronionych akustycznie nie moze przekracza¢ norm okreslonych w przepisach odrebnych.

OKRES BUDOWY:

Emisja hatasu z terenu inwestycji w momencie przystapienia do prac budowlanych begdzie zwigzana z praca
typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materialtdow budowlanych. Wyzej wymienione maszyny oraz
samochody ciezarowe wykorzystywane do transportu charakteryzuja si¢ wysokim poziomem mocy akustycznej i
emitujg hatas o duzym natezeniu. W zwiazku z tym, halas jaki bedzie wystepowatl w czasie realizacji inwestycji moze
powodowac ucigzliwosci akustyczne dla mieszkancow najblizszej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku wystapienia
takich okoliczno$ci, wykonywanie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do godzin dziennych tj. od 6.00 do 22.00 oraz
zastosowac takie rozwigzania organizacyjne, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ rownoczesnej pracy urzadzen emitujacych
hatas o duzym nat¢zeniu. Hatas ten bedzie miat charakter tymczasowy i ucigzliwosci z nim zwigzane ustang wraz z
zakonczeniem ww. prac. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacja inwestycji bedzie wiazato si¢ z prowadzeniem robot
ziemnych (wykopy i niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Cato$¢ robot zwiazanych z realizacja inwestycji
zamknie si¢ w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsigwzigcia beda pracowaty maszyny i urzadzenia
technologiczne, uzywane w budownictwie maszyny robocze. Bazy maszyn, narzedzi i urzadzen w trakcie etapu
realizacji inwestycji bedzie zlokalizowana na wtasnym terenie.

Zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miata charakter czasowy (na czas prowadzenia robot), nie
kumulujacy sie¢ w srodowisku i lokalizujacy sie wokot raczej skupionego frontu robét. Wykonawca powinien zadbac,
by maszyny budowlane byly technicznie sprawne (przez co hatas mechanizméw jest zminimalizowany) oraz nie
powinien prowadzi¢ robdt w godzinach nocnych. W najblizszym otoczeniu planowanego przedsiewziecia wystepuja
tereny zabudowy mieszkaniowe;j. Etap realizacji przedsiewziecia nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnego
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poziomu hatasu, okre§lonego dla ww. terenéw zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Zakres prac jak
i technologia budowlana sg typowe i nie wnosza zagrozen do srodowiska przyrodniczego i srodowiska przebywania
ludzi.

OKRES EKSPLOATACII:

Emisja halasu z terenu inwestycji zwigzana bedzie:

- z ruchem maszyn rolniczych na terenie oraz drogami dojazdowymi;

- pracg urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp itp.

Poziom hatasu od drég pozostanie na takim samym poziomie lub nieznacznie si¢ zwigkszy. Urzadzenia
technologiczne zastosowane w projekcie beda urzadzeniami nowoczesnymi charakteryzujacymi si¢ niskim poziomami
mocy akustycznej. Dodatkowo wigkszo$¢ z nich bedzie zlokalizowana wewnatrz obiektu. Takie rozwigzanie spowoduje,
ze emisja halasu do $rodowiska, ktorego zrédlem bedg te urzadzenia, bedzie praktycznie pomijalna. Projektowany
obiekt nie jest zrodtem wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaklocen.

WPLYW NA DRZEWOSTAN, GLEBE I WODY

OKRES BUDOWY:
W trakcie planowanych prac obiekt nie bgdzie dodatkowo oddzialywat na powierzchnie ziemi i glebe

OKRES EKSPLOATACII:
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi i glebe.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Ze wzgledu na charakter inwestycji stwierdza si¢ brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrddetl energii, takich jak: energia geotermalna, energia sloneczna, energia
wiatru, energia elektryczna i ciepto produkowane w skojarzeniu.

WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE SANITARNE

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace instalacje:

1. Instalacja wod.-kan.

Istniejaca instalacja wod-kan. W ramach zamierzenia projektuje si¢ jej modernizacje (zgodnie z branza sanitarna
projektu technicznego).

2. Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej — bez zmian.
3. Instalacja grzewcza.

Istniejaca instalacja grzewcza. W ramach zamierzenia projektuje si¢ jej modernizacje (zgodnie z branzg sanitarng
projektu technicznego).

4, Wentylacja
Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
Szczegoly wg dokumentacji technicznej branzy sanitarnej.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W budynku zastosowano automatyczng regulacj¢ temperatury w pomieszczeniach.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé si¢ bedzie za pomoca glowic termostatycznych
zamontowanych na zaworach regulacyjnych grzejnikow.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen z centrali wentylacyjnej odbywac si¢ bedzie za
pomoca sterownika tej centrali.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej dla przedmiotowego budynku zostaty zawarte w ekspertyzie pozarowe;.
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