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Mariusz Depczynski Pyzdry, wrzesien 2021 r.
ul. Kosciuszki 10

62-310 Pyzdry

Nr ewid. uprawnien: WKP/0493/PWOE/19

Nr przynaleznosci do IZBY: WKP/IE/0063/20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany :
Budowa oSwietlenia ulicznego.

W miejSCOWOSCI :

Marzenin, ul. Ksiedza Twardego,
dz. 170/4, 170/5, 170/14, 173/3, gm. Wrzesnia.

opracowany dla : Gminy Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny.



6. OPIS DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBJETEGO INWESTYCJA.

Obecnie w miejscowosci Marzenin ulica Ksigdza Twardego, dz. 170/4, 170/5,
170/14, 173/3 nie posiada o$wietlenia. Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa
pieszych 1 rowerzystow oraz mieszkancow. Cata inwestycja przebiega na dziatkach 170/4,
170/5, 170/14, 173/3, ktorych wihascicielem jest odpowiednio dz. 170/14 Gmina Wrze$nia,
dz. 170/4, 170/5, 173/3 Starostwo Powiatowe we Wrzesni.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
1 zleceniem jest wykonanie o$wietlenia ulicznego w m. Marzenin, ul. Ksigdza Twardego,
dz. 170/4, 170/5, 170/14, 173/3, gm. Wrze$nia.
Przewidziano zastosowanie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych :
1. Stup os$wietleniowy SO 7/3 + wysiggnik WI16/1/1/1,5 + fundament
prefabrykowany + oprawa typu LED 68W strumien 99001m.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 11/1.

3. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2.1 Istniejaca szafka oSwietleniowa SO

W istniejgcej szafce osSwietleniowej zabudowac zabezpieczenia obwodowe 3*S301 6A

2.2 Linia kablowa oSwietlenia

Zaprojektowano linic kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?®
o tacznej dtugosci 1 = 314/356m. Lini¢ kablowg nalezy uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu
rodzimego (bez kamieni) 1 folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie
wypehi¢ wykop zageszczajac warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.
Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejacym drogami, nalezy wykonac
w rurze ochronnej ,,Arot” ©110. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej
dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz

w miejscach skrzyzowan 1 przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy



umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ 1 przekrd) kabla, wilasciciel. Oznaczniki mocowaé¢ na kablu za pomoca opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywroci¢ do stanu poprzedzajacego wykonanie linii
kablowej.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA
PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA
POZOSTALYCH UZGODNIEN.

2.3 Shupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane typu :
e SO 7/3 + wysiegnik W16/1/1/1,5 + oprawa LED 68W strumien 9900Ilm. — 7 kpl.,
posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym.
e Istniejacy shup oswietleniowy nr II/1 pozostawi¢ bez zmian, zabudowaé nowy

wysiegnik podwojny 1 dobudowac oprawe.

Stupy usytuowac w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w zlaczkach IZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylgczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe 1 oprawy nalezy uzerowal. Ponadto nalezy zastosowa¢ dodatkowe

uziemienie na koncu kazdego obwodu o§wietleniowego spetniajace warunek R < 10 Q.



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie oswietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 170/4, 170/5, 173/3, 170/14 w m. Marzenin, ul. Ksigdza Twardego, gm. Wrze$nia.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5) nie
wykracza poza obszar dziatek objetych projektem na budowe linii energetycznej
oswietlenia.

Przedmiotowe dziatki nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenow niezabudowanych mozliwos$ci
lokalizacji zabudowy, a dla terenow zabudowanych nie nast¢puje zmiana warunkow
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na S$rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materiaty w petni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa 1 zdrowia uzytkownikow, nalezy

stosowac¢ materialy certyfikowane, atestowane.



6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1¢). Grunt jaki tam wystepuje jest
gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany

bedzie o glebokosci do 1,0 m, szerokosci 0,4m Projektowane shlupy oswietleniowe

posadowione begdg na prefabrykowanych fundamentach.

7. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia ulicznego na dz. 170/4, 170/5, 170/14, 173/3 w m. Marzenin,
ul. Ksigdza Twardego, gm. Wrzesnia stanowi obiekt budowlany kategorii XXVI.

8. UWAGI KONCOWE

» Wykonawca robot winien zapoznaé si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz
Z uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg linii winien wykonac
uprawniony geodeta.
> Wykopy dla kabli 1 slupow w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ wylacznie recznie 1 pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia
podziemnego.
» Skrzyzowania 1 zblizenia do istniejagcych urzadzen podziemnych wykonaé¢ pod
nadzorem wyznaczonych osob, do ktérych nalezg dane urzadzenia.
» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy
uzgodni¢ z projektantem.
> Szczegdtowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe 1 katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wtasne podano przykladowo. Mozna zastosowac
materialy innych producentdéw pod warunkiem ich rownowaznosci.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad
BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.
Uwagal!
W obszarach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace

PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie uszkodzié.




Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej — powykonawczo,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000.
Protokoly:

- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku Gminy Wrzesnia.

Zamieszczone w__dokumentacji__projektowej, specyfikacji technicznej lub _innvch
dokumentach wymienione nazwy producentow uzvto jedynie w_celu przvkiadowym.
Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob, ze towarzyszy im oKkreslenie
"lub rownowazne''.
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Spis zawartosci opracowania

L.p. Wyszczegolnienie
1. | Strona tytutowa
2. | Spis zawarto$ci opracowania
3. | Podstawa opracowania
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5. Mapy, schematy
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora Gminy Wrzes$nia

2. Wytyczne Inwestora

3. Ogledziny 1 pomiary w terenie.

4. Polskie normy.

5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

6. Mapy.



4. OPIS DLA PROJEKTU ARCHIEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
1 zleceniem jest wykonanie o§wietlenia ulicznego w m. Marzenin, ul. Ksiedza Twardego,
dz. 170/4, 170/5, 170/14, 173/3, gm. Wrzesnia.
Przewidziano zastosowanie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych :
1. Slup os$wietleniowy SO 7/3 + wysiegnik WI16/1/1/1,5 + fundament
prefabrykowany + oprawa typu LED 68W strumient 9900Im.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie od istniejacego stupa oswietleniowego nr 11/1.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2.1 Istniejgca szafka oswietleniowa SO

W istniejacej szafce oswietleniowej zabudowac zabezpieczenia obwodowe 3*S301 6A

Schemat ideowy szafki o$wietleniowej pokazano na rysunku nr 3.

2.2 Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm”
o tacznej dhugosci 1 = 314/356m. Lini¢ kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu
rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastgpnie
wypeti¢ wykop zageszczajac warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.
Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym drogami, nalezy wykonac
w rurze ochronnej ,,Arot” ©@110. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej
dhlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ 1 przekrdj kabla, wlasciciel. Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomoca opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.
Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedzajacego wykonanie linii

kablowe;.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA
PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA
POZOSTALYCH UZGODNIEN.



2.3 Shupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje si¢ stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane typu :
e SO 7/3 + wysiegnik W16/1/1/1,5 + oprawa LED 68W strumien 9900Im. — 7 kpl.,
posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym.
e Istniejacy shup oswietleniowy nr II/1 pozostawi¢ bez zmian, zabudowaé nowy

wysiegnik podwojny i dobudowac oprawe.

Stupy usytuowa¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w zlaczkach 1ZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm’.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe 1 oprawy nalezy uzerowac. Ponadto nalezy zastosowa¢ dodatkowe

uziemienie na koncu kazdego obwodu o§wietleniowego spetniajace warunek R < 10 Q.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o$wietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 170/4, 170/5, 173/3, 170/14 w m. Marzenin, ul. Ksigdza Twardego, gm. Wrze$nia.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5) nie
wykracza poza obszar dziatek objetych projektem na budowe linii energetycznej
o$wietlenia.

Przedmiotowe dziatki nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty

zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz §rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenow niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenow zabudowanych nie nastgpuje zmiana warunkow
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materiaty w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow, nalezy

stosowa¢ materiaty certyfikowane, atestowane.

5. UWAGI KONCOWE

> Wykonawca robot winien zapozna¢ si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz
z uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg linii winien wykonac
uprawniony geodeta.

> Wykopy dla kabli i slupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ wylacznie rgcznie 1 pod nadzorem wiascicieli w/w  uzbrojenia
podziemnego.

> Skrzyzowania 1 zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych osob, do ktorych naleza dane urzadzenia.

> Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

> Szczegdotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe 1 katalogi.

» Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowac
materialy innych producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad

BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.



Uwagal!

W obszarach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace
PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie uszkodzi¢.

Do odbioru technicznego dostarczyé¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej — powykonawczo,

- geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000.

Protokoly:

- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Calos$¢ urzadzen pozostaje na majatku Gminy Wrzesnia.

Zamieszczone w__dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych

dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedvnie w celu przvkladowym.

Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czvta¢ w ten sposob, ze towarzyszy im oKkreslenie

"lub réwnowazne''.
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Inwestor : Gmina Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

Miejscowos¢ : Marzenin, ul. Ksiedza Twardego, dz. 170/4, 170/5, 173/3, 170/14,
gm. Wrzesnia.

Zadanie: Budowa os$wietlenia ulicznego.
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wrzesien 2021 E-2 schemat ideowy




ISTNIEJACA SZAFKA OSWIETLENIOWA SO
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Inwestor : Gmina Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

gm. Wrzesnia.

Miejscowos$c¢ : Marzenin, ul. Ksiedza Twardego, dz. 170/4, 170/5, 173/3, 170/14,

Zadanie: Budowa o$wietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

wrzesien 2021

E-3 schemat szafki SO




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej oéwietlenia typu YAKY 4x25mm’
- montaz stupow o§wietleniowych na fundamentach
- montaz opraw o$wietlenia na stupach
- montaz szafki o§wietleniowej SO

2) Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest wzdtuz drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng ostroznosé
podczas poruszania si¢ po terenie,

- wykopy glebokosci 70cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwroci¢ szczegolna ostroznos¢, aby nie doszto do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- podczas stawiania stupoéw w obrebie prace w dzwigu stwarzajg zagrozenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

- wszelkie prace podlaczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczegdlnosci
po zalaczeniu stwarzaja ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

- na calej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasma koloru
czerwono biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,
- w celu dojscia 1 dojazdu do posesji powinny by¢ utozone ktadki
komunikacyjne z porgczami,
- przy robotach pod napigciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:
"PRACE POD NAPIECIEM"

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstgpne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowac si¢ do

przepisow BHP 1 wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowac odziez ochronng 1 kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty

ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zatgczania zasilania bezposredni nadzor nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy



6) Materialy i wyroby niezbedne do wykonania celow inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na
deszcz itp.

Wszystkie materialty musza by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradziezg.
Miejsce sktadowania materiatow wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie
barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowa¢é sie w
miejscu:

wyznaczonym, np. barakow6z, samochdd Powinny znajdowac si¢: w peini
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa materiaty
okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.
barakowoz.
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Spis zawartos$ci opracowania

L.p. Wyszczegolnienie
1. | Strona tytutowa
2. | Spis zawarto$ci opracowania
3. | Podstawa opracowania
4. | Wykaz wlascicieli dziatek
5. | Opis dla projektu technicznego
6. Obliczenia
7. Zestawienie materiatu
8. Schematy




3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora Gminy Wrze$nia

2. Wytyczne Inwestora

3. Ogledziny 1 pomiary w terenie.

4. Polskie normy.

5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

6. Mapy.



4. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

Lp. wlasciciel nr dzialki
Gmina Wrzesnia,

1 | ul. Ratuszowa I, 170/14.
62-300 Wrzesnia
Zarzad Powiatu

2 | Wrzesinskiego

ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

170/4, 170/5, 173/3.




S. OPIS DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
1 zleceniem jest wykonanie o§wietlenia ulicznego w m. Marzenin, ul. Ksiedza Twardego,
dz. 170/4, 170/5, 170/14, 173/3, gm. Wrzesnia.
Przewidziano zastosowanie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych :
1. Slup os$wietleniowy SO 7/3 + wysiegnik WI16/1/1/1,5 + fundament
prefabrykowany + oprawa typu LED 68W strumient 9900Im.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie od istniejacego stupa oswietleniowego nr 11/1.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

2.1 Istniejgca szafka oswietleniowa SO

W istniejacej szafce oswietleniowej zabudowac zabezpieczenia obwodowe 3*S301 6A

Schemat ideowy szafki o$wietleniowej pokazano na rysunku nr 3.

2.2 Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm”
o tacznej dhugosci 1 = 314/356m. Lini¢ kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu
rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastgpnie
wypeti¢ wykop zageszczajac warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.
Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym drogami, nalezy wykonac
w rurze ochronnej ,,Arot” ©@110. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej
dhlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ 1 przekrdj kabla, wlasciciel. Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomoca opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.
Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedzajacego wykonanie linii

kablowe;.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA
PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA
POZOSTALYCH UZGODNIEN.



2.3 Shupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje si¢ stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane typu :
e SO 7/3 + wysiegnik W16/1/1/1,5 + oprawa LED 68W strumien 9900Im. — 7 kpl.,
posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym.
e Istniejacy shup oswietleniowy nr II/1 pozostawi¢ bez zmian, zabudowaé nowy

wysiegnik podwojny i dobudowac oprawe.

Stupy usytuowa¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w zlaczkach 1ZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm’.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe 1 oprawy nalezy uzerowac. Ponadto nalezy zastosowa¢ dodatkowe

uziemienie na koncu kazdego obwodu o§wietleniowego spetniajace warunek R < 10 Q.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o$wietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 170/4, 170/5, 173/3, 170/14 w m. Marzenin, ul. Ksigdza Twardego, gm. Wrze$nia.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5) nie
wykracza poza obszar dziatek objetych projektem na budowe linii energetycznej
o$wietlenia.

Przedmiotowe dziatki nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty

zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz §rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenow niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenow zabudowanych nie nastgpuje zmiana warunkow
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materiaty w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow, nalezy

stosowa¢ materiaty certyfikowane, atestowane.

5. UWAGI KONCOWE

> Wykonawca robot winien zapozna¢ si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz
z uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg linii winien wykonac
uprawniony geodeta.

> Wykopy dla kabli i slupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
wykonywaé¢ wylacznie recznie 1 pod nadzorem wiascicieli w/w  uzbrojenia
podziemnego.

> Skrzyzowania 1 zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych osob, do ktorych naleza dane urzadzenia.

> Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

> Szczegdotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe 1 katalogi.

» Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowac
materialy innych producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad

BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.



Uwagal!

W obszarach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace
PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie uszkodzi¢.

Do odbioru technicznego dostarczyé¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej — powykonawczo,

- geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000.

Protokoly:

- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Calos$¢ urzadzen pozostaje na majatku Gminy Wrzesnia.

Zamieszczone w__dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych

dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedvnie w celu przvkladowym.

Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czvta¢ w ten sposob, ze towarzyszy im oKkreslenie

"lub réwnowazne''.




6. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia glownego, pradow

Obwad 11

Ilo$¢ opraw — 9 szt

Moc zainstalowana P =9x68W =612W,
Prad rozruchowy Ir =9x0,9A = §,1A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu [ = 6A

Przyjeto zabezpieczenie opraw [ = 4A w IZK

Obwodd II - Przyjeto zabezpieczenie obwodu 3*S301 6A

2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najgorszych parametrow

Obwod

AU=(P*1/y*U**s)* 100%

DANE :
P=612W
1=356m
s =25mm?>

AU = (612 * 356 /25 * 400% *35 ) * 100%
AU = 0,16 [%]

P — moc przytaczeniowa

1 — dtugo$¢ obliczanego odcinka [m]

s — przekrdj przewodu [mm?2]

Obliczony spadek napigcia AU = 0,16 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUqq, = 5 [%]



7. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L.p. Wyszczegodlnienie Jednostka llos¢
1. | Kabel YAKY 4x25mm? m 314/356
2. | Stup oswietleniowy SO 7/3 szt 7
3. | Wysiegnik W16/1/1/1,5 szt 7
4. | Wysiegnik W16/1/2/1,5 90 stopni szt 1
9. | Fundament betonowy prefabrykowany kpl 7
6. | Oprawa LED 68W strumien 9900Im szt 8

wraz z redukcjg mocy
7. |I1ZK kpl 7
8. | Przewod YDY 3x1,5mm? m 72
9. | Rura ostonowa DVK 110 m 23

10. | Rura ostonowa SRS 110 m 23

11. | Uziemienie
-pret GALMAR & 16/1500 — 3 szt
-grot GALMAR & 16 — 1 szt
-uchwyt Krzyzowy GALMAR — 1 szt kpl 2

12. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 291
13. | Piasek m° 23,3
14. | Folia niebieska m 291
15. | S 301 6A szt 2




LEGENDA
'_® proj. stup oswietleniowy 7m
+wysiegnik + oprawa
proj. kabel YAKY 4x25mm?2

proj. rura SRS/DVK @110
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Inwestor : Gmina Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

Miejscowos¢ : Marzenin, ul. Ksiedza Twardego, dz. 170/4, 170/5, 173/3, 170/14,
gm. Wrzesnia.

Zadanie: Budowa os$wietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

wrzesien 2021 E-2 schemat ideowy
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Inwestor : Gmina Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

gm. Wrzesnia.

Miejscowos$c¢ : Marzenin, ul. Ksiedza Twardego, dz. 170/4, 170/5, 173/3, 170/14,

Zadanie: Budowa o$wietlenia ulicznego.

Projektant :

mgr inz.

Mariusz Depczynski

upr. nr WKP/0493/PWOE/19

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

wrzesien 2021

E-3 schemat szafki SO




OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

OPINIE, UZGODNIENIA,

POZWOLENIA ELEKTRYCZNA XXVI

I INNE DOKUMENTY

STADIUM BRANZA Kategoria obiektu

INWESTOR: Gmina Wrzes$nia,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Wrzesnia.

MIEJSCOWOSC: | Marzenin, ul. Ksiedza Twardego,
dz. 170/4, 170/5, 170/14, 173/3, gm. Wrzesnia.

Obiekt: Budowa oswietlenia ulicznego.
Projektant : Projektant :
mgr inz.

Mariusz Depczynski
upr. nr WKP/0493/PWOE/19

IMIE | NAZWISKO PIECZEC | PODPIS
NR UPRAWNIEN

Biuro projektowe :  Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC
Marek Wardenski
62-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5

Data:  09. 2021 . Egzemplarz nr ..........
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Wrzesinskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrzes$ni

Znak sprawy: ND.6630.424.2021

w terminie do 2021-09-24

Whioskodawca: Zakfad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenrski

62-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Wrze$nia, Obr.: 0322, Dz.: 170/4, 170/5, 170/14, 173/3.
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Klaudyna Szykowna

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrze$nia

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |ENERGA Operator S.A. Rejon Dystrybucji w
Stupcy

Andrzej Siepielski

nie dotyczy

Nie dotyczy

3 |INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo

Aleksandra Michatek- Inea

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopoéw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed

uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce roboét do prowadzenia prac w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A.
W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajgca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie
\wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
|szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tagczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200
zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robo6t ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznos$ci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢

nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90.
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uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznos$ci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

4 |Netia S.A. nie dotyczy
Krzysztof Osiecki Nie dotyczy
5 |Orange Polska pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ul. Wroctawska 71A
62-800 Kalisz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |PERNS.A. nie dotyczy
\Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
8 |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Gnieznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. nie dotyczy
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Srodzie Wielkopolskiej Nie dotyczy
Maciej Machowski
10 |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
11 |PWIK Sp. z 0.0. we Wrze$ni pozytywne z uwagami
Marta Barwinek 1. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig i przyt. wod.
nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
2. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci i przyt. wod.
3. Koszty wszelkich robét i uszkodzen na sieci i przyt. wod. powstatych w wyniku
prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.
12 |Veolia Energia S.A. Poznan pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, pozytywne z uwagami
62-081 Przezmierowo
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
Aleksandra Michatek na dzien 24.09.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
14 |ZGKiM Kotaczkowo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Gmina Kotaczkowo pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Gmina Mitostaw pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Gmina Nekla pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Gmina Pyzdry pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Gmina Wrzesnia pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |ZGK Mitostaw pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |ZGK Pyzdry pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz

imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b
<https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitld=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT> ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

%béeﬂe****.

*¥***niewtasciwe skresli¢

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za zgodnos$¢ @z
oryginatem  przez  projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Klaudyna Szykowna;  Etektronicznie podpisany przez

. Klaudyna Szykowna; Starostwo
Starostwo Powiatowe g iarowe we wrzeéni
we Wrzesni Data: 2021.09.28 10:03:39 +02'00'

Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i

krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska
uczestnikdw tej narady sg jednomyslne i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne,
a takze nie zawiadamia wfasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujagcych  z  przebiegiem  projektowanej inwestycji nalezy  wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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ZARZAD POWIATU

Wrzesifiskiego

Wrzesénia, dnia 20.09.2021

WD.6740.3.12.2021

Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Odpowiadajgc na pismo z dnia 09.09.2021 r. dotyczgce budowy o$wietlenia ulicznego

w m. Marzenin, uzgadniamy tras¢ oraz wyrazamy zgodg na lokalizacje projektowanej linii
kablowej nn 0,4 kV do zasilania o$wietlenia ulicznego wraz ze shupami odwietleniowymi
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2947P Noskowo-Gulczewo dziatka nr geod. 173/3,
170/5, 170/4 obrgb Marzenin, z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1.

Lini¢ kablowy wraz ze slupami oswietleniowymi usytuowaé zgodnie z przebiegiem
wskazanym na zatgczonej mapie.

Glebokos¢ posadowienia kabla nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m od nawierzchni
terenu/jezdni do géry rury ostonowe;j.

Przejscie pod jezdnig drogi powiatowe] wykonaé przeciskiem lub przewiertem
z zastosowaniem rur ostonowych.

Do zasypania wykopéw uzy¢ gruntu dobrze zageszezalnego i zagesci¢ dla Wymogow
zgodnych z aktualnymi przepisami prawa i obowiazujacymi normami.

Po wykonaniu robét pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, uporzadkowaé
oraz obsiac trawg.

Ponadto, informujemy:

1.

2.
3.

W celu wykonania niniejszej inwestycji, Inwestorowi zostanie bezptatnie uzyczony pas
drogowy drogi powiatowej nr 2947P Noskowo-Gulczewo na podstawie podpisane;
umowy uzyczenia, okreslajace] warunki powadzenia rob6t. W tym celu, na co najmniej
7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét Inwestor zobowiazany jest
wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o uZzyczenie pasa drogowego wraz
z zalgczeniem zatwierdzonego projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (jezeli
prowadzenie rob6t wptynie na ruch drogowy lub ograniczy widoczno$é na drodze albo
spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazddw i pieszych)
lub informacji o sposobie zabezpieczenia rob6t (w przypadku braku wptywu na ruch
drogowy).

Koszt budowy o$wietlenia ponosi inwestor.

Utrzymanie w/w urzgdzen nalezy do ich wlascicieli.

Starostwo Powiatowe we Wrzesni

ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeénia

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51
www.wrzesnia.powiat.pl. starostwo@wrzesnia.powiat.pl



Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 112 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrzesni jest

Starosta Wrzesinski, z siedziba we Wrzesni przy ul. Chopina 10, tel. 61640 44 50, e-mail:

starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni jest Lukasz Jakubowski,
tel. 61 640 44 19, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji zadan zwigzanych z wydaniem zezwolenia na
lokalizacje o$wietlenia drogowego z drogi powiatowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1376 ze zm.).

4. Pana/i dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wytacznie na podstawie
obowiazujgcych przepiséw prawa.

5. Pana/i dane osobowe beda przetwarzane przez minimum 10 lat, czyli okres wynikajacy z kategorii
archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zat. nr 3 do Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakltadowych.

6. Posiada Pan/i prawo do dostgpu do tresci swoich danych osobowych i ich poprawiania
oraz sprostowania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszaloby przepisy ogolnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiazkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowigzany/a do podania
swoich danych osobowych, ktorych zakres wynika z przepisow prawa, a konsekwencja niepodania
danych bedzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Zatgezniki:
Mapa 1:500 — 1 szt. 2 up. Zafzadu Powiaty Wrzpéifiskieg
Bar
Wydzia
Otrzymuja:

1. Gmina Wrzeénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia za posrednictwem Pana Marka
Wardenskiego Zaklad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC, ul. Sienkiewicza 3,
62-310 Pyzdry

2. WDa/a
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Wrzeé$nia, dnia 13.10.2021 r.

- " WRZESNIA

- WIK.RK.7230.1.326.2021

Energosiec s. c.

Zaklad Elektroinstalacyjny
Piotr Grzegorski

Marek Wardenski

ul. Sienkiewicza 5

62-310 Pyzdry

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia jako
zarzagdca drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Wrzesnia uzgadnia lokalizacje linii kablowej
miejscowosci Marzenin na terenie dz. nr geod. 170/14.

O terminie robot polegajacych na umieszczeniu infrastruktury w pasie drogowym nalezy
poinformowaé Zarzadce drogi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
a pas drogowy po ich zakonczeniu winno si¢ przywroci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Prace winno si¢ prowadzi¢ w poboczu.

Zabrania si¢ niszczenia drzew i zieleni przydroznej. Roboty ziemne oraz inne roboty
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
w poblizu drzew lub krzewow, moga by¢ wykonane wytacznie w sposob nieszkodzacy drzewom lub
krzewom.

Nadmieniam, ze wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpiecznych
warunkéw ruchu, w tym za oznakowanie i zabezpieczenie terenu oraz jest obowigzany zachowac
szczegblng ostrozno$¢, poniewaz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wobec osob trzecich

powstate w wyniku wykonywania prac.

Zataczniki:
- mapa do celdow projektowych w skali 1:500.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. WIK.RK. aa.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl
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