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1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych dotyczacych remontu
ciggow komunikacyjnych czeSci niskiej budynku - B oraz pomieszczen Lodzkiego
Zespolu Terenowego Zakladu Emerytalno-Rentownego zlokalizowanych na parterze
budynku wysokiego - A Komendy Wojewodzkiej Policji w Lodzi przy ul. Lutomierskiej
108/12
Zamowienie obejmuje :

a) sporzadzenie niezbednej dokumentacji  projektowej/technicznej umozliwiajgcej

wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami a nastepnie ich odbioru
b) wykonanie robot budowlanych wraz z robotami towarzyszacymi i uporzadkowaniem
ternu .

Budynek niski - B objety zakresem robot jest podpiwniczony , posiada dwie i trzy
kondygnacje nadziemne - budynek niski do 12 m. Budynek wysoki- A jest podpiwniczony
posiada 10 kondygnacji naziemnych. Konstrukcja/technologia budynku, mieszana, stropy
prefabrykowane , $ciany zelbetowe i murowane.
Czesc 1
Dotyczy wskazanego obszaru ciggéw komunikacyjnych na parterze oraz I pigtrze budynku B
Dane ogoélne :
Powierzchnia uiytkowa objeta_przedmiotem zamdwienia okolo - 474,65 m2
Wysokosé kondygnacji okolo - 2,65 m
Czesé¢ 11
Dotyczy wskazanego obszaru pomieszczen iL.odzkiego Zespotu Terenowego Zaktadu
Emerytalno-Rentowego w budynku wysokim

Powierzchna uzytkowa objeta przedmiotem zamowienia okolo - 57,2 m2
Wysokos¢ pomieszczen okolo - 265 m

1.2 Ogolny zakres robot budowlanych i instalacyjnych obejmuje:

1.2.1 Czgéc 1
Zamowienie W zakresie Czgsci I obejmuje wykonanie robot budowlano- remontowych
i instalacyjnych w zakresie:
a) wykonanie malowania $cian ciggéw komunikacyjnych (z wylaczeniem $cian
w okolicy klatek schodowych) wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania
( napraw ubytkéw tynku, szpachlowanie i wyréwnanie powierzchni etc)
Do wysokosci_okoto 1,6 m) tynk mozaikowy w kolorze jasno szarym ostatecznie kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Zastosowane materialy winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do obrotu w budownictwie wymagane obowigzujacymi przepisami
b) wykonanie wymiany istniejacej stolarki drzwiowej wraz z oScieznicami na nowa,
w tym wykucie z muru istniejacej stolarki wraz z wywozem i utylizacja
wyroéwnanie osciezy itp. pomiary z natury oraz montaz nowej stolarki.
c) wykonanie czyszczenia 1 konserwacji posadzki z lastrico w ciggach
komunikacyjnych, oraz posadzki granitowej w holu wejSciowym, wiatrotapie
I recepcji , w tym czyszczenie z istniejgcych powltok zabezpieczajacych, na prawa
ubytkéw 1 spekan, w razie koniecznosci szlifowanie , nadanie posadzce witasciwosci
antyposlizgowych , zabezpieczenie koncowe srodkami przeciw zabrudzeniom itp.
wykonanie utozenia korytek na $cianach do utozenia instalacji elektryczne;j
e) wykonanie instalacji elektrycznej do o$wietlenia korytarzy wraz z montazem lamp
o$wietleniowych oraz podtaczeniem instalacji do zasilania




f) wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego, w tym montaz
o$wietlenia oraz podtaczenie instalacji do zasilania.

g) wykonanie sufitu podwieszonego wraz z montazem o$wietlenia  wskazanego
wpkteif

h) wykonanie innych robdt towarzyszacych celem wlasciwego zrealizowania
zamdwienia ,w tym uporzadkowanie tereny po pracach oraz wywoz i utylizacja
zdemontowanych elementow

1) Przekazanie wykonanych robot do odbioru wraz z niezbedng w tym zakresie
dokumentacjg odbiorowg (powykonawczg)

J) Wykonywanie napraw , usterek itp. w okresie gwarancyjnym i re¢kojmi.

Uwaga : w cze$ci stanowiacej hol wejsciowy, wiatrotap i recepcje do budynku nie
przewiduje sie_ montazu nowego sufitu podwieszanego oraz wymiany stolarki drzwiowej

1.2.1.1 Dokumentacja projektowa
Opracowana  dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedny zakres  umozliwiajacy
wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami a nastepnie ich odbioru i dotyczy¢
w szczegblnosci:
a) wykonania instalacji oswietlenia oraz o$wietlenia awaryjnego, w tym doboru ilosci
odpowiednich lamp oraz ich rozmieszczenia w nawigzaniu do sufitu podwieszonego.
b) montazu/uktadu sufitu powieszonego wraz z kasetonami uwzglgdniajgcego miejsca
montazu lamp o jakich mowa powyzej
c) przynajmniej opis proponowanej technologii konserwacji i czyszczenia posadzki z
lastrico wraz z wykazem danych technicznych materialow stosownych do wybranej
technologii itp.
d) przynajmniej opis wraz z wykazem danych technicznych materiatowych stolarki
drzwiowej
Dokumentacja winna by¢ opracowana w przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami
projektowymi w danej specjalnosci i posiadajacej aktualny wpis do wilasciwiej Izby
samorzadu Zawodowego 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami posiada¢ stosowne
o$wiadczenie projektanta o zgodnosci wykonania opracowania z obowigzujacymi przepisami
oraz o$wiadczenie 0 zgodno$ci wykonania z wskazaniami zawartymi przez Zamawiajacego
w OPZ/PFU.
W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci przed wykonaniem robot uzyskania wymaganego
przepisami prawa pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych lub zgloszenie robot
w tym opinii, uzgodnien, itp. wymaganych obowigzujacymi przepisami ich uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa osobie wskazanej,
nalezy do Wykonawcy przedmiotu zamdéwienia. W takim przypadku ilo$¢ egz. dokumentacji
W wersji papierowej powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Jezeli Wykonawca/projektant uzna ze, roboty mogg byé prowadzone bez w/w pozwolen taki
zapis winien by¢é umieszczony w opisie technicznym opracowania. W takim przypadku
dokumentacje nalezy wykonaé w dwdch egz. Wersji papierowej.
Niezaleznie od powyzszego nalezy przedtozy¢ 1 egz. wersji elektronicznej zapisanej w Pdf.

Wykonanie wszelkich niezbednych rzeczywistych pomiarow, nalezy do Wykonawcy
w ramach udzielonego zamowienia.



122 Czesc 11
Zamoéwienia w zakresie CzeSci Il obejmuje wykonanie robot budowlano- remontowych
i instalacyjnych w zakresie:

a) Przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia nr 2 przeznaczonego na POK
(pokdj przyjec interesantow) zgodnie z zalaczong standaryzacja POK stanowigca
integralng cz¢$¢ opisu przedmiotu zamowienia/PFU w tym :

- pomalowanie wraz z przygotowaniem podtoza $cian 1 sufitu
- instalacje czterech gniazd komputerowych z podtaczeniem do sieci LAN ( zgodnie z
zalacznikiem stanowigcym integralng czes¢ OPZ/PFU
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z czterema gniazdami elektrycznymi
- podiaczenie okablowania do sieci istniejacej w siedzibie ZER MSWiA w Lodzi
- wymiana wyktadziny podtogowej w pomieszczeniu nr 2, wraz Z demontazem
starego wykonczenia w tym naprawa i przygotowanie podtoza
- malowanie wraz z przygotowaniem w tym naprawa podloza $cian i sufitow
- montaz rolety wewngtrznej okiennej
b) Malowanie wewng¢trznego korytarza i ,,korytarzyka” wejsciowego do pomieszczen.
€) Wykonanie innych robot towarzyszacych celem wiasciwego zrealizowania
zamdwienia, w tym uporzadkowanie tereny po pracach oraz wywoz i utylizacja
zdemontowanych elementow.

d)Przekazanie wykonanych robét do odbioru wraz z niezbedng w tym zakresie

dokumentacja odbiorowa(powykonawcza)

e)Wykonywanie napraw , usterek itp. w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

1.2.2.1 Dokumentacja projektowa

Opracowana dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedny zakres umozliwiajacy
wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a nastgpnie ich odbioru i dotyczy¢
w szczegolnosci wykonanie instalacji elektrycznej i sieci LAN ( zatozenia wskazane w  pkt
1.2.1)

1.3 Wymagania ogolne

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem wskazanym w niniejszym
opracowaniu, obowigzujacymi przepisami , Nnormami oraz sztuka budowlang i zachowaniem
warunkow okre$lonych w umowie w tym SWZ ,oraz  OPZ/PFU w tym specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé wraz z robotami towarzyszacymi Z
zachowaniem przepisOw bhp, sanitarnych , p-poz etc.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wilasny koszt.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem praw osob trzecich i mienia. Wszelkie w tym
zakresie nieprawidlowosci obcigzajqg Wykonawce robot.

Uwaga : Prace prowadzone bedq na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym Wykonawca
powinien tak przewidzie¢ roboty oraz technologie ich wykonania aby nie powodowato to
zadnego zaktocenia w funkcjonowaniu jednostki i dezorganizacji  pracy, nadmiernego
hatasu itp. Nalezy zachowal wszelkie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p-poz
wymagane obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu prac w danym dniu nalezy dokonac
robot porzqgdkowych . Zabrania si¢ pozostawiana sprzetu, materiatow budowlanych itp. na
korytarzach i innych miejscach w sposob mogqgcy ogranicza¢ ich dostepnos¢ i swobodne
poruszanie si¢ pracownikow.



Materiaty przewidziane do realizacji robot, winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju,
klasie i gatunku oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne

z wymaganiami zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN) i by¢ zgodne z opracowana
dokumentacjg projektowa.

1.3.1 Odbiory

Odbiory czesciowe oraz koncowy dokonane zostana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i trybem technicznych odbiorow robot i dotyczy¢ beda zgodnosci wykonania
robot z opracowang dokumentacja oraz OPZ/PFU i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét ,obowiazujacymi przepisami i warunkami umowy.

Odbiory beda wykonywane na podstawie wewnetrznych przepisow i wytycznych
Komendanta Wojewodzkiego Policji zataczonych jako integralna cze$¢ opisu przedmiotu
zamoOwienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest w razie koniecznosci wykonanie niezbgdnej dokumentacji
powykonawczej w tym dostarczenie niezbgdnych pomiary, proby, atesty, certyfikatow

I o$wiadczen wymaganych obowigzujacymi przepisami, w tym warunkami umowy ktoéra jest
integralng czgscia niniejszego opracowania .

Przewiduje si¢ rozliczenie ryczattowe na zasadach i warunkach okreslonych we wzorze
umowy stanowiqcej integralna czes¢ OPZ /PFU

2. Opis wymagan zamawiajacego dotyczacy przedmiotu zaméwienia
2. 1. Wymagania podstawowe

Dokumentacj¢ projektowa oraz roboty budowlano-remontowe nalezy wykonac
w oparciu 0 obowigzujgce przepisy. Nie wyszczegldlnione przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Na etapie prac projektowych i wykonania robot nalezy przeprowadzi¢  analize rynku
w zakresie dostepnych technologii i materiatow mozliwych do zastosowania, ktorych
parametry pozwolg na uzyskanie zakladanego efektu techniczno-technologicznego
I wizualnego przy racjonalnym wykorzystaniu srodkow.
Zakres objety przedmiotem zamowienia wskazano w czesci rysunkowej stanowiacej
integralng czes$¢ niniejszego opracowania .
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania w razie potrzeby wiasnych pomiarow.

2.1.2 Roboty malarskie

W ramach robdt malarskich ciggow komunikacyjnych wraz z przygotowaniem powierzchni
do malowania nalezy przewidzie¢ naprawe ubytkow tynku, szpachlowanie 1 wyrOwnanie
powierzchni etc) . Do wysokosci_okoto 1,6 m) tynk mozaikowy w kolorze jasno szarym
kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Zastosowane materialty winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do obrotu w budownictwie wymagane obowiazujacymi przepisami.

e Do malowania §cian i sufitow w ciggach komunikacyjnych budynku niskiego nalezy
przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa lub inng o podobnych wtasciwosciach w
kolorze jasno szary lub ,,ztamana” biel - kolory potpeine ( kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym przed przystgpieniem do prac) ktore powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz tynk mozaikowy do ,,lamperii”




e Do malowania pomieszczen w budynku wysokim pomieszczen ZRE MSWiA
Farba lateksowo- akrylowa w kolorze NSC S 2005-R80B — jasno szara

e Do gruntowania powierzchni $cian i sufitow zastosowac §rodki gruntujace, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.

Czes¢ I — parter (bud B)
- orientacyjna powierzchnia $cian
( liczona od posadzki do stopu bez odejmowania powierzchni stolarki drzwiowej) - 648,92 m2
- orientacyjna powierzchnia sufitéw - 199,71 m2

Czes¢ I -1 pietro (bud B)
- orientacyjna powierzchnia $cian
( liczona od posadzki do stopu bez odejmowania powierzchni stolarki drzwiowej) - 581,76 m2
- orientacyjna powierzchnia sufitow -181,7 m2

Czesé 11 — parter (bud A)

- orientacyjna powierzchnia $ciany
( liczona od posadzki do stopu bez odejmowania stolarki drzwiowej) - 128,6 m2
- orientacyjna powierzchnia sufitow - 57,2 m2

2.1.3 Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiang stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wskazanych na zataczone;j
czesci rysunkowej stanowigcej integralng czg$¢ niniejszeg0o opracowania .

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

- wykucie wraz z o$cieznicami stolarki istniejacej ( szer. drzwi 80 cm .)

- przygotowanie o$ciezy wywoz 1 utylizacja materiatow rozbiorkowych.

- montaz nowej stolarki

- W miar¢ mozliwosci technicznych nalezy rozwazy¢ zainstalowanie stolarki o szerokos$ci
drzwi 90 cm. ( o ile jest to mozliwe bez poszerzania istniejacych otwordw)

- stolarke wraz z oScieznicami, ktdra nie bedzie wymieniana nalezy pomalowac farbg odporng
na zabrudzenia ( np. farbg olejng lub o podobnych wlasciwosciach matowa) kolorystycznie
dopasowang do koloru stolarki wymieniane;.

Zamawiajacy przewiduje stolarke drzwiowg jedno skrzydtowa wewnatrzlokalowa
przystosowang do pomieszczen biurowych wyposazong w :

e Skrzydio drzwiowe pelne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szkltem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokos$ci — do uzgodnienia z Zamawiajacym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez Wykonawcg.

e Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej)

e Whkiladka cylindryczna z kluczem patentowym

e Drzwi okleinowane w kolorze jasnej szarosci ( wykonczenie do uzgodnienia z
Zamawiajacym)



e Oscieznica stalowa lub drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobrac aby
nie spowodowa¢ nadmiernego zawe¢zenia Swiatla otworu drzwiowego. Nie nalezy
zmienia¢ obecnego /istniejagcego kierunku otwierania skrzydta.

Uwaga : Zamawiajgcy zastrzega iz moze wystgpi¢ konieCZnosé, w  niektorych
pomieszczeniach zainstalowania stolarki innej niz wymienionej powyzej np. o zwigkszonej
klasie opornosci np. na witamanie itp. Ilub wykonania innych robot zamiennych lub
dodatkowych zwigzanych z przedmiotem zaméwienia , W takim przypadku ich wprowadzenie
nastgpi _na warunkach okreslonych we  wzorze umowy stanowigcej integralng czes¢
OPZ/PEU

- Orientacyjna ilo$¢ stolarki drzwiowej do wymiany ( Czes¢ I- parter) -44 szt

- Orientacyjna ilo$¢ stolarki drzwiowej do wymiany ( Czes¢ I- I pietro) - 53 szt

2.1.4 Roboty posadzkowe
2.1.41Czes¢1

W ramach robét posadzkowych wykonywanych w cze$ci niskiej budynku ( remontu ciaggow
komunikacyjnych przewiduje si¢ :

- wykonanie czyszczenia i konserwacji posadzki z lastrico

-wykonanie czyszczenia i konserwacji posadzki granitowej w czgsci wejscia glownego

('hol, wiatrotap, recepcja)

- zabezpieczenie koncowe $rodkami nadajagcymi powierzchni antyposlizgowosc¢ ,
zabezpieczajacymi przed zabrudzeniem uszkodzeniami itp.

W ramach robdt nalezy wykonaé czyszczenie z istniejgcych powtok zabezpieczajacych,
napraw¢ ubytkow i spekan, w razie koniecznosci szlifowanie zgodnie z zaleceniami
producenta przyjetej technologii.

- Orientacyjna pow. do renowacji ciagow komunikacyjnych (parter)— 199,71 m2
- Orientacyjna pow. do renowacji cze$ci wejscia gtéwnego (Hol) - 93,24 m2
- Orientacyjna pow. do renowacji ciagéw komunikacyjnych(pietro) - 181,7 m2

21.4.2 Czes¢ 11

W ramach robot posadzkowych w Czes$ci II nalezy w pokoju nr 2 ( Pokoj przyjec
interesantow) wykona¢ wymiany istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki na
wyktadzing winylowa typu homogenicznego np. tarket lub obiektowa typu heterogenicznego
wraz z cokotem.
e wykladzina obiektowa pcv heterogeniczna
- grubo$¢ minimalna 2,2 mm
-grubo$¢ warstwy uzytkowej co najmniej 0,5 mm
- klasa obiektowa 33, reakcja na ogien cfl-sl
- odporno$¢ na poslizg DS.
- kolor dominujacy szary
e wyktadzina winylowa typu homogenicznego



- grubos¢ minimalna 2,0 mm

- wzor z efektem 3D i akcentami w kontrastujacych kolorach , bezkierunkowy

- coko6t $cienny minimum 10 cm

-krawedz podtoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem
listwy naroznej

- orientacyjna powierzchnia wykladzin - 11,9 m2
2.1.5 Roleta wewnetrzna dla Czesci 11

W pokoju przyje¢ interesantow ( pokdj nr 2) na catym oknie ( okoto 2,27x2,60 ) przewiduje
si¢ montaz rolety wewngtrznej czgsciowo przepuszczajace swiatto w dominujgcym kolorze
jasno szarym wyposazone w :

- kasety aluminiowe

- prowadnice ptaskie wykonane z PCV montowane na ramie okiennej

- napinacz tancuszka lub

material lamelii wertykalnych zastosowany do zaluzji wewnetrznych cze$ciowo
przepuszczajacych $wiatto o odpowiedniej ognioodpornosci posiadajacej stosowny atest
wyposazonych w :

- prowadnice montowane do sufitu lub $ciany za pomoca katownikéw regulowanych,
obracanie za pomocg tancuszka koralikowego i przesuwane przy pomocy sznurka.

2.1.6 Roboty elektryczne i montaz sufitu powieszonego ( tylko dla Czesci I)
2.1.6.1 Roboty elektryczne

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji elektryczne; oraz montaz osprzetu oswietleniowego
w ciaggach komunikacyjnych w czgsci niskiej budynku (Czgs¢ I) na obszarze objetym
montazem sufitu podwieszonego.

W zakres robot wchodzi migdzy innymi:

- wykonanie ulozenia korytek na Scianach do ulozenia instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji elektrycznej do o$wietlenia korytarzy wraz z doborem ilosci i
montazem lamp o$wietleniowych oraz podtagczeniem instalacji do istniejacego zasilania

- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego, w tym dobor iloci i montaz
o$wietlenia oraz podlaczenie instalacji do istniejacego zasilania.

- wykonanie innych robdt towarzyszacych celem wlasciwego zrealizowania zamowienia ,w
tym uporzadkowanie terenu po pracach oraz wywoz i utylizacja zdemontowanych
elementow.

- przekazanie wykonanych robot do odbioru wraz z niezbedng w tym zakresie dokumentacja

odbiorowa (w razie wprowadzania zmian na etapie realizacji réwniez inwentaryzacj¢

powykonawczg). Miejsca montazu o$wietlenia, umiejscowienie lam oraz ich podiaczen winny
by¢ zsynchronizowane z rysunkiem uktadu ptyt sufitu podwieszonego.

Przewiduje si¢ :
e Koryta kablowe ze stali ocynkowanej perforowane H 110 , 100-200 mm w
zaleznosci od potrzeb
e System beztgcznikowy
e Ggsta perforacja
e Kolana 90 ° w przypadku zmiany kata



e Montaz §rubami

e Zintegrowane taczniki z w/w korytami

e Przewody do lamp o$wietleniowych i o$wietlenia awaryjnego YDYp , YdY
3 x 1,5 mm2 450/750V

e Lampy o$wietleniowe ( do uzgodnienia z Zamawiajacym)
- panel LED 60/60 ( kaseton ) lub
- oprawa rastrowa LED 60/60 ( kaseton)

e Lampy awaryjne
- oprawa LED jedno- dwuzadaniowa sufitowa kasetonowa
- czas podtrzymania 1-3 h
-napiecie 230 V AC

2.1.6.2. sufit podwieszany
- Phyty sufitowe np. 60x60cm nie rozprzestrzeniajace ognia dopuszczone do obrotu.( PN-
93/B-02862 , PN-EN 13964 )

- Profile systemowe

-Orientacyjna powierzchnia montazu sufitu podwieszonego (parter)  -199,71 m2

- Orientacyjna powierzchnia montazu sufitu podwieszonego (pietro) - 181,70 m2

2.2 Wymagania inne

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zakresem wskazanym w niniejszym
opracowaniu, obowigzujgcymi przepisami , normami__oraz sztuka budowlang i zachowaniem
warunkow okreslonych w umowie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (
Wzor umowy  stanowi integralng czes¢ OPZ/ PFU oraz SWZ)

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wraz z robotami towarzyszacymi
z zachowaniem przepiséw bhp, sanitarnych , p-poz etc.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wlasny koszt.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem praw osob trzecich i mienia. Wszelkie w tym
zakresie nieprawidtowosci obcigzajag Wykonawce robot.

Uwaga : Prace prowadzone bedg na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym Wykonawca
powinien_tak przewidzie¢ roboty oraz technologie ich wykonania aby nie powodowato to
zadnego zaktocenia w funkcjonowaniu jednostki i dezorganizacji  pracy, nadmiernego
hatasu itp. Nalezy zachowalé wszelkie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p-poz
wymagane obowigzujqcymi przepisami.

Po zakonczeniu prac w danym dniu nalezy dokonaé robot porzgdkowych . Zabrania sie
pozostawiana sprzetu, materiatow budowlanych itp. na korytarzach i innych miejscach w
sposob mogqgcy ograniczac ich dostepnosé i swobodne poruszanie sie pracownikow.

Materialy przewidziane do realizacji robot, winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju,
klasie i gatunku oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne

z wymaganiami zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN) i by¢ zgodne z opracowana
dokumentacjg projektowa.
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2.2.1 Odbioér robot

Odbiory dokonane zostang zgodnie z obowiazujacymi przepisami i trybem technicznych
odbiorow robét i dotyczy¢ beda zgodnosci wykonania robdét z opracowanag
dokumentacja oraz OPZ/PFU i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
,obowigzujacymi przepisami i warunkami umowy.

Odbiory beda wykonywane na podstawie wewnetrznych przepisow i wytycznych
Komendanta Wojewodzkiego Policji _zataczonych jako integralna cze$¢ opisu przedmiotu
zamoOwienia.

2.2.2. Warunki rozliczenia

Przewiduje si¢ rozliczenie ryczattowe na zasadach i warunkach okreslonych we wzorze
umowy stanowigcej integralna cz¢s¢ OPZ /PFU

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT

3.1 Roboty malarskie/tynk cienkowarstwowy

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Lodzi przy ul. Lutomierskiej
108/112

2 .Zakres stosowania

Specyfikacji obejmuja czynnosci  umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie  robot
przewidzianych opisem przedmiotu zamdOwienia oraz sporzadzenia oferty w postepowaniu
przetargowym.

3.Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, wymagania

I sposoby przygotowania podlozy, zasady wykonywania powlok malarskich/tynk
cienkowarstwowy oraz kontroli wykonania i odbioru robot

Podstawowe terminy:
Podtoze malarskie pod farby —powierzchnia , na ktérej ma by¢ wykonana powtoka

malarska lub tynk mozaikowy odpowiednio przygotowana poprzez usuni¢cie starej
zniszczonej malatury, zaszpachlowanie ubytkow, w razie konieczno$ci skucie
1 odtworzenie zniszczonych tynkéw wygtadzenie i zagruntowanie
Powloka malarska — docelowa warstwa farby, lakieru lub emalii lub tynku ozdobnego
cienkowarstwowego natlozona 1 rozprowadzona na  podlozu, decydujaca
o wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat

statych (pigmentu — barwnika, i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej ~ polimeru  z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow,
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wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych, przygotowana w postaci

suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania kompozycji.
Farba lateksowa do wnetrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania
$cian 1 sufitow wewnatrz pomieszczen o odpornosci na szorowanie w klasie 2
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy — tynk zywiczny przeznaczony do wykonywania
cienkowarstwowych powltok wewnatrz i na zewnatrz, charakteryzujacy si¢ wytrzymatoscia
na §cieranie oraz trwatoscia koloru

4 Materiaty
Do wykonania powlok  wewng¢trznych na  powierzchniach nalezy zastosowaé farby
emulsyjne akrylowe w kolorach  poélpelnych  (Sciany, sufity) oraz  tynk

cienkowarstwowy mozaikowy do wykonania lamperii, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych norm. Do gruntowania powierzchni §cian i sufitow zastosowaé
srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

5. Podtoza pod malowanie

5.1 Wymagania dotyczace podtozy

Podtoze pod malowanie stanowia:

- tynk zwykty cementowy, cementowo — wapienny,
- plyty gipsowo — kartonowe.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig
zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (kurzu, rdzy, thustych plam, itp.). wystajace lub widoczne nieusuwalne
metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Tynki malowane uprzednio
farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich wykwitow oraz odkurzone
1 umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby
ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow naprawi¢ zaprawg a elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Plyty gipsowo — kartonowe — podtoza z ptyt powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu

1 ewentualnie oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg
posiadajaca aprobate techniczna.

5.2 .Kontrola podtozy pod malowanie

Tynki nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami obwigzujacych
norm, w tym : czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetienia, zabezpieczenia elementéw
metalowych, Ptyty gipsowo — kartonowe — nalezy sprawdzi¢ wyglad i czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow, zabezpieczenie wkretow etc.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym z odlegtosci ok. 1m. Wilgotno$¢ powierzchni nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow.

6. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy uzywac sprzgtu, ktory zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu koncowego. Do wykonania powlok malarskich nalezy stosowac: pedzle,watki
malarskie, agregaty malarskie, do tynkéw cienkowarstwowych odpowiednie packi, lub
agregaty natryskowe itp. wedtug zalecen producenta danego materiatu.
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Uwaga : prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie, w zwigzku 7z czym naleiy
przewidzie¢ urzqdzenia i sprzet maksymalnie ograniczajgce zapylenie powstajgce w trakcie
robot

7.Wykonanie robdt

7.1  Warunki prowadzenia robot

Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze powyzej 25°C, z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie byta wyzsza od
20 °C. Roboty mozna rozpocza¢, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza warto$ci normowych. W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach
malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

7.2 Kontrola materiatow
Farby, tynk cienkowarstwowy i $rodki gruntujace uzyte do malowania/tynkowania powinny
odpowiada¢ normom i aprobatom technicznym.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobata,

- termin przydatno$ci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Materiat powinien stanowic¢
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning. Nie powinna zawiera¢ grudek, nie roztartych
pigmentow, kozuchow, plesni. Nie powinna wykazywa¢ oznak zbrylenia, obcych wtracen
I zapachu gnilnego.

7.3 Wykonanie robo6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja  stawiane
wymagania.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- wykonaniu robot posadzkowych( czyszczenia posadzki lastrykowej)

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- zakonczeniu robot posadzkowych ( z wyjatkiem naniesienia warstwy wykonczeniowej-
ochronnej )

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, tynku
cienkowarstwowego zawierajgca nastgpujgce informacje: o uzyciu $rodka gruntujgcego,
przygotowania farby sposob naktadania farby, krotno$¢ naktadania farby i jej zuzycia,
zalecenia odno$nie narzedzi.

Elementy w budynku, ktére moga ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed
rozpoczeciem prac zabezpieczyc.

7.4.  Wymagania w stosunku do powlok

Powtoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych oraz tynku cienkowarstwowego
powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitow, sladow pedzla,
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- bez ztuszczen, odstawania od podioza.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny jednak wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow

1 wypehiaczy.

Powloki z tynku cienkowarstwowego powinny byc¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie,

- posiada¢ nieznaczny potysk, bez matowych plam,

- rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,

- bez uszkodzen, smug, prze§witow, §ladow packi itp,

- bez zluszczen, pgcherzy, odstawania od podioza.

8. Kontrola i ocena jakos$ci robdt

Odbior robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- Sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku,

- sprawdzenie odpornosci na $Scierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powlok przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) sprawdzenie wygladu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle ~ rozproszonym

z odleglosci ok. 0,5 m,

b)sprawdzenie rownomiernosci barwy i potysku powtoki

¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powltoki przez np. wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem powloki.
Przyczepno$¢ uznajemy za dobra jezeli zaden z kwadracikow nie odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie poprzez potarcie mokrag namydlong szczotka,
a nastgpnie sptukanie jej woda przy pomocy migkkiego pedzla. Powtoke nalezy uznaé za
odporng , jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata powloka po wyschnigciu bedzie miata
jednakowa barwe, bez przeswitow. Jezeli w/w badania daja wynik pozytywny, to powloki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku, gdy ktorekolwiek z
wymagan stawianych powlokom nie daty wyniku pozytywnego, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaly wykonane  prawidtowo. W takim przypadku po usunig¢ciu niezgodno$ci nalezy
ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki.

9. Obmiar robét

Podstawowa jednostka obmiaru jest 1 m? do wykonania/wykonanej powtoki malarskie;j.
Obmiary nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami i zasadami
kosztorysowania.

10. Odbior robot

Odbidr robot nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami okreslonymi w umowie z Wykonawca robdt etc. Protokot odbioru
powinien zawiera¢ miedzy innymi Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot
z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Odbior robot zostanie dokonany przez komisje odbiorowq na zasadach obowigzujgcych
przepisow, warunkow okreslonych umowg, w tym wewnetrznych przepisow i wytycznych
Komendanta Wojewodzkiego Policji  zalgczonych jako integralna czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia w tym niniejszej specyfikacji technicznej.
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11.Podstawa ptlatnosci
Sposob rozliczenia robdt zostanie okreslony w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

3.2 Wymiana Stolarki drzwiowej

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki  drzwiowej ( Cze$¢ 1 ) w budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w Lodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112

2 .Zakres stosowania m

Specyfikacji obejmuja czynno$ci  umozliwiajagce i majace na celu wykonanie  robot
przewidzianych opisem przedmiotu zamowienia oraz sporzadzenia oferty w postgpowaniu
przetargowym.

3. Okreslenia podstawowe, definicje

element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukeji shuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i
rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwoch lub wigeej wyrobow,
elementow budowlanych zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez
tacznikow,

naktadka stykowa — element o malym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow
ptytowych.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

4. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem. Elementy stolarki dostarczone na budowe jako wyrob wykonane
wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone

6. Transport i przechowywanie materiatow

Transport stolarki drzwiowej powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajgcy material
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich
do montazu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i
zakrytych. Stolarka drzwiowa powinny by¢ odizolowane od materialow i1 substancji
dziatajacych szkodliwie takich jak np zaprawy, kwasy, farby, itp.
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7 Wykonanie robot

7.1 Zasady wykonania robot

Przed przystagpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢
wykonanie osciezy. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni
osciezy nalezy je naprawic i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione
byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu.

7.2 Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce zgodnie z
zleceniami producenta.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci , nie
wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

8. Kontrola jakosci

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci :

- zgodnos$¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, — sprawnosé
dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

- stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

- wymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow

9. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki 1 s3 m2 — montowanych skrzydet drzwiowych
zewnetrznych, lub zamiennie szt oraz mb oscieznic. Obmiary nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 zasadami kosztorysowania.

10. Odbidr robdt

Odbidr robot nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami okre§lonymi w umowie z Wykonawca robdt etc. Protokét odbioru
powinien zawiera¢ miedzy innymi stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot
z zamowieniem, wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Odbiér roboét zostanie dokonany przez komisje odbiorowa na zasadach obowiazujacych
przepiséw, warunkow okreslonych umowg, w tym wewnetrznych przepisow i wytycznych
Komendanta Wojewddzkiego Policji  zalgczonych jako integralna cze$¢ opisu przedmiotu
zamoOwienia w tym niniejszej specyfikacji technicznej.

11.  Podstawa ptatnosci
Sposob rozliczenia robdt zostanie okreslony w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
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Wykonawca.

3.3 Renowacja i czyszczeniem posadzek z lastrico

1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowacjg i czyszczeniem posadzek z lastrico w korytarzach budynku B
Komendy Wojewodzkiej — Policji w Lodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112

2.Zakres stosowania

Niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przewidzianych opisem przedmiotu zamoéwienia i zlozeniem oferty w postgpowaniu
przetargowym.

3. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, zgodno§¢ wykonania
z obowigzujacymi przepisami i normami , specyfikacjg techniczng oraz warunkami umowy
etc. Wszystkie prace renowacyjne i naprawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
podang przez producenta materiatow /technologii renowacji oraz przy uzyciu sprzetow
urzgdzen przez niego zlecanych

4. Materiaty
Materialy uzyte do wykonania robot powinny spelnia¢ warunki  okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym  producenta i by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Nalezy stosowaé systemy produktow profesjonalnych do renowacji wyktadzin lastrico dla
wskazanego zakresu robot jednego producenta

5. Sprzet
Wykonawca , powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego

sprzetu budowlanego.
Nalezy stosowac urzadzenia i sprzet zalecany przez producenta nabytych materialow
przewidzianych do renowacii posadzek/okladzin z lastrico.

6. Transport i sktadowanie
Transport i skladowanie materialow powinien odbywac c si¢ zgodnie ze wskazaniami
producenta materialow/przyjetej technologii renowacji

7.Zakres 1 warunki wykonywania robot

7.1.Warunki przystgpienia do robot:

Nalezy tak zorganizowa¢ prace aby zakres wykonywanych robot renowacyjnych nie
kolidowal z robotami instalacyjnymi, malarskimi, montazem sufitow powieszonych. Nie
dopuszczalne jest aby czyszczenie , szlifowanie itp. prace powodowaly zabrudzenia i
uszkodzenia wykonanych lub wykonywanych jednoczesnie innych prac wchodzqcych w zakres
przedmiotu zamowienia.

7.2 Zakres robot
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Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

- czyszczenie , oszlifowanie posadzki z zabrudzen, istniejacych na powierzchni starych
powtok zabezpieczajacych, past itp oraz zlikwidowania rys przetar¢ , mikropekniec

- doktadne zmycie powierzchni po oszlifowaniu oraz odtluszczenie powierzchni

- naprawa ubytkéw 1 spekan, mikrouszkodzen np. masami lastrico lub masami szpachlowymi
0 strukturze lastrico na bazie np. zywic poliestrowych kolorystycznie dostosowanych do
koloru istniejacej posadzki

- wykonanie polerowania wstgpnego i koncowego powierzchni (' nadajgcej powierzchnie o
strukturze antyposlizgowej) , przy uzyciu odpowiednich maszyn- urzadzen i tarcz
polerskich.

- inne roboty przygotowawcze

Uwaga - prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym nalezy przewidziec

urzqgdzenia i sprzet maksymalnie ograniczajqce zapylenie powstajgce w trakcie czyszczenia ,

szlifowania oraz polerowania posadzki zalecane przez producenta technologii renowacji

lastrico.

8. Kontrola jako$ci robdt

Materiaty uzyte do renowacji posadzek z lastrico powinny odpowiada¢ obowigzujacym
przepisom i normg oraz posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach. Kontrola w szczegdlnosci polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja techniczng wybranego producenta.
Niedopuszczalne sg wypryski i specznienia powierzchni , wykwity soli , trwale zacieki na
powierzchni , wykwity oraz oparzenia od podtoza.

9. Obmiar robot

Podstawow3 jednostka obmiaru jest m? powierzchni . Obmiary nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami kosztorysowania.

10. Odbiér robot

Odbidr robdt nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z przedmiotem
zamoOwieniem, a takze dokumentacja powykonawcza, warunkami okreslonymi w umowie
z Wykonawcg robot etc. Protokol odbioru powinien zawiera¢ migdzy innymi Stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem, Wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Odbior robot zostanie dokonany przez komisje odbiorowq na zasadach obowigzujgcych
przepisow, warunkow okreslonych umowg, w tym wewnetrznych przepisow i wytycznych
Komendanta Wojewodzkiego Policji  zalgczonych jako integralna czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia, w tym niniejszej specyfikacji technicznej.

11.Podstawa ptatnosci
Sposob rozliczenia robot zostanie okreslony w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
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3.4 Montaz sufitow podwieszanych

1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych w korytarzach budynku B Komendy
Wojewddzkiej — Policji w Lodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112

2 .Zakres stosowania

Niniejszej specyfikacji obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
przewidzianych opisem przedmiotu zamowienia i ztozeniem oferty w postepowaniu
przetargowym.

3. Zakres robot
Zakres opracowania obejmuje podstawowe wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow,
wymagania sposobu montazy sufitow powierzonych

4 \Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, zgodno§¢ wykonania
z obowigzujacymi przepisami i normami , specyfikacjg techniczng oraz warunkami umowy
etc. Wszystkie prace r powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg podang przez producenta
materiatow / przyjetego systemu

5.Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny spelnia¢  warunki  okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym  producenta i by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach, oraz spetiac¢
zalozenia wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w tym specyfikacji technicznej oraz
warunkach umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Materiaty:

- Plyty sufitowe np. 60x60cm nie rozprzestrzeniajace ognia dopuszczone do obrotu.( PN-
93/B-02862 , PN-EN 13964 )
- Profile systemowe

6.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzgtu budowlanego.
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7.Transport

Ptyty nalezy pakowa¢ np. w kartony i umieszczac na paletach lub w inny sposob wskazy
przez ich producenta.

Plyty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym a,
zarazem plaskim podktadzie. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy  zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy np. wozka
widltowego o odpowiednim udzwigu lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wszystkie elementy moga by¢ przenoszone do budynku recznie w pojedynczych paczkach
z zachowaniem ostrozno$ci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych
powierzchni pomieszczen. Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym
pomieszczeniu 24 godziny przed montazem.

8. Warunki wykonywania robot

8.1.Warunki przystgpienia do robot:

Montaz sufitu powinien si¢ odbywaé po zakonczeniu w pomieszczeniach — robot
instalacyjnych, malowaniu, czyszczeniu wstegpnym posadzki z wylaczeniem warstwy
wykonczeniowej. Nalezy zwrdoci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie
przekraczajacej 95% po montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzié
do osiadania pylu na ptytach sufitowych.

W plytach sufitowych nalezy mocowac oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze
nie przekraczajacej 0,2kg. Lampy kierunkowe i1 modutowe powinny by¢ niezaleznie
podwieszone. Alternatywnie ich cigzar moze byé przeniesiony na konstrukcje sufitu za
pomocg dodatkowych zeber. Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje
sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m2.

8.2 Ruszt stalowy- standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pregtami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegodlne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili
no$nych oraz profili przySciennych. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie
preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci 1 wytrzymatosci) ) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza. Konstrukcje rusztu
sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dhugich i r6wnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.

Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do
stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg nalezy uzywa si¢ tacznikow
krzyzowych. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢
migdzy podtkami profili mocowanych do §cian. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwigzan
wskazanych przez producenta/dostawcy elementéw sufitu podwieszonego.
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8.3 Zakres robot

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci : przygotowanie stanowiska roboczego, , ustawienie i
rozbiorke rusztowan, drabin itp. przygotowanie podioza, 0czyszczenie miejsca pracy
z resztek materialdow, wykonanie rusztu sufitu podwieszonego przymocowanie plyt do
gotowego rusztu montaz os$wietlenia wraz z podigczeniem do instalacji oraz inne roboty
towarzyszace w tym porzadkowe stanowiska pracy.

9. Kontrola jako$ci robot

Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugos$ci 3,6 m
Nie dopuszcza si¢ montazu ptyt uszkodzonych, nierowno przycigtych, z ,,poszarpanymi”
brzegami, zabrudzonych itp. Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw
zawiesi 1 odlegtosci pomiedzy zamocowaniami profili przy$ciennych. Ptyty sufitowe powinny
by¢ swobodnie potozone na konstrukcji tak, aby mozna je byto unie$¢. Plyty docinane przy
Scianach powinny mie¢ uformowang recznie krawedz frezowanga.

10. Obmiar robot
Podstawowa jednostka obmiaru jest m? powierzchni wykonanych sufitow. Powierzchnie
sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian na plaszczyzng
poziomga. Obmiary nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
kosztorysowania.

11. Odbidr robot

Odbior robdt nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci  wykonania robot z przedmiotem
zaméOwieniem, a takze dokumentacjg powykonawcza, warunkami okreslonymi w umowie
z Wykonawcg robot etc. Protokot odbioru powinien zawiera¢ migdzy innymi stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Odbidr robdt zostanie dokonany przez komisje odbiorowa na zasadach obowiazujacych
przepiséw, warunkéw okreSlonych umowa, w tym wewnetrznych przepiséw i wytycznych
Komendanta Wojewddzkiego Policji zalgczonych jako integralna czes$¢ opisu przedmiotu
zamdwienia, W tym niniejszej specyfikacji technicznej.

12.Podstawa ptatnosci
Sposob rozliczenia robot zostanie okreslony w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

3.5 Roboty posadzkowe

1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wymiany posadzki- utozenie wyktadziny ( Czesci II budynku
A) Komendy Wojewddzkiej 8.3 Policji w Lodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112

2 .Zakres stosowania

Niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przewidzianych opisem przedmiotu zaméwienia i ztozeniem oferty w postepowaniu
przetargowym.

3. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje podstawowe wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow,
wymagania wykonania sposobu robét i ich odbioru.
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4.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, zgodno$¢ wykonania
z obowigzujacymi przepisami i normami, specyfikacjg techniczng oraz warunkami umowy
etc. Wszystkie prace r powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg podang przez producenta
materiafu i wybranej technologii.

5. Sprzet

Ulozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany: szpachle
i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzgdzia lub urzadzenia do cigcia, taty do
sprawdzania rdwnoS$ci powierzchni, poziomnice, mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
pojemniki do Kleju.

6. Transport

Wykladziny nalezy przewozi¢ zamknigetymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 uszkodzeniami. Skladowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

7. Wykonanie robdt

7.1 Warunki przystapienia do robot
Do wykonywania posadzek z wykltadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych , instalacyjnych i wykonczeniowych w pomieszczeniach

7.2 Przygotowanie podtoza

Nalezy usuna¢ istniejace warstwy wykonczeniowe posadzki i wykona¢ przygotowanie
podioza. Podloze pod wykladziny powinno mie¢ powierzchni¢ roéwng, stanowigca
plaszczyzne pozioma. Podloze nalezy sprawdzi¢ dwumetrowa tata, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm.
Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekraczaé 2 mm na m.
Podtoze musi by¢ state, suche 1 czyste. Istniejagce na podtozu nierdwnosci, wyrownacé przy
uzyciu mas szpachlowych. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podloze nalezy
starannie oczysci¢ 1 odkurzy¢

7.3 Wykonywanie posadzki z wyktadziny

Podtoze przed montazem podioze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez wykonawce.
Nierowne powierzchnie, peknigcia lub roznice w poziomie musza zosta¢ wygtadzone i
naprawione. Wilgotno$¢ podloza nie moze przekracza¢ 2 %. Musi to zosta¢ sprawdzone
odpowiednim miernikiem. Podtoze powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzasy i
wolne od pekniec oraz posiada¢ minimalng grubo$¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.
Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych sg posadzki ceramiczne, z
naturalnego kamienia i cementowe. Nalezy usuna¢ luzne ptytki i zaprawe oraz wypeic
nierownosci odpowiednimi produktami wygladzajacymi. W przypadku wystgpowania
woskow, nalezy posadzke umy¢ roztworem sody i goracej wody, sptuka¢ i zastosowaé
srodek do gruntowania. Thuszcz, olej 1 farbg¢ nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich
usunigcia etc.
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7.3.1.Migjsce instalacji i wyktadzine nalezy utrzymywaé¢ w temperaturze od 18 do 350C przez
24 godziny przed montazem. Nie nalezy przystepowaé do instalacji, jezeli temperatura
pomieszczenia lub podioza wynosi ponizej 180C, gdyz ptyn nie bedzie prawidtowo dziataé,
jezeli zastosuje si¢ go na zbyt zimng powierzchni¢. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna
przekracza¢ 65%. Warunki te nalezy utrzymywac przez 24 godziny przed instalacja 1 przez
kolejne 24 godziny po jej zakonczeniu.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ plyte pod wzgledem zasadowosci. pH
powierzchni betonowej nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach. Jezeli odczyt jest ponizej 5,0 lub
powyzej 9,0 podtoze wymaga neutralizacji.

Wilgo¢ betonowego podtoza nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach za pomoca zestawow do
pomiaru z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopien wydzielania wilgotno$ci nie powinien
przekracza¢ 2,2 kg na 93 m2 w ciaggu 24 godzin. Nie nalezy rozpoczyna¢ instalacji, jezeli
stwierdzony zostanie wyzszy stopien wydzielania wilgoci. Nie nalezy stosowaé innych
metod pomiaru wilgotnosci, gdyz nie sa one wiarygodne. 2. Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ wolne od kurzu, brudu, oleju, thuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz
wszelkich zanieczyszczen, ktére moga wptyna¢ na przyklejenie plytek dywanowych do
podtoza. Nie nalezy stosowa¢ widréw do zamiatania, poniewaz moga one pozostawiac
oleisty osad. Podloze musi by¢ rowne i gladkie. Wglebienia i pekniecia nalezy wypetnié
zaprawg z domieszkg ptynnego lateksu, a wszelkie elementy wystajace nalezy wyréwnac.

Po zakonczenie montazu wyktadzing nalezy wyczysci¢ i zakonserwowac.

Wyktadzing nalezy czysci¢ 1 konserwowac wg zalecen producenta.

8. Kontrola jakos$ci

Dostarczony na plac budowy material nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu .

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie wizualne
wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwno$ci, ewentualnych
ubytkow, porowatosci, czysto$ci, sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny

za pomoc3 laty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu
miejscach; przeswit pomiedzy lata, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie stanu zawilgocenia, sprawdzenie temperatury w
pomieszczeniu, sprawdzenie prawidtlowosci wykonania w podktadzie szczelin
dylatacyjnych 1 przeciwkurczowych dokonujac pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

8.1 Badania w czasie wykonywania robot.

W  czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole — wykonywanych prac.
W  szczeg6lno$ci kontrolowa¢ mnalezy : wykonanie wylewki samopoziomujace;j,
prawidtowo$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa, prawidtlowo$¢ wykonania
stykow wykladzin

8.2 Badania po wykonaniu robot.
W szczegblnosci sprawdzi¢ nalezy: jako$ci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

9. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowg posadzek z wyktadzin jest m2
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10 .Odbioér Robot

Ogodlne zasady odbioru robdt

Odbiér robdt nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci  wykonania robot z przedmiotem
zamoOwieniem ,dokumentacjag powykonawczg, warunkami okre§lonymi w umowie z
Wykonawca robdt etc. Protokét odbioru powinien zawieraé miedzy innymi Stwierdzenie
zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Odbior robot zostanie dokonany przez komisje odbiorowq na zasadach obowigzujgcych
przepisow, warunkow okreslonych umowq, w _tym _wewnetrznych przepisow i wytycznych
Komendanta Wojewodzkiego Policji  zalgczonych jako integralna czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia, W tym niniejszej specyfikacji technicznej.
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Odbidr powinien obejmowac rowniez Sprawdzenie:
- wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- potaczenia posadzki z podtozem

11. Podstawa platnosci

Sposéb rozliczenia robdt zostanie okres§lony w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

4.Czes¢ informacyjna

4.1 Zamawiajacy o$wiadcza, ze nieruchomos$¢ stanowi wlasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym
zarzadzie KWP w Lodzi o uregulowanym stanie prawnym, co potwierdza wyciag z ksiegi
wieczystej, ktorym dysponuje Zamawiajacy.

4.2 Wykonawca przed zloZeniem oferty na zakres prac objetych zamowieniem winien
dokonaé wizji lokalnej w terenie , w tym ewentualnie dokonaé pomiaréw z natury ,
ktore w jego ocenie sq niezbedne celem sporzqdzenia oferty.

4.3 Integralna czescia niniejszego opracowania jest

- ¢z¢S¢ rysunkowa

- wzOr umowy

- SWZzZ
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5.Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020, poz. 1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r, poz.
1202)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

— Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty policji.

— Wszystkie obowiazujace dla wskazanego niniejszym opracowaniem zakresu przedmiotu umowy
normy ,przepisy i akty prawne.

Uwaga : Nie wyszczegolnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowiqzujgcych
aktow pranych ,przepisow i norm nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania .
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