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I. Cz¢s¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis ogoélny przedmiotu Zamoéwienia
Przedmiotem Zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych,
zwigzanych z budowg chodnika oraz kanalizacji burzowej w ciagu drogi gminnej, drogi
publicznej nr K362537, ul. Le$nej w miejscowosci Lapsze Nizne od km 0+000 do km 1+607.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowy chodnika oraz kanalizacji
burzowej, obejmujacej wszystkie elementy, opisane niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym i w oparciu o uzgodniony projekt, wykonanie rob6t budowlanych.
Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany
i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen,
w tym pozwolenia na budowg. Pelna odpowiedzialnosé za osiagnigcie zaktadanych celow
przedsigwzigcia i osiggnigcie parametréw gwarantowanych, spoczywa na Wykonawcy.
Zamowienie jest wspotfinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych - edycja druga.
W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania planowanego do budowy chodnika oraz kanalizacji burzowej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje
i zgody niezbgdne dla realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
1 warunkami Umowy oraz zrealizowa¢ inwestycj¢ i, jezeli bedzie to konieczne, uzyskaé
w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie. W zakres robét
budowlanych wchodzi: budowa kanalizacji burzowej, budowa chodnika z kostki brukowej
betonowej, przebudowa jezdni w zakresie wymaganym budowa chodnika, zabezpieczenie
osuwisk, przebudowa zjazdow i skrzyzowan.

W ramach przedmiotowego Zamoéwienia Inwestor posiada:

e Decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wéd opadowych
pochodzacych z drogi gminnej ul. Leénej, od km 0+000+-0+1+607, chodnika oraz
terenow przylegtych do potoku Lapszanka. Przedmiotowe pozwolenie
wodnoprawne jest wazne do dnia 31.07.2024r.

e Decyzj¢ pozwolenia na budowe z dnia 27.11.2014r., na budowe chodnika oraz
kanalizacji burzowej, ktdra stracita waznos$¢ dnia 27.11.2017r.

e Dokumentacj¢ techniczng w postaci projektu budowlanego, ktéry byt zatacznikiem

w ramach wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
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Przedmiotowa inwestycja byla czgscig ztozonego zmierzenia inwestycyjnego, ktore zostato
zrealizowane w 2015r. pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa i warunkéw komunikacyjnych
poprzez przebudowe drogi gminnej ul. Jana Pawla 1l oraz drég dojazdowych ul. Lesnej, ul.
Spotdzielcow, ul. Wismierskiego w miejscowosci Fapsze Nizne”. W ramach tego
zamierzenia, zostalo rowniez wybudowane o$wietlenie drogowe, wzdluz planowanego do
budowy chodnika i kanalizacji burzowej. Przedmiotowa dokumentacja stanowi materiat
pomocniczy do oszacowania zakresu przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem Zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) uzyskaniu przyjecia zgloszenia bez sprzeciwu przebudowy drogi polegajacej na
budowie chodnika i kanalizacji deszczowej lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe lub uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

3) wykonaniu robdt budowlanych przebudowy drogi w oparciu o dokumentacje

projektowsg, opracowang przez Wykonawce, oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zamdwienia
Zakres ZamoOwienia obejmuje na odcinku od km 0+000 (od skrzyzowania z ul. Jana Pawta
II) do km 1+607, wykonanie chodnika jednostronnego, prawostronnego o szer. 1,50m., oraz
wykonanie kolektora kanalizacji burzowej z ukladem studni rewizyjnych, wpustéw
ulicznych, wylotéw oraz kanalow odprowadzajacych.
Zakres robét budowlanych
e Wykonanie $cinania drzew i zakrzaczen wraz z karczowaniem oraz utylizacjg na
pow. ok. 2500m?
e Wykonanie czyszczenia rowow i kanatow z wyprofilowaniem skarp na odcinku ok.
583,80m
e Wykonanie rozbiérki istniejacego umocnienia rowdw na pow. ok. 658,08m?
e Wykonanie rozbidrki sciekdw z elementdw betonowych na odcinku o dt. 685,50m
e Wykonanie rozbidrki przepustow drogowych z rur @500mm na odcinku o di. 131,0m
e Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej rurg @400mm PVC, SN8 na odcinku o

dtugosci ok. 664,30m
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e Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej rurg @500mm PVC, SN8 na odcinku o
dlugoscei ok. 372,60m

e Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej rurg @630mm PVC, SN8 na odcinku o
dlugosci ok. 220,10m

e Wykonanie studni rewizyjnych z krggéw betonowych @1000mm w ilosci ok. 33,0szt

e Wykonanie studni rewizyjnych z rury karbowanej @315mm PVC w iloéci ok. 6,0szt

e Wykonanie studzienek $ciekowych z kregéw betonowych @500mm w ilosci ok.
34,0szt

e Wykonanie przykanalikow tgczacych studzienki $ciekowe ze studniami rewizyjnymi
z rur @160mm PVC, SN8, na odcinku o dtugosci ok. 7,50m

e Wykonanie przykanalikéw tczacych studzienki $ciekowe ze studniami rewizyjnymi
z rur P200mm PVC, SN8 na odcinku o dlugosei ok. 103,80m

e  Wykonanie obudowy wylotéw z konstrukcji betonowych w ilosci ok. 22,26m?3

e Wykonanie obudowy i umocnienia skarp drogowych w miejscach o duzym
nachyleniu oraz stwierdzonych osuwiskach w postaci:
- konstrukcji z koszy siatkowo-kamiennych w ilo$ci ok. 100,50m?,
- konstrukeji z walcow siatkowo-kamiennych w ilosci ok. 28,69m?3,
- narzutu kamiennego luzem w iloéci ok. 97,0m>,
- obudowy z plyt betonowych prefabrykowanych azurowych na pow. ok. 150,90m?,

e Wykonanie odcigcia i rozbiérki nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
jezdni dla wykonania pachwiny przykraweznikowej w ilosci ciecia 1619,0m oraz
rozbiérki nawierzchni na pow. ok. 988,80m?

e Wpykonanie jednostronnego kraweznika betonowego o wym. 15x30cm na tgcznej
dhugosci ok. 1619,00m

e Wykonanie ograniczenia chodnika z obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na tacznej
dhugosci ok. 1469,80m

e Wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa tamanego o gr. 25,0cm na pow. ok.
2262,30m>

e Wykonie jednostronnego chodnika o szer. 1,50m z kostki betonowej w kolorze
szarym o gr. 8,0cm o tgcznej powierzchni ok. 2262,30m?

e Wykonanie $cieku odwadniajgcego z elementéw betonowych na odcinku o di.

515,80m

m
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e Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o gr. 30,0cm w pasie pachwiny
przykraweznikowej na pow. ok. 988,80m>
e Wykonanie warstwy wiazgcej o gr. 4,0cm z mieszanek mineralno-asfaltowych w
pasie pachwiny przykraweznikowej na pow. ok. 988,80m?
e Wykonanie warstwy $cieralnej o gr. 4,0cm z mieszanek mineralno-asfaltowych w
pasie pachwiny przykraweznikowej na pow. ok. 988,80m?
e Przebudowa i dostosowanie istniejgcych zjazdéw do niwelety chodnika
e Montaz porgczy ochronnych z pochwytem w miejscach przepustéw i wylotoéw na
odcinku ok 42,0m
e Wykonanie oznakowania poziomego w miejscach przejs¢ dla pieszych na pow. ok.
45,54m?
e Montaz oznakowania pionowego w ilosci ok. 8 znakéw drogowych
e Wykonanie robdt ziemnych, zwigzanych z budows kanalizacji burzowej oraz
chodnika w ilosci ok. 2792,79m?
e Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru mas ziemnych na
odlegto$é do 2,0km w ilodci ok. 929,49m’
Uwaga:
Szczegdlowe rozwigzania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajgcym w oparciu o
ustalenia terenowe.
Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy

do przystapienia do dalszej realizacji zamo6wienia.

I. KANALIZACJA BURZOWA

Opis stanu istniejacego

Objety opracowaniem odcinek ulicy Lesnej na odcinku od km 0+000 do km 1+607 liczac
od skrzyzowania z ul. Jana Pawla II, przebiega w terenie cz¢$ciowo zurbanizowanym.
Perspektywicznie teren wokol catego odcinka, moze podlegaé rozbudowie w zakresie
budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego. W stanie istniejacym odcinek nie posiada
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych, nastepuje poprzez istniejacy row
przydrozny do istniejacych przepustow drogowych oraz nastgpnie do istniejacego koryta
potoku Strzyzawkowego. Opis odprowadzenia wod opadowych zostal opracowany w

pozwoleniu wodnoprawnym stanowiacym zatgcznik do niniejszego PFU.
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Koncepcja ukladu sieci
Nalezy wykona¢ odwodnienie powierzchniowe przyleglej do rowu drogi wraz z terenem
przylegtym. Poprzez ukiad studzienek wodos$ciekowych z przykanalikami, wody deszczowe
nalezy sprowadzi¢ do studni rewizyjnych i dalej poprzez kolektor odprowadzajacy wody
opadowe do istniejacych wylotow.
Rozwigzania materialowe
Do budowy sieci gtéwnej kanalizacji deszczowej, nalezy zastosowaé rury PVC SN8 o
srednicy odpowiednio: DN400, DN500, DN600. Przykanaliki zaprojektowaé, jako rury
PVC ,,U” klasa SN8, D200 i D160. Studzienki kanalizacyjne, musza speliaé¢ warunki
okreslone w PN-EN 1917:2004. Uzbrojenie kanalizacji jako studnie zelbetowe okragle o
srednicy @1000mm z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego D400.
Whpusty uliczne muszg spelniaé warunki okreslone w PN-EN 1917:2004. Studnie
wodosciekowe, nalezy wykonaé zgodnie z projektem drogowym (nieaktualny projekt
dostepny w UG). Srednica studzienki wpustowej @500mm. Glebokosé osadnika powinna
wynosi¢ 0,5m. Przyja¢ wpusty $ciekowe klasy D400.
Realizacja prac
Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN-EN
1060/B-10735.
Wykopy, przygotowanie podloza, ukladanie rur
Przy budowie przewodéw kanalizacyjnych, zaleca si¢ stosowaé wykopy waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych, w deskowaniach systemowych §lizgowych.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur, nalezy stosowaé sig
do ponizszych zalecen:
e wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w doét po jego dnie;
e spod wykopu wykonywanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego okofo 5cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20cm wyzszym;
® przy wykopie wykonywanym mechanicznie, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie
od rodzaju gruntu. Niewybrana warstwe gruntu, nalezy usunaé¢ z dna wykopu

najlepiej sposobem recznym;

%
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z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystgpic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna;

w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podloza w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne, nalezy prowadzié¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu;

grunty naruszone, nalezy usung¢ z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zagg¢szczonej lawy piaskowej o grubosei (po zaggszczeniu)
co najmniej 20cm. Ten sam rodzaj podtoza, nalezy wykonaé w sytuacji, kiedy doszto
do przeglebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociagu;

podloze wraz z warstwa wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miare ukiadania
kolejnych odcinkéw rurociagu;

przewod po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podloza na calej swej dtugosci na
co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic¢ grunt;
niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
ulozenia przewodow;

do budowy przewodu stosowa¢ tylko elementy, niewykazujace uszkodzen na ich

powierzchniach (np. wgniecen, peknigé, rys.).

Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypelniajacych, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i

zatwierdzeniu czeSciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia

rurociggu.

wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;
podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 8mm i zagesci¢ do
wskaznika zaggszczenia Is wiekszy od 0,95;

obsypke rurociagu, nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o uziarnieniu od 2 do 16mm
do wysoko$ci gérnego sklepienia rury, piasek do wysokosci 25¢cm nad lico rury
zageszczony 95% w skali Proctora. Obsypka powinna by¢ wykonana starannie,
zageszczona lekkim sprzetem, tak aby nie doszlo do przemieszczenia rury. Obsypke

nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak podsypki;
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e zasyp kanalu — zasyp kruszywem lub gruntem rodzimym piaskiem zageszczonym
warstwami do 95% w skali Proctora;
Podczas wykonywania zaggszczenia, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
e przy recznym zaggszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosé
warstw obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15¢cm,
e zaleca si¢ stosowanie sprzgtu do zageszczania, ktéry moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu;
e nalezy pamigta¢ o dokladnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. Pachach
rurociggu.
Podbijanie, nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw
metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10em od rurociggu. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by uniknaé uniesienia
si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu. Mechaniczne zageszczenie nad
rurg mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzcholkiem zostala wykonana warstwa
ochronna. Stopieni zaggszczenia wokét rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Zasypka wykopu
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociagu, mozna przystapié po
dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke rurociagu, nalezy wykonywaé z
takiego materiatu i w taki sposob, aby speinia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego
terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile
odpowiada warunkom podanym w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywadé
gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy.
Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu, powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian
wykopu. Zasyp wykopu piaskiem zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika
zageszezenia wg normy BN- 83/8836-02 ,,Roboty ziemne” i wytycznych Producenta rur.
Stopieni zaggszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Posadowienie rurociagéow
W nawigzaniu do warunkéw gruntowych, ktére wystapig na trasie budowy, posadowienie
nalezy realizowa¢ wg. ponizszych zasad. Rurociag poprowadzi¢ na glebokosci wynikajacej
z Normy PN-81/B-10725 tzn. glgboko$¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego

przykrycie bylo wigksze od glebokosci przemarzania gruntu.

m
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Ulozenie sieci kanalizacji opadowej, projektowaé ze spadkami i na glebokosciach, ktore
nalezy pokazaé na rysunkach profili. Przewody z zaleca si¢ wykonywa¢ przy odpowiednich
temperaturach powietrza od 0 do 30°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie rurociggu przy
szerszym zakresie temperatur otoczenia (réwniez ujemnych), pod warunkiem, ze
technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta rur.
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej, nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie,
a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysoko$ciowego wszystkich punktow weztowych
(np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ srodkami
ulatwiajacymi poslizg. Bose konce rur, nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego
na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ziacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktérej weiskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki.
Kanaty podda¢ prébie szczelno$ei na eksfiltracje 1 infiltracje zgodnie z PN — EN 1610:2002.
Izolacja zewnetrzna studni i rurociagow abizolem 2x R+P. (Zabezpieczenie rur kanatowych
polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjng
asfaltowg, posiadajgca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke).
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu, czyli ,,pod spad” kanatu, na podlozu piaszczysto
zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz poglebieniem pod
kielichy. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. W
pierwszej kolejno$ci nalezy podsypac rur¢ z bokéw, dobrze zageszcezajac grunt warstwami
15cm, do wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt zageszezaé przy pomocy lekkich
urzadzen zageszcezajacych. Pozostala czg$¢ wykopow (ponad 1,0m nad wierzch rury) mozna
zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu Srednich i cigzkich urzgdzen mechanicznych
warstwowo.
Wilazy istniejacych studzienek kanalizacyjnych na ciagach kanalizacyjnych, ktore nie bedg
przekladane w pasie prowadzonych robot nalezy dostosowac do nowej niwelety.
Sieci, instalacje i urzadzenia obce
W obrgbie realizacji inwestycji moga znajdowac si¢:

e lokalne odcinki sieci wodociagowej, zasilajgce] pojedyncze posesje;

e lokalne podziemne odcinki sieci energetycznej nn. zasilajace pojedyncze posesje,

poza rozbudowang elektryczng i teletechniczng siecig napowietrzna;
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e lokalne odcinki sieci kanalizacji deszczowej, stanowigcej lokalne odprowadzenia z
posesji.

Przebieg kolektora nie moze kolidowa¢ z przebiegiem istniejgcych podziemnych sieci
energetycznych nN.

W zakresie kolizji z lokalnymi sieciami wodociggowymi, zasilajacymi posesje w trakcie
prac przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych sieci wodociggowych w kontakcie z
lokalnymi administratorami sieci.

W stosunku do pozostalych istniejgcych sieci, nie zaklada si¢ wykonania zadnych prac.
Dla mostu znajdujgcego si¢ w km 0,061 w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej nie
zaktada si¢ wykonani zadnych prac.

Likwidacje sieci

W razie napotkania w czasie robot niezinwentaryzowanych sieci lub przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy powiadomié¢ o tym administratora sieci. Jezeli
likwidacji ulega tylko czg$¢ wodociggu to nalezy go odcigé i zdemontowaé, a pozostaty
czynny wodociag w tym miejscu zaslepic.

Kolizje

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem nalezy nanies, zgodnie
z inwentaryzacja na profilu. Jezeli na trasie kanalizacji i przykanalikéw, zostang napotkane
przewody (kable, rury wodociagowe lub inne rurociagi) nieujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Uwagi koncowe

Projekt winien zawiera¢ szczeg6ly, dotyczace wykonania i montazu urzadzen.

Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
czebe 1;

o Instrukcjg producenta budowy przewodow kanalizacyjnych z polichlorku winylu
Montowanie, ukiadanie rur w wykopie (podloze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy
wykona¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur.

Wszystkie prace, nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.

a) Prace wykonywane przy montazu studzienek o glebokosci wiekszej niz 2m oraz
prace wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢é wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna

posiada¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienkag
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b) Prace budowlane nalezy wykonaé, zgodnie z warunkami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401).

¢) Prace ziemne, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

d) Wlgczanie i przetaczanie kanaléw moze odbywac sig po probach szczelnosci.

e) Odwodnienie wykopdw nie moze odbywa¢ si¢ do nowobudowanej kanalizacji.

II. BUDOWA CHODNIKA

Opis stanu istniejacego
Objety opracowaniem odcinek ulicy Les$nej na odcinku od km 0+000m do km 1+607, liczac
od skrzyzowania z ul Jana Pawla II, przebiega w terenie czg¢sciowo zurbanizowanym.
Perspektywicznie teren wokol catego odcinka moze podlega¢ rozbudowie w zakresie
budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego.
Poczatek projektowanego odcinka jest skomunikowany z ul Jana Pawla II. Koniec odcinka
ma kontynuacje w ciagi tej samej drogi.
W stanie istniejgcym ul. Le$na posiada przekroj uliczny o szeroko$ci zmiennej ok. 8m+11m,
w tym jezdni¢ asfaltowa o szerokosci ok. 3,8m+4,5m, obustronne pobocza i jednostronny
przydrozny réw od strony prawe;j.
Odwodnienie w obszarze inwestycji realizowane bgdzie za pomocg rowu przydroznego
odprowadzajacego wody opadowe bezposrednio do potoku Lapszanka oraz poprzez
istniejgce przepusty przez droge i istniejace wyloty.
W obr¢bie inwestycji znajduje sie obiekt mostowy o wigzarach z dwuteownikow stalowych
i zelbetowej plycie jezdnej.
Parametry techniczne
Nalezy zaprojektowaé budowg chodnika o szerokosci 1,5m.
Istniejgce parametry techniczne odcinka drogi, przy ktérej planuje si¢ budowe chodnika,
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

e Klasa drogi D;

e Liczba jezdni: 1;

e Liczba paséw ruchu: 2;

e Szerokos¢ pasa ruchu min: 2,25m;

e Szerokos$¢ chodnika: 1,5m.

e —— e —————— ===
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Zakres prac
Zakres prac obejmuje:
e wykonie jednostronnego chodnika z kostki betonowej ograniczonego kraweznikiem
1 obrzezem betonowym,
e montaz odcinkowy betonowego $cieku prefabrykowanego,
e konieczne przebudowy zjazdow,
e budowe kanalizacji burzowej wraz ze studniami rewizyjnymi, przykanalikami i
studzienkami wodosciekowymi;
e Chodnik szerokosci 1,5m.:
o Podbudowa z kruszywa lamanego — 30cm
o Nawierzchnia z kostki betonowej — 8cm
o Odcinkowy $ciek prefabrykowany — 0,5m.
Zjazdy indywidualne
Projekt przewiduje przebudows istniejacych zjazdow. Zjazdy indywidualne w linii chodnika
zaprojektowac na szeroko$¢ minimalnej 3,00m (badz dopasowaé do szerokosci bramy lub
istniejacego ukiadu zjazdu) o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego. Na pozostalym
odcinku, zjazd dostosowac¢ do jego budowy i istniejacego uktadu oraz profilu.
Roboty rozbiorkowe
Budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej wymaga rozbiorki istniejacych elementow
obudowy rowow przydroznych, przepustéw i zjazdow.
W projekcie przewiduje sig rozbiorke istniejacych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
jezdni w strefie pachwiny przykraweznikowej umozliwiajacej wykonanie kraweznika oraz
studzienek wodosciekowych.
Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:98. Przed przystgpieniem

do robdt ziemnych, nalezy uporzadkowacé teren.

“
_———
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Przekrdj typowy
chodnika z kostki betonowej

nachylenie chodnika jednostronne
zgodnie z profilowaniem

8.0

———

QAN \\\\\‘T\ 3 \\\_‘/ \\\ A

kostka befonowa szara

{na zjuzdach kostka czerwenal

podsypka wyréwnawcza z kruszywa tamanego
3mm-8mm

podbudowa z kruszywa tamanege

25cm | stabilizowanege mechanicznie

[na zjazdach pogrubieniel

profilowanie | zageszczenia

podtezag, istniejacego

Wzdhuz trasy planowanego do budowy chodnika oraz kanalizacji burzowej, znajduja si¢
stupy oswietlenia drogowego oraz kabel elektroenergetyczny, zasilajacy oswietlenie.
Wykonawca, zobowigzany jest do zachowania szczegélnej uwagi przy realizacji
przedmiotowego Zamowienia, celem ograniczenia uszkodzen istniejgcej sieci

o$wietleniowe;.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zaméwienia
Objety opracowaniem odcinek ulicy Leénej na odcinku od km 0+000 do km1+607 liczgc od
skrzyzowania z ul. Jana Pawla II, przebiega w terenie czgsciowo zurbanizowanym.
Perspektywicznie teren wokol calego odcinka moze podlega¢ rozbudowie w zakresie
budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego.
W stanie istniejacym odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod
opadowych nastepuje, poprzez istniejgcy row przydrozny do istniejgcych wylotow i

przepustow.
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Opis odprowadzenia wod opadowych, zostal opracowany w operacie wodnoprawnym, ktéry
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, ktére
stanowi zatgcznik nr 2.

Poczgtek projektowanego odcinka jest skomunikowany z ul. Jana Pawta II. Koniec odcinka
ma kontynuacje¢ w ciggi tej samej drogi. W stanie istniejacym ul. Leéna, posiada przekroj
uliczny o szerokosci zmiennej ok. 8m+11m, w tym jezdnie asfaltowg o szerokosci ok.
3,8m+4,5m, obustronne pobocza i jednostronny przydrozny od strony prawe;j.

Aktualnie jezdnia w obszarze inwestycji odwadniana jest za pomocg rowu przydroznego,
odprowadzajgcego wody opadowe bezposrednio do potoku Lapszanka lub poprzez istniejace
przepusty przez drogg 1 istniejgce wyloty.

W obrebie inwestycji, znajduje si¢ obiekt mostowy o wigzarach z dwuteownikéw stalowych
1 zelbetowej plycie jezdnej, ktéry w roku 2015, poddany byl niewielkiemu remontowi.
Wskazana inwestycja przebiega przez tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej, wzdhuz
drogi gminnej, ul. Lesnej, na ktérej ruch samochodowy jest do$¢ intensywny. Na
przedmiotowym odcinku, zostata zmodernizowana nawierzchnia bitumiczna w roku 2015.
Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki podluzne i poprzeczne do istniejacych
rowow przydroznych.

W  ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca zapewni
sporzgdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego:

e wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury
technicznej;

e wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode na
wycinke drzew (o ile zajdzie taka koniecznos¢), niezb¢dne dla wykonania zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Jezeli w dokumentach kontraktowych, powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania wzglgdnie poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
Nalezy opracowa¢, uzgodni¢, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzyskaé zatwierdzenie i
zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W zaleznosci od

potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
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przez Wykonawce. W przypadku braku mozliwoséci zapewnienia zgodno$ci parametrow
chodnika i kanalizacji deszczowej z przepisami techniczno-budowlanymi Wykonawca
bedzie zobligowany do zyskania zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno-
budowlanych wydanej przez wtasciwego Ministra.

W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami
wydanymi przez wiasciciela tej infrastruktury. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie zainstalowane urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosdci w
dzien 1 w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie robot nalezy opracowaé w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostepu do
terendw przylegtych, w tym do kazdej dzialki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Wykonawca bedzie odpowiadat za
ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy
zabezpieczenie terenu budowy i robot w sposob nie powodujacy utraty warto$ci odebranych
uprzednio prac budowlanych. Wszelkie nasadzenia zastepcze, ktorych wykonanie zostanie
polecone w decyzji zezwalajacej na wycinke drzew, zostang przeprowadzone przez

Wykonawce.

1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Planowany chodnik ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu uzytkownikom drogi.

Realizowane roboty, polegajace na budowie chodnika oraz kanalizacji burzowej, maja

PFU Strona 16



Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa chodnika oraz
kanalizacji burzowej w ciqgu drogi gminnej, drogi publicznej nr K362537, ul. Le$nej w miejscowosci Lapsze Nizne "

zapewni¢ poprawg¢ warunkéw ruchowych i poprawe komfortu poruszania sig oraz poprawe
estetyki miejsc przestrzeni publicznej mieszkaficom ul. Lesne;j.

Na przedmiotowym odcinku drogowym, odwodnienie zapewnione jest za pomoca
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni oraz dzieki zaplanowanym do
realizacji odprowadzeniu wody opadowe;j z jezdni do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej.

Niniejsza dokumentacja projektowa, obejmuje opracowanie branzy kanalizacyjnej w
zakresie budowy odcinkowego kolektora kanalizacji deszczowej na calej dhugosci
projektowanego odcinka drogi z ukladem studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych.

Na potrzeby przedmiotowego zadania wykonano w roku 2015, operat wodnoprawny na
odprowadzenie wod opadowych z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej i
uzyskano stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wdd z
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

Przebieg kolektora nie koliduje z przebiegiem istniejacych podziemnych sieci
energetycznych nN.

W zakresie kolizji z lokalnymi sieciami wodociagowymi zasilajgcymi posesje w trakcie
prac przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych w kontakcie z
lokalnymi administratorami sieci.

W stosunku do pozostatych istniejacych sieci, nie zaktada sig wykonania zadnych prac.

Dla mostu znajdujgcego si¢ w km 0,061 w zakresie niniejszej dokumentacji projektowe;
nie przewiduje si¢ zadnych robot.

W ramach planowanego do budowy chodnika, nalezy opracowaé pelng dokumentacje
techniczng i uzyskac w zalezno$ci od potrzeb decyzje pozwolenia na budowe lub zgloszenie

przebudowy drogi lub decyzje na zezwolenie realizacji inwestycji drogowe;.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Niniejszy program, obejmuje prace zwigzane z remontem ul. Lesnej na odcinku od 0-000m
do 1 607 m liczac od skrzyzowania z ul Jana Pawla I1.

Chodnik ma umozliwi¢ pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie sig, jednoczesnie nie
wplywajac na jako$¢ jazdy pojazdéw poruszajgcych sig¢ droga gminng. Wigczajacy sie do
ruchu poprzez zjazdy réwniez majg mie¢ zapewnione warunki do bezpiecznego wjazdu na
drogg gminng. Wykonawca ma zapewni¢ wysokg jako$¢ wykonania chodnika. Rozwigzanie
odwodnienia ma zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z chodnika i jezdni, odbierane;

obecnie przez réw drogowy. Dokumentacja projektowa powinna zostaé wykonana zgodnie
“
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z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzglednieniu
optymalizacji kosztow.
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
W przypadku wystapienia drzew wzdluz odcinka objg¢tego opracowaniem, ktére moga
kolidowaé z budowg chodnika, uzyska¢ stosowne decyzje do wycinki.
Roboty rozbiérkowe polegaé¢ beda m.in. na:

e rozbiorce oznakowania pionowego,

e rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.
Materiaty i gruz rozbiérkowy, nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wiasnosé
Wykonawcy robdt i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacjg przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacych wzdhuz rozbudowywanych odcinkow drég,
zjazdow publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowaé ewentualnie budowe nowych
zjazdow.
Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie, znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury
technicznej. Jesli zajdzie konieczno$é usuniecia kolizji, Wykonawca zaprojektuje i wykona
ich przebudowe lub zabezpieczenie.
Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e projekt stalej organizacji ruchu,

e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez odpowiednie organy.
Urzadzenia BRD
Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.
Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
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e Cechy dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwato$¢ okreslona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

e Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kolowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamknigcie jednego pasa ruchu ulicy na ktérej wykonywany bedzie chodnik i jego
odwodnienie. Wykonawca bgdzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
wyniki dzialalno$ci w zakresie:

a) organizacj¢ robot budowlanych

b) zabezpieczenia interesu 0séb trzecich

¢) ochrony $rodowiska

d) warunkow bezpieczenstwa pracy

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot maja spetniaé wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajace ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych
robét budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do wykonawcy rob6t budowlanych.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

e  Wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce jak beton cementowy beda
poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami.

e Sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i

postanowien umowy.

“
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Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu,

e odbiodr cze$ciowy,

e odbidr koncowy,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu

w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

e jakos$¢ wykonania robot 1 doktadnos¢ montazu,

e prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,

e poprawno$¢ polgczen,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robot tymezasowych. Do robét
tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw o0sob trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja
ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob
trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa itp.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacj¢ oraz dokumentacj¢ powykonawczg.
Wymagania szczeg6lowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)
Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatow odzyskowych, mozliwo$ci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegélowe uwarunkowania wykonania robot
Wykonawca uzgodni z Inwestycji Urzedu gminy Lapsze Nizne. Pozyskane w trakcie
budowy materialy rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢
na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
W odniesieniu do architektury
Przewiduje si¢ budowe chodnika o nast¢pujacej konstrukeji:

e kostka betonowa gr. 8m,

e podbudowa z kruszywa lamanego gr.25cm
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Chodnik od jezdni oddzielony kraweznikiem betonowym 20x30 na lawie betonowej z
oporem, natomiast od posesji obrzezem betonowym 8x30.
W ciggu chodnika zjazdy na posesje wykonywac o nastepujacej konstrukcji:

e kostka betonowa (kolor szary) gr. 8cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30cm
Zjazdy nalezy nawigza¢ do niwelety jezdni ulicy Leénej oraz do istniejacych bram
wjazdowych.
W odniesieniu do konstrukeji
Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposob by spelnia¢ wymogi Polskich Norm.
Elementy konstrukeji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spefnieniem szczegélowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w
ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Wykonywane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20 lipca 2022 (Dz. Z 2022r. poz. 1518) w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych. W szezegolnosei winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe
w zakresie:

e rzedne wysokosciowe

e rownos$¢ podiuzna

e rowno$¢ poprzeczna

e spadki poprzeczne

e wlasciwo$ci antyposlizgowe
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane, zgodnie z spelnieniem szczegétowych zasad
okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podtuzny, przekroje poprzeczne, przekroj
normalny — konstrukcyjny, szczegély rozwigzan — winne by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawezym.
W odniesieniu do instalacji
Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt. Ewentualne regulacje urzadzefi podlegaja
komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu
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Po wykonaniu robot teren przylegly nalezy uporzadkowaé. Dostosowaé wiaczenia
elementow budowanych do istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych

istniejacych nawierzchni jezdni i innych elementow architektonicznych.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

2.1 Ogélne wymagania Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly
wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktéore mogg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny warto$ci,
zamowienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania
dokumentow technicznych, stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w
szczegblnosei aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500 dla calej trasy
projektowanej inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane w wysokim

standardzie i1 zgodnie z obowigzujacymi normami.

I1. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty  potwierdzajace  zgodno$¢  zamierzenia budowlanego
zZ wymaganiami

e Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Lapsze Nizne.

e Projekt musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.
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¢ Dokumentacja musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
e Uzyskanie dokumentéw, potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow lezy w gestii projektanta.
Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

inwestycji, stanowi zalacznik do niniejszego PHU.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej kanalizacji burzowej oraz
chodnika o ile wszystkie projektowane elementy, beda miedcily si¢ w istniejacym pasie
drogowym.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie
dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow
realizacji robot budowlanych poza pasem drogowym, organizacji rob6t budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezag do Wykonawcy. W
przypadku konieczno$ci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terenow, wynikajacych z niezbgdnych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace

wejscie w teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
W zamierzeniu budowlanym zastosowanie maja przepisy wynikajace min. z:
e Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne wraz z pbzniejszymi zmianami.
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.
e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wraz z pézniejszymi

zmianami.
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Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych wraz
Z pOzniejszymi zmianami.
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym wraz z p6zniejszymi

zmianami.

Projekt budowlany, winny by¢ opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami i

rozporzadzeniami:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U z 2021r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z
2021r. poz. 2458).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r.
poz. 1518).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na
drogach. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2311),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 14 pazdziernika 2022r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakow i
sygnaloéw drogowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2372),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311)
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e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wodno-
Kanalizacyjnych.

e Oraz innymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, zgéd oraz
decyzji administracyjnych:

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa, zgodnie z umowa i obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodza opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, pozostatych opinii i uzgodnien oraz sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem dofinansowania ze $rodkéw
Budzetu Pafistwa. Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami oraz na biezaco
konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajacym w zakresie przyjetych rozwiazan
funkcjonalnych, technicznych i materialowych.

Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajacych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
mi¢dzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie
z najnowszg praktykg inzynierska. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w
szczegolnosci: z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i obejmuje:

a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, zgodnie
z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 1990);

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsiewzieciu - karty informacyjne;j
przedsigwzigcia, zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (j. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (o ile bedzie
wymagany);
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c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz.1609).
obejmujgcego wszystkie elementy zagospodarowania;

d) w zakresie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609);

e) wykonanie przedmiaru robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458);

f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (tj. Dz. U. poz. 2454);

g) uzyskanie: wszelkich niezbgdnych warunkow, opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe;

h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).

Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile beda wymagane):

a) decyzja na wycinke kolidujacych z zakresem robét drzew (o ile bgdzie wymagana),

b) w zaleznosci od potrzeb decyzja pozwolenia na budowe, zgloszenie przebudowy
drogi lub zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej;

c¢) inne dokumenty, niezbedne do prawidtowej realizacji Zamowienia.

Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z upowaznienia Zamawiajgcego. Podstawa do
opracowania projektow budowlanych, projektéw zagospodarowania terenu, sg zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne. Opracowanie
dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbednych badan (takze
terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych dokumentéw, niezbednych do jego

zatwierdzenia przez wiasciwy organ administracji budowlane;.

e ,,ppppro o —
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Wszelkie oplaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa, bedzie przekazywana Zamawiajacemu w wersji papierowej
i elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowg (tekstowo-
graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa, powinna by¢ wzajemnie skoordynowana
1 kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, Zze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wersja elektroniczna
dokumentow dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

» Wymagania szczegolowe dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
powinna zawiera¢ nastgpujgce opracowania i dokumenty:

o Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczegdtowa istniejgcego rowu przydroznego, przepustow oraz pozostatych
urzadzen wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna obejmowaé
czgs¢ opisowa i rysunkowa (1zuty, przekroje, profile. itp.).

e Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego istniejacych urzadzen wzdiuz
planowanej inwestycji, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna byé oparta na
szczegbdlowych badaniach i odkrywkach elementéw konstrukcyjnych.

e Prace badawcze, opinie, ekspertyzy
Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy, stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny
zosta¢ przeprowadzone w zakresie wymaganym do opracowania i wykonania
przedmiotowego Zamdowienia.

e Mapa dla celow projektowych
Sporzadzenie mapy do celéw projektowych, stanowi opracowanie przedprojektowe,
powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celéw ktoremu ma stuzyé.

e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
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Koncepcja powinna bazowaé¢ na wytycznych PFU, z jednoczesnym uwzglednieniem
wnioskéw i zalecen zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja powinna
uzyskac akceptacje Zamawiajacego .

e Projekt budowlany
Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa
budowlanego.  Projekt  budowlany  powinien =zosta¢  opracowany  zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami, jako petnobranzowy projekt w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje wodociggowe, sanitarne, instalacje elektryczne
1 powinien zawierac:

o Projekt zagospodarowania terenu, skladajacy si¢ z czesci opisowej oraz czgsci

rysunkowe;j.
o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajacy zwigzly opis techniczny oraz
czese rysunkowa.

o Projekt techniczny zawierajacy zwiezty opis techniczny oraz cze$¢ rysunkows.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacje BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z treScia Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ, powinna
by¢ dotgczona do kazdego egzemplarza projektu budowlanego.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowia opracowania
zawierajgce w szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbgdne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robat.

e Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robo6t, powinny by¢ sporzgdzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz
w podziale na przyjete elementy i etapy robot, w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegolowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Kosztorysy inwestorskie, nalezy wykona¢ zgodnie z trescig
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

» Wymagane ilo$ci egzemplarzy dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiajagcemu w ilosci: 4 egz.
w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

> Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W zakres prac projektowych, wchodzi pozyskanie warunkéw celem realizacji inwestycji,
dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarzadcami sieci oraz
innych uzgodnien niezbednych dla prawidtowego zaprojektowania obiektu i uzyskania
pozwolenia na budowg. Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie
zaopiniowana pod wzglgdem zgodnosci z odpowiednimi przepisami. Wykonawca
dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, decyzje administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisOw, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego pelnomocnictwa.

» Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentacji  projektowej, powinien posiadaé niezbedna wiedze
1 wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do$wiadczenie
w zakresie wykonywanych prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.

» Nadzor autorski
Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru
autorskiego nad realizacjg, w szczegdlnosci w zakresie stwierdzania zgodnosci realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych, uzgadniania
mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udzialu w komisjach, odbiorach i
naradach technicznych. Szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru autorskiego, okresli
Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego we wzorze umowy.

» Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie, w
tym prawo do rozporzadzania dokumentacjg projektowg na polach eksploatacji okreslonych
W umowie.

» Gwarancja i rekojmia
Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody wynikle
zniewlasciwego wykonania przedmiotu Zamdéwienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci
na wykonang dokumentacj¢ projektowg na okres 36 miesiecy, liczac od daty przekazania
przez Wykonawce dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez Zamawiajacego, jako
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nalezycie wykonanej. Szczegdtowe wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi okresli

Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego we Wzorze umowy.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zamoéwienia
Zamawiajacy w ramach opracowywania dokumentacji projektowej, udostepni archiwalne
dokumenty, ktére posiada w zakresie budowy kanalizacji burzowej oraz budowy chodnika

na ul. Lesnej.

4.1 Umiejscowienie inwestycji

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Lapsze Nizne, polozonej
w powiecie nowotarskim w wojewoddztwie malopolskim.

Koncentracja prac wystapi przy drodze gminnej — ul. Lesnej o $rednim skupisku poses;ji
mieszkalnych i uzytkowych.

Realizacja inwestycji, bedzie przebiegaé na dzialkach o nr ewidencyjnych: 972/1, 956/4, w
miejscowosci Lapsze Nizne.

W ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi
Wykonawca winien wykonaé¢ regulacje granicy pasa drogowego w uzgodnieniu z
wlascicielami przylegajacych dziatek lub uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek prywatnych na
wejscie w teren w miejscach wzajemnie kolidujgcych w celu budowy chodnika i kanalizacji

deszczowej o zakiadanych parametrach technicznych.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zalezno$ci od potrzeb, lezy w gestii wykonawcy.
Z uwagi na wystepowanie w granicach pasa drogowego oraz w jego sasiedztwie terenow
zagrozonych ruchami masowymi zgodnie z systemem oslony przeciwosuwiskowej
Wykonawca w ramach zam6éwienia, winien przeprowadzi¢ stosowne badania geologiczne i
uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowej oraz wykona¢ ewentualne roboty

zabezpieczajace.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie wystepujg zabytki objete
ochrona konserwatorskg. Teren obje¢ty inwestycja, nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie, nie maja zastosowania.
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4.4 Wyniki badan archeologicznych
Inwestor, nie posiada zadnych badan archeologicznych na przedmiotowg lokalizacje,

przeznaczong po budowe kanalizacji burzowej oraz chodnika.

4.5 Inwentaryzacja zieleni
W zwigzku z realizacja prac zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew, i zakrzaczeh

kolidujgcych z w/w rozwigzaniami w niezbednym zakresie.

4.6 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska
W zakresie oddzialywania wzajemnego obiektow inwestycji i otoczenia, nie znajduje sie
znaczgcych czynnikéw wplywajacych w sposob istotny na wlasciwosei obiektu, jego
eksploatacj¢ i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych o$rodkéw przemystowych
zrddlo zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w $rodkach lokomocji indywidualnych
i zbiorowych o do$¢ malej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajagcym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Réwniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrodet emisji, uznano je jako wplywajacg na obiekty
inwestycji w sposoéb niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczaco na zamierzenia
inwestycyjne w ramach realizowanego zamowienia. W $wietle obowiazujgcego prawa -
Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko ani do

przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

4.7 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i halasu
1 innych ucigzliwosci dla obiektéw ujetych przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci w zaleznosci od

potrzeb lezy w gestii wykonawcy.

“
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4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z wykonywaniem robét i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ wykonanie pelnych
procedur wnioskowania w celu uzyskania zgéd wydanych przez odpowiednich

dysponentow.

4.9 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie budowy kanalizacji burzowej oraz chodnika w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawieraé:

o koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy 1 wytyczne w tym zakresie,

e koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

e koszty robot przygotowawczych (w  szczegoOlno$ci  zagospodarowania,
zabezpieczenia 1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu,
dozoru budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

e koszty ubezpieczenia budowy

e koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w
obowigzujacych przepisach,

e koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robdt zgodnie z tymi projektami,

e koszty obshugi geodezyjnej,

e koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

e koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiarow, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia

robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
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e Kkoszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,

e koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

e koszty zagospodarowania ziemi z wykop6w oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materialow rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e koszty utylizacji odpadéw i materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

e koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane
skladowisko na odlegtos¢ do 20 km,

o Kkoszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz
nieczystosci statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot, w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

o koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchéw i
niewypalow oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

e koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

e koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia rob6t
budowalnych,

e Kkoszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

e koszty podatkdw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

4.10 Zalaczniki
Zalacznik nr 1 — Archiwalny projekt budowlany budowy chodnika i kanalizacji deszczowej
Zalgeznik nr 2 — Pozwolenie wodnoprawne opracowane w ramach projektu archiwalnego
Zatgcznik nr 3 — Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lapsze Nizne

“
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Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktére mogly pojawi¢ si¢ w dokumentacji

Zamawiajacego, stanowig jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy

rozumie¢ je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub ré6wnowaine.
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