KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGI

"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach” Zatqcznik nr 2a
Jednostka i L,
L.p. Podstawa Nazwa Koszt jedn. Wartos¢
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5 6 7
1. ROBOTY NA PLACU BUDOWY. KOD CPV: 45113000-2
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
STWIOR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym, wraz z
1.1.1 SST X R ’ km 0,13
D-01.01.01 inwentaryzacjg powykonawcza.
2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY. KOD CPV: 45112000-5
2.1 Zdjecie warstwy humusu
STWIOR . , )
211 SST ?djeme \A{f‘;\rstwy humusu za pomoca spycharek na sr. gr. 10cm z wywozem materiatu na odktad poza teren m2 155,00
D-01.02.02 |"mWestvel
3. ROBOTY ROZBIORKOWE. KOD CPV:45111300-1
3.1 Rozbidrka elementéw drég i ulic
STWIOR Mechaniczne rozebranie nawierzchni utwardzonej kruszywem gr.~10cm , wraz z odwozem materiatu z
3.1.1 SST rozbidrki na wysypisko m2 567,00
D-01.02.04 |zgodnie z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbidrek"
STWIOR Mechaniczne rozebranie podbuddéw z kruszywa gr.~10cm , wraz z odwozem materiatu z rozbidrki na
3.1.2 SST wysypisko m2 343,00
D-01.02.04 |zgodnie z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbidrek" (190+153=343m2)
STWIOR Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt szesciokatnych typu TRYLINKA, wraz z odwozem materiatu z
3.1.3 SST rozbiérki na wysypisko m2 190,00
D-01.02.04 |zgodnie z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbiorek"
STWIOR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys.8cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem materiatu z
3.14 SST rozbiérki na wysypisko zgodnie z rysunkiem D-06 m2 153,00
D-01.02.04 |"Plansza Rozbicrek"
STWIOR Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm, wraz z odwozem
3.15 SST materiatu z rozbidrki na wysypisko m?2 70,00
D-01.02.04 |zgodnie z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbidrek"
STWIOR Rozebranie nawierzchni z betonu wylewanego na mokro gr. ~10cm wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
3.1.6 SST wysypisko m?2 70,00
D-01.02.04 |zgodnie z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbidrek"
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STWIOR Mechaniczne rozbranie kraweznikow betonowych (obramowania jezdni, chodnikéw, zjazdéw

3.1.7 SST indywidualnych) wraz z tawg betonowa , oraz z odwozem materiatu z rozbiérki na wysypisko zgodnie z m 170,00
D-01.02.04 |rysunkiem D-06 "Plansza Rozbidrek
STWIOR

Mechaniczne rozbranie betonowego korytka sciekowego z odwozem materiatu z rozbiérki na wysypisko
3.18 SST _ ) ., S m 2,00
zgodnie z rysunkiem D-06 "Plansza Rozbicrek

D-01.02.04
STWIOR Rozbidrka znakéw drogowych przewidzianych do likwidacji wraz z odwozem matariatu z rozbidrki na
3.1.9 SST wysypisko  (znaki B33) kpl. 1,00

D-01.02.04 |zgodnie z projektem organizacji ruchu

STWIOR Rozbidrka znakéw drogowych przewidzianych do przesunie¢ (tablice do wykorzystania) z odwozem stupkéw
3.1.10 SST i gruzu na wysypisko (D-4a, D-40) kpl. 2,00
D-01.02.04 |zgodnie z projektem organizacji ruchu

STWIOR  |Demontaz, zabezpieczenie i magazynowanie tablic znakéw do ponownego wykorzystania (tablice D-4a, D-
3.1.11 SST 40) szt. 2,00
D-01.02.04 |zgodnie z projektem organizacji ruchu

4 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV: 45111200-0

4.1 Roboty ziemne

STWIOR . . . ;
SST WYKOPY (Korytowanie) - Roboty ziemne w gruncie kat.lll-IV z transportem urobku samochodami
4.1.1 D-02.01.01 samowyfadowczymi ?a odktad m3 564,00
D-02.00.01 zgodnie z tabelq robot ziemnych
STWIOR
412 SST WYKOPY (Korytowanie) - Roboty ziemne w gruncie kat.llI-IV z przerzutem w obrebie inwestycji m3 400
D-02.01.01 |zgodnie z tabelg robdét ziemnych ’
D-02.00.01
STWIOR
413 SST NASYPY-Roboty ziemne z formowaniem nasypdw z gruntu pochodzacego z wykopu (kat. Ill-IV)- zatozono m3 4,00

D-02.03.01 |zgodnie z tabelg robdét ziemnych
D-02.00.01
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5 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG. KOD CPV: 45233120-6
5.1 Obramowania nawierzchni
STWIOR  |tawa pod kraweznik betonowy, fawa betonowa z oporem na podsypce cem.-pias. 181(dt kraweznika
5.1.1 SST 15x30)*0,075(pow. fawy)+ 81(dt kraweznika 15x22)*0,08(pow. tawy)+ 12(dt kraweznika 12x25)*0,075(pow. m3 27,36
D-08.01.01 |[tawy)+160(dt kraweznika 8x30)*0,04(pow. tawy)=27,36
STWIOR .. . . - .
5.1.2 SsT Krawe.znlk beton'owy tukowy o wym. 15.x30cm na p(lnt?sypce cementowo piaskowej (obramowanie jezdni) m 41,00
D-08.01.01 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
STWIOR .. . . .
513 SsT Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm wystajacy na podsypce cementowo piaskowej m 140,00
D-08.01.01 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy" i D-04"Przekroje konstrukcyjne"
STWIOR .. . . . .
5.1.4 SsT Kraweznik betonowy o wym. 12x25cm wtopiony (obramowania zjazdéw) na podsypce cem-piask. m 27,00
D-08.01.01 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy" i D-04"Przekroje konstrukcyjne"
STWIOR .. . . . .
5.1.5 SST Kraweznik betonowy (najazdowy) o wym. 15x22cm wystajgcy h=0-4cm na podsypce cem- piaskowej m 81,00
D-08.01.01 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy" i D-04"Przekroje konstrukcyjne"
STWIOR Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.1.7 SST (konstrukcja schodéw, obramowanie chodnikéw i dojs¢) m 160,00
D-08.03.01 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy" i D-04"Przekroje konstrukcyjne"
6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC. KOD CPV: 45233252-0
6.1 Jezdnie
STWIOR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
6.1.1 SST gruncie kat.IlI-IV m2 412,00
D-04.01.01 |360+0,35*146(dt. kraweznikow wzdt. jezdni)=412
STWIOR . L . s .
SST Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, o grubos¢ po zageszczeniu 30cm
6.1.2 D-04.05.00 zgodhnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" m2 412,00
D-04.05.01 360+0,35*146(dt. kraweznikow wzdt. jezdni)=412
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STWIOR
6.1.3 SST Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kryszywa Cqq/3 grubos¢ po zageszczeniu 20cm m2 -
D-04.04.00 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" ’
D-04.04.02
STWIOR  |Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego wibroprasowanej 50MPa gr. 8cm na
6.1.4 SST podsypce cem.- piask. 1:4 o grubosci po zageszczeniu 3cm m?2 360,00
D-05.03.23 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
6.2 Skrzyzowanie wyniesione
STWIOR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
6.2.1 SST gruncie kat.llI-1V m2 309,00
D-04.01.01 |278+0,35*87(dt. kraweznikdéw wzdt. jezdni)=309
STWIOR . A . . .
SsT Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, o grubos¢ po zageszczeniu 30cm
6.2.2 D-04.05.00 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" m2 309,00
D-04.05.01 278+0,35*87(dt. kraweznikow wzdt. jezdni)=309
STWIOR L . .o . . . .
<ST Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kryszywa Cqg/3 grubos¢ po zageszczeniu 30cm
6.2.3 D-04.04.00 zgodhnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" m2 243,00
D-04.04.02 |*783272%3
STWIOR L . - . . 2 .
ssT Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kryszywa Cqq/3 grubosc po zageszczeniu 20-
6.2.4 D-04.04.00 30cm  ($r. 25cm) - najazd na wyniesienie skrzyzowania na dt. 1,5m; m?2 35,00
D-04.04.02 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
STWIOR Warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru zéttego wibroprasowanej 50MPa gr. 8cm na
6.2.5 SST podsypce cem.- piask. 1:4 o grubosci po zageszczeniu 3cm m?2 278,00
D-05.03.23 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
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6.3 Przebrukowania istniejgcych nawierzchni jezdni
STWIOR Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem-piask - ul. gen.
6.3.1 SST Maczka, dowigzanie wysokosciowe do projektowanego wyniesionego skrzyzowania m?2 16,00
D-05.03.23 |zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
STWIOR Przebrukowanie.istniejqcej nawi.e.rzchni.z piyt. betonowyc.h szes’ciokqt.nych typu trelinkz? gr..10cm na
6.3.2 SsT podsche Ct.em—plask— ul. ptk. Teligi, dowigzanie wysokosciowe do projektowanego wyniesionego m2 26,00
D-05.03.23 skrzyz?wanla ' . -
zgodnie z rysunkiem D-02 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy"
7 ROBOTY W ZAKRSIE UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA. KOD CPV: 45233222-1
7.1 Chodnik
STWIOR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.lll-
7.1.1 SST NV m2 326,00
D-04.01.01
STWIOR
712 SST Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 grubo$é po zageszczeniu 15cm m2 326.00
D-04.05.00 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" !
D-04.05.01
STWIOR
713 SST Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kryszywa Cqq/3 grubos¢ po zageszczeniu 15cm m2 326.00
D-04.04.00 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" ’
D-04.04.02
STWIOR . . . . . . .
SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o gr.8cm na podsypce cem.piask. 1:4 - grubos¢
7.1.4 D-05.03.23 warstwy podsypki po zageszczeniu 3cm m2 301,00
D-10.02.01 zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
STWIOR Nawierzchnia z ptyt betonowych z wykorczeniem guzowatym w kolorze z6ttym o wym. 30x30 cm o gr.8cm
7.1.5 SST na podsypce cem.piask. 1:4 - grubosé warstwy podsypki po zageszczeniu 5cm m?2 25,00
D-08.02.01A |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"
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8 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI. KOD CPV: 45233200-1
8.1 Zjazdy
STWIOR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
8.1.1 SST X m2 140,00
gruncie kat.lll -1V
D-04.01.01
STWIiOR
812 SST Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, o grubo$¢ po zageszczeniu 15cm m2 140.00
D-04.05.00 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" ’
D-04.05.01
STWIiOR
8.13 SST Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kryszywa Cqq/3 grubos¢ po zageszczeniu 15cm m2 140.00
D-04.04.00 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst" ’
D-04.04.02
STWIOR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 50MPa w kolorze grafitowym o gr.8cm na podsypce cem.piask.
8.1.4 SST 1:4 - grubos¢ warstwy podsypki po zageszczeniu 3cm m2 140,00

D-05.03.23 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst"

9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH. KOD CPV: 45112710-5

9.1 Plantowanie i humusowanie

STWIOR
9.1.1 SST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. lll-1V m2 80
D-01.02.03

STWIOR

9.1.2 SsT Humusowanie z powierzchni plantowan z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10cm z m2 80
o nawozeniem i pielegnacjg przez okres gwarancyjn
D-06.01.01 Z pielegnacjq przez g yiny

10 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH. KOD CPV: 45233290-8

10.1 |Oznakowanie pionowe

STWIOR Montaz stupkéw do znakéw srednicy 60mm z fundamentowaniem do gruntu dotyczy oznakowania nowego i
10.1.1 SST do przeniesienia szt. 6,00
D-07.02.01 |Oznakowanie zgodnie projektem statej organizacji ruchu.
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STWIOR ) - . . .
10.1.2 SsT Wykonanie oznakowania pionowego — Montaz tablic z demontazu ot 500
o Oznakowanie zgodnie projektem statej organizacji ruchu. ' ’

D-07.02.01
STWIOR Wykonanie oznakowania pionowego — znaki mate odblaskowe Il generacji — montaz nowych tablic znakéw
10.1.3 SST (dotyczy oznakowania nowego): szt. 8,00
D-07.02.01 |Oznakowanie zgodnie projektem statej organizacji ruchu
STWIOR

10.1.4 SsT Wykonanie oznakowania pionowego — Montaz nowych tabliczek (dotyczy oznakowania nowego): ot 4.00
o D-07.02.01 Oznakowanie zgodnie projektem statej organizacji ruchu ' ’

10.2 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

STWIOR Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu- montaz stupkow blokujgcych U-12c¢ (stupek blokujacy stalowy z deklem
10.2.1 SST metalowym, osadzony w fundamencie z betonu klasy C-12/15) szt. 12
D-07.02.01 |zgodnie z rysunkiem D-03 "Plansza oznkowania",

STWIOR Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu- montaz balustrad z poreczg  (balustrada ze stali nierdzewnej wykonana
10.2.2 SST z rur o Srewdnicy 42mm i pretéw o srednicy 12mm z stupkami osadzonymi w fundamencie z betonu klasy m 115
- D-07.06.02 C12/15 ) wraz z pochwytem poreczy na na wysokoséci 95cm oraz 75cm ’

zgodhnie z rysunkiem D-03 "Plan sytuacyjno- wysokosciowy", D-05 "Przekroje norm- konst "

11. MALOWANIE NAWIERZCHNI. KOD CPV 45233221-4

1.1 OZNAKOWANIE POZIOME

STWIOR . .
1111 SST Malowanie symboli farbg chemoutwardzalna, termoplastyczng grubowarstwowo m2 5
- 0-07.01.01 Oznakowanie zgodnie z projektem satej organizacji ruchu

12. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG. KOD CPV: 45233120-6 (ROBOTY WYKONCZENIOWE)

12.1 |Regulacja wysokosciowa i zabezpieczenie urzadzen podziemnych infrsatruktury technicznej

STWIOR
12.11 SST Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej/ deszczowej z wymiang wtazéw na nowy szt. 10
D-03.02.02
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STWIOR
12.1.2 SST Regulacja pionowa teletechnicznej z wymiang wtazéw na nowy m 7
D-03.02.02
STWIOR Regulacja pionowa hydrantéw, zaworéw wodociggowych i gazociggowych z wymiang nakryw, zasuw na
1213 SST g jap y ) qgowy! g agowy y q yw, szt 17
nowe
D-03.02.02
WARTOSC OGOLNA NETTO

VAT 23%

WARTOSC OGOLNA BRUTTO




