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Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. do 8 cm

Istniejaca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm
Istniejaca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm
Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nazwa obiektu budowlonego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku
Nowa Pecyna - Diugosioato

Tytut rysunku: Nr rys.: Skala rys.:

Faza:

Szczegdi progu zwalniajacego 3.0 | 1:50 |PSOR
Inwestor: drogowa
- Zarzad Powiatu Wyszkowskiego ot apracavane
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow 2.08.2022r.

T ROSBUD Sp. z 0. o. /
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Opracowanie: Podpis:

Weronika Chorchos




