e ROSBUD Sp. z 0. 0.

ul. Stanistawa Moniuszki 3

ROSBUD 07-202 Wyszkéw

SP. z 0.0. email: biuro@rosbud.pl
www.rosbud.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania:
Zmiana stalej organizacji ruchu w ramach wykonania progow
zwalniajgcych na drodze powiatowej nr 4402W w n. Nowa Pecyna

Adres obiektu:
Droga powiatowa nr 4402W
Jednostka ewid. 143502_2 Dtugosiodto
Obreb ewid.: 0020 Nowa Pecyna
Dziatka ewid. nr: 177/2
Gmina Dtugosiodto, powiat wyszkowski, wojewoddztwo mazowieckie

POWIAT WYSZKOWSKI

Inwestor:
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Rodzaj opracowania:
PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Branza:

DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV

Projektant:

mgqr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12

Data opracowania:
MARZEC 2023



http://www.rosbud.pl/

Il. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU STALEJ ORAGANIZACJI RUCHU

L.P. Zawartos¢ nr str.
|. Strona tytutowa 1
Il. Spis zawartoSci 2

[ll. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem
3. Termin wprowadzenia
4. Projektowana zmiana stafej organizacja ruchu

5. Ustalenia koncowe

N OO A~ A W W

6. Karta uzgodnien
IV. Czesc¢ rysunkowa

- Rys. 1.0 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1:25 000 10

- Rys. 2.0 Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania w skali 1:500 11

- Rys. 3.0 Szczegot progu zwalniajgcego w skali 1:50 12



[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Powiatu Wyszkowskiego, Aleja R6z 2, 07-200
Wyszkdw, a firmg ROSBUD Sp. z o. 0., ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311);

- Zatgczniki Nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,,Zmiana stalej organizacji ruchu w ramach wykonania progéw zwalniajacych

na drodze powiatowej nr 4402W w n. Nowa Pecyna”.

2.2 Lokalizacja:
Droga powiatowa nr 4402W
Jednostka ewid. 143502_2 Dtugosiodto



Obreb ewid.: 0020 Nowa Pecyna
Dziatka ewid. nr: 177/2

Gmina Dtugosiodto, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

2.2 Opis stanu istniejacego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, Gminie Diugosiodto. Pas drogowy odcinka drogi powiatowej nr 4402W
stanowi wtasnos¢ Powiatu Wyszkowskiego. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego
drogi powiatowej nr 4402W na odcinku objetym opracowaniem wynosi od ok. 9,00 m do
ok. 15,00 m. Istniejgca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego i posiada
szerokosc ok. 5,00 m oraz pobocza gruntowe.

Koniec opracowania to witgczenie w droge powiatowg nr 4401W z betonu asfaltowego.
Obecnie odwodnienie jezdni realizowane jest za pomocg rowéw przydroznych oraz

odcinkowo - wchtaniania do gruntu na terenach zielonych nalezgcych do Inwestora.

2.3 Opis stanu projektowanego:

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi: KDZ — ZBIORCZA;

- kategoria drogi: droga powiatowa;

Zaprojektowano dwa progi zwalniajgce wyspowe o nawierzchni z kostki betonowe;j
czerwonej, o wymiarach wyspy: 2,00 x 3,70 m. Szczegét rozwigzan projektowych zostat

przedstawiony na rysunku nr 3.0.

3. Termin wprowadzenia:
Projektowana zmiana statej organizaciji ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét
zwigzanych z przebudowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia —

pazdziernik 2025 r.

4. Projektowana zmiana statej organizacja ruchu:

Projekt zmiany statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz usprawnienia komunikacji mieszkarcom jak i uczestnikom ruchu drogowego.
Projekt zmiany statej organizacji ruchu bedzie polegat na oznakowaniu projektowanych
progow zwalniajgcych. W odlegtosci 20,00 m lub 30,00 m zastosowano oznakowanie
pionowe A-1la, T-1 wraz z odlegtoscia do progu zwalniajgcego oraz B-33 z
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ograniczeniem predkosci do 30 km/h. Ograniczenie predkosci zostanie odwotane
znakiem B-34 — umieszczonym okoto 15,00 — 20,00 m za progiem zwalniajgcym. Prog
zwalniajgcy z kostki betonowej zostanie oznakowany oznakowaniem poziomym P-25. W
zwigzku z projektowanym progiem zwalniajgcym granica terenu zabudowanego zostanie

przesunieta w stosunku do stanu istniejgcego.

Zestawienie oznakowania:

Oznakowanie pionowe Konstrukcje wsporcze

Nazwa | Stan Wielkosc¢ | Szt. | | Nazwa Stan Szt.
D-43 |Przeniesione |Srednie |1 Stupek Projektowane | 7
D-42 |Przeniesione |Srednie |1

Razem szt.: 2 Oznakowanie poziome
T-1 Projektowane |Srednie |4 Nazwa |Stan Dt. Pow. mal. [m?]
B-33 | Projektowane Srednie |4 P-25 Projektowane | 11,8 |2,72
A-1la |Projektowane |Srednie |4
B-34 |Projektowane |Srednie |3

Razem szt.: 15

Szczegotowg lokalizacje znakdéw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

» |-
w

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej

niz 0,5 m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakéw powinny by¢ pokryte folig odblaskowg typu 1, a w przypadku znakéw
A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b folig odblaskowg typu 2,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakoéw,

c) znaki musza posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”,



d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien
gwarantowa¢ ich stabilnos¢ oraz rownos¢é w pionie i w poziomie.
Szczegotowe wymagania odnosnie technologii robdt zawarte w STWIOR stanowigce;j

odrebne opracowanie.

Odleglodéé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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5. Ustalenia koncowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ stosujgc wytgcznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5 mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg
krawedzig na gtebokosc 15 - 25 mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie,
z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem
znakéw A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b, ktére muszg by¢ wykonane z foli odblaskowej
typu 2.

2. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakéw pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos$¢
umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz.
2181 z dnia 23.12.2003 r.



6. KARTA UZGODNIEN
Projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
Zmiana stalej organizacji ruchu w ramach wykonania progéw

zwalniajacych na drodze powiatowej nr 4402W w n. Nowa Pecyna






IV. CZESC RYSUNKOWA



