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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Réz 2, 07-200
Wyszkdw, a firmg ROSBUD Sp. z o. 0., ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2018 r. poz. 1990, z pézn. zm.);

- Zatgczniki Nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1990, z p6zn. zm.).

2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.

»Przebudowadrogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna — Dtugosiodto”.

2.2 Lokalizacja:
Droga powiatowa nr 4402W

Gmina Dtugosiodto, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie




2.2 Opis stanu istniejacego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, Gminie Diugosiodto. Pas drogowy odcinka drogi powiatowej nr 4402W
stanowi wtasnos¢ Powiatu Wyszkowskiego. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego
drogi powiatowej nr 4402W na odcinku objetym opracowaniem wynosi od ok. 9,00 m do
ok. 15,00 m. Istniejgca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego i posiada
szerokosc ok. 5,00 m oraz pobocza gruntowe. W ciggu drogi znajduje sie obiekt mostowy
na rzece Wymakracz o konstrukcji zelbetowej oraz dwa i przepusty betonowe.

Koniec opracowania to wigczenie w droge powiatowg nr 4401W z betonu asfaltowego.
Obecnie odwodnienie jezdni realizowane jest za pomocg rowéw przydroznych oraz

odcinkowo - wchtaniania do gruntu na terenach zielonych nalezgcych do Inwestora.

2.3 Opis stanu projektowanego:

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi: KDZ — ZBIORCZA;

- kategoria drogi: droga powiatowa;

- poszerzenie jezdni do szerokosci wymaganej przepisami;

- odwodnienie do przebudowywanych oraz projektowanych rowdw przydroznych na
catym zakresie opracowania;

- tgczna dtugo$¢ przebudowywanego odcinka drogi okoto 2+838 KM;

- budowe nawierzchni jezdni gtdbwnej z betonu asfaltowego na catej ditugosci
projektowanego odcinka, o szerokosci warstwy Scieralnej 5,50 m na catym zakresie
opracowania,

- budowe utwardzonego pobocza z betonu asfaltowego, o szerokosci 1,5 m,

- budowe pobocza jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 0,5 m, spadek poprzeczny
8%;

- przebudowe istniejgcych zjazdow publicznych na zjazdy o nawierzchni z betonu
asfaltowego, o szerokosci jezdni zjazdu 4,50 m/5,50 m, wtgczenie wyokraglone tukami o
promieniu R=5,00m/6,00m/10m;

- przebudowe zjazdow indywidualnych do posesiji i na pola uprawne z betonu asfaltowego
wraz z przepustami PEHD o srednicy 400 mm zgodnie z PZT,;

- przebudowa istniejgcego przepustu betonowego w pikietazu 2+256,40 km na rure o
srednicy 600 mm,;

- przebudowa rowu przydroznego wraz z przebudowg przepustow pod zjazdami;

- wykonanie umocnien skarp wlotu i wylotu przepustéw za pomocg betonowych scian



oporowych lub wybrukiem kamieniem polnym na betonie oraz umocnienie skarp i dna
rowow wybrukiem kamieniem polnym lub ptytami betonowymi EKO na betonie;

- budowa kanatu technologicznego na catym zakresie opracowania;

- budowa przejscia dla pieszych.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem 2z niewielkimi korektami,

uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

3. Termin wprowadzenia:

Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu roboét
zwigzanych z przebudowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia —
pazdziernik 2024 r.

4. Projektowana stata organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie polegat na oznakowaniu przebudowywanego
odcinka drogi powiatowej nr 4402W znakami pionowymi, poziomymi i urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Skrzyzowanie z drogg gminng oznakowano znakami
pionowymi D-1 i E-4 na drodze powiatowej nr 4402W oraz znakiem pionowym A-7 i
poziomym P-13 na drodze gminnej. Okoto 60,00 m przed poczagtkiem opracowania
zastosowano znak pionowy A-12b, ostrzegajgcy o zawezeniu jezdni. Projektowany prog
zwalniajgcy oznakowano znakiem poziomym P-25, a odlegtosci 20,00 m oznakowano
znakami pionowymi B-33 (ograniczenie predkosci do 30 km/h), T-1 (20 m) i A-11a, za
progiem zwalniajgcym zastosowano oznakowanie pionowe B-34. Koniec i poczatek
terenu zabudowanego oznakowano znakami pionowymi D-42 i D-24. Aby ostrzec
kierujgcych przed zwierzetami gospodarskimi zastosowano oznakowanie pionowe A-
18a. Koniec i poczgtek miejscowosci oznakowano znakami pionowymi E-17a i E-18a.
Skrzyzowanie ze zjazdem publicznym oznakowano znakami pionowymi B-33, A-6b, A-
6¢ i B-34 na drodze powiatowej nr 4402W oraz znakiem pionowym A-7 i poziomym P-13
na zjezdzie publicznym. Przy obiekcie mostowym na rzece Wymakracz zastosowano
bariery drogowe energochtonne stalowe U-14a. Przepust pod jezdnig oznakowano
urzgdzeniami bezpieczenstwa w postaci tablic U-9a i U-9b. Przed skrzyzowaniem z drogg
powiatowg nr 4401W zaprojektowano przejscie dla pieszych oznakowane znakami
pionowymi D-6 i poziomymi P-10 i P-14. Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 4401W



oznakowano na drodze powiatowej nr 4402W znakami pionowymi A-7 i A-7 wraz z

tabliczkg T-1 w odlegtosci 250 m przed skrzyzowaniem.

Zestawienie oznakowania:

Oznakowanie poziome Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Dt./Szt. | Pow. mal. | | Nazwa Stan Wielkos$¢ | Szt.
P-13 Projektowane 12,75 3,35 E-4 | Projektowane Srednie | 2
P-25 Projektowane | 5,90 1,36 B-34 | Projektowane | Srednie | 4
P-14 Projektowane 5,59 2,09 A-11a | Projektowane | Srednie | 2
P-7b Projektowane |2441,10| 585,86 B-33 | Projektowane Srednie | 4
P-10 Projektowane 5,53 11,94 T-1 | Projektowane | Srednie | 3
P-7a Projektowane | 345,79 41,49 A-6b | Projektowane Srednie 1
Catkowita pow. malowania [m2] 646,09 A-6c | Projektowane | Srednie | 1
D-6 | Projektowane | Srednie | 2

Urzadzenia bezpieczenstwa A-7 | Projektowane | Srednie | 4
Nazwa Stan Dt./Szt. A-12b | Projektowane | Srednie | 1
U-9a Projektowane 2 D-1 | Projektowane | Srednie | 2
U-9b Projektowane 2 D-43 | Projektowane | Srednie | 1
U-14a Projektowane 42,25 D-42 | Projektowane | Srednie | 1
A-18a | Projektowane | Srednie | 1
Konstrukcje wsporcze E-18a | Projektowane | Srednie | 2
Nazwa Szt. E-17a | Projektowane | Srednie | 2
Stupek 19 Razem szt.: 33

Podwajny stupek 4
Razem szt.: 23

Szczegdtowg lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunkach 2.1-2.5.

Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo

c) na luku poziomym w lewo
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W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong

drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej

niz 0,5 m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).



Uwagi:

a) lica znakéw powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1, a w przypadku znakow
A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b folig odblaskowa typu 2,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakoéw,

c) znaki musza posiadaé¢ znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposéb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien

gwarantowa¢ ich stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.

Szczegdtowe wymagania odnosnie technologii robét zawarte w STWIOR stanowigcej

odrebne opracowanie.

Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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Wysokosé umieszezania znakdw:

5. Ustalenia koncowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ stosujgc wytgcznie tarcze znakoéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5 mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg
krawedzig na gtebokos¢ 15 - 25 mm (mierzona na zewnagtrz znaku) na catym obwodzie,
z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowa typu 1 z wigczeniem
znakéw A-7, B-2, B-20, D-6a, D-6b, ktére muszg by¢ wykonane z foli odblaskowej
typu 2.

2. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakéw pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysoko$¢
umieszczenia znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz.
2181 z dnia 23.12.2003 r.



6. KARTA UZGODNIEN
Projekt statej organizaciji ruchu dla zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku

Nowa Pecyna - Dlugosiodio






IV. CZESC RYSUNKOWA
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