
droga powiatowa nr 4402W
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PIKIETAŻ=1+773.79m
Istniejący obiekt mostowy
na rzece Wymakracz
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LEGENDA dla branży drogowej

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Jezdnia z betonu asfaltowego

Pobocze zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego

Umocnienie skarpy płytami ażurowymi typu EKO

Krawędź jezdni

Krawędź pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego

Granica pasa drogowego należącego do Powiatu Wyszkowskiego

Rowy przydrożne do konserwacji bieżącej

Pobocze jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego

Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego

LEGENDA dla branży drogowej

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

Krawędź pobocza z kruszywa łamanego

Drzewa do wycinki

Chodnik

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego

Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego

Umocnienie dna i skarpy rowu wybrukiem z kamienia
polnego na betonie

Granica działki własności Skarbu Państwa (rzeka Wymakracz)

Przepust betonowy pod jezdnią

LEGENDA dla branży drogowej

elementy projektowane według oddzielnego zgłoszenia robót budowlanych:

Jezdnia z betonu asfaltowego

Krawędź jezdni

Krawędź pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego

Pobocze jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego

Krawędź pobocza z kruszywa łamanego

Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego
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