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ZAKRES ROBOT [WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN WG KODYFIKACJI CPV]:
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne



1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robot, realizowanych w
ramach zadania inwestycyjnego: rozbiérka budynku socjalno-biurowego.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3.  Zakres robét objetych ST
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
burzeniem i rozbidrka obiektu budowlanego. W ramach prac budowlanych przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych robot:

e demontaz instalacji wewnetrznych,

e demontaz rynien i rur spustowych,

e demontaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,

e demontaz pokrycia dachu,

e rozbidrka konstrukcji dachu,

e rozbidorka komina,

e rozbidrka scian wewnetrznych i zewnetrznych,

e rozbidrka posadzki, warstw podposadzkowych oraz podmurdéwki,

e rozbidrka fundamentow,

e rozbidrka posadzki piwnicy,

e prace niwelacyjne i uporzgdkowanie terenu.

e wywoz oraz utylizacja gruzu i materiatéw z demontazu.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét
powinny by¢ opracowane przez Wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji technicznej.
1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacijg
rozbidrkowg, ST i poleceniami Kierownika Budowy (zwanego dalej Inzynierem). Materiaty
rozbiérkowe, nie nadajgce sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpaddéw. Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji zapewni
Kierownika Budowy (zwanego dalej Inzynierem) i uzgodni z nim harmonogram prac
rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z
odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.
1.5. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych
W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie dodatkowo do sporzgdzenia
dokumentacji geodezyjnej niezbednej do zgtoszenia zmian w ewidencji gruntow i budynkow
w starostwie powiatowym, powstatych po rozbiérce budynku.

2. Materiaty
Ze wzgledu na zakres robot nie definiuje sie szczegétowych wymagan dotyczacych materiatow.

3. Sprzet



3.1. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed rozpoczeciem pracy i przed
kazdorazowa zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu
zagrazajgce bezpieczedstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom.
Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Narzedzia uzywane na placu rozbiérki powinny by¢ przystosowane do
wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie
wolno uzywac¢ do wykonywania robdt narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
aktualnym normom przedmiotowym Ilub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli ich
sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i
przechowywane przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. W przypadku gdy do wykonywania robdét ma by¢ uzyty sprzet o
ztozone] konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwaciji.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis
okreslajacy istotne jego witasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w
miejscu wykonywania robdt nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego
bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i
konserwacji. Do prowadzenia robo6t rozbidrkowych nalezy stosowaé wytacznie materiaty i
urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robdét rozbiérkowych proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

e kontenery do gromadzenia odpaddw,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

e spycharka,

e koparka,



e tadowarka,

e mtoty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e fomy, mtotki
4, Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $Srodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji rozbiérkowe;j,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeA na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢
stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu rozbiérki. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do
odpowiednich przepiséw BHP.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzyc¢ takich srodkéw transportu,
jak: samochdd skrzyniowy, samochdéd samowytadowczy, ciggnik kotowy, przyczepa
skrzyniowa.
5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie placu rozbiorki
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki, a w szczegélnosci:

e ogrodzi¢ plac rozbiorki ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na terenie
rozbiorki i zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania
robdt osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,

e w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujacych z placem rozbioérki terenéw ulic lub
placow ogdlnego uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych
zezwolen organdw takie zezwolenia wydajgcych,

e W razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczyé przewody we wtasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie
robot,

e jedli to konieczne zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy
wykonywaniu robét rozbidrkowych oraz oswietlenia placu rozbidrki i miejsc pracy;

e jedli to konieczne zapewnic korzystanie z wody do robdt rozbiérkowych i do uzytku
pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

e w widocznym miejscu nalezy ustawié tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczna.

5.2. Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Drogi dojazdowe prowadzgce do terenu prac rozbiérkowych powinny posiada¢ odpowiednig
nawierzchnie i by¢ odpowiednio oznakowane. Ciggi piesze i drogi na placu rozbiorki powinny
by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Zabrania sie sktadowania materiatéw lub
sprzetu czy innych przedmiotéw na drogach i ciggach pieszych na terenie rozbiérki.



5.3.

Miejsce sktadowania materiatéw rozbiérkowych

Na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce sktadowania materiatéw
rozbidorkowych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Sktadowanie materiatéw z rozbidrki
i gruzu powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposdb zabezpieczajacy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosdw materiatéw.

5.4.

6.

Wymagania dotyczace wykonania robot

W czasie prac nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych oraz obowigzujgcych przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtaczyc¢ instalacje elektryczng,
wodociggowaq i inne.

Nie nalezy prowadzi¢ robdét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow.

Na placu rozbidrki powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
zatrudnionych i przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

WSszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne
na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
demontowanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikéw celem okreslenia zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

Zabrania sie gromadzenia zdemontowanych elementédw na konstrukcyjnych czesciach
obiektu.

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzié jednoczesnie w kilku
miejscach.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywoftato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji.
Zdemontowane elementy podnosi¢ po catkowitym odspojeniu od konstrukcji.
Zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione.

Podczas demontowania $cian fundamentowych roboty powinny by¢ prowadzone w
wykopach zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem.

W trakcie robét dokonywacé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgji.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatdw, za ich zgodnos¢
pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowe i opracowaniami
typowymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca robdét. Obowigzkiem Wykonawcy przed
przejeciem terenu rozbiérki jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacji robét przedstawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania robdt,



mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawierac:

e terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na placu rozbiérki,

e oznakowanie placu rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

e wykaz maszyn i urzagdzen oraz ich charakterystyke,

e wykaz srodkéw transportu,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

robot,
e wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych materiatéw,

sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

e sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7. Obmiar robét
Obmiar robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbioérki i uporzgdkowania
terenu.
8. Odbidr robot
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, Specyfikacjg techniczng
oraz warunkami umowy. Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej
rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiérki sg sktadowane na koncesjonowanym
sktadowisku.
9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
Nizej wymienione ustawy, Rozporzadzenia, normy i inne dokumenty i instrukcje obowigzujg
wraz z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 paZdziernika 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2015 poz.1775),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.
627).



