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OZNACZENIA: UWAGI:

. . 1. Uktad petli nalezy dostosowa¢ do aranzacji pomieszczenia. 231123
— instalacja wewnetrzna c.o. 9 Prasisci sl lez Konac h osl h o dwie d . Obiekt: Faza:
) L . rzejscia przez sciany nalezy wykona¢ w rurach osfonowych o dwie dymensje PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
-d : kt t t PT
one' pormeszc‘zenm proje owo‘nfl emp‘ero ura/moc wigksze od rurociqgu, WOD.—KAN., C.0. ORAZ KLIMATYZAC! __
— lokalizacja projektowanego grzejnika lazienkowego . . . . . . Mata Rus, dz. nr 3055/21, gm. Ostréda. ’
; ) / Kose/dl 3. Instalacje c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie rur polietylenowych ’ ’ 1:100
- rzejnika — moc/wysokos¢/dtugose azwa rysunku: ranza:
YF; graejnika - | y I PE—RT/AL/PE-RT. e e " sanitarng
- a ogrzewania podtogowego
Peia 99 4 pociogowes 4, Przewody PE nalezy prowadzi¢c w posadzce, w izolacji gr. 6mm, zgodnie z RZUT PARTERU Data:
— srednica instalacii c.o. - WEWNETRZNA INSTALACJA C.0. dziernik 2023
S “ wymaganiami producenta rur. pazdzierni r
= Opis pionu instalaci c.o. 5. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujqc ich naturalng elastycznosé, tj. przy F}ﬁikt%vg%qsz Rydzynski, upr. nr LOD/1488/PWOS/10 N ysuns 2

zastosowaniu mozliwie jak najmniejszej liczby ksztattek.
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