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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

o ST — Specyfikacja Techniczna

e SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

o PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

e WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. Czes¢ ogdlna.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowy instalacji wentylacji klimatyzacji dla budynku kancelarii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowg Specyfikacje Techniczng jako czesé dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
= Dokumentacja Projektowa.
= Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez

przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych

jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakoSciowych
ostrzejszych niz te Normy.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzié¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytacznie Wykonawce Robat.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu projektowanej instalacji wentylacji klimatyzacji, ich uzbrojenia
i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Atest higieniczny — dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania
w kontakcie z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany
przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Cisnienie proébne - cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie pozar nie

przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.
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Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole,
terminologia i oznaczenia na rysunkach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewnetrznych wentylacji i
klimatyzacji, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje robot montazowych wewnetrznych instalacji klimatyzacji stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. ,w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.,
poz. 1609), dla przedmiotu zamoéwienia, dla kidrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe”,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z20.12.2021r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz. U. 2021r., poz. 2454),

— specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20.12.2021r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz. U. 2021r., poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U.
2022r., poz. 1557 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, konncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét zgodnie z art. 34, ust. 3d
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 682).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznych instalacji klimatyzacji powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
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krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany
do przechowywania w/w o$wiadczeh oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organdw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ robodt, zarobwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Na Zzadanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace transportu i skladowania materiatéw.

41. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Kanaty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie.

Kanatéw nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych.

Transport kanatéw powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Urzgdzenia klimatyzacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z DTR producenta.

Urzgdzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.
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4.3. Skladowanie kanatéw wentylacyjnych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane
pod zadaszeniem z wyjgtkiem: Srub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury
kontrolno-pomiarowe;j.

Kanaty wentylacyjne skladowac¢ na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztgczki i inne
materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzgdkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne
na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

— nie dopuszczac¢ do skladowania w sposoéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatéw po podtozu.

ZachowaC szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

— dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.4, Skladowanie urzadzen i wyposazenia.

Urzgdzenia sktadowane na terenie budowy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych. Urzadzenia
klimatyzacyjne nalezy skladowac zgodnie z DTR producenta.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Wymagania ogodine.

Instalacja klimatyzacji powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostata wykonana
mozliwosé spetnienia podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegdlnoéci:

* bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania
w sposéb umozliwiajgcy ich prawidiowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow

budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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5.2. Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji klimatyzacji nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatow,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$é kanatoéw,

— wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzenh.

5.3. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu urzadzen, kanatow, ksztattek i armatury.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z WTWiIO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i inne
elementy). Przed ukfadaniem kanatéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowacé uszkodzenie kanatéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru, itp.).

Kolejno$¢ wykonywania robaot:

— pasowanie kanatow

— ufozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

5.3.1. Przewody instalacji freonowej i skroplin

Projektuje sie instalacje freonowg klimatyzacji wykonang z:

— rurki miedziane gazowe i cieczowe, prowadzane w odpowiedniej izolacji cieplnej i

antyroszeniowej,

Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC lub systemu zgrzewanego PP np.
Bor. Przy wigczeniu do pionu kanalizacyjnego stosowaé syfon.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztaltek specjalnych (tréjnikow) Cu, przeznaczonego do instalacji
freonowych. Rury i ztgczki systemu bedg tgczone ze sobg poprzez lutowanie twarde oraz elementy
skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim (kielichowane).

Gtéwne przewody magistrale prowadzone pod stropem oraz na scianach w kanatach instalacyjnych.
Wszystkie sciany i stropy po wykonaniu montazu i prob szczelnosci instalacji freonowej oraz instalacji
skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Nalezy zachowa¢ spadki
przewodow podane na schematach instalacji w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i
oproznienia instalaciji.

Wsporniki i mocowanie rur i urzgdzeh wykonaé w systemie montazowym zapewniajgc izolacje wibro
— akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.
Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych
mozliwo$§¢ swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe przejs¢ rurociggéw prowadzonych przez stropy nalezy wykona¢ masami lub opaskami
uszczelniajgcymi ppoz.

5.3.2. Montaz armatury instalacji freonowej
Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia i sporzgadzi¢ stosowny protokot.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
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zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu czynnika
chtodniczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparc.

5.3.3. Urzadzenia klimatyzacyjne

Urzadzenia klimatyzacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowaé
wszystkie urzgdzenia zgodne z charakterystyka okre$long w dokumentacji technicznej. Montowac
urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajgce
obstugi elementy urzadzenia klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny byc¢
w sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwg urzgdzenia.

Klimatyzator

Klimatyzatory - jednostki wewnetrzne klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w pomieszczeniowy
regulator temperatury lub pilot do kazdego urzgdzenia. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazyé w
instalacje odprowadzenia skroplin, kazda jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin.

Agregat freonowy

Agregaty freonowe - jednostki zewnetrzne systemu klimatyzacji. Agregaty nalezy podtaczy¢ do
jednostek wewnetrznych za pomocg rur z miedzi. Nalezy zapewnié¢ podtgczenie elektryczne pomiedzy
jednostkg zewnetrzng, a wewnetrzna. Instalacje z rur Cu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.3.4. Montaz agregatéw freonowych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ Scisle wg instrukcji dostarczonej z urzgdzeniem. Rama agregatow
bedzie rozkrecana podzielona na tatwo demontowane moduly bez ryzyka uszkodzenia innych
elementéw. Uktad freonowy potgczony bedzie poprzez specjalne zigczki rozkrecane na zaworach
odcinajgcych. Sposéb mocowania agregatéw powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokot
urzgdzenia nalezy zapewni¢ miejsce do czynnosci serwisowych.

5.4. Potlaczenia.

Przed przystgpieniem do montazu kanatéw nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
elementéw muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzgdzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno$¢. Potgczenia Kkotnierzowe
elementdw o przekroju prostokatnym wykona¢ z ocynkowanych Kkotnierzy profilowanych i narozy
ttoczonych.

5.4.1. Potaczenia z armaturg i urzagdzeniami.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Zastosowanie rodzajoéw potgczen armatury i urzadzen z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
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6.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.

e Diugosé kanatéw nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci kanatéw w zaleznosci od rodzajéw,

ich przekrojéw, bez odliczania ksztattek,

o Zwezki wlicza sie do kanatéw o wigkszej Srednicy,

e Uzbrojenie kanatéw — klapy odcinajace, przepustnice regulacyjne itp. oblicza sie w sztukach

z podaniem rodzaju materiatu i wymiarow,
o Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju
i typu urzadzenia.
7. Kontrola, badania i odbiory robét.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

7.2. Zakres badan odbiorczych

W warunkach technicznych [2.2] okreSlone sg szczegétowe zasady dotyczgce przeprowadzania
odbioréw technicznych czesciowych, odbioréw koncowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zgodnosci z wymogami Kontraktu,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wentylacyjnych i w szczegdlno$ci powinny podlegac jej prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem wykonanie elementow tej
instalacji. Odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy dokonywaé szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Odbidr ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach tego
odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw,

— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw,

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

— Protokoty odbioréw czesciowych,

— Protokoty przeprowadzonych testéw i rozruchéw,

— Protokoty regulacji korncowej urzgdzen,

— Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla

poszczegolnych urzgdzen.
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7.3. Préby i odbiér instalacji klimatyzacji
Proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz normy [1.1], ktéra okresla warunki przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw
oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
Préby i odbior instalacji oddymiajgcej wykona¢ zgodnie z operatem przeciwpozarowym.
Warunki przystagpienia do badan przy odbiorze technicznym:
— Zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy urzadzeniu,
— Zakonczenie robo6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
urzadzenie,
— Wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynnikow zasilajgcych,
— Wykonanie rozruchu urzgdzenia, obejmujgcego probe ruchu ciggtego oraz wstepng regulacje.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacyjne;.
Szczegotowy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag
i powinien obejmowaé co najmniej:

— sprawdzenie dokumentacji urzadzenia,

szczegotowy przeglad urzgdzenia,

— pomiary poziomu dzwieku hatasu,

— pomiar ilodci powietrza wentylacyjnego,

— pomiar ilosci powietrza swiezego,

— pomiary réznicy cisnien miedzy pomieszczeniami,

— pomiar temperatury powietrza nawiewanego,

— pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych,

— pomiar temperatury zasilania i powrotu czynnikoéw grzewczych i chtodniczych,

— pomiar ci$nienia czynnikéw grzewczych i chtodniczych.

Pomiary te powinny byé prowadzone co godzine, po uruchomieniu instalacji, podczas
72-godzinnego testu.

W ramach odbioru klimatyzacji nalezy:

— Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

— Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw,

— Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

—  Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

— Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— Uruchomic¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaly omoéwione w warunkach
technicznych [2.2].

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy urzgdzenia wentylacyjnego powinny odpowiadaé

wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub

innym umownym warunkom.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami
urzadzenia wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy
szczelnosc.

Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego
oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaty oznakowane
symbolem lub nazwg urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie moze przekraczac¢
wartosci dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko.

Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto
tzw. “Sprawozdanie z pomiaréw skuteczno$ci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robét, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukc;ji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

— strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

— spis tresci

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— gwarancje producenta

— wykresy i ilustracje

— szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— dane o osiggach i wielkosci nominalne

— instrukcje instalacyjne

— procedura rozruchu

— wilasciwa regulacja

— procedury testowania

— zasady eksploataciji

— instrukcja wytgczania z eksploatacji

— $rodki ostroznosci

— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki montazowe

Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzgdzen

— instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig

smarowania
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— wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawieh przetgcznikdw sterujgcych i

alarmowych

— schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych

i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, obstuge
systemow, akcesoridw i elementéw dodatkowych.
8. Szkolenia personelu serwis i rozruch.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz urzgdzenia zastosowane w budynku sg przystosowane
do pracy automatycznej i nie jest wymagana stata ich obstuga. Zalecane okresowe kontrole powinny by¢
przeprowadzane przez osoby z odpowiednim wyksztatceniem technicznym. Wszelkie prace zwigzane
z urzgdzeniami elektrycznymi powinna wykonywac osoba posiadajgca uprawnienie wydane przez SEP.
Biezacg eksploatacje instalacji oraz urzgdzen grzewczych i chtodniczych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producentéw zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegélnych urzgdzen. W
szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie terminéw okresowych przegladdéw rewizyjnych,
czyszczenia i konserwacji.

Przeglady okresowe i konserwacje urzgdzen, wynikajgce z wymagan okreslonych w dokumentacji
techniczno-ruchowej, nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.

Wykonawca musi zapewni¢ minimum trzy petne szkolenia w zakresie technicznej obstugi wszystkich
systemow dla personelu klienta.

Catos¢ instalacji wentylacji nalezy poddaé (dwa razy) gruntownym przeglgdom w ciggu roku:

— przed sezonem letnim,

— przed sezonem zimowym (z potozeniem nacisku na elementy grzewcze).

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi¢ okresowe kontrole nastepujacych urzgdzen:

Wentylatory: sprawdza¢ dwa razy w roku. Kontrolowa¢ prace tozysk i wirnika. Po czynnosciach
konserwacyjnych sprawdzaé kierunek obrotéw wentylatora.

Silniki sprawdzac co trzy miesigce pod kgtem mechanicznym i elektrycznym.

Ze wszystkich czynnosci konserwacyjnych i przegladéw okresowych nalezy sporzadzac
i przechowywac protokoty.

Wykaz czesci zamiennych dla poszczegdlnych urzadzen znajdujg sie w DTR.

Wykonawca da gwarancje prawidtowej pracy systeméw wentylacyjnych, grzewczych
i chtodzacych minimum na 3 lata.

9. Podstawa rozliczenia robét.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wentylacji mechanicznej uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,
— montaz kanatéw i armatury oraz urzadzen,
— wykonanie prob cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Normy.
[1.1] PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien -- Zestawy urzadzen
[1.2] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.
[1.3] PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczgce systemdw réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen
[1.4] PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
[1.5] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi
[1.6] PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych
10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.
10.2.1. Dokumenty i instrukcje.
[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002.
[2.2] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
10.2.2. Ustawy.
[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 682).
[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 2020
z pézn. zm.).
[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000r. nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).
[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).
10.2.3. Rozporzadzenia.
[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

(Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami.).
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[4.2]

[4.3]

[4.4]

[4.5]
[4.6]

[4.7]

[4.8]

[4.9]

[4.10]

[4.11]

[4.12]

[4.13]

[4.14]

[4.15]

[4.16]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2021r., poz. 1213)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004r., nr 92, poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016r., poz.1966)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2013r., poz. 898
z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003r. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021r., poz. 1686)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016r., poz. 1966 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2022r., poz. 1557 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023r., poz. 45).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wzorow
protokotdéw z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015r., poz. 247)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454
z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr 169, poz. 1650

z pozn. zm.).
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