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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejacego obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii szkétki Mata Rus wraz z zapleczem socjalnym
oraz kancelarig lesnictw Zwierzewo i Kaczory w Nadlesnictwie Mitomtyn wraz z instalacjg elektryczna,
wodociggowg i kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie rowniez utwardzenia terenu pod droge dojazdows,
podjazd, miejsca postojowe i dojscie do budynku.

Terenem opracowania jest teren zlokalizowany na fragmencie dziatki o nr ewid. 3055/21, obreb ewid.
0018 Mata Rus$, gmina Ostréda.

Dziatka, na ktdrej planowana jest inwestycja jest cze$ciowo zabudowana, utwardzona i ogrodzona. Na
terenie opracowania istnieje budynek socjalno-biurowy przeznaczony do rozbiérki.

2. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie budynek kancelarii szkotki Mata Ru$s wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig
le$nictw Zwierzewo i Kaczory. Budynek zlokalizowany bedzie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki
inwestycyjne;.
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Przedmiar

Lp. Podstawa iziﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowe;j
1| KNR 2-01 [SST- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1l 0121-01 |02 ziemnych - niwelacja terenu
analogia
432,25/10000 ha 0,043
RAZEM 0,043
2[ KNR 2-31 [SST- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1l 0101-01 |02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-IV glebokosci 78
0101-02 cm
432,25 m2 432,250
RAZEM 432,250
3| KNR AT-03 [SST- | Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym do m2
d.1] 0201-01 |15 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25
cm
poz.2 m2 432,250
RAZEM 432,250
4] KNR 2-31 |SST- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1| 0103-04 (15 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
poz.2 m2 432,250
RAZEM 432,250
5| KNR 2-31 |SST- [ Warstwa mrozoodporna i odsaczajgca z gruntu m2
d.1| 0111-03 (15 niewysadzinowego- grubos¢ podbudowy po
0111-04 zageszczeniu 25 cm
poz.2 m2 432,250
RAZEM 432,250
6| KNR 2-31 |SST- [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.1| 0114-07 (15 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.2 m2 432,250
RAZEM 432,250
7| KNR 2-31 |SST- [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.1| 0105-03 (15 - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.2 m2 432,250
RAZEM 432,250
8| NNRNKB |SST- [ Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.1{231 0511-04 |15 betonowej kostki brukowej
poz.2 m2 432,250
RAZEM 432,250
9[KNR-W 4-01(SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1l 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-1l) wraz z optatg za
0109-08 sktadowanie
poz.2 * 0,78 m3 337,155
RAZEM 337,155
2| 45100000-8 Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej
10| KNR 2-01 [|SST- [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2| 0121-01 |02 ziemnych - niwelacja terenu
analogia
123,15/ 10000 ha 0,012
RAZEM 0,012
111 KNR 2-31 [SST- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2| 0101-01 |02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 63
0101-02 cm
123,15 m2 123,150
RAZEM 123,150
12| KNR AT-03 [SST- | Stabilizacja podfoza spoiwem hydraulicznym do m2
d.2| 0201-01 (15 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25
cm
poz.11 m2 123,150
RAZEM 123,150
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13 KNR 2-31 [SST- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2| 0103-04 (15 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.11 m2 123,150
RAZEM 123,150
14 KNR 2-31 |SST- [ Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu m2
d.2| 0111-03 (15 niewysadzinowego- grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
poz.11 m2 123,150
RAZEM 123,150
15 KNR 2-31 [SST- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
d.2| 0114-07 (15 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.11 m2 123,150
RAZEM 123,150
16| KNR 2-31 [SST- [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.2| 0105-03 (15 - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.11 m2 123,150
RAZEM 123,150
17| NNRNKB |SST- [ Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.2[2310511-04 |15 betonowej kostki brukowej
poz.11 m2 123,150
RAZEM 123,150
18| KNR-W 4-01(SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2] 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-1l) wraz z optatg za
0109-08 sktadowanie
poz.11* 0,63 m3 77,585
RAZEM 77,585
3(45100000-8 Budowa nawierzchni utwardzonych z kruszywa
19 KNR 2-01 [SST- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3| 0121-01 |02 ziemnych - niwelacja terenu
analogia
281,36 /10000 ha 0,028
RAZEM 0,028
20 KNR 2-31 |SST- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3] 0101-01 |02 jezdni i chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 23
0101-02 cm
281,36 m2 281,360
RAZEM 281,360
21 KNR 2-31 |SST- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3] 0103-04 |13 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
poz.20 m2 281,360
RAZEM 281,360
22 KNR 2-31 |SST- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3] 0114-05 |13 grubosci po zageszczeniu 16 cm
0114-06
poz.20 m2 281,360
RAZEM 281,360
23] KNR 2-31 |SST- | Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna | m2
d.3] 0114-07 |13 o grubosci po zageszczeniu 7 cm
0114-08
poz.20 m2 281,360
RAZEM 281,360
24| KNR-W 4-01|SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3] 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-1l) wraz z optatg za
0109-08 sktadowanie
poz.20 * 0,23 m3 64,713
RAZEM 64,713
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4| 45100000-8 Budowa nawierzchni zwirowej
25| KNR 2-01 [SST- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4| 0121-01 |02 ziemnych - niwelacja terenu
analogia
19,60/ 10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
26/ KNR 2-31 [SST- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.4| 0101-01 |02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
0101-02 cm
19,60 m2 19,600
RAZEM 19,600
27 KNR 2-31 |SST- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4| 0103-04 (13 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.26 m2 19,600
RAZEM 19,600
28] KNR 9-11 |SST- | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na | m2
d.4| 0101-02 |13 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
recznym
poz.26 m2 19,600
RAZEM 19,600
29| KNR 2-31 [SST- | Nawierzchnia z kruszywa - warstwa gorna o grubosci | m2
d.4| 0114-07 |13 po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.26 m2 19,600
RAZEM 19,600
30| KNR-W 4-01|SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4| 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-1l) wraz z optatg za
0109-08 sktadowanie
poz.26 * 0,20 m3 3,920
RAZEM 3,920
5( 45100000-8 Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania
311 KNR 2-31 |SST- [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.5| 0407-03 (15
7,57 + 1,64 m 9,210
RAZEM 9,210
32 KNR 2-31 |SST- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.5| 0403-03 (15 cm
190,98 m 190,980
RAZEM 190,980
33| KNR 2-31 |SST- | tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu m3
d.5| 0402-03 |15 C12/15
(poz.31 + poz.32) * 0,06 m3 12,011
RAZEM 12,011
34| KNR 2-01 [SST- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.5| 0120-03 |01 - trasa taw
(poz.31 + poz.32) * 0,001 km 0,200
RAZEM 0,200
6( 45100000-8 Budowa nawierzchni biologicznie czynnych
35| KNR 2-21 |SST- | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.6| 0218-03 |02 ptaskim
poz.36 * 0,1 m3 43,000
RAZEM 43,000
36/ KNR 2-21 [SST- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.6| 0401-04 |02 gruncie kat. I-1l z nawozeniem
430,00 m2 430,000
RAZEM 430,000
37 KNR 2-21 |SST- | Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na | m2
d.6| 0702-06 |02 terenie ptaskim
poz.36 m2 430,000
RAZEM 430,000
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7| 45100000-8 Dostawa i montaz wyposazenia
38 SST- | Dostawa i montaz wyposazenia - tablica informacyjna | kpl
d.7| analiza |02
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
39 SST- | Dostawa i montaz wyposazenia - wiata smietnikowa kpl
d.7| analiza |02
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8{ 45300000-0 Budowa instalacji wodociggowej
40 KNNR4 |SST-I-| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.8] 1009-01 |[ZEWN | polietylenowych (PE, PEHD) DN32 mm
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
41( S-219 1400- [SST-I- | Rury ochronne (ostonowe) m
d.8 04 ZEWN
analogia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
42 KNR 2-01 [SST- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.8 0120-03 |02 - trasa sieci
(poz.40) * 0,001 km 0,010
RAZEM 0,010
43| KNR 2-01 |SST- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8 0218-01 |02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|
z.sz. 2.3.11 Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
9905
(poz.40) * 1,60 * 0,60 m3 9,600
RAZEM 9,600
44| KNR 4-051 |SST-I- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkicho | m2
d.8| 0401-01 |[ZEWN| gr.10cm
(poz.40) * 0,60 m2 6,000
RAZEM 6,000
45(KNR-W 2-01(SST- | Zasypywanie wykopu piaskiem ponad wierzch rury m3
d.8| 0312-0101 (02
(poz.40) * 0,60 * 0,25 m3 1,500
RAZEM 1,500
46| KNR 2-19 |SST-I- [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.8| 0219-01 |[ZEWN | tasmg z tworzywa sztucznego
analogia
poz.40 m 10,000
RAZEM 10,000
47| KNNR 4 [SST-I-| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.8| 1606-01 |[ZEWN | typu PEHD o s$r. do 110 mm [odcinek dtugosci m -1
10,00m] prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
48| KNR 2-18 |SST-I- [ Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr. odc.
d.8] 0803-01 |ZEWN | nom. do 150 mm [odcinek dtugosci 10,00m] 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
49 KNR 4-01 [SST- | Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem m3
d.8 0105-01 |02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
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(poz.40) * 0,60 * 1,25 m3 7,500
RAZEM 7,500
50| KNR-W 4-01|SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.8 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-1l) wraz z optatg za
0109-08 sktadowanie
(poz.40) * 0,60 * 0,35 m3 2,100
RAZEM 2,100
9( 45300000-0 Budowa instalacji kanalizacyjnej
51] KNNR4 |SST-I-| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.9| 1308-02 |ZEWN | mm
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
52| S-219 1400- |SST-I- | Rury ochronne (ostonowe) m
d.9 04 ZEWN
analogia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
53] KNR 2-01 [SST- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.9] 0120-03 |02 - trasa sieci
poz.51 * 0,001 km 0,005
RAZEM 0,005,
54 KNR 2-01 |SST- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.9 0218-01 |02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|
z.sz.2.3.11 Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
9905
poz.51*0,95* 0,6 m3 2,850
RAZEM 2,850
55| KNR 4-051 |SST-I-| Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m2
d.9] 0401-01 |[ZEWN| gr.10cm
poz.51 * 0,60 m2 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR-W 2-01|SST- | Zasypywanie wykopu piaskiem ponad wierzch rury m3
d.9| 0312-0101 |02
poz.51* 0,60 * 0,16 m3 0,480
RAZEM 0,480
57| KNR 2-19 [SST-I- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.9| 0219-01 |[ZEWN | tasmg z tworzywa sztucznego
analogia
poz.51 m 5,000
RAZEM 5,000
58/ KNR 4-01 [SST- | Zasypanie wykopow warstwg keramzytu m3
d.9] 0105-01 (02
analogia
poz.51 * 0,60 * 0,60 m3 1,800
RAZEM 1,800
59| KNNR 4 Szybkoztgczka do oprozniania zbiornika szt.
d.9| 1420-02 bezodptywowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNNR4 |SST-I-| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.9[ 1610-02 |ZEWN/| sr.nominalnej 160 mm -1
préb
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
61| KNR 4-01 [SST- | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem m3
d.9 0105-01 |02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. |-l
poz.51* 0,60 * 0,1 m3 0,300
RAZEM 0,300
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62| KNR-W 4-01|SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.9] 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-Il) wraz z optata za
0109-08 sktadowanie
poz.51 * 0,60 * 0,85 m3 2,550
RAZEM 2,550
10[ 45300000-0 Budowa instalacji elektroenergetycznej
63] KNNR5 |SST- | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie | m3
d.10[{ 0701-01 |02 kat. I-11
(poz.65 + poz.66) * 0,40 * 0,80 m3 9,600
RAZEM 9,600
64] KNNR5 |SST-E| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.10[ 0706-01 |- szerokosci do 0,4 m - warstwa dolna
ZEWN
poz.65 + poz.66 m 30,000
RAZEM 30,000
65| KNNR5 |SST-E| Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie YKY m
d.10| 0707-02 |- 4x10
ZEWN
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
66| KNNR5 |SST-E| Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie YKY m
d.10| 0707-02 |- 5x10
ZEWN
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
67) KNNRS (T.02.0 | Rury ochronne m
d.10] 0113-02 |2.01
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
68| KNNR5 |SST-E| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.10; 0706-01 |- szerokosci do 0,4 m - warstwa gorna
ZEWN
poz.64 m 30,000
RAZEM 30,000
69| KNNRS5 |SST-E| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew | m3
d.10] 0702-01 |- gruncie kat. |-l
ZEWN
(p0z.65 + poz.66) * 0,40 * 0,60 m3 7,200
RAZEM 7,200
70, KNNR S [SST-E| Zarobienie na sucho konca kabla szt.
d.10| 0726-10 |-
ZEWN
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
711 KNNR5 |SST-E| Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg szt.
d.10] 0403-01 |- na fundamencie prefabrykowanym
ZEWN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72 KNNR5 |SST-E| Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach otw.
d.10] 1209-1102 |-
ZEWN
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
73] KNNR5 |SST-E| Badanie linii kablowej nn odc.
d.10] 1302-03 |-
ZEWN
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 4-01|SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.10] 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-1l) wraz z optatg za
0109-08 sktadowanie
(poz.65 + poz.66) * 0,40 * 0,20 m3 2,400

-9-
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RAZEM 2,400
11| 45300000-0 Budowa instalac;ji fotowoltaicznej
11.11 45100000-8 Roboty ziemne
75| KNR 2-01 |SST- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.11.1f 0126-01 |02 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
70,4 m2 70,400
RAZEM 70,400
76/ KNR 2-01 [SST- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.11.1] 0215-03 |02 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-II
18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000
77] KNR 2-01 |SST- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.11.1f 0122-01 |02 rowninnym i nizinnym
poz.76 m3 18,000
RAZEM 18,000
78] KNR 2-01 [SST- | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.11.1f 0230-01 (02 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-11l
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
79| KNR-W 4-01|SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.11.1] 0109-05 (02 odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il), wraz z optatg za
0109-08 sktadowanie
(p0z.76 - poz.78) m3 13,000
RAZEM 13,000
11.2| 45200000-9 Fundamenty
80 KNR 2-02 |SST- | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.11.2] 1101-01 (03 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.54. Beton C8/10
9913
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
81| KNR 2-02 [SST- | Stopy fundamentowe. Beton C25/30 W8 m3
d.11.2| 0204-01 |03
2,00*0,40*1,00*6 m3 4,800
RAZEM 4,800
82| KNR 2-02 |SST- | Przygotowanie i montaz zbrojenia prety zebrowane o t
d.11.2] 0290-02 |03 ér. 8-14 mm
poz.81 * 120,00/ 1000 t 0,576
RAZEM 0,576
11.3| 45200000-9 Podkonstrukcja nosna
83 SST-E | Dostawa i montaz stelaza, podkonstrukcji panel kpl
d.11.3| analiza |- fotowoltaicznych
indywidualna|ZEWN
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11.4{ 45300000-0 Elementy instalac;ji fotowoltaicznej
84| KNNR5 |SST-E| Montaz osprzetu elektrycznego rozdzielnica RPV AC | szt.
d.11.4] 0404-02 |-
ZEWN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85 KNNR5 |SST-E| Montaz osprzetu elektrycznego rozdzielnica RPV DC | szt.
d.11.4] 0404-02 |-
ZEWN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86 KNNR5 |SST-E| Montaz osprzetu elektrycznego falownik 3-faz 25 kW | szt.
d.11.4] 0404-02 |-
ZEWN
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
87| KNNRS5 |SST-E| Przewody solarne 6mm2 m
d.11.4] 0205-01 |-
ZEWN
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
88| KNNR S [SST-E| Zarobienie na sucho konca kabla szt.
d.11.4| 0726-10 |-
ZEWN
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89 SST-E | Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych szt
d.11.4| analiza |-
indywidualna|ZEWN
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
90| KNNRS5 [SST-E| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.11.4] 1301-01 |- elektrycznego niskiego na- piecia ar
ZEWN
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
91| KNNR5 |SST-E| Badanie linii kablowej nn odc.
d.11.4] 1302-03 |-
ZEWN
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
11.5| 45300000-0 Budowa instalacji elektroenergetycznej
92| KNNR5 |SST- | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie | m3
d.11.5| 0701-01 |02 kat. I-11
(poz.94) * 0,40 * 0,80 m3 19,200
RAZEM 19,200
93] KNNRS5 |SST-E| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.11.5( 0706-01 |- szerokosci do 0,4 m - warstwa dolna
ZEWN
poz.94 m 60,000
RAZEM 60,000
94| KNNRS5 [SST-E| Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie YAKXS | m
d.11.5] 0707-02 |- 5x16 mm2
ZEWN
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
95| KNNRS5 [SST-E| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.11.5( 0706-01 |- szerokosci do 0,4 m - warstwa gorna
ZEWN
poz.94 m 60,000
RAZEM 60,000
96/ KNNR S [SST-E| Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych reczniew | m3
d.11.5| 0702-01 |- gruncie kat. |-l
ZEWN
(poz.94) * 0,40 * 0,60 m3 14,400
RAZEM 14,400
97] KNNRS [SST-E| Zarobienie na sucho konca kabla szt.
d.11.5| 0726-10 |-
ZEWN
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98] KNNR S5 [SST-E | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg szt.
d.11.5| 0403-01 |- na fundamencie prefabrykowanym
ZEWN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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99| KNNRS5 [SST-E| Przebijanie otworow w scianach lub stropach otw.
d.11.5] 1209-1102 |-
ZEWN
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNNR5 |[SST-E | Badanie linii kablowej nn odc.
d.11.5| 1302-03 |-
ZEWN
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
101 KNR-W 4-01|SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.11.5| 0109-05 |02 odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. I-Il) wraz z optata za
0109-08 sktadowanie
(poz.94) * 0,40 * 0,20 m3 4,800
RAZEM 4,800
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