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Podkład betonowy
grubości min. 10 cm z
betonu C8/10

ŁĄCZENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ

Ściana  fundamentowa
wymalowana  dookoła
izolacją  przeciwwodną,
mineralną,  bezszfową,
bezspoinową, mostkującą
rysy,  elastyczną  powłoką
uszczelniającą

Pozioma  izolacja
przeciwwilgociowa  -
papa
termozgrzewalna

Listwa startowa

S0

S1

S2ŚCIANA zewnętrzna fundamentowa
1. TYNK SILIKONOWY NA 2 x SIATCE  ZBROJĄCEJ
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM
TERENU / FOLIA KUBEŁKOWA POD POZIOMEM TERENU

 2,5 mm

2. PŁYTY STYRODUROWE MIN. Λ=0,034 [W/mK]  10 cm
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJĄCA RYSY, ELASTYCZNA
POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA

 -

4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ   24 cm

ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA 2 x SIATCE  2,5 mm
2. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO
Λ=0,036 [W/mK]  20 cm

3. PUSTAK CERAMICZNY  25 cm
4. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU  2 cm

ŚCIANA zewnętrzna wykończona deską elewacyjną
1. ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA NA KLEJU -
IMITACJA DREWNA  2,5 mm

2. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO
Λ=0,036 [W/mK]  25 cm

3. PUSTAK CERAMICZNY  25 cm
4. TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA /
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU  2 cm
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Architektura - DETALE

skala rysunku

data opracowania

BUDYNEK KANCELARII SZKÓŁKI MAŁA
RUŚ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
ORAZ KANCELARIĄ LEŚNICTW
ZWIERZEWO I KACZORY

PAŹDZIERNIK 2023
nr rysunku

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji
projektowej.

nazwa zamierzenia
budowlanego

tytuł rysunku

projektant

mgr inż. arch. JUSTYNA
JABORSKA-BUCHAŁA

opracowała

mgr inż. arch. KRZYSZTOF
BUCHAŁA

opracował

mgr inż. arch.
ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011

BLOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135| www.blok2plus.pl


