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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o. oraz klimatyzaciji.
Mata Rus, dz. 3055/21, gm. Ostréda.

Lédz, pazdziernik 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z

pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WOD.-KAN., C.O0. ORAZ KLIMATYZACJI

Inwestor: Nadlesnictwo Milomtyn
ul. Nadlesna 9
14-140 Mitomtyn

Adres: Budynek biurowy
Mala Rus
dz. nr 3055/21
gm. Ostréda

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWQOS/10
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—® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-YHB-D66-ZRB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o. oraz klimatyzaciji.
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G1-425 icd U ¢inocna 39
tel (042) 632573 9, fa: (042) 8305832 £6dz, dnia 16 grudnia 2010 1
NIP 725-1845-050, REGON 473043680
f.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péén. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3i4,art 14 ust. I pkt4iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz 1118 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Rydzyfski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem k6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /& 'i - ﬁ! -
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ Z} g
mgr inz. Jan Galazka

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £.O / é
mgr inz. Tomasz Kluska :

1z2
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o. oraz klimatyzaciji.
Mata Rus, dz. 3055/21, gm. Ostréda.

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa Ilub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt1i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB ﬂf 22 : 3&’ :

mgr inz. Zbigniew Cichoniski
~ Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB Zl_— .
mgr inz. Jan Gatazka / 7~ e
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.O é
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o. oraz klimatyzaciji.
Mata Rus, dz. 3055/21, gm. Ostréda.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-
kan., c.o. oraz klimatyzacji dla budynku podwdjnej kancelarii lesnictwa mieszczacego sie w
miejscowosci Mata Rus, dz. nr 3055/21, gm. Ostréda.

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji sanitarnych.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.

Woda na cele bytowo-gospodarcze bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytgcze, wg odrebnego opracowania.

Scieki z budynku bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
przytgcze, wg odrebnego opracowania.

Projektowana instalacja klimatyzacji zapewni utrzymanie odpowiednich warunkéw komfortu
cieplnego klientéw i pracownikéw przedmiotowego obiektu.

Zasilanie elektryczne urzadzeh zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji w ramach
odrebnego opracowania i wykonania instalacji elektrycznej w budynku.

Wody opadowe odprowadzane beda na teren zielony, powierzchniowo.
3. Opis rozwiazania projektowego wewnetrznej instalacji wody.

3.1. Obliczenia zapotrzebowania wody.

W budynku zainstalowane bedg nastepujace punkty czerpalne o wyplywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

- bateria zlewozmywakowa szt. 2 X 4,=0,14 dm®/s = 0.28 dm®/s
- bateria umywalkowa szt. 5 X 9,=0,14 dm®/s = 0.70  dm%/s
- bateria prysznicowa szt. 2 X 4,=0,30 dm®/s = 0.60  dm%s
- zawor ze ztgczka do weza szt. 1 X ,=0,30 dm®/s = 0.30 dm?/s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 3 X 9,=0,13 dm®s = 0.39 dm?/s

Sa,= 227  dm%s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0.682 x (Sq,)**- 0.14
q=0.682x( 227 )°%_ 014 [dm¥s]
q= 0.85 [dm?/s]

3.2.  Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Przygotowanie c.w.u. odbywac¢ sie bedzie w zasobniku zintegrowanym z jednostkg wewnetrzng
pompy ciepta o pojemnosci 180dm?.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT, tgczonych za
pomocg potagczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgcych do stosowania do wody pitne;j.

Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w izolacji jastrychu oraz
w bruzdach $ciennych.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok siebie. Instalacje wody zimnej

nalezy izolowa¢ piankg polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody, a instalacje wody
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o. oraz klimatyzaciji.
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cieptej w celu redukcji strat ciepta.

Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych z wytagczeniem wanny i natrysku nalezy
wykonaé na wysokos$ci 0,6m od posadzki. Podej$cia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykona¢ na
wysokosci 1,1m od posadzki, a do baterii czerpalnej wanny na wysokosci 0,8m od posadzki.
Podejscia pod urzgdzenia wykonywaé przy pomocy systemowych rozwigzahn z mocowaniem instalacji,
zakonczonej korkami.

Na instalacji wody zimnej i cieptej zamontowaé podliczniki dla poszczegdlnych czesci budynku
le$niczéwki zgodnie z wytycznymi inwestora na etapie wykonawczym. Dodatkowo dla budynku
gospodarczego i kojcédw dla pséw zamontowaé podliczniki i zabezpieczy¢ je przed zamarzaniem

3.3.  lIzolacje termiczne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci instalacje wody nalezy izolowac cieplnie izolacjg
odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych przepiséw.

Przewody instalacji wody cieptej izolowac otuling na temperature 90°C. Do izolowania stosowac
otuliny z pianki o wspétczynniku 0,035W/(m*K).

W takim przypadku grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

o dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej 20mm,

o dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla s$rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej réwna

srednicy wewnetrznej rury,

o dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej 100mm,

Przewody prowadzone w jastrychu na parterze nalezy izolowa¢ otuling z pianki PE gr. 9mm
powleczonej folig, pozwalajgcg na zalanie izolacji betonem.

Izolacja na instalacji umieszczonej w przestrzeniach miedzy sufitowych oraz w przestrzeniach,
gdzie rurociggi sg widoczne, winna by¢ zaizolowana otuling termiczng o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, wykonanej w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225. Wg w/w rozporzadzenia
izolacje cieplne przewodéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane z
wyrobow o nastepujgcych klasach reakgji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2Ls2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,dO;
BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0 (klasy reakcji na ogieh wyrobdéw budowlanych zostaty oznaczone zgodnie z
normg PN-EN 13501-1+A1:2009).

3.4. Proby cisnieniowe i odbiér techniczny.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przed przystgpieniem do prob
cisnieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukania instalacji.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10bar (cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (niezabetonowanych), wg ponizszych zasad:

e ci$nienie probne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut,

e po ostatnim osiggnieciu cidnienia probnego w ciggu 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢

sie o wiecej niz 0,6 bara,

e po dalszych dwdch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od

wartosci odczytanej po 30 minutach,

e podczas préby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz.

Instalacje wody cieptej po zakohczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda
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zimng, nalezy poddac przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze
60°C.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegolnych etapow wykonywanych instalacji.

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania proby ci$nieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Robét Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem.
4. Opis rozwigzania projektowego wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

4.1. Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej budynku w przyjeto wg PN-EN 12056. Wartos¢

odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w budynku DU wynosi:

- zlewozmywak szt. 2 x08 = 1.60
- umywalka szt. 5 x05 = 2.50
- brodzik szt. 2 x08 = 1.60
- miska ustepowa szt. 3 x20 = 6.00
- wpust podtogowy DN50 szt. 2 x08 = 1.60

DU = 13.30

K=0.5  dm?s (wspotczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeptywu sciekow wynosi:
QW = K X DU1/2
Q,= 050 x 1330

Q,= 182 dm’s
Zgodnie z PN-EN 12056, Qw = DUmax, przyjeto przeptyw dla kanalizacji Qw=2,0dm?/s.

4.2.  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Piony kanalizacyjne nalezy montowaé do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w bruzdach
sciennych. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy ¢$110. Odejscia od pionéw
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o $rednicy $160 uktada¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Piony kanalizacyjne $110 HT/PP beda wyprowadzone ponad dach do wysokosci
30cm ponad pokrycie dachowe i zakonczone rurg wywiewng $160 HT/PP.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako
przediuzenie pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi
przepisami. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢é w czyszczak z otworem
prostokgtnym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano jako:

— instalacje podposadzkowsg z rur i ksztattek z PVC o potgczeniach kielichowych,
— piony i podejscia do przyborow sanitarnych z rur i ksztaltek HT/PP o potgczeniach
kielichowych.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne zaprojektowano o srednicy ¢50 HT/PP, pod
wpust podtogowy oraz miske ustepowg ¢110 HT/PP.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

4.3. Préby cisnieniowe i odbiér techniczny.

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie
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spadkéw. Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé oraz poddaé prébie
szczelnosci. Proba szczelnosci winna odby¢ sie na przewodach nieostonietych.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej w sposéb nastepujgcy:
— podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej, nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnos¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukac. Probe
szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.
5. Opis rozwigzania projektowego instalacji centralnego ogrzewania.
5.1. Dobér zrédia ciepla.

W budynku zaprojektowano powietrzng pompe ciepta. Energia ta bedzie pobierana za
posrednictwem powietrza zewnetrznego (tzw. dolne zrodto ciepta).

Pompa ciepta jest wyposazona w grzatke elektryczng, ktéra bedzie sie zatgcza¢ w okresie bardzo
niskich temperatur zewnetrznych. Dla projektowanego budynku zapotrzebowanie na ciepto wynosi
8,5kW. Dobrano powietrzng pompe ciepta typu SPLIT o min. mocy 6,0kW.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych na etapie projektu wykonawczego nalezy sie
zwroci¢ do producenta pomp ciepta o szczegdtowy dobdr urzadzen biorgc pod uwage rzeczywiste
warunki. Dobrane urzadzenie zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan przy zachowaniu parametréw urzgdzen zaproponowanych
w dokumentacji.

5.2. Wewnetrzna instalacja c.o.

Wewnetrzna instalacja c.0o. w budynku zostata zaprojektowana z rur polietylenowych PE-
RT/AL/PE-RT, fgczonych metodg zaciskowa.

Mocowanie rur do podioza nalezy wykonywaé¢ za pomocy podwojnych uchwytéow. Odlegtosé
miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Prowadzenie instalacji c.0. w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w izolacji jastrychu oraz
w bruzdach sciennych. Rozprowadzenie instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

5.3. Projektowana instalacja grzejnikowa.

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano elektryczne grzejniki tazienkowe.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie glowicy
termostatycznej, typu RA 2994, zakres nastawy temperatur 8-26°C. Gtowica posiada zabezpieczenie
przeciw zamarzaniu. Na gatgzkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajace.

5.4. Projektowane ogrzewanie podtogowe.

Na parterze zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z dedykowanych rur. W zatgczonych
rysunkach zaznaczono obszar ogrzewania podtogowego.

Instalacje podtogowg zaprojektowano o temperaturze wody zasilajgcej 40°C. Przed wykonaniem
ogrzewania podtogowego nalezy wykonac obliczenia doboru rur oraz rozstaw zgodnie z wymogami
producenta.

W celu sterowania ukfadu ogrzewania podtogowego nalezy w szafce natynkowej zamontowac
zespot odpowietrzajgco-spustowy z automatycznym odpowietrznikiem, zawory termostatyczne do
regulacji czynnika grzewczego w obwodach oraz przeptywomierze.

Ukfadanie instalacji grzewczej podtogowej rozpoczyna sie od montazu brzegowych paskow
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izolacyjnych. Brzegowy pasek musi obiega¢ pomieszczenia wzdiuz $cian, filaréw, oscieznic
drzwiowych oraz przy szafie rozdzielacza powinien by¢ tak potozony i umocowany, aby uniemozliwi¢
jakiekolwiek jego przesuniecie przy montazu ptyt systemowych lub betonu. Ptyty systemowe musza
by¢ tak uktadane, aby z kazdej strony ptyty byty potgczone miedzy sobg za pomocg zaktadki hakowe;j
znajdujgcej sie na obrzezach piyty. Przy uktadaniu obwoddéw grzewczych nalezy tak ukfadaé, aby
unikaé potgczeh rur grzewczych.

Wykonanie uktadu ogrzewania podiogowego nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie
kwallifikacje oraz szkolenia.

5.5.  Kurtyny powietrzne.

Nad wejsciem gtéwnym do budynku =zaprojektowano kurtyne powietrzng wyposazong w
nagrzewnice elektryczng o jednostkowej mocy 2kW. Zasilanie kurtyny nalezy wykona¢ wg odrebnego
opracowania, zgodnie z projektem czesci elektrycznej dla budynku.

5.6. Izolacje termiczne.

Po przeprowadzonych probach szczelno$ci instalacji c.0. nalezy izolowaé cieplnie izolacjg
odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych przepiséw.
Przewody izolowa¢ materiatem odpornym na temperature 90°C. Do izolowania stosowaé otuliny z
pianki o wspotczynniku 0,035 W/(m*K).

W takim przypadku grubosc izolacji nalezy przyjmowac:

¢ dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej 20mm,

o dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla s$rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej rowna

srednicy wewnetrznej rury,

e dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,

Przewody prowadzone w jastrychu na parterze nalezy izolowa¢ otuling z pianki PE gr. 9mm
powleczonej folig, pozwalajgcag na zalanie izolacji betonem.

Izolacja na instalacji umieszczonej w przestrzeniach miedzy sufitowych oraz w przestrzeniach,
gdzie rurociggi sg widoczne, winna by¢ zaizolowana otuling termiczng o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, wykonanej w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225. Wg w/w rozporzadzenia
izolacje cieplne przewodéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane z
wyrobéw o nastepujgcych klasach reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2Ls2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,dO;
BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0 (klasy reakcji na ogien wyrobéw budowlanych zostaty oznaczone zgodnie z
normg PN-EN 13501-1+A1:2009).

5.7.  Proby cisnieniowe i odbiér techniczny.

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych instalacji nalezy odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa
i dokfadnie przeptuka¢ instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje czysta, zimng wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Probe instalacji c.o. z rur polietylenowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie préby
cisnieniowej w nastepujgcy sposoéb:

Préba wstepna — 1 godzina:

o wytworzy¢ cisnienie (réwne wartosci cisnienia roboczego powiekszonej o 2 bary: prob+2,
lecz nie mniegj niz 4bar),
e przez 0,5 godziny, trzykrotnie (co 10 minut) podnosi¢ cisnienie probne do pierwotnej

wartosci,
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e podczas préby szczelnoéci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz,
e warunkiem uznania wyniku préby za pozytywny jest brak roszenia i przeciekéw oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara.

Préba gtéwna — 2 godziny:

e podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego,

e podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz,

e warunkiem uznania wyniku préby za pozytywny jest brak roszenia i przeciekow oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci wodg zimng, instalacje grzewczg nalezy
poddac probie szczelnosci wodg cieptg o najwyzszych mozliwych parametrach roboczych (préba na
gorgco), lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Proba na gorgco powinna byc¢
potgczona z regulacjg parametréw pracy instalaciji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, instalacje nalezy ponownie przeptukac.
Kazdg prébe szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.

6. Opis rozwigzania projektowego instalacji klimatyzacji.

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen
przedmiotowego obiektu, w celu utrzymania odpowiedniego komfortu cieplnego klientéw i
pracownikow.

Do chtodzenia przewidziano zastosowanie klimatyzatoréw sciennych w systemie split.

Szczegotowe dane techniczne i elektryczne przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Montaz klimatyzatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Jednostki wewnetrzne montowane bedg min. 2,2m nad podtoga, zas agregaty zewnetrzne na
konstrukcjach wsporczych i amortyzatorach antywibracyjnych.

Praca klimatyzatoréw sterowac bedg termostaty scienne.

6.1. Instalacja czynnika chtodniczego.

Instalacje czynnika chiodniczego zaprojektowano z rur miedzianych, tgczonych metodag
lutowania, z tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie montazu instalacji. Instalacje nalezy wykonac z
rur miedzianych, atestowanych o wymaganej jakosci wg normy EN133/22. taczenie rur miedzianych
za pomocg lutu twardego oraz armatury na gwint. Polgczenia na gwint uszczelnia¢ tasma teflonowa.
Stosowac taczniki miedziane dla potgczen kapilarnych wg normy EN133/80. Dla potgczen
roztgczajgcych (gwintowych) stosowac tgczniki, np. z mosigdzu wg PN-77/H-87025.

Instalacje chtodniczg nalezy izolowaé¢ termicznie np. otuling kauczukowg o grubosci zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami. Przewody chtodnicze usytuowane na zewnatrz budynku nalezy
montowac i izolowa¢ analogicznie jak wewnetrzne. |zolacje przewodoéw prowadzonych na zewnatrz
budynku nalezy dodatkowo pokry¢ powtokg ochronng, nanoszong przez malowanie. Po zakonczeniu
montazu rur i izolacji, przewody nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ostonowym, wykonanym z blachy
ocynkowane.

Prowadzenie instalacji wykona¢ pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego, zgodnie z
czescig rysunkowg niniejszego opracowania. W przypadku prowadzenia w miejscach odstonietych,
nalezy wykona¢ obudowe instalacji np. z piyt k-g. Przewody nalezy podwiesza¢ do stropow
konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami. W miejscach podwieszen i uchwytow
obejmy izolowanych przewoddéw chtodniczych powinny obejmowac rure wraz z izolacjg. Wszystkie
przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych
(z uwzglednieniem wymogow zabezpieczen ppoz.), umozliwiajgc swobodne przemieszczanie

przewodu w przegrodzie. W tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
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Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng nalezy wykonac instalacje czynnika chtodniczego
oraz zamontowac przewody (kable) zasilajgco-sterownicze.

6.2. Potaczenia elektryczne i sterowanie.

Doprowadzenie przewoddw zasilajgcych i sterowniczych do urzadzen klimatyzacyjnych, wg
odrebnego opracowania, zgodnie z projektem czesci elektrycznej dla budynku. Potgczenia i
zabezpieczenia elektryczne urzgdzen wentylacyjnych muszg odpowiada¢ wytycznym producenta i by¢
wykonane zgodnie z DTR danego urzadzenia. Automatyka i sterowanie winno by¢é dobrane i
uzgodnione z producentem danego urzgdzenia.

6.3.  Préby cisnieniowe i odbiér techniczny.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomienia nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzgdzen oraz elementéw klimatyzacyjnych.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej, nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelnosci, a nastepnie
dokona¢ jej osuszenia, zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producentéw urzgdzen,
zamieszczonymi w instrukcjach montazowych i w DTR urzadzen. Instalacja klimatyzacji powinna
zosta¢ napetniona czynnikiem chtodniczym i uruchamiana przez uprawnione i wyspecjalizowane firmy.

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne cisnienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzadzeh na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci,
instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

7. Uwagi koncowe.

— Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

— Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

— Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢é dokonywane wytgcznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem lub innymi jednostkami
uzgadniajgcymi. Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokot.

— Uruchomienia wszystkich urzgdzehn dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentéw poszczegoélnych urzadzen.

— Zastosowane materialy i urzgdzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

— Podane materialy instalacyjne sg przyktadowe i dopuszcza sie ich zamiane na materiaty
réwnowaznej jakosci.

— Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i Polskimi Normami.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ
INSTALACII WOD.-KAN.
C.0. ORAZ KLIMATYZACII

Inwestor: Nadlesnictwo Mitomtyn
ul. Nadlesna 9
14-140 Mitomtiyn

Adres: Budynek biurowy
Mata Rus
dz. nr 3055/21

gm. Ostréda

Faza projektu: Techniczny
Branza: Sanitarna
Projektant: inz. Tomasz Rydzynski

adres zamieszkania: Szadkowice-Ogrodzim
ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

upr. bud. nr LOD/1488/PWOS/10

do projektowania bez ograniczen

specjalnosci instalacji sanitarnych
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8. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z niniejszym projektem nalezy przestrzegac zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji robét podano w opisie niniejszego opracowania.

o Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
e nie dotyczy,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
o systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
o systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

e szczego6towy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacii

Opracowat:
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