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2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
dla budowy budynku kancelarii szkétki Mata Ru$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig, lesnictw
Zwierzewo i Kaczory.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania sa:
= Projekt architektoniczno-budowlany,

= Uzgodnienia z Inwestorem,

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz.
839),

= Norma branzowa: N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

= PN-HD 60364-4-41:2009. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

= PN-HD 60364-4-43:2010. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

= PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

= PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

= |nne normy i przepisy branzowe.

2.3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeta jest:
= |nstalacja zasilajgca i oswietleniowa,
= |nstalacja uziemiajaca, przeciwprzepieciowa,
= |nstalacje niskopradowe,
= |Instalacje elektryczne zewnetrzne.

2.4. Ogolne dane energetyczne

Moc zapotrzebowang dla projektowanego budynku obliczono na 14,12kW. Od ziacza kablowo-
pomiarowego nalezy poprowadzic lini¢ zasilajaca do budynku kablem YKY 4x10.
Bilans mocy

Urzadzenie Pi [kW] Kj Ps [kW]
Rozdzielnica zasilajgca TZ (ogrzewanie, gniazda, oswietlenie i inne 46,73 03 14,02

drobne obiory)
suma| 46,73 0,3 14,02




Instalacje wyposazono w mozliwos¢ podiaczenia agregatu pradotworczego, awaryjnie wykorzystywany
na potrzeby wiasne budynku w przypadku braku dostawy energii elektrycznej. Podtaczenie nalezy
wykona¢ poprzez przetacznik siec-0-agrgat uniemozliwiajacy podanie napiecia na sie¢ zasilajaca.
Ponadto przewidziano rezerwowe aparaty zabezpieczeniowe dla podtaczenia instalacji fotowoltaiczne;.

2.5. Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych

Instalacje 1-faz. projektuje sie przewodami typu N2XH, instalacje 3-faz. projektuje sie przewodami lub
kablami N2XH, wg zataczonego schematu. Stosowac gniazda oraz wypusty zasilajgce w zalezno$ci od
umiejscowienia i typu odbioru. Instalacje zasilajacg projektuje sie przewodami uktadanymi w rurkach
ochronnych w przestrzeniach podtdg, Scian i sufitow podwieszanych. W $cianach zewnetrznych instalacje
bedg prowadzone w przestrzeni instalacyjnej pod tynkiem.

Zaleca si¢ uktadanie przewodow w okreslonych strefach instalacyjnych zgodnie z normg SEP-E-002.
Przewody nalezy uktadac pionowo i poziomo:
e poziome odcinki instalacji na Scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,
e pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy lub prostopadle od
puszki do gniazda,
e przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac¢ 0,3 m nad podtoga.

Gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym montowac:
e w pokojach - na wys. 0,3 m od podiogi,
e w kuchni - na wys. 0,3 m od podiogi oraz na wys. 1,2 m od podtogi przy blatach,
e wtoalecie - na wys. 0,3 m od podtogi dla grzejnikdw i podgrzewaczy wody oraz na wys. 1,2 m od
podifogi przy umywalce

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnoSci oraz na zewnatrz budynku zastosowaé gniazda
hermetyczne o podwyzszonej klasie ochrony co najmniej IP44.

Wszystkie gniazda stosowa¢ ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielng zytg do szyny PE w
rozdzielnicy gtéwnej TZ.

W toalecie instalacje wykonac przestrzegajac:

e instalowanie gniazd wtyczkowych hermetycznych w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz
0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowe;

e instalowanie puszek, rozgateznikow i odgateznikow oraz urzadzen rozdzielczych i sprzetu
taczeniowego poza strefami 0, 1 2,

e instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw
o$wietleniowych o Il klasie ochronnosci oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

e mozliwo$é stosowania w strefie 0 napigcia o wartosci nie wigkszej niz 12 V (uktad SELV). Zrédto
zasilania tego napiecia powinno by¢ usytuowane poza tg stref,

e mozliwo$¢ stosowania w strefie 3 przeno$nych odbiornikéw w kl. I ochronno$ci, np. suszarka,
golarka, lokéwka.

W budynku nalezy zasili¢ urzadzenia branzy sanitarnej wg wytycznych zawartych w projekcie
branzowym.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania za pomocg grzejnikéw elektrycznych.
Projektuje sie wykorzystanie urzadzen, kitore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Zastosowane zostang grzejniki z programatorami czasowymi tygodniowymi.



2.6. Instalacja oSwietlenia

Instalacja oswietleniowa podstawowego w budynku zostanie wykonana za pomocg opraw wskazanych na
rzutach. Oprawy o$wietleniowe zainstalowaé we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac wymagane
natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED.
Przyjeto instalacje opraw nastropowo.

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez faczniki o$wietleniowe. Laczniki nalezy umieszczac
obok drzwi na zalecanej wysokosci 110-140cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,O8wietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy we wnetrzach”
oraz wytycznych Inwestora przyjeto poziomy natezenia oSwietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia

obliczeniowa oswietlenia Es
Korytarz podtoga 100 Ix
Pomieszczenia techniczne, pomocnicze 0,85 m od podtogi 200 Ix
WC, jadalnie 0,85 m od podtogi 200 Ix
Pom. biurowe 0,85 m od podtogi 500 Ix

Na obiekcie nalezy wykona¢ o$wietlenie terenu dojscia do budynku. Oprawe nalezy instalowa¢ na
elewacji budynku.
Zatgczanie oSwietlenia zewnetrznego poprzez czujke zmierzchu i ruchu wbudowang w oprawe.

2.7. Instalacja uziemiajaca

Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy nalezy wykonaé
ptaskownikiem FeZn 30x4 jako zamkniety pierscien (potaczenia spawane) i umiesci¢ w dolnej warstwie
fundamentu $cian zewnetrznych oraz potaczy¢ ze zbrojeniem poprzez spawanie. Od uziomu nalezy
wyprowadzi¢ odejscia (FeZn30x4mm) do Szyn Wyrédwnawczych w budynku. Rezystancja uziemienia dla
budynku powinna wynosi¢ ponizej 10 Ohm.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowaé drut FeZn @8. W sgsiedztwie urzadzen
elektrycznych, metalowych urzadzen wystajacych ponad dach na wys. powyzej 0,3m, urzadzeh z
materiatéw izolacyjnych wystajacych powyzej 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody, umiesci¢
maszty odgromowe. Nalezy zachowywa¢ bezpieczne odstepy izolacyjne od chronionych urzadzen.
Maszty odgromowe potaczy¢ z siecig zwoddw. Jako przewody odprowadzajgce utozy¢ drut FeZn8 jako
instalacje naprezng na elewacji budynku. Nalezy zastosowac ztgcza kontrolne ZK.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci systemu zwoddw oraz przewodow
odprowadzajacych. Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiaréw wraz z metrykg
urzadzenia piorunochronnego.

Po dokonaniu oceny ryzyka niniejszy obiekt zakwalifikowano do IV klasy LPS (Klasa poziomu ochrony
odgromowej).

2.8. Potaczenia wyréwnawcze

W budynku nalezy zainstalowa¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW), ktorg nalezy potaczy¢ z
projektowanym uziomem budynku.

Do GSW nalezy przytaczyc:
¢ instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,
e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,



instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,
metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych,

metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji teletechnicznej,
metalowe czesci konstrukcji budynku,

szyne PE rozdzielni.

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze miejscowe w tazienkach i kuchni.

2.9. Instalacja przeciwprzepieciowa

W ramach ochrony przepieciowej projektuje sie w rozdzielnicy TZ ograniczniki przepiec¢ klasy I+ll, jako
pierwszy i drugi stopien zabezpieczenia.

2.10. Instalacja ochrony od porazen

Zatozono ze sieC zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C, a instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Ochrone podstawowq stanowi izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o czutosci cztonu réznicowego
nie wigkszej niz 30mA oraz system gtownych i miejscowych potaczen wyrownawczych.

W przypadku wystepowania innego rodzaju sieci np. TT nalezy dostosowac sie do jej wymogow.

211. Instalacja LAN

W wiatrotapie z poczekalnig projektuje sie natynkowg telekomunikacyjng szafke TT, umieszczong pod
stropem. W szafce TT bedzie zainstalowany modem/router ewentualnego operatora (stacjonarnego lub
LTE). Od modemu/routera nalezy wyprowadzi¢ potaczenia patchordami na projektowany patchpanel. Od
gniazd LAN RJ45 we wskazanych miejscach budynku do patchpanelu w w/w szafce nalezy poprowadzi¢
przewody UTP kat. 6. W/w instalacja umozliwi podigczenie do sieci Internet.

212. Instalacja SSWiN

W budynku projektuje sie instalacje Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Instalacje alarmowg
oparto na centrali antywtamaniowej wraz z dualnymi czujkami ruchu i kontaktronami umieszczonymi w
stolarce. Instalacje wykona¢ przewodami bezhalogenowymi. Na zewnatrz budynku wykona¢ sygnalizator
optyczno-akustyczny w wykonaniu zewnetrznym. W wiatrotapie umie$ci¢ centrale alarmowg oraz
manipulator do sterowania instalacjg. Centralka alarmowa musi by¢ wyposazona w modut z
powiadamianiem GSM.

2.13. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Na zewnatrz budynku nalezy wykonac zasilanie do budynku (WLZ). Zasilanie do budynku nalezy
wykona¢ linig kablowa typu YKY 4x10mm2. Zasilanie budynku realizowane bedzie z istniejacej rozdzielni
zZlokalizowanej na dziatce Inwestora. Z istniejacej rozdzielni zaprojektowano WLZ YKY 4x10 mm2 na
potrzeby zasilania proj. rozdz. PV (paneli fotowoltaicznych).

Kable na zewnatrz nalezy uktadac¢ ziemi. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy: N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe®. W ziemi kable nalezy utozy¢ na gtebokoSci
0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ takq samag warstwa piasku. Na catej dtugo$ci kable uktadane
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w ziemi przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na koncach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wejsciach
do rur ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowac tabliczki
informacyjne. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nn prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przebieg tras kabli nn pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)
stwierdza sie, e projektowane instalacje elektryczne oddziatujg wytacznie w granicach dziatek na ktdrych
zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sasiednie dziatki. Budynek nie bedzie emitowat pola
elektromagnetycznego przekraczajacego dopuszczalne normy.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

2.15. Uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi
branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robdt zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.



3. Informacja dotyczaca planu BIOZ

BUDYNEK KANCELARII SZKOLKI MALA RUS WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ
KANCELARIA LESNICTW ZWIERZEWO | KACZORY

Nadlesnictwo Mitomiyn
ul. Nadlesna 9
14-140 Mitomiyn

Michat Siminski
upr. nr LOD/1439/PWOE/10
ul. Klonowa 15a

95-050 Konstantynow t.odzki
(Projektant)



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
e ukladanie przewodow i kabli energetycznych nn, sterowniczych, sygnatowych w budynku

oraz na zewnatrz,
e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatow,
e podigczenie przewodow i kabli do urzadzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
o Drak,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e W obrebie prowadzonej inwestycji brak zabudowan, na dziatce znajdujg sie instalacje
podziemne .

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
e kable energetyczne — mozliwe porazenie pradem elektrycznym w trakcie prac montazowych,
e prace montazowe — mozliwe urazy ciata,

e Prace na wysokos$ciach — mozliwy upadek.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. — przed podjeciem pracy,
o wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
e harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,
e szczegbtowy nadzér i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,
o dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sasiedztwie czynnych instalacj,
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
e dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,
e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
o Wszystkie prace zwigzane z budowag nowych obiektéw powinny by¢ prowadzone ze
szczegblng ostroznoscig i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢



odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i ppoz.

e Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac
wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z CE lub aprobatq techniczna.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku

pracy
e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;
kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

4, OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,86 kWp na uzytek
Nadlesnictwa Mitomtyn. Instalacja bedzie produkowac energie elekiryczng z energii stonecznej. W
procesie produkcyjnym nie wystepujg przedsiewziecia, mogace potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko
wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzes$nia 2019 roku Dz.U.2019 poz.1839 z
poZniejszymi zmianami).

W skfad instalacji fotowoltaicznej bedzie wchodzi¢ falownik o0 mocy 25 kW, rozdzielnice kablowe z
zabezpieczeniami, panele fotowoltaiczne o mocy 565Wp — 44 szt. wraz konstrukcjg wsporczg, linie
kablowe AC nN, linie kablowe DC.

Inwerter bedzie zlokalizowany na gruntowej konstrukcji wsporczej modutéw. Przy inwerterze
bedzie znajdowac sig skrzynka rozdzielcza DC: R-DC-01 z odpowiednimi zabezpieczeniami, do ktore]
zostang wprowadzone przewody z paneli fotowoltaicznych. Rozdzielnica DC bedzie zawiera¢
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe 1000V DC, o charakterystyce T1+T2 oraz roztgczniki
bezpiecznikowe 2P z wktadka topikowg 16A.

Falownik zostanie zabezpieczony w rozdzielnicy AC: R-AC-01 wytacznikiem nadpradowym 4P o
pradzie 50A i charakterystyce B oraz zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym T1+T2 4P, o pradzie
wytadowczym 12,5kA. Omawiana rozdzielnica rowniez zlokalizowana bgdzie w sagsiedztwie falownika.

Przewody zasilajace falownik zostang poprowadzone w gruncie do ztacza kablowego ZK-PV-01
zlokalizowanego na elewacji budynku. W tym taczu zlokalizowany zostanie wytgcznik nadpradowy o
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pradzie 63A i charakterystyce B. Za ztagczem przewody bedg przeprowadzone przepustem kablowym do
wnetrza budynku, a nastepnie poprowadzone do lokalizacji rozdzielnicy TZ w kanatach kablowych.

Przewody solarne od rozdzielnicy R-DC-PV-01 do paneli fotowoltaicznych zostang
poprowadzone jako napowietrzne wzdtuz konstrukcji wsporczej. Minimalny odstep pomiedzy przewodami
solarnymi ,+” a ,-” musi wynosi¢ 5cm.

Zamierzenie bedzie realizowane w przy budynku znajdujacym sie na dziatce o nr ew.: 3055/21,
obreb 0018 Mata Rus, na terenie gminy wiejskiej Ostroda, w powiecie ostrédzkim. Projektowana
instalacja fotowoltaiczna bedzie stuzy¢é do wytwarzania energii elekirycznej na potrzeby danej
nieruchomosci i nie bedzie zmienia¢ zagospodarowania dziatki ani sposobu jej uzytkowania a jedynie
zrodto, z ktdrego pozyskiwana jest energia elektryczna (energia elektryczna bedzie pozyskiwana z
instalacji oraz z sieci). Zgodnie z powyzszym nie ma obowigzku uzyskiwania decyzji
o warunki zabudowy. Inwestycja nie narusza oraz nie zmienia istniejacego przeznaczenia dziatki.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu
instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy nominalnej modutow 24,86 kWp obejmujacych:

e roboty przygotowawcze
montaz konstrukcji wsporczej
montaz modutéw fotowoltaicznych
inwertery i rozdzielnice systemu
potaczenia kablowe elementdw instalacji

System fotowoltaiczny o mocy nominalnej 24,86 kWp bedzie potaczony z siecig dystrybucyjng i
trojfazowg wewnetrzng siecig elektryczng niskiego napiecia.

Elementy uktadu fotowoltaicznego
Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z 1 sekc;ji.

SEKCJA 1 skiada sie z:
e 2 tancuchdw po 16 modutéw o mocy 565Wp w konfiguracji szeregowe;j
e 1fancucha sktadajgcego sie z 12 modutéw o mocy 565Wp w konfiguracji szeregowej
e 1 x falownik trojfazowy o mocy 25kW
e petnej optymalizacji i wbudowanym systemem pomiaru energii

Gtéwne parametry elektryczne instalaciji fotowoltaicznej przedstawia ponizsza tabela:

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego

Moc znamionowa 24,86 kWp
llo$¢ modutéw fotowoltaicznych 44
Powierzchnia czynna modutéw 113,7 m?2

41 MONITORING PRACY INSTALACJI

Instalacja fotowoltaiczna bedzie monitorowana poprzez dedykowang aplikacje producenta falownika.
Dane znajdujace sie w aplikacji pozwolg na kontrole serwisowg instalacji oraz zapewnia podglad uzyskéw
i stanu pracy instalacji. W tym celu niezbedne jest zapewnienie falownikom dostepu do Internetu poprzez
Wi-Fi lub kablem sieciowym.

W  przypadku konieczno$ci ograniczenia eksportu mocy niezbedne bedzie zainstalowanie
w rozdzielnicy gtownej licznika energii i analizatora sieci wraz z przektadnikami pradowymi
i skonfigurowania i potgczenia ich w odpowiedni sposéb wraz z falownikiem, tak aby ograniczat on
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produkowang moc do poziomu biezacej auto-konsumpgiji.

5. DOBOR URZADZEN
5.1 INWERTER
Zadaniem inwerterow fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty
fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do sieci wewnetrznej firmy budynku. Falownik po
wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) bedzie sie synchronizowa¢ z siecig wewnetrzng firmy
budynku. Po zaniku napiecia w sieci wewnetrznej falownik bedzie przechodzi¢ automatycznie w tryb
uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci
wewnetrznej odbywaé sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).
W przypadku zaniku napiecia w sieci, napigcie po stronie pradu state-go zostanie obnizone do wartoSci
bezpieczne] dzieki optymalizatorom mocy.
Parametry faricuchéw po stronie napiecia statego zostaly dobrane tak by nie przekraczaty w zadnych
warunkach dopuszczalnych parametrow wejsciowych falownikdw.
Falownik bedzie posiadac:

manualny roztgcznik lub bezpiecznik roztgcznikowy po stronie generatora DC na czas serwisu

system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgce;

system monitorujacy produkcje energii

system umozliwiajacy kontrole instalacji

W niniejszym opracowaniu zastosowano inwerter o mocy 25 kW. Falownik pracuje w uktadzie
tréjfazowym oraz wyposazony zostat w automatyczng synchronizacje z siecig elektroenergetyczng oraz
zabezpieczenie pracy wyspowe;.

Parametry techniczne falownika

MOC ZNAMIONOWAL.......eveiieiieieseseses ettt bbbt s s s ettt et s et b s s bbbt tenes 25 kW
MOC MAKSYMAINGA DC.......cooviriiiiiiiiisss ettt senenas 37,5 kW
MaKSIMUM WYAAJNOSCI......vvvieieriririnir ittt 98,6%
EUropejska WYAJNOSC ...t 98,2%
Maksymalng NAPIECIE Z PV ..ot 1100 V
ZNamionNOWE NAPIECIE Z PV ...ttt 620 V
Maksymalny prad WEJSCIOWY ..........c.cueueuriiiiriiriririre ettt 3*40 A
Maksymalny Prad WYJSCIOWY .........ccueueuriiiiieieisisire ettt 42,4 A
NaPIECIE WYJSCIOWE AC........cuouiiiiiiiiiee sttt ettt bbbttt benesenis 400V
VWIJSCIE ..ttt bbbt Trojfazowy
CZESIOtIWOSCE. ... e e s e s 50/60 Hz

52  MODULY FOTOWOLTAICZNE

Generator fotowoltaiczny korzysta z konfiguracji szeregowej. Projektuje sie panele fotowoltaiczne
monokrystaliczne o mocy 565Wp. Sekcja 1 bedzie sktadata sie z 44 modutéw. Parametry techniczne
paneli fotowoltaicznych

1Yo Tog4 = o4 (o o TSR 565 Wp
TYP OGNIW .t Monokrystaliczne
WG . e £ e ettt bbbt ren s 32 kg
WWYIMIAIY ..ttt 2278x1134x30 mm
[OSE OGNIW | POBCZEN ...ttt bbbt 144
Napiecie 0bwodu OIWarEGO VOC .......cooviiiriiireeere e 90,87V
Napiecie W punkcie moCy MaKS. VIMP ......ceiiiiiiiieeiiee e 42,14V
Prad ZWArCIOWY ISC......cvvuiiiiieieieiiiii sttt 14,19 A
Prad w punkcie MmoCy MaKS. IMP ..o 13,41A



SPrawnOSE MOGUIU .......cuviiiriieieiesie ettt 21,87 %

TOIErANCIA MOCY ...ttt 0~+3%
Wspotczynnik temperaturowy ISC - QISC..........ccuvvriiriiiricirrcee e +0,046 %/°C
Wsp6tczynnik temperaturowy VOC - BVOC.......c.cvriiiirrrniiceeessee s -0,25 %/°C
Wspdtczynnik temperaturowy Pmax = YPMP ... -0,30 %/°C

53  KONSTRUKCJA MONTAZOWA

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykorzystana zostanie konstrukcja gruntowa. Kat nachylenia
modutow wyniesie 25 stopni, montaz modutow w orientacji poziomej, po 4 rzedy. Konstrukcja wykonana
zostanie z profili stalowych lub aluminiowych. Moduty nalezy mocowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta
konstrukcji oraz modutéw, tak aby zachowa¢ maksymalne parametry wytrzymatosciowe.

6. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE AC | DC

6.1 ROZDZIELNICE DC

Moduty fotowoltaiczne i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu statego DC za pomocy
rozdzielnicy R-DC-01. Rozdzielnica ta bedzie zlokalizowana w sasiedztwie falownika. Rozdzielnica
bedzie zawiera¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 3P, 1000V DC T1+T2 i roztaczniki bezpiecznikowe
2P z wktadkg topikowg 16A..

6.2 ROZDZIELNICA AC

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do
instalacji elektrycznej obiektu projektuje sie montaz aparatury elektrycznej w R-AC-01, ZK-PV-01 oraz w
rozdzielnicy TZ w budynku.

W sktad zabezpieczen w R-AC-01 bedg wchodzi¢:

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 4P 12,5kA T1+T2,

- wylgcznik nadpradowy 50A charakterystyka B,

W sktad zabezpieczen w ztaczu ZK-PV-01 bedg wehodzic:

- wylgcznik nadpradowy 63A charakterystyka B,

W sktad zabezpieczen w rozdzielnicy TZ bedq wchodzic:

- wylgcznik nadpradowy 80A charakterystyka B,

- zabezpieczenie RCD 80A 30mA 4P typ AC

1. OKABLOWANIE

71 OKABLOWANIE PO STRONIE PRADU PRZEMIENNEGO (AC)

Miedzy falownikiem F-01, a rozdzielnicg R-AC-01, rozdzielnicg R-AC-01, a ztaczem ZK-PV-01, ztaczem
ZK-PV-01 a rozdzielnicg TZ zostang przeprowadzone przewody aluminiowe o parametrach odpowiednio
dobranych do mocy instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do
warunkoéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkow napieé zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

Na odcinku F-01 — R-AC-01 — ZK-PV-01 sugeruje sie zastosowanie przewodu ziemnego YAKSX
4x16mm2 prowadzonego w gruncie. Na odcinku ZK-PV-01 — TZ sugeruje si¢ zastosowanie przewodu
YAKXS 5x16mm2 prowadzonego w kanale kablowym..

72  OKABLOWANIE | ZLACZA PO STRONIE PRADU STALEGO (DC)
Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych bedg wykonane z wykorzystaniem dedykowanych
ztaczek dla instalacji solarnych jednego producenta.
Parametry techniczne ztacz przewoddw systemu fotowoltaicznego:
maksymalny prad systemu fotowoltaicznego jaki moze wytrzymac: 30A
maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego jaki moze wytrzymac: 1000V
termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C
stopien ochrony: IP65
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Przewody DC (,*" i ,-") nalezy prowadzi¢ oddzielnie od siebie min. 5¢cm. Okablowanie miedzy
poszczegolnymi modutami PV (grupa/stringami modutéw PV) a inwerterem wykonane zostanie za
pomocag kabli solarnych o ponizszych parametrach:
«  sugerowany typ przewodu np.: 1x6mm2 lub rbwnowazny

napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

pojedyncza wigzka

podwojna izolacja

zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5

izolacja: polwinitowa na 90°C

powtoka: polwinitowa odporna na UV

temperatura wg PN-93/E-90400

na powierzchni przewodu: max. 90°C

po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C

instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C

Klasa reakcji na ogien Dca-s2,d2,a1

7.3  TRASY KABLOWE

Wszystkie przejscia przez sciany bedg uszczelnione. PrzejScia przez sciany oddzielenia pozarowego
beda uszczelnione certyfikowang masg ognioodporng o takiej samej wytrzymato$ci ogniowej. Na
odcinkach: moduty PV - rozdzielnica DC, rozdzielnica DC - falownik przewody bedg pro-wadzone jako
napowietrzne wzdtuz konstrukcji modutow. Na odcinku rozdzielnica R-AC-01 — ztacze ZK-PV-01 kabel
bedzie prowadzony pod ziemig. Na odcinku ztacze ZK-PV-01 - rozdzielnica TZ prze-wdd bedzie
prowadzony w kanale kablowym.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa projektowanego systemu fotowoltaicznego zostanie zrealizowana poprzez
ochronniki przeciwprzepigciowe typu I+l zainstalowana w rozdzielnicy DC i AC. Ochronniki nalezy
potaczy¢ przewodem LgY 1x16 mm2 (zdtto-zielonym PE) z miejscowq szyng wyrownawczg zlo-
kalizowang blisko falownika.

81  WERYFIKACJA POL FALOWNICZYCH
W celu doboru falownika jest zazwyczaj konieczne, aby zweryfikowa¢ zgodno$¢ uzywanych
falownikdw z polami fotowoltaicznymi.
Weryfikacja falownikéw odnosi sie do sekcji pradu statego systemu fotowoltaicznego i dotyczy:
weryfikacji napiecia statego
weryfikacji pradu statego

8.2  WERYFIKACJA NAPIECIA STALEGO

Sprawdzenie napiecia statego wykonywane jest w celu weryfikacji, czy zestaw napie¢ dostarczanych
przez panele PV jest zgodny z zakresem wahar napiecia wejsciowego falownika.

Innymi stowy, niezbedne jest, aby wyliczy¢ minimalny i maksymalny poziom napiecia modutow
fotowoltaicznych i zweryfikowaé, ze pierwsza warto$¢ jest wieksza od minimalnej dopuszczalnej dla
napiecia wejéciowego falownika, a druga warto$¢ jest mniejsza od maksymalnego napiecia wejsciowego
dopuszczalnego przez falownik.

8.3  WERYFIKACJA PRADU STALEGO

Weryfikacja pradu statego wykonywana jest w celu sprawdzenia czy prad zwarciowy pola PV @STC jest
mniejszy niz maksymalna dopuszczalna wartos¢ pradu wejsciowego falownika.
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84  WERYFIKACJA MOCY

Weryfikacji mocy jest wykonywana w celu sprawdzenia czy moc znamionowa grupy przetwornic DC / AC
(suma mocy znamionowej falownika) jest wigksza niz 80,00% i mniejsza niz 130,00% mocy znamionowe;

systemu fotowoltaicznego (suma mocy znamionowej modutow fotowoltaicznych).

8.5 UZYSKI

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie uzyskow energii elektrycznej w skali roku
STYCZEN 792 kWh

LUTY 1179 kWh

MARZEC 2416 kWh

KWIECIEN 3302 kWh

MAJ 3954 kWh

CZERWIEC 3767 kWh

LIPIEC 3822 kWh

SIERPIEN 3216 kWh

WRZESIEN 2560 kWh

PAZDZIERNIK 1839 kWh

LISTOPAD 794 kWh

GRUDZIEN 626 kWh

SUMA ROCZNA 28 267 kWh

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - INFORMACJE DLA EKIP RATOWNICZYCH

+  Falownik fotowoltaiczny znajduje sie na gruntowej konstrukcji wsporczej modutow PV i bedzie
przylaczony do wewnetrznej sieci budynku poprzez rozdzielnice TZ.

+  Przewody DC bedg prowadzone jako napowietrzne wzdtuz konstrukcji modutow PV. Napiecie DC z

panelu fotowoltaicznego nie bedzie sprowadzane do wnetrza budynku.

+ W przypadku zadziatania gtéwnego wytacznika pradu / wytacznika pozarowego napiecie po stronie
AC zostanie odtgczone, tym samym falownik przejdzie w stan czuwania.

«  Obiekt z instalacjg fotowoltaiczng nalezy oznakowa¢ zgodnie z: normg PN-EN 60364-7-712 w
miejscu przytaczenia instalacji PV, w rozdzielni gtéwnej budynku, przy liczniku, przy przeciwpozarowym
wytaczniku pradu — jesli wystepuje oraz przy gtownym wytgczniku zasilania.

+  Montaz instalacji fotowoltaicznej bez wptywu na zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

*  Montaz instalacji fotowoltaicznej bez wptywu na drogi pozarowe.

+ W trakcie dziatan ratowniczych moze by¢ wykorzystany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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10.  WYTYCZNE DLA BRANZ
10.1  BRANZA ELEKTRYCZNA

*  wrozdzielnicach administracyjnych budynku nalezy zapewni¢ odptyw na potrzeby odbioru energii z
instalacji fotowoltaicznej

*  przewody elektryczne w budynku uktadac¢ nalezy w rurkach instalacyjnych, korytkach, drabinach
systemowych, kanatach kablowych

*  Przewody solarne nalezy uktada¢ w minimalnej odlegtosci 5cm miedzy przewodem dodatnim

a ujemnym

+  Wymaga sie, aby zgodnie z Instrukcjg ITB, w obrebie wyznaczonych drog ewakuacyjnych,
przewody i kable instalowane na state w budynku, ze wzgledu na klase odpornosci pozarowej, miaty
klase nie nizszg niz Eca.

+  Wymaga sie, aby zgodnie z Instrukcjg ITB, poza obrebem drog ewakuacyjnych, przewody i ka-ble
instalowane na state w budynku, ze wzgledu na klase odporno$ci pozarowej, miaty klase nie nizsza niz
Eca.

11.  INFORMACJE | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Prace instalacyjne nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet elektroinstalacyjny)
posiadajace certyfikaty zgodnosci ,CE” lub znak budowlany ,B”. Przedstawione rozwigzania zostaty
zaakceptowane przez inwestora. Dopuszcza sig stosowanie innych rownowaznych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow spetniajgcych co najmniej parametry podane w opracowaniu pod
warunkiem przedstawienia wyczerpujacych dowodéw spetienia wymogdw opisanych w projekcie i na ich
podstawie uzyskania akceptacji Gtdwnego Projektanta i Inwestora.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez wykonawce robot, powinny posiada¢ znak CE lub B
i certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci. Wszystkie dokumenty, badania jakosci producenta i in-strukcje
techniczne nalezy zachowac.

Gtéwny projektant oraz inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagaé
przedstawienia stosownych dokumentdéw, badan potwierdzajacych spetnianie przez  wyroby
deklarowanych parametréw.

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszg by¢ przez osoby i firmy uprawnione zgodnie
z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz innymi przepisami szczegGtowymi
wymienionymi we wczesniejszych punktach niniejszego opisu.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca musi wykona¢ szkic sytuacyjny instalacji i uzupetnic karte zgtoszenia
instalacji do Panstwowej Strazy Pozarnej. Dokumenty te nalezy przekaza¢ do Panstwowej Strazy
Pozarnej. Dodatkowo Wykonawca po zakonczeniu prac musi przedstawi¢ inwestorowi informacje
i dokumenty wskazane w normie PN-EN 62446

12. INFORMACJE DLA INWESTORA

Moduty fotowoltaiczne nie emitujg zadnego hatasu, zadnych substancji, nie wibrujg, nie zacieniajg oraz
nie majg zadnego wptywu na zagospodarowanie dziatek sasiednich. W zadnym  przypadku nie
pogarszajg warunkéw uzytkowania obiektow znajdujacych sie na terenie inwestycji oraz na dziatkach
sgsiednich. Obszar oddziatywania inwestyciji catkowicie zamyka sie na dziatce inwestora.
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13.Zataczniki formalno - prawne

13.108wiadczenie projektanta

L6dz, pazdziernik 2023

Niniejszy projekt instalacji elektrycznych dla:

Nadlesnictwo Mitomiyn
ul. Nadlesna 9
14-140 Mitomiyn

Budynek kancelarii szkotki Mata Ru$ wraz z zapleczem socjalnym oraz kancelarig le$nictw Zwierzewo i
Kaczory

281509_2 gmina Ostroda
0018 Mata Rus
3055/21

zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz obowigzujgcymi normami i
zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Michat Siminski
upr. nr LOD/1439/PWOE/10
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13.2 Uprawnienia budowlane projektanta

Lédka Okrggewo
[zba Intynierdw Budownictwa
41425 Léde, wb Pélnozoa 30
oL {042) 832-07.33, fax {(42) EI0L63D L6d2. daia 16 srudsk 2010 .

13043620
Lodeks Ohena b Ik aseréw Badowsicten
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjm

OKKT2I61 99010
wpn e XKD 1512110

DECYZIA

Na podstiwie st 24wt | pki 2 Ustawy 2 dia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiskudw,
mynicrdw badowniciwa ook urbanisiiw (Dz. U ¢ 2000 #, Nr 5 poz 42 zpddn o) it 12est 1 pht 1,235,410 8,
At 13 ust Dokt 12508t 304, et T4 ust | pkt 5 st 3 pkt |73 Ustawy z daia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(rekst jedw, Dr O ¢ 2006 r, Nr 156, pog 1118 ¢ pidm. om ), orae § 11 ust, | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budowsictwa 2 dniz 28 kwietnia 2006 1. w speawie sasodzielnych Tunkeii lechnicznych w budownictwie
(D U. 3 2006 r, Nr 83, por. 578). onz wt 104 Ustawy 2 daia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postypowania
administracyynego (rekst jede. Dz. U, 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 2 pédn. o),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nadaje
Pane Michatowi Lukaszowi Simitskiemu

MAgISIroOwi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 19 czerwea 1981 1. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODVI439/PWOE/10

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic siecd, instalac)i | urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
f‘L "m v ] # b yas 4 -y —:“‘)U
UZASADNIENIE

Okrgpowa Komisjn Kwalifkncyjou Ladzkie Okrggoweg [eby Inzynierdw Budownictwa w Lodzl po ustaleniu
m podstawie dokumentdw zlndoaych w dniu 2 sierpaia 2010 r, stwiendxils, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
Prrygoeawania zawodowego orax na podstawie peotokoliw 2 posteponani kwalifikacyinego oraz z przeprowadzcoego
egraminu stwierdzile. 26 Pan Michat Simifski pesada wymagane prawem wyksztalomie | praktykg zawodowy
kosseczng do wzyskania uprawnien budowlasych w ww. specjalnadel | uzyskad poaylywsy wynik egzaminu na
upenwnienia budowlane.

Majpc powyrsze m weadze, Okrgpows Komisia Kwalifikacyjne Lédzkiey Okrggowe) Izby [azynierdw
Budowniciwa w Lodzi orzekla 0k wsentengi.

Pouczenle
Od mmiejerej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjee| Polskie) Ly Iadyniertw
Buodowniciwa w Warszwie, 2 podraloiciwem Edodekic) Okregowej Tzhy Indymierdw Buedownictws w Eodzi,
w lerminie |4 dni od &ty dorgezenia decyasi

Skiad Oreckajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjee)
Lidzkie) Okrggowej Eeby Indysientw Budowniciwa:

Preewndnicescy Skladu Orzekajacego OKK LOTR % M {

myr in2 Zhigniew Cchodeki
Crlonek Skiadu Orzekajiegy OKK LOIB PR
s ind Jan Gadgzkn h
Crlonek Skiady Orzekajicegn OKK LOT e

mpr ind, Tomsse Kluska
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Pan Michal Simifiski jest upowazniony doc

n

)
3)

4

projektowanle, sprawdzania projeknw architeksoniczno-budowlanych | sprawowanis nadzoru autoeskiego oo
kierowania bedowa lub innymi robotami bedowlanymi rwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
siecl, inmalacie | wrzndzenia eleknryczoe i elekoenerpelycene, w tym kodejowe, trolejbusowe § tramwajowe sieci
trakcyjne wrex z urzpdzenam| do zisilanig i siecowania, egndnie z art. 14 wst. 3 pkt | i 3 Prawa budowlnego
i § 24 ust ) Roxporzadzenis MTIB,

spoczydzania projektu zagospodarowania dzialk lub terems, 2podar 2 § |5 Rozporaglzenia MTiB:

kerowani wytwarzaniem koastrukcyjnych elementdw bodoalanych cesz sadeorowania i komtroll techniczng
wylwarzania tych elementiw orax do wykcaywasia nadzoeu Inwestorskiegn, zgodnie z an. 135 ust. 3 Praws
budowlanego;

speawawanin kontrols sechniczsej ulreymanis obiektéw budowlanych. xgodnie z ar. 13 ust. 4 Prawa budowfanega,
2 zustrzedesiem at 62 ust. S Prawa biadow s go

Sklad Oezekujacy Okrepowej Komisji Kwalifikacyine)

Lidrioe] Okrggowe) [zby Inzyeicrdw Bodownictws:
Przewodniczacy Skladu Ovzekjicepo OKK LD

™ Gl
mgr in2. Zbigniew Clchodski

Catonek Skiuds Orzeknjacegn OKX LOTIB R
mpgr in. Jan Gahyzka =
Czhonek Skladu Orzekajacegn OKK LOIE Jgﬁ,

mygr inz. Tomasse Khaska

Orezymujg:

ol

Michat Siminskl

ul Zubardzin 1S m. 24

91032 todz;

Rada Edodzkiej Okrggowe) [zby Inzynierdw Budownikctwa,
Gliway Inspekior Nadeoru Bodowlancgo:

W

-
~
-
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13.3 Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSEKEA
I I B A
INIYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

O TR WETY TR e

0D AL -20H *

Fan Michat SIMINSKI o nemerse ewidencyjnym tODAES188/11
adres ramieszkania ul. Klonawa 154, 95-050 Konstantyntw bddzki

jest cztonkiem todzkie) Okregowej Izby Indymierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubarpieczenie od odpowiedzialnodei cpwilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 1023-02-01 do 2024-01-31.

Iadwadcrenie zostalo wypsrerowane elekbronicnie | opatroone bezpiecznym podpisemn elekzroniczmym
waryfRowanym ey pomecy wainege kealifibewaesge carylikaty wodnio 2003-00-10 roku prees:

Pictr Parkitry, fastepcs Preewodricryoegn Hady boctrie) Ok regowes Izby Indyniende Budownectvws

Tprdnie rart. 2 K

5l fzrmmy oy PrTATE| alatenie # woll w pasiaci slekiranicznn| | ogatromne go
bl Wiara e pod@sEn deblionoingg,
8 7, Diaiackpenie woll tkabons s Tonmes { pi ] sl Ega Ry s o plTe

* ek paprasnetcl dasgth w niskaipn Mdwiakzeshs maing prwiod 18 pomoy rameru weiyThacy segn sebsadcnma ne

sironie Pakide] bby Insmieniw Retowrkchan sww.pibargal b bortskhiar o 2 biorem wisloss) Okragawe] Ity Indpskedw
g ichma

\/ :



14 Spis rysunkow

1. Rzut dachu — plan instalacji 0AGrOMOWE]...........coiieiieiriiiicees s rys E-01
2. Razut parteru — plan instalacji elektrycznych, SSWIN i LAN .........ccoooiiiiiiiiiiscsc e rys E-02
3. Rzut fundamentow — plan instalacji UZIEMIGJECE]..........cvueurrriiiieiiirce s rys E-03
4. Schemat roZAZIEINICY TZ ......cvovviieieee e rys E-04
5. Schemat rozdzZielNICY TT .....ciiiiicieisees e rys E-05
6. Schemat SyStemu SSWIN ..o rys E-06
7. WIdOK SZAfEK TZ i TT.. oottt enens rys E-07
8. Instalacja fotowoltaiczna — lokalizacja modutéw, tras kablowych, falownika i

FOZUZIBINI. ...ttt rys E-08.1
9. Instalacja fotowoltaiczna —prowadzenie trasy kablowej w

DUAYNKU ..ttt rys E-08.2
10. Instalacja fotowoltaiczna — schemat elektryCzny............cccoovviiii rys E-09
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