LACZENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ ZE SCIANA ZEWNETRZNA
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s e D1 |DACH skosny Uwagi:
s / / 1. BLACHODACHOWKA 2cm 1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatg czescig dokumentacji
s 4 2. LATY 4x5cm 4cm projektowej.
3. KONTRLATY 2,5x 5 cm 2,5¢cm
L podktad betonowy 4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
gruboéci min. 10 cm z TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC KLASA W1 Sd = 0,02 BI OK @ PI LJS
betonu C8/10 5. KROKWIE 16 cm JR
SUFIT BLOK2PLUS Krzysztof Buchata
D2 e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135| www.blok2plus.pl
1. PLYTA OSB/3 1,8 cm
i;g%ggl[Lﬁﬁ%SNOWE 10 x 4,5 cm / WELNA MINERALNA ST Eix:ﬂz::;igzenia BUDYNEK KANCELARII SZKOLK| MALA
S0 SCIANA zewnetrzna fundamentowa S2 SCIANA zewnetrzna wykoniczona deskg elewacyjng 3 BiELKA STROPOWA / WEENA MINERALNA A=0,036 [W/mK] | 20 om RUS WRAZ Z ZAPLECZI'EM SOCJALNYM
1. TYNK SILIKONOWY NA 2 x SIATCE ZBROJACEJ 1. ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA NA KLEJU - — ORAZ KANCELARIA LESNICTW
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM | 2,5 mm IMITACJA DREWNA 2,5 mm & FRRUISOF e ROl R ATl AGE IR S S d00m 1= ZWIERZEWO | KACZORY
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU 2. 1ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO |, gcsvﬁzg\v/\lliwg RUSZT POD PLYTY - STALOWE PROFILE 5cm
2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,034 [W/mK] 10 cm /=0,036 [W/mK] T 125 om tytut rysunku Architektura - DETALE
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, 3. PUSTAK CERAMICZNY 25 cm . ’
BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY, ELASTYCZNA - 4. TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / 2cm PODLOGA - mgr inz. arch.
POWEOKA USZCZELNIAJACA PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU P1 s il projektant ARKADIUSZ SARLEJ
4. BLOCZEK BETONOWY KLASY C16/20 ZA ZAPRAWIE 24 om 1. GRES NA KLEJU 2cm upr. nr 14/LOOKK/2011
CEMENTOWEJ 2. JASTRYCH CEMENTOWY 7cm pr-
. - , 3. FOLIA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE - opracowata mgr inz. arch. JUSTYNA
S1 1SCTI$E£ ZTSEZ:NVLVE‘Z‘;ZOE;YF’::”" = 4. STYROPIAN EPS 100 A=0,038 [W/mK] - 2 x 8 cm 16 cm JABORSKA-BUCHALA
. X mm -
! 5. HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA PODKLADOWA 7
2.1ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FASADOWEGO | , O ZEREWALNA, ER. MIN. 0.8 o - opracowat gﬁgﬂi&mh' KRZYSZTOF
;\zl(’)LJOg?A[\I,(wCr)nEKF]{AMICZNY 25 6. PLYTA BETONOWA C 20/25 15cm skala rysunku 1:10
' , sl 7. PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE | 30 cm : ———\0]:}
4. TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA/ | 5 o 4 ) PAZDZIERNIK 2023 Y
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 8. GRUNT RODZIMY - ata opracowania




