
- zjazdy nawierzchnia bitumiczna (w budowie)

- ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej (w budowie)

INWESTOR:

BRANŻA:

PROJEKTANT:

OBIEKT:

 DROGI  PODPIS

Inżynier Arkadiusz Jaczun

ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń

DATA: 29 Listopad 2021 r.
SKALA: 1:500

RYS. NR:

1

Budowa oświetlenia drogowego

przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowęsy

Gmina Chełmża

ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA RYS.:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

SPRAWDZAJĄCA:

LEGENDA
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- proj. kabel oświetleniowy  YKY 5x10

- proj. rura osłonowa  HDPE 75

W miejscach skrzyżowania kabla  z wodociągiem, gazociągiem i innymi kablami

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz wjazdami do posesji projektowany

kabel chronić rurami osłonowymi HDPE-75.

UWAGA!!!

montowana na słupie stalowym h=5m

- proj. oprawa oświetleniowa  LED 30W

- istn oprawa oświetleniowa
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inż. Zdzisław Paczkowski

GP.I.7342/128/TO/91-92

specjalność drogowa bez ograniczeń

mgr inż. Jakub Paczkowski

KUP/0077/PWOE/10

spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urz. el.
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