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Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

[_jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa ulic Bernarda Chetkowskiego i Ks. Pratata Brylla w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem. KANALIZACJA DESZCZO-

WA
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym
380/1000 km 0.38
RAZEM 0.38
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.1/0215-04 mi przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1*2.6*380*0.9 m3 889.20
RAZEM 889.20
3|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0310-02 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1*2.6*380*0.1 m3 98.80
RAZEM 98.80
4|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m?2
d.1.1/0322-02 pow liniowych w gruncie suchym kategorii llI-IV o szerokos$ci do 1m i gtebo-
kosci do 3m wraz z rozbiérka
2.6*380*2 m?2 1976.00
RAZEM 1976.00
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
0.8*379*0.15 m3 45.48
RAZEM 45.48
6/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa gr. 30 cm
0.8*0.5*346+0.8*0.6*33-(3.14*0.1*0.1*346+3.14*0.16*0.16*33) m3 140.72
RAZEM 140.72
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢€ |m3
d.1.1|0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
889.2-(45.48+140.72+3.14*0.1*0.1*346+3.14*0.16*0.16*33+3.14*0.55*0.55* |m3 663.82
2.6*9+3.14*0.25*0.25*2.5*7)
RAZEM 663.82
8/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.1/0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
98.8 m3 98.80
RAZEM 98.80
9|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.1/0228-01
663.82+98.8 m3 762.62
RAZEM 762.62
10/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0207-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-

0210-04 mi samowytadowczymi na odlegto$€5 km
45.48+140.72+3.14*0.1*0.1*346+3.14*0.16*0.16*33+3.14*0.55*0.55*2.6*9+ m3 225.38
3.14*0.25*0.25*2.5*7

RAZEM 225.38
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
12|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne m
d.1.1/0408-01
11*2 m 22.00
RAZEM 22.00
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu  [kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszef rurociagow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
1.2 Roboty montazowe
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U "lite" z kielichem SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. m
d.1.2/0408-05 315x9,2mm
292.4+53.2 m 345.60
RAZEM 345.60
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U "lite" z kielichem SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. 200x5, |m
d.1.2/0408-03 9Imm
3.7+3.5+4.3+10.8+3.4+2.3+4.8 m 32.80
RAZEM 32.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 2-18 |Tréjnik PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2/0421-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U "lite" z kielichem SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. 200x5, |m
d.1.2|0408-03 9mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR-W 2-18 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej 450 o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2|0421-03
3*3 szt 9.00
RAZEM 9.00
21/KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.2|0530-01 elementy betonowe - obudowa kaskady
0.5*0.8*3.05-3.14*0.1*0.1*3.05 m3 1.12
RAZEM 1.12
22|KNNR 4 Studnie rewizyjna z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podtoze z beto- |m3
d.1.2/1413-08 nu B-15
3.14*0.55*0.55*0.15*9 m3 1.28
RAZEM 1.28
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z osadnikiem z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w goto- |stud.
d.1.2/0513-01 wym wykopie o gtebokosci 3m
Podstawa studni sr. 1000mm z element monolityczny C35/45-1szt ;
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton klasy C35/45, -
Kragi fi 1000/500 mm=4szt
Zelbetowe plyta pokrywowa Sr. 1000mm - beton C35/45 z otworem
Zelbetowe pierscienodciazajacy $r. 1000mm - beton C35/45 z otworem
Wiazy zgodnie typu o klasie obciaZznia D-400, okragly, Zeliwny $r. 600mm,
bez rygli z zwulkanizowana wktadka ttumiaca z tworzywa sztucznego, umiesz-
czona@ ha catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a wiazem z logo
MWiK Bydgoszcz
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.2/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-14 [0.5m] -14.00
stud.
RAZEM -14.00
25/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/0513-02 kazde 0.3 m réznicy gtebokosci stud.
6 [0.5m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
26|KNR-W 2-18 | Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw |szt.
d.1.2|0524-02 betonowych o parametrach:
- zeliwnej skrzynki wpustu - uchylnej kl. D - 400 o wym. 420/620 mm i wys. 150
mm z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym wg PN - EN 124,
- prefabrykowanego pierscienia odciazajacego,
- kraZow posrednich $r. 0,5 m,
- elementu przytaczeniowego $r.0,5 m,
- dna osadnikowego $r. 0,5 m.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
345.6 m 345.60
RAZEM 345.60
28|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2/0804-04
32.8 m 32.80
RAZEM 32.80
1.3 Regulacja osadzenia istn. wlazéw studzienek rewizyjnych, armatury wodocigowej
29/KNR 2-31 Regulacja armatury tj. zasuw wodocigowych wraz z wyposazeniem szt.
d.1.3/1406-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
30|KNR 2-31 Regulacja armatury tj. hydrantéw podziemnych wraz z wyposazeniem szt.
d.1.3/1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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