Przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1]10103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV

—

180*3.00 m2 540.000
RAZEM 540.000
2 PODBUDOWY
2|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci |mz
d.2|0114-03  |po zageszczeniu 8 cm
90*2.9 m2 261.000
RAZEM 261.000

3[KNNR 6 |Wyréwnanie istniejace; podbudowy mieszankg minerano-bitu- | m2
d.2|0108-01 |miczng asfaltowa reczne ubytkdw na istniejacej nawierzchni +
(most na rzece Magierka)
6*3 m2 18.000
RAZEM 18.000

3 NAWIERZCHNIA

4/KNNR 6  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
3|0308-01  |o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) + poprawienie nawierzchni
mostu na rzece Magierka
180*2.7 m2 486.000
RAZEM 486.000

S|KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
3/0309-01  |o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna) + popra-

wienie nawierzchni mostu na rzece Magierka
210*2.6 m?2 546.000
RAZEM 546.000

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6|KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 10 m2
4/0202-01  |cm z kruszywa rozscietanego recznie

180"0.30%2 m2 108.000
RAZEM 108.000

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14138



