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TT.400.2023.505.z.BK Torun dnia 21.04.2023 r.

Warunki techniczne
dla potrzeb opracowania projektu wymiany przewodu sieci wodociagowej DN300
przy Trasie Srednicowej Polnocnej w Toruniu, na odcinku od ulicy Grudziadzkiej do
ulicy S. Malachowskiego.
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Nalezy zaprojektowa¢ wymiang przewodu wodociggowego DN300 na odcinku od ulicy
Grudzigdzkiej do ulicy Stanistawa Matachowskiego zlokalizowanego wzdluz Trasy
Srednicowej Péocnej (im.prezyd.W.Raczkiewicza) wg naniesienia na zalaczonym planie
sytuacyjnym — zat. rys. nr 1 i nr 2 (trase przewodu wodociggowego wyznaczonego do
wymiany naniesiono kolorem niebieskim).

W/wym. przewdd ulicznej sieci wodociaggowej DN300 nalezy projektowaé w nawigzaniu do
istniejacych przewodéw wodociggowych wymienionych ponizej (zaznaczonych na zal.
planach kolorem zielonym) wraz z uwzglednieniem podanych wezléw, ktére wskazano na
zatacznikach graficznych:

DN500 w ulicy Grudzigdzkiej —wtaczenie w wezet W10 bez jego przebudowy
DN150 w ulicy Wiazowej — wezet W8 (do przebudowy; zasuwa DN150 x1)

DN150 w ulicy Wybickiego — wezet W6 (do przebudowy; zasuwa DN150 x2)

2x DN150 w ulicy Legionéw — wezet W5 (do przebudowy; zasuwa DN150 x2)

2x DN300 przy budynku ul. Legionow 81-79 — wezty W3 1 W4

DN150 przy ulicy H.Kolataja — wezet W2 (do przebudowy; zasuwa Dn150 x1)

g. DN300 przy ulicy S.Matachowskiego — wlaczenie w wezet W1 bez jego przebudowy
Dodatkowe dwie zasuwy sekcyjne DN300 projektowaé¢ na wysokosci ulicy Wigzowej i na
wysokosci ulicy Legionow.

Do nowego przewodu wodociggowego DN300 nalezy przetaczy¢ zasilania budynkow nr 24 i
18-22 przy ulicy Zelaznej (wezty W9 i W9”).

Projekt opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi, ktére znajduja si¢ na stronie
internetowe] naszej Spotki pod adresem: https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w zaktadce
»zalatwianie spraw”. Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z
obowigzku przestrzegania obowigzujacych przepiséw, norm, instrukcji oraz wilasciwego
wykorzystania wiedzy inzynierskie;j.

Przewdd sieci wodociggowej projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN300,
taczonych na uszczelki gumowe, wewnatrz cementowanych. Minimalna grubo$¢ warstwy
cementu — 4mm. Minimalne grubosci Scianki zeliwnej rury — wedtug w/wym. wytycznych-
wymagan. Pozostate wymagania dla w/wym. rur — wedtug wytycznych Spétki.

Na przewodach wodociaggowych nalezy przewidzie¢ armatur¢ zaporowa o potaczeniach
kotlierzowych z zamknigciem miekkim (z klinem gumowanym) i z pelnym przelotem.
Stosowa¢ potaczenia kotnierzowe z S$rubami nierdzewnymi. Pozostale wymagania dla
armatury — wedlug wytycznych Spotki. Wezly projektowaé wg naniesien na zatgczniku
graficznym.

Hydranty projektowac na odgatezieniach bocznych (mozliwie kroétkich) poza pasem jezdni
wg dodatkowych ponizszych wskazoéwek:

a. z podwdjnym zamknieciem
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b. z zasuwa w odlegtosci min. 1m od hydrantu lokalizowang mozliwie poza pasem jezdni
c. z pelnym przelotem

d. jako nadziemne o $rednicy DN8O

e. w odleglosci min. 5m od $cian budynkéw.

9.  Skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym obrukowa¢ lub obetonowaé w
promieniu 0,5 m.

10. Wskazane jest aby stary przewod wodociggowy DN300 na odcinkach na ktérych bedzie to
mozliwe usung¢ z ziemi — w tej sytuacji nalezy go roéwniez usunag¢ z mapy zasadniczej
zasobow geodezyjnych UMT. W przypadku pozostawienia starego przewodu w ziemi na
mapie zasadniczej zasobow geodezyjnych UMT nalezy go oznaczy¢ jako przewod nieczynny.

11. Trzpienie i skrzynki zasuw, hydrantdw na starym nieczynnym przewodzie zlikwidowaé w
terenie. Usuna¢ z terenu tabliczki informacyjne starych, nieczynnych zasuw i hydrantow.

12. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w
skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktore bedzie przebiegad
trasa projektowanych przewoddow.

13. Trasg projektowanych przewodow nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy
UM w Toruniu ul. Grudziadzka 126b, natomiast projekt (budowlany i techniczny ) podlega
uzgodnieniu w naszej Spoéice.

14. Wskazane jest aby trasa projektowanych przewodow przebiegata przez tereny bedace
wlasnoscig Gminy Torun.

15. Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

Zatacznik: plany sytuacyjno - wysokosciowe (zat. nr od 1 do 8)
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