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Warunki techniczne
dla potrzeb opracowania projektu przewodu sieci wodociagowej DN200
w ulicy ¥.6dzkiej w Toruniu

W ulicy L6dzkiej w Toruniu zaprojektowac przewodd sieci wodociggowej DN200 wg
naniesienia kolorem czerwonym na zatgczonym planie sytuacyjnym — rys. nr 1 (trase
przewodu naniesiono orientacyjnie).

W/wym. przewdd ulicznej sieci wodociagowej nalezy projektowa¢ w nawiazaniu do:

a. istniejgcego przewodu wodociggowego DN300, zlokalizowanego w ulicy Podgdrskiej
b. istniejgcego przewodu wodociggowego DN150, zlokalizowanego w ulicy Strzatowej

c. projektowanego w ulicy Grota-Roweckiego przewodu wodociggowego DN200
Potgczenie proj. wodociagu DN200 z istniejacym przewodem DN150 w ulicy Strzalowej
projektowaé o $rednicy DN150. Nalezy rozwazy¢ ewentualne przetaczenie istniejacego
przewodu DNI110 do nowoprojektowanego przewodu DNI150. Istniejacy wezet
wiaczeniowy przy ulicy Strzalowej wymienic.

Hydranty nadziemne min. DN80 projektowa¢ na wysokosci posesji nr 22, 32 w ulicy
Lodzkiej oraz przy wiaczeniu w proj. wod. DN200 w ulicy Grota — Roweckiego.
Hydranty projektowaé na odgatezieniach bocznych (mozliwie krétkich) poza pasem
jezdni wg dodatkowych ponizszych wskazowek:

a. z podwojnym zamknigciem

b. z zasuwg w odlegtosci min. 1m od hydrantu lokalizowang mozliwie poza pasem jezdni
c. z pelnym przelotem.

Projekt opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi, ktére znajdujg si¢ na stronie
internetowej naszej Spdtki pod adresem: https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w
zakladce ,,zalatwianie spraw”.

Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowiazku przestrzegania
obowigzujgcych przepisow, norm, instrukcji oraz wiasciwego wykorzystania wiedzy
inzynierskiej.

Przewdd sieci wodociggowej projektowac z rur z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN200
i DN150, taczonych na uszczelki gumowe, wewnatrz cementowanych. Minimalna
grubo$¢ warstwy cementu — 4mm. Minimalne grubosci $cianki zeliwnej rury — wedtug
w/wym. wytycznych-wymagan technicznych. Pozostale wymagania dla w/wym. rur —
wedlug wymagan technicznych Spotki.

Na przewodach wodociggowych nalezy przewidzie¢ armature zaporowa o potaczeniach
kolierzowych z zamknieciem miekkim (z klinem gumowanym) i z pelnym przelotem.
Stosowaé potaczenia kolnierzowe z $rubami nierdzewnymi. Pozostate wymagania dla
armatury — wedtug wymagan technicznych Spotki.

Skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym obrukowac lub obetonowaé w
promieniu 0,5 m.

Str.1z2

Plik: z_00944-KP_TI000_2023-WTsW DN200 E6dzka werl.docx 4 " [ «

87-100 Torud, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 6400 fax 56 654 01 51 * Kapitaf zoklodowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-mail: sekretarint@wodocingi.torun.compl  390.986.500,00 2t
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydziot Gospodarczy Krajowego Rejesiry Sadowego Nr KRS: 0000014934

{ ) )N\ A
[\— W0 LD (H

www.wodociagl.torun.compl



9.  Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500, zawierajagcych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktore bedzie
przebiegac trasa projektowanych przewodow.

10. Trase projektowanych przewoddéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii
przy UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b, natomiast projekt (budowlany i techniczny )
podlega uzgodnieniu w naszej Spoéice.

11. Wskazane jest aby trasa projektowanych przewoddéw przebiegata przez tereny bedace
wiasno$cig Gminy Torun.

12. Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

Zatacznik: plany sytuacyjne — rys.nr 1, rys.nr 2, rys.nr 3, rys.nr 4

Otrzymuja:
1. TT w/m
2.TT a/a
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