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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego zadania

pn:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. BUCZKA 16- CENTRUM
WSPARCIA RODZINY ORAZ DOM SASIEDZKI" W RAMACH PROEJKTU "
REWITALIZACJA BISKUPIEJ GORKI I STAREGO CHEEMU W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich.

1.4. Ogoélne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczna, obowigzujagcymi normami i przepisami prawa.
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terenow lub urzadzen, wynikajgce z warunkow, na jakich zostaty wydane
pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie
ryczaltowej.
1.4.2 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowe;j, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty 1
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostana niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczaltowe;.

e fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
e stosowac¢ si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn



powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny
wzglad na:
v’ lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
v $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegblno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru Robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace §wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego



wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wilasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych Materiatdéw oraz stan drog. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umow3g. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawcg w prowadzeniu Robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgltoszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i koncowych

odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot




e dane dotyczace jako$ci materialow,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

e Projekt Wykonawczy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robdt). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi§mie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreSlania iloSci Robot i materialow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci i odlegtoséci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)

wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

¢) Przejgcie Ostateczne.
8.2.0dbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.



8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
Dziennik Budowy,
Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapily),
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym

terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sie¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony

z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot przygotowawczych pod fundamenty.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowiagzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do robot przygotowawczych powinien dysponowal nastepujacym sprzetem:
elektronarzedzia, kilofy, fopaty, szpadle, taczki
4. TRANSPORT
Transport urobku w postaci gruzu, galezi i innych elementéw przewozié¢ taczkami bezposrednio na srodki
transportu samochodowego.
5. WYKONANIE ROBOT.
W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ niwelacj¢ terenu.
Wykonaé organizacj¢ placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodéw dostawczych, wywrotek Iub
dzwigu samojezdnego oraz betonowozu.
Zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatow oraz prefabrykatéw wraz z zapewnieniem dojazdu.
Roboty pomiarowe
Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierownik robot powinien przyjaé podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych. Przyjecie
punktéw stalych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i z
okresleniem ich wspotrzednych. Przejgcie punktow pomiarowych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.
Statle punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mrdz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rz¢dne ich wykresli¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczone na trwalym elemencie wkopanym w
grunt w taki sposob, aby nie zmienily swojego potozenia, i chronione byly przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy
przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robdt ziemnych.
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac: wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy
geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych
oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw; wyznaczanie podluznych i poprzecznych, a jezeli
zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow, krawedzi, zalaman itp. budowli lub jej czg¢éci, wyznaczanie w
bezposrednim sgsiedztwie (a w razie potrzeby i1 na terenie budowli) odpowiedniej liczby punktow
wysoko$ciowych (reperéw) nawiazanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowigzkowo punkty
wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu, wyznaczanie w miar¢ potrzeby
wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnych
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci budowli powinny by¢
wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ pelnego korzystania z nich podczas realizacji budowy.
Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna
by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robo6t ziemnych lub jej etapow i odcinkow.



Wymagana dla danego obiektu dokladno$¢ pomiaréw powinna byé okre§lona przed rozpoczeciem budowy i
wpisana do dziennika budowy.
Na zadanie wykonawcy robdt powinny byé dokonane, wspolnie przez wykonawcg i inwestora, pomiary
niwelacyjne powierzchni terenu.
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawedzi wykopoéw powinny
by¢ trwale wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny inwestora i
potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.
Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji
robot ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktow zatamania
obrysu moze wynosi¢ + 5 cm.
Prace geodezyjne niezb¢dne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:
e wytyczenie obrysu budynku do wykonania robot ziemnych,
e wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:
e punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
e punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary miedzy punktami
zatamania obrysu budynku lub budowli,
e wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtownych terenowej siatki
geodezyjnej,
e rozmieszczenie punktow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budynku lub
budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.
Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowaé si¢ u kierownika budowy oraz u inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jezeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $§cian no$nych powinno by¢ wykonane z doktadnoscia = 1,0 cm.

Po zakoniczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robdt dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujaca uklad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge
geodezyjng na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiaréw z podaniem przyje¢tych doktadnosci pomiaru
itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi (uzytkownikowi) w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralna cze$¢ dokumentacji
wykonanego obiektu.

W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych
pomiardw stanowia integralng cze$¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z rozbiorka podlegaja
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa



SST-1.3 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robot
ziemnych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy robotach ziemnych, wykonywaniu
wykopow 1 uksztaltowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST. Wymagania ogoblne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

e piasek

e  7wir na wykonanie podsypki

e  grunt rodzimy

3. Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu mechanicznego:

- koparka do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzgtem
przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypow

Sprzet uzywany do robot ziemnych powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom

zawartym w ogo6lnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane musza by¢ samochody
samowyladowcze-wywrotki. Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. Wykonanie robot

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow i1 nasypow nalezy:

e zapoznaé sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu i rozmieszczeniem
projektowanych budowli

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci wykopow i glebokosci wykopdw

e do wyznaczenia zarysow robot ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami: poziomica, tata miernicza, tasma itp.

e przygotowac i oczyscic teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiérkowych

e istniejacych obiektéw przeznaczonych do likwidacji, zdjaé warstwe ziemi urodzajnej z przepchnigciem
jej poza obreb robot

e wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST. Wymagania ogélne. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢
czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej i obowiazujacych normach. Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podtoza
zabezpieczenie kabli i innych urzgdzen podziemnych napotkanych w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
wykonanie zasypu
zaggszczenie



7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

- m3 - roboty pomiarowe, wykopy reczne i mechaniczne, podktady, podsypki i nasypy

- m2 - plantowanie skarp i dna wykopow

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST. Wymagania ogdlne.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. Wymagania ogolne.

- Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z obowiazujaca norma

- Odbiorowi podlega iloé¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu
- Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypow oraz ilo§¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

10. Przepisy zwiazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
zastapiona czesciowo przez PN-B-02481:1998

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



SST-1.4 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:

- fundamentéw
- elementéw konstrukcyjnych budynku, stropy, podciagi, wience, stupy

13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym stanowigcym cze$¢ dokumentdéw przetargowych (opis techniczny i rysunki).

1.5. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacja Techniczng.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z projektem
budowlanym, Specyfikacja Techniczna i obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania robot betonowych i Zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
3. SPRZET
Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastgpujacego sprzetu:
e  Dbetoniarek do produkcji mieszanek betonowych r6znych klas o konsystencji gesto plastycznej
e wibratory pograzalne/ bulawy/ i powierzchniowe
e  zacieraczki do betonu
deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane 2z czeéciowym uzyciem materialow
drewnopochodnych, takich jak plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
e  Zuraw samochodowy
e  maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gictarka, nozyce mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom  zawartym w ogdlnym
opisie organizacji i metod robot.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania rob6dt betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych $rodkdéw transportu:
e pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na
podwoziu samochodowym
e cementow0z do zaopatrzenia w cement
e przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j i dtuzyc.
Czas pomig¢dzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.

Przewozenie stali na budow¢ powinno odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy
oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie Iub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko



zablocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Prety zbrojeniowe zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wickszych odchytek stal zbrojeniows nalezy prostowa¢ za pomocg miotkéw, prostowarki i
wyciagarek. Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialow. Prety ucina si¢ z
doktadnoscig do 1,0cm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem
acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o $rednicy do d<I2mm. Prety o $rednicy
d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne s3 tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac¢ w ilosci
min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i §cian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg. okre§lonego w
projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubo$ci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokos$ci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecigciach pretdéw powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i twardnienia betonu.

54. Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatdéw i ogolnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-do$wiadczalng biorac pod uwage
wlasciwosci: konsystencje; urabialno$¢; szczelnos¢-zgodnie z normaPN-88B/06250.
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzegaé receptury betonu
wykonanej przez laboratorium. Mieszank¢ nalezy wykonywac¢ przy uzyciu cementu hutniczego w ilosci min.
300 KG/m3 z uzyciem kruszywa lamanego granitowego lub bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze
frakcje z piasku naturalnego -.wielkos$¢ ziaren ponizej 20mm. Wymagana wodoszczelnos¢ W-4.
5.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu
Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly i urzadzenia wytwoérni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.
5.6. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie lub powlec forme stalowa s$rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia
wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.
5.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszankg betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na calej powierzchni i nie
mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Doboér metody zageszczenia jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposob zageszczania
masy betonowej przy pomocy wibratorow wglebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie
uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.
Szalunki nieodksztalcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gladka powierzchnie
betonu bez rakdéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego.
Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé §rodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktéorym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia
betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami
i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni



betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielggnacji betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem
Nadzoru.
5.8. Rozbiérka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbiorka szalunkéw 1 rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu, lecz nie wezesniej niz po 28 dniach.
5.9. Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podkladowe, wyrownawcze i betony ochronne winny by¢é wykonywane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone,
pekniecia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na $ciskanie >9MPa
- styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materialéw
Materiaty odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢
swiadectwa jakoS$ci producentow i uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlano-
wykonawczym.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne". Jednostkami obmiaru sa:
Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
m’: powierzchnie plyt dennych, izolacji
- m’: betonowania podktadu betonowego, faw i plyt fundamentowych, plyt i $cian budowli

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:
- prawidtowosci potozenia budowli w planie
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- szczelnosci dla elementow, ktdrych szczelnos¢ jest wymagana
- jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen
- gladkosci powierzchni - taczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, rysy wieksze od
2mm zaprawione masg asfaltowg , prawidtowos$ci zamontowania elementéow stalowych/marek, przejsc¢
przez Sciany itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawarta umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 06250 Beton zwykty.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03  Podbudowa z chudego betonu
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H - 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
PN-88/B - 6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.
PN-8 1/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.



PN-85/B—04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-85/B - 01810 Wtasnos$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;j.
PN-8 1/C - 89032 Oznaczenie chtonno$ci wody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymato§ciowych przy statycznym $ciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.

PN-8 1/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.
10.2. Inne

Instrukcje ITB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych.



SST-1.5 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu elementéw konstrukcji stalowe;.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu elementéw konstrukcji stalowe;.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST |,
Wymagania ogoélne".
2. MATERIALY
Belki stalowe

Przygotowanie powierzchni:

Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-
1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona $ladéw tluszczu, kurzu i
innych zanieczyszczen.

3. SPRZET

Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciagarki, podnosniki, zawiesia, trawersy

Sprzet do wykonywania robot

Spawarki, elektronarze¢dzia, rusztowania, fomy, tapki.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowisko robocze do
spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, oswietlone. Spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy 1
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Transport wewngtrzny elementow zaktada si¢ zurawiem z zachowaniem przepiséw BHP.

Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen. Elementy konstrukcji powinny
by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportu, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany
potozenia. Elementy drobne - zaktada si¢ transport dzwignikami lub podno$nikami.

Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywac si¢ powolnym ruchem jednostajnym, bez
nagltych zrywow i zahamowan.

W czasie podnoszenia nalezy konstrukcje prowadzi¢ za pomoca konopnych lin kierunkowych zaczepionych do jej
narozy i obshugiwanych przez pracownikow.

Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania nalezy wykonaé¢ powoli, ustawiajac ja za pomocg narzedzi
(fomow, tapek itp.) w poziomie nad wlasciwym miejscem jeszcze przed ostatecznym posadowieniem.

Po ustawieniu nalezy niezwlocznie wykona¢ polaczenie z konstrukcja podporowa, a po ich zakonczeniu i
zapewnieniu elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak maszyny montazowej i zdejmowaé urzgdzenie
pomocnicze (zawiesia itp.).

Sktadowanie

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do
montazu. Elementy nalezy sktadowaé w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny by¢é w miar¢ moznosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najci¢zsze uktada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszaé si¢
Zuraw transportowy, l1zejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu sktadowego. Elementy stalowe nalezy uktada¢ w
pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi.

Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Laczniki
(podktadki, $ruby, nakretki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é¢



przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wlasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.
Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

e odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej Smm;

o wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej ni 15 mm;

e odchytki strzatki montazowej - 02 projektowane;j;

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola techniczna jest oceng wykonania robdt montazowych uzyskana przez poréwnanie jakosci ich wykonania
z jako$cig wymagang.
W ramach kontroli jako$ci wykonania produkcji montazowej wystepuja:

e kontrole biezace;

e odbiory placu budowy;
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz szczegdtowymi
wymaganiami opisanymi w specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Dla konstrukcji nowej jednostka obmiarowa jest [m] (mb) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukeji, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koficowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, $wiadectwa jakosci materiatow,
dokumentacj¢ projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czgsciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcje uznaje si¢ za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawarta umows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" tom III - Konstrukcje stalowe.
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-71/H-97053 Ochrona przed
korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczeniec w budownictwie. Z zasady okreSlenia uszkodzen powlok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.



SST-1.6 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych powyze;..

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot murowych.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

bloczki silikatowe klasy 15MPa gr. 24 cm
bloczki betonowe gr. 24cm M10 MPa
bloczki silikatowe klasy 10MPa, M5 MPa, gr. 18, 121 6 cm.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest zuzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rownie zuzycie wod mineralnych.

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robot.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci..

5. WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosc¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowa¢ nie wezesniej nz po zakonczeniu $cian gléwnych danej kondygnacji. Scianki z elementow gipsowych
nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynkow i nakrycia go dachem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Réznica pozioméw poszczegodlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢: 4 m dla murdéw z cegly. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazgbione koncowe.

W przypadku koniecznos$ci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy
dokonac¢ tego strzgpiami schodowymi lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczyé woda. Przy
wykonywaniu mur6éw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;j.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakoéw jednego wymiaru i
jednej klasy.



Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokos$ci co najmnie;j
15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréow fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania rob6t budowlano — montazowych. W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa) . Przy wznawianiu robot po innej dhuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw,
acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przy odbiorze cegly i bloczkoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkow z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowej
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu elementow
liczby szczerb i pgknieé
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. I1o$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawa odbioru robot murowych.
Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e  dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

e protokoly odbioru poszczegodlnych etapdow robodt szczegodlnie zanikajacych, je zeli odbiory te nie byty

odnotowywane w dzienniku robdt,
e protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

e  ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbior muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementow z betonu komorkowego i lekkiego.
Mury z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiardéw murdéw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
Sprawdzanie jakosci cegiet, pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$é cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.. Materiaty nie majace atestow stwierdzajacych ich jakosé¢, a budzace pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikow badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych robot z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi", to nalezy je uznaé
za zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania caloéci lub czgéci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi"
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkow
technicznych" zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji
murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w
sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robot murowych

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanego betonu
komérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12003 - Cegla pelna i bloki dra one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegta dra ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla kratowka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komorkowy

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego. Bloczki i ptytki
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.8 1ZOLACJE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Rob6t wymienionych specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji.

1.4 OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Izolacje przeciwwilgociowe

e roztwor asfaltowy

e lepik asfaltowy

e  papa termozgrzewalna

e folia polietylenowa

e  folia kubetkowa

e folia PE

e folia w ptynie
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 opadami atmosferycznymi. Papg termozgrzewalng przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym
przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegltosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy
uktada¢ w stosy, na rownym, utwardzonym podio u, w pozycji lezacej, rownolegle do siebie, nie wigcej ni w
dwoch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami
powinna wynosi¢ nie mniej ni 50 cm. Dopuszcza si¢ przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x
1200 mm wg PN-88/M-78216.

Folia PE
Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 2kPa, wytrzymalo$¢ na rozdzieranie — 60 N
(wzdhuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania jako warstwa rozdzielajaca i poslizgowa
miedzy elementy betonowe, pod plyte zelbetowa; jako oddzielenia na izolacje akustyczna, pod jastrych
cementowy.
Paroizolacja — folia PE -

Folia polietylenowa, opor dyfuzyjny pary wodnej Sd=105m (+/- 35m), wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 135
N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa reakcji na ogien F, Folia grubosci 0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm,
sklejona tasma samoprzylepna PE.

Folia w plynie

Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocia $ciany i podtogi w pomieszczeniach tazienek
i pomieszczen gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o bardzo wysokiej przyczepnosci do podtoza. Do
stosowana pod oktadziny ceramiczne. Nalezy zabezpieczy¢ calg podtoge oraz wyprowadzi¢ na §ciany minimum
30 cm ponad wykonczong posadzke. Nalezy stosowac z narozng tasma uszczelniajaca w jednym systemie. Sposob
uktadania wykonywac $cisle wg zalecen producenta.
Dane techniczne

e  Wodoszczelna

e Elastyczna



Grubos$¢ min. 2,0mm

Folia polimerowa

Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta
Przyczepnos$¢ do betonu — min. 1,3 N/mm?2

Tasma narozna, uszczelniajaca
Elastyczna i wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczenia miejsc
krytycznych, m.in. polaczen $cian, §cian i podldg. Stosowana jako element systemu uszczelnien zespolonych przy
wykonywaniu powlok uszczelniajacych pod ptytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wkleié
w $wiezo natozong mase¢ uszczelniajaca. Nalezy stosowaé tasme oraz folie w ptynie jako rozwigzanie systemowo
zespolone. Zaprojektowano zastosowanie ta§my profilowanej, odpornej na dziatanie zasad i wody, o szeroko$ci
min. 120 mm.

Izolacje termiczne i akustyczne

Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych zgodny z aprobata techniczna z warstwa izolacji termicznej z
welny mineralnej fasadowej grubosci 14cm. Ocieplenie cokolu j.w. z zastosowaniem styropianu ekstrudowanego
XPS grub. 8 cm.

Welna mineralna - elewacja
Izolacja termiczna $cian elewacyjnych.
Welna mineralna przeznaczona do $cian dwuwarstwowych z wykonczeniem tynkiem. Nalezy rozpatrywaé w
systemie z tynkiem barwionym w masie. Przed rozpoczeciem mocowania ocieplenia zainstalowac listwe
aluminiowa cokotowg z kapinoskiem. Ptyty dwugestosciowe ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w
bezspoinowych systemach ocieplen.
Dane techniczne:
grubos¢ - 14 cm
izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien Al
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0.042 W/mK

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacjg¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca
powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatoéw izolacyjnych. Roboty wykonywane
przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu zgodnie z instrukcja producenta, zaaprobowang przez dowolna jednostke
prawna wyznaczong lub zatwierdzona przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnos$ci dla materialow.
Izolacja cieplna i przeciwdzwickowa

Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez Producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy uklada¢ dlugoscia w kierunku jazdy s$rodka
transportowego na calej szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. W
transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow transportowych.
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa



Welne mineralng nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy ja przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z welng mineralng nalezy uktada¢ do wysokosci 2 m,
zabezpieczajac je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym nalezy przestrzegac przepisow
o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej. Plyty styropianowe mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety uktadaé $cisle obok siebie w celu pelnego wykorzystania
srodka transportu, w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ i przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacja przeciwwilgociowa

Zgodnos$¢ z dokumentacja

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej musza by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne innych materiatdéw pod warunkiem uzyskania
takich samych efektow dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie uktadania. Roboty izolacyjne
nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robot podczas opadoéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wigksza ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane
bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.

Zwraca si¢ uwage i wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochlonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Podtoze pod izolacje

podtoze powinno posiada¢ zalozone w projekcie spadki, by¢ rowne czyste i suche, gltadkos¢ powierzchni powinna
cechowaé si¢ brakiem lokalnych progdéw, rakow, wglebien i wybrzuszen tak e brakiem wystajacych ziaren
kruszywa itp. w momencie przystapienia do ukladania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy ja
wy piaskowaé i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygladzone a wystaja czesci skute i
wyszlifowane, wicksze zaglgbienia nalezy wypelni¢ zaprawa naprawcza, mniejsze zaglebienia nalezy
zaszpachlowac¢ kitem.

powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czes$ci pylastych i zniszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy, wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie
moze przekraczac 4 % , wiek betonu podto a - minimum 21 dni

Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych si¢ z gruntem - roztwor asfaltowy podktadowy.

Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalng.

Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykonaé przy uzyciu firmowego $rodka gruntujgcego. Material gruntujacy
nalezy nanosi¢ zgodnie z technologia wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez dowolng
jednostke prawna wyznaczong lub zatwierdzona przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla
materiatow. Nalezy zwroci¢ uwage na wymagane zuzycie §rodka gruntujacego na m2 powierzchni normalnego,
zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a $rodek gruntujacy nie brudzi reki). Jednorazowo
mozna zagruntowaé tylko taka powierzchnig, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang nie zaizolowana w ciagu tego samego dnia. nalezy ponownie zagruntowac. Przed ulozeniem
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie izolacji.

Izolacja masami bitumicznymi

Izolacj¢ powierzchni stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej nawierzchniowej. Naktadanie
masy moze odbywac si¢ po wyschni¢ciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnigciu
pierwszej.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta i Aprobata Techniczng dowolnej
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnos$ci dla
materiatéw. Warunkiem sprawnego ukladana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokos$ci rolki
papy izolacyjnej, oraz prostego narzgdzia shizacego do odwijania materialu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest roOwnie zastosowanie rgcznego walka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej
izolacji. Kalkulujac ilo§¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z
krzywiznami do 20% wigcej izolacji ni istniejaca powierzchnia. Zaktad podtuzny migdzy dwoma sasiednimi
arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm. Natomiast zaktad czotowy migdzy koncami rolek winien
wynosi¢ 15 cm. Ukladanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore tj.
wykonujemy zawinigcia izolacji na glebokos¢ 300 mm poza krawedz.



Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podlozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obrgb arkusza na odleglos¢ catkowitg 1 - 2
cm oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢
kolejng zaprojektowana warstwe budowlang.

Izolacja z folii polietylenowej

Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa pracy.

Wynikajace z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne
powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowac¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatnie;.

Do mocowania ptyt nalezy uzywac¢ okreslonych przez projektanta tacznikow mechanicznych lub odpowiednich
klejow. Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stala
grubos¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt
nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co
najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa gruboscé.

Do taczenia materiatow termoizolacyjnych ze sobg i z podlozem mozna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub
kleje w zaleznosci od warto$ci materialu i rodzaju podloza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikoéw
dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materiatbw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglednie
zapobiega¢ ich bezposredniej stycznos$ci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w.,
grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca si¢ stosowanie materialow izolacyjnych pochodzenia mineralnego.
Ocieplenie $cian

Jesli szczelina w $cianie warstwowej jest wypetniona materiatem ocieplajagcym, to materiat izolacyjny w postaci
plyt nie musi zajmowac catej grubosci szczeliny, ale powinien by¢ umieszczony po jej stronie wewnetrzne;.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw powinno sig
wymurowac jedng warstwe $ciany na wysokos¢ do 50 cm, nastgpnie ustawic ptyty i obmurowac je druga warstwa
Sciany. W czasie przerw w wykonywaniu robdt material izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem
przez przykrywanie $cian papa, folig lub w inny skuteczny sposob.

Ocieplenie fundamentow i podtog.

Podlogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podktadzie betonowym i papie termozgrzewalne;.
Grubos¢ ocieplenia zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowac wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podtoga (przynajmnie;j
w pasie o szeroko$¢ 1 m wzdtuz §cian zewngtrznych). Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu. Ocieplanie $cian
fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania §cian pionowych.

Ocieplenie $cian od zewnatrz.

Ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciaglej warstwy termoizolacyjnej z ptyt plyt styropianowych gr. 18 cm
przyklejanych do powierzchni zewngtrznej i pokrytych cienka wyprawg tynkarska. Wzmocniong siatka z widkna
szklanego.

Warstwa fakturowa $ciany, na ktoérej ma by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale zwigzana z podtozem.
Odspojone od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub uszkodzen tynki powinny by¢ usunigte i ponownie
wyrdéwnane zaprawg . Powierzchnig $ciany, na ktorej ma by przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z
pytu i innych zanieczyszczen.

Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza ni 5°C.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w mniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, STT.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.



Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.
Izolacje przeciwwilgociowe
Sprawdzeniu jakos$ci Robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robot oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywa¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage
na: sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno§¢ uzytych materialow z powolanymi normami i niniejszag ST. Materialy nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.
Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadza wynik dodatni - wykonanie Roboét izolacyjnych nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznaé za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robdt izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy calkowicie lub czgsciowo uzna¢ roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do
zgodno$ci Robot z wymaganiami ST. [zolacja masami bitumicznymi.
Sprawdzaniu robdt izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzeniu podloza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,
sprawdzenie jakosci gruntowania,
kontrola ilo$ci warstw,
izolacja papa termozgrzewalna,
sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta.
kontrola iloéci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
Sprawdzaniu Robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z Dokumentacja Techniczna,
sprawdzenie czy grubo$¢ izolacji jest wystarczajaca,
sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu
sprawdzeniu podlo a i zezwoleniu na przystapienie do montazu,
sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.
sprawdzenie ciggto$ci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podio a
w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka si¢ on z materialami zawierajagcymi w
swoim sktadzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,

e kontrola jako$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych wymiarow Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywaé¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden protokot
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W protokole nalezy odnotowaé fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).
Podstawa do odbioru robot sg badania obejmujace:
e sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa,
e sprawdzenie dostarczonych materiatow,
e sprawdzenie podtoza pod izolacje,
e sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot,
Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé:
e Swiadectwa dostaw materiatow,
e  protokot odbiorow czgsciowych,
e zapisy w dzienniku budowy,



W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na goraco

PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego,

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E) Instrukcje montazu
systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu



SST-1.9 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montazu
stolarki i $lusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
stolarki i $lusarki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. Stolarka drewniana powinna odpowiadac
normie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996 i posiada¢ aprobaty techniczne.

Stolarke okienng projektuje si¢ jako stolarke PCV. Celem zapewnienia odpornosci na promieniowanie cieplne w
warunkach pozaru z powodu braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 odleglosci co najmniej 4m
pomiedzy otworami okiennymi znajdujgcych sie pod katem 90° i odleglosci ok.2m od okien klatki schodowej na
poziomie porteru oraz wystepujace w zblizeniu do innych stref pozarowych projektuje si¢ kurtyny dymowe .

STOLARKA PCV
e kolor o$ciezy biaty,
e Klamka okucia i rama w kolorze profili okna,
e Thumienie hatasu min. 30 dB, mikrowentylacja,
e Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali zamknietej w ramie,
e Zbrojenie skrzydta o grubosci do 1,75 mm,
e listwa pod parapetowa z uszczelka,
e Wspodlczynnik przenikania ciepta Uw = 0,9 W/m2K.

W przypadku okien osadzonych ponizej wysokosci 85 cm nad poziomem posadzki przewiduje sie
demontowany pochwyt na h=85c¢m(od poziomu posadzki wykonczonej).

OKNA POLACIOWE
e Szyba energooszczedna,
e Rama okna wykonana z impregnowanego i lakierowanego drewna klejonego,
e Okno wentylowane posiadajace filtr zatrzymujacy kurz i owady,
e Wspolczynnik przenikania ciepta Uw = 1,1 W/m2K,

Projektuje si¢ doswietla potaciowe w klasie odpornosci pozarowej EI 60.

SZKLENIA WEWNETRZNE
e Kolor osciezy bialy,



Scianka przeszklona wewnetrzna w konstrukcji systemowej aluminiowej,

Thumienie hatasu min.42 dB,

Szkto niskoemisyjne o wspotczynniku U= 0,6 W/m2k, spelniajace Aprobaty Techniczne
Profile aluminiowe potaczone przektadka z poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym,.
profil wielokomorowy

klasa odpornosci ogniowej E 60

Parametry stolarki na rysunkach zestawienia stolarki okiennej w cze¢$ci rysunkowe;.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Drzwi ptycinowe pelne,
o$cieznica obejmujaca, wykonane z drewna impregnowanego i lakierowanego,

Okucia ze stali nierdzewne;.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi ptycinowe pelne,

oscieznica obejmujaca, wykonane z ptyty widrowe;j,

Okucia ze stali nierdzewnej,

Kolor o$ciezy i skrzydta RAL 7026.

Drzwi bgdace zamknigciem klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne wg
aprobat technicznej lub normy

Parametry stolarki na rysunkach zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w cze$ci rysunkowe;.

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch oktadzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem
poliestrowym,

odporne na zwichrowanie, wilgo¢, ocieplane styropianem,
Zgodnos¢ z normami PN-EN 14351-1:2006+A1:2010,
Okucia ze stali nierdzewnej,

Kolor oséciezy i skrzydta RAL 7026.

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY

Aluminiowa szyna podtogowa,

Szkto bezpieczne, hartowane, gr.10mm,
nieprzezierne,

thumienie hatasu min. 42dB,

Scianka w klasie reakcji na ogien Al.

Drzwi wewngtrzne w konstrukcji systemowej aluminiowej. Ttumienie hatasu min.42 dB. Ze szkleniem
niskoemisyjnym, spetniajace Aprobaty Techniczne ITB AT-15-6520/2016 lub AT-15-9439/2015. Profile
aluminiowe potaczone przekladka z poliamidu zbrojonego widknem szklanym, profil wielokomorowy.

Parametry profili aluminiowo-szklanych na rysunkach zestawienia stolarki w czgsci rysunkowe;.

PARAPETY I OPIERZENIA

Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej malowane proszkowo — kolor bialy
Parapety wewngtrzne PCV — kolor bialty (RAL9003)

Opierzenia w kolorze biatym RAL9003.

WYLAZ DACHOWY
Odporno$¢ ogniowa E160

Reakcja na ognien: NRO

Oscieznica + podstawa:



$wiatto otworu - 65 x 78 (cm) wymiar wewn.

W poziomie oparcia — 68 x 81 (cm)

wysoko$¢ - 20,0 cm

wym. zewnetrzne — 86,5 x 99,5 cm

Skrzydto - wymiary i parametry:

szeroko$¢ - 81 cm

dhugos¢ 96 cm

wysoko$¢ 13 cm grubos¢ w-wy izol. term. przestrzeni nad otw. - 12,0 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta skrzydta - Uo<0,35 W/m2K

Kroétkotrwale obcigzenie statyczne klapy wylazu w pozycji zamknigtej (ostrozne wejécie) nie powodujace jej
trwatego uszkodzenia - 150 kg

Kolorystyka powloki zewn. blachy stalowe ocynkowane powlekane w kolorach wg RAL7016. Wyposazenie
wspomagajace sprezyny gazowe 2 szt, blokada awaryjnego podparcia skrzydta (blokada APS) — 1szt.

SCHODY Z METALOWA DRABINKA, OGNIOODPORNE

Schody metalowe, sktadane o klasie odporno$ci ogniowej EI 120, klasyfikacja wg EN 13501-2.
Parametry techniczne:

Maksymalne obcigzenie: 200 kg

Grubos¢ ptyty: 8,2 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta: U=0.79 W/m2K
Wymiary otworu w suficie [cm] 50x70
Zewngtrzne wymiary skrzynki [cm] 48x68,5
Odlegtos¢ 170-180 cm.

Odleglos¢ po roztozeniu drabinki 165-130cm
Wysokos¢ ztozonych schodow 46 cm

Dhugo$¢ stopni 30 cm

ROLETY OKIENNE- WEWNETRZNE:

Kaseta z tworzywa PCV, bez wwiercania si¢ w ram¢ okienng. Montaz kasety i prowadnic na klej. Roleta
zaciemniajaca z tkaniny termicznej, powloka od strony szyby odbijajaca promienie stoneczne. Szeroko$¢ rolet w
zaleznosci d szeroko$ci ramy okiennej. Kolorystyka, odcienie szarosci — RAL 7031, RAL 7024.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie montowana stolarka i §lusarka.
Montaz okien i drzwi
Aby okna i drzwi zachowaty deklarowane parametry i nie sprawialy klopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidtowo
je wbudowac.
Regulacja skrzydet okiennych w oscieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy
wbudowywaniu okna nalezy zwrdci¢ uwagg na:
e zachowanie prawidlowych luzéw montazowych pomiedzy oScieznicg i otworem w $cianie. Szerokosc¢
otworu w $cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokos$ci
okna.



e doktadne ustawienie o$cieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych oécieznicy okna po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dtugoscei 1
metra - 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

e zastosowanie elementow mocujacych oscie nice w $cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcjg producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych facznikow niszczacych
elementy os$cieznic,

e doktadne uszczelnienie okna i1 drzwi w otworze okiennym materialami termoizolacyjnymi i
uszczelniajgcymi.

e prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajace wlasciwe odprowadzanie wody z
powierzchni okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robdt murarskich, takich jak
wykonywanie tynkow wewnetrznych czy wylewanie posadzek. Szczegotowe zasady wbudowywania okien i drzwi
zawarte sg w instrukcji obshugi, uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.
Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadza¢ si¢ doktadnie wedlug wytycznych Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakos$ci montazu stolarki i
Slusarki. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych roboét z dokumentacja projektowa, ST i PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania..
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.
Kontrola jakosci.
Badanie elementow (wyroboéw) powinno co najmniej obejmowac sprawdzenie:

e wymiaréw,

e wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
rodzajow, liczby 1 wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.
potaczen konstrukcyjnych,

e prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.
Badanie jako$ci wbudowania.
Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robot, wyniki
sprawdzen oraz dziennik robot, o ile taki byl prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapiséow w dzienniku budowy).
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja techniczng i
zapoznac si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

e stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow, kotwiacych

e uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami ($ciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym

i przed przenikaniem wody opadowe;.
e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja i niniejszymi
warunkami.

e prawidlowos$¢ dziatania czgsci ruchomych elementu,

e szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.
Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe nalezy liczy¢ w metrach
kwadratowych w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku o$cieznic - w $wietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.



Odbior koncowy powinien polegac na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje montazu wszystkich elementow opracowane przez Producentow.

PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym

PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym soczewkowym

BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.

PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornos$¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i
badania



SST-1.10 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynki i
okltadziny wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkow i oktadzin wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

WYKONCZENIE SCIAN
Projektuje si¢ wykonczenie $ciantynkiem dzwigkochlonnym grubosci 25 mm wykonywanym metoda natryskowa.

Pokoje dydaktyczne, socjalne, tynkowane, malowane dwukrotnie farba dyspersyja, zmywalna, w kolorze RAL
7047.

Komunikacja, hole, Mineralny tynk dekoracyjny w proszku do zastosowania
wewnatrz i na zewnatrz, efekt betonowej plyty lub deskowania, kolor jasny szary z matym uziarnieniem.
Rodzaj spoiwa: biaty cement, zywice syntetyczne.
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Projektuje si¢ obudowe¢ na ruszcie stalowym plyta gipsowo-kartonowag wszystkich pionéw i kanalow
wentylacyjnych nie ukrytych w sufitach, wszystkich rur spustowych.

Dodatkowo wszystkie kanaly wentylacyjne biegnace nad sufitem podwieszanym nalezy malowa¢ w kolorze
czarnym.

Kazda centrale podwieszong nalezy obudowac¢ ostona o odpornosci REI60, w kolorze czarnym, z drzwiczkami
rewizyjnymi E130.



Uwaga: We wszystkich pomieszczeniach powyzej linii sufitu podwieszonego $ciany i sufity nalezy malowaé w
kolorze czarnym.

Lazienki, ptytki ceramiczne tazienkowe, 30x60cm, rektyfikowane krawedzie, wykonczenie potysk, kolor jasny
popiel. Plytki uktadane w pionie z przesuni¢ciem w potowie w stosunku do poprzedniej. Fugi biate.

Sciany w umywalni, plytki ceramiczne w kolorze szarym, 30x30cm, uktadane do wysokosci 2,50cm

Panele akustyczne

likwiduja dudnienia i odbicia dzwigku, o bardzo dobrej chtonnos$ci akustycznej, szczegdlnie w zakresie wysokich i
srednich czestotliwosci.

Wykonane s3 z technicznej pianki akustycznej SF 36 odpornej na dziatanie szkodliwych czynnikow.

Cechy ogdlne:

- jednolita regularna struktura komorkowa

- wysoka zdolno$¢ rozpraszania dzwigku

- likwidacja dudnienie i odbicia dzwigku, cecha dobrej chtonnosci akustycznej

- produkt wysokoelastyczny

Produkt o klasy palnosci:

- ograniczona palno$¢ kategoria dodatkowy samogasnacy klasa E 13501-1:2010,

- trudnozapalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007,;

- samogasnacy zgodnie MVSS 302 oraz Fiat 50433; palno$¢ nie wigcej niz 100 mm/min.

Klasa pochtaniania dzwigku dla grubosci 50 mm (Panel ST 500/500) - A.

Wspblezynnik pochtaniania A (0,9s) - najwyzszy poziom absorpcji dzwigku dla paneli o grubo$ci powyzej Scm
grubosci.

Atest Higieniczy: HK/B/0093/01/2017




Sufity podwieszane systemowe projektuje si¢ w pomieszczeniach szatniowych i higieniczno-sanitarnych z siatki
cieto-ciggnionej kolor RAL 7035.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Roboty wykonywane mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprzgtu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich b¢da wykonane tynki i oktadziny wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne kategorii 111

Zasady ogolne.

Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cie nice okienne i
drzwiowe, jesli nie naleza one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci
od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wilasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkow
dwu- i trdj warstwowych marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gltadz, powinna by¢ ni sza ni
marka zaprawa uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkow wypalanych). Tynk powinien by¢
na calej powierzchni $ci§le powiazan) z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych rownie poszczegodlne
warstw) tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej
tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych
wytycznych wykonywania robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposredni dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robot
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w
okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Glazura

Przygotowanie podtoza.

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nierdéwnosci podto a zaleca si¢ korygowaé, stosujac zaprawe
wyrownujaca. Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonno$ci podlo a,




nalezy stosowac¢ emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca
si¢ wykonac¢ probe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu phytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.
Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody 1 wymieszanie rgczne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia
po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposob uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zgbata, mozliwie w jednym
kierunku. Nie nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchni¢, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejace przez okoto 10-ciu minut (w zaleznosci od podto a). Aby sprawdzié, czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie plytek, zaleca si¢ wykonaé test, polegajacy na przycis$nieciu palcow rgki do potozonej wezesniej
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ plytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usunac
starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisnac¢ ja do podtoza.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Nie nalezy moczy¢ plytek przed
klejeniem!

Spoinowanie

Powierzchnie plytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawg wprowadza si¢ gigboko i szczelnie w spoiny za pomocg
pacy lub szpachelki gumowe;j. Nastepnie powierzchni¢ plytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzglgdu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wecierania
suchej zaprawy w wilgotng spoing. Aby zachowac optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka
pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciagéw. Spoiny przeznaczone do zamknigcia za pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢
wypelniane zaprawa fugowa. W celu zwickszenia odpornosci fugi (po jej calkowitym wyschnigciu - ok. 2
tygodnie) na zabarwienie i nasiagkliwo$¢ zaleca si¢ stosowanie $rodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.
Gladz gipsowa

Przygotowanie podtoza

GtladZ stosuje si¢ na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie narazone na
bezposredni wpltyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podlo ach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Podto e powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow, wosku, resztek powtok
malarskich. Zle zwigzane czesci powierzchni nalezy uprzednio odku¢, za$ czeéci luzne lub pyliste usungé przy
pomocy szczotki stalowej. Podloze przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podlo a, nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca Wszystkie stykajace si¢ z zaprawa elementy
stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie r¢gczne lub mechaniczne, a
do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gtadz nalezy przygotowywac w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracaja czas wigzania nastepnego zaczynu). W przypadku wypetniania ubytkow konsystencja
zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposob uzycia

Gtadz naktada si¢ rownomiernie metalowa paca na podtoze, dociskajac zaczyn silnie paca do podlo a. Zaleca sig¢
najpierw wypehic¢ duze ubytki. Na $ciany naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac
ruch paca od dohu ku goérze, za$ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciagnac pacg w
kierunku do siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomoca agregatu tynkarskiego.
Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci usuwamy papierem Sciernym lub siatka do szlifowania. Powstale
niedoktadnos$ci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chlonno$ci
podltoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
naslonecznienia i przeciaggdbw oraz zapewni¢ wilasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Prace
oktadzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé gdy wilgotnosc
gladzi bedzie mniejsza ni 1%. Zaleca si¢ przed uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gladzi zagruntowac emulsja.
Mocowanie plyt tynkowych gipsowych.

Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementow konstrukcji lub podkiadu za pomoca gwozdzi
papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocowa¢ za pomoca - wkretow, np. samogwintujacych wg PN-
79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
korodujacym dzialaniem gipsu. Rozstaw gwozdzi lub wkretow powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich
odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15 mm. Lebki gwozdzi lub wkretdow powinny by¢ tak
docisniete, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie plyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie
moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementéw mocujacych nalezy zaszpachlowac.

Wykonywanie spoin

Wolng przestrzen pomigdzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie wypelni¢ gestym zaczynem
gipsowym z dodatkiem op6zniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn
gipsowy nalezy wcisng¢ w spoiny tak, aby przylegat do podto a, do mocujacych plackéw lub lat drewnianych, a
nadmiar zaczynu $ciggnaé.




Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnaé przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé szablonem
metalowym lub z twardego drewna. Przy o$cie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wylacznie
spoiny wkleste lub bruzdy o szerokosci 2-4 mm wypelione zaczynem gipsowym 1 ostonigte listewka ze
sztucznego tworzywa lub z drewna.

Sufity podwieszane
Sufity podwieszane kasetonowe systemowe
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreSlona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych rynkow i oktadzin wewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST 1 PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca
przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Sprawdzaniu Robdt podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podlozy,
sprawdzenie przyczepnosci tynku do podio a,
sprawdzenie grubosci tynku,
sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

e sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach.
Glazura
Sprawdzania Robo6t podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podlozy,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia glazury,
sprawdzenie fugowania,
e sprawdzenie wygladu powierzchni wylozonych glazura oraz wad i uszkodzen powierzchni,

Gladz gipsowa.
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.
sprawdzenie grubosci gtadzi,
sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi oraz wad i1 uszkodzen powierzchni,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
e sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
e sprawdzenie materiatow, -sprawdzenie podtozy,
e sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i1 wykonczenia na stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitows,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.




7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian wstanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
slupow oblicza sie w rozwini¢ciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow ptlaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych
na plaszczyzn¢ pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2.
Ilos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot,
albo tylko ich niewlasciwie wykonang czgs¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy.
Podstawg do odbioru Roboét sg badania obejmujace:

e sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzenie dostarczonych materiatow,

e sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robot,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robot.
Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

e S$wiadectwa dostaw materialow,

e protokot odbiorow czesciowych,

e zapisy w dzienniku budowy,

e sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-EN 87:1994 -Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-B-79405:1997 -Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i plyty z welny

mineralne;j.

PN-B-11203:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne; ptyty do okladzin pionowych zewngtrznych i
wewnetrznych.

Instrukcje montazu opracowane przez Producentow



SST-1.11 POSADZKI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

WYKONCZENIE POSADZEK

Podlogi wykona¢ z materiatbw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Potaczenie $cian z podlogami jest
wykonane w sposdb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje. Posadzki nalezy wykonczyé zgodnie z tabelg
pomieszczen oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki w zaleznoSci od przeznaczenia
pomieszczenia nalezy wykonczy¢:

lazienki, wezly sanitarne — plytki gresowe w kolorze szarym, wymiar 60x60cm , klasa $cieralnosci PEI4, o
matowejpowierzchni. Rektyfikowana, mrozoodporna. Klasa antyposlizgowosci R10.

Nalezy pamigta¢ o zaizolowaniu posadzki folia w ptynie. Narozniki zabezpieczy¢ tasma narozng. Izolacje
wyprowadzi¢ 30 cm na $ciany. Izolacje przeciwwodne oraz tasmy uszczelniajace nalezy zastosowaé z jednego
systemu uszczelniajacego stosowanego w tazienkach.

UWAGA: Nalezy wykonac¢ spadki do kratek §ciekowych we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wystepuja.

Komunikacja,ptytki gresowe, ptytki gresowe w kolorze antracyt, wymiar 60x60cm , klasa $cieralnosci PEI4, o
powierzchnilapatto. Rektyfikowana, mrozoodporna. Klasa antyposlizgowosci R10.

Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe — gres techniczny, kolorciemny szary, 30x30cm, klasa
$cieralnosci 4



UWAGA: Nalezy wykona¢ spadki do kratek $ciekowych we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wystepuja.
Wykonaé coko6t min. 10 cm.

Pomieszczenia biurowe, panele podtogowe o klasie $cieralnosci AC 5, grubosé¢ catkowita 10mm, rozmiar paneli
128.6 x 16 cm, deska w kolorze ciemnego debu, z fuga 4-stronna, typ deski 1-lamelowa

Pomieszczenie Sali Gimnastycznej, parkiet przemystowy, debowy. Wymiary lameli:14 mm grubos¢, 20 mm
szeroko$¢, 160 mm dlugosé, ciezar wlasciwy przy wilgotnosci 12%: 830 kg/m3, skurcz styczny (%): 4,4, skurcz
promieniowy (%): 2,7. Parkiet olejowany w kolorze naturalnym.

Taras i balkon, ptytki gresowe, ptytki gresowe w kolorze jasnego kamienia, wymiar 60x60cm , klasa $cieralnosci
PEI4, o powierzchni lapatto. Rektyfikowana, mr: Qo_dp rna. Klasa antyposlizgowo$ci R11.

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Podtoza i posadzki

Roboty wykonywane mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang przez
Producenta.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania



Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne" Wykonawca jest zobowiazany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt  uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane podtoza i posadzki.

Posadzka z ptytek gres i terrakoty.

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nierdwnos$ci podtoza zaleca si¢ korygowaé, stosujac zaprawe
wyroéwnujaca. Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza,
nalezy stosowa¢ emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podio e zaleca
si¢ wykonaé probg przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.
Podtoze powinno mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia
po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposob uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podiloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zebata, mozliwie w jednym
kierunku. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnie, poniewaz zachowuje ona swoje
wilasciwosci klejace przez okoto 10-30 minut (w zalezno$ci od podtoza). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek , zaleca si¢ wykonaé test, polegajacy na przyci$nigciu palcow reki do potozonej wezesniej
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usungc
starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke i docisngé ja do podtoza.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy
rozpocza¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a pelna wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa
osiaga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ plytek przed klejeniem!

Fugowanie

Powierzchnie plytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca
pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnie ptytek oczyscic.

Nie wolno czys$ci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania
suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka
pierwszych dni utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggow. Spoiny przeznaczone do zamknigcia za pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢
wypelniane zaprawg rugowa. W celu zwickszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnigciu - ok. 2
tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢ zaleca si¢ stosowanie srodka ochronnego do plytek nie-glazurowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne". Celem kontroli jest stwierdzenie
osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Podktady i posadzki

Sprawdzeniu jako$ci Robot podlegaja wszystkie fazy i1 procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegolng uwage
na: sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdow z powotanymi normami i niniejsza ST. Materialy nie majace dokumentow



stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni -
wykonanie Robdt nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku gdy choéby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uznaé za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robdt izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy catlkowicie lub czgsciowo uzna¢ roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do
zgodno$ci Robot z wymaganiami ST.

Sprawdzaniu Robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

sprawdzeniu jako$ci wykonanych podlozy

sprawdzenie wilgotnosci podtoza

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza

sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.

sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z Dokumentacjg Techniczng

sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca

7. OBMIAR ROBOT

Dla wykonania posadzek jednostka obmiarows jest - m* pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt
dokonania poprawek.
Podstawg do odbioru Roboét sg badania obejmujace:
e sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa.
sprawdzenie dostarczonych materiatow.
sprawdzenie podto a pod posadzki
sprawdzenie wygladu zewngtrznego i wykonczenia posadzki
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem
sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,
e  sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢:
e Swiadectwa dostaw materiatow,
e protokot odbiorow czesciowych.
e  zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami w zawartej umowie z wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 87:1994 -Plytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-B-U212:1997 -Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty z konglomeratow kamiennych Instrukcje
uktadania posadzek opracowane przez Producentow.



SST-1.12 MALOWANIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
malowania.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i
posiadac¢ aprobaty techniczne.
Tapety i kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i
posiadac¢ aprobaty techniczne.
3. SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkow gtadkich
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé¢ przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej
przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i
syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystapieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawarto$¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podtoza bardzo chtonnego
wskazane jest zagruntowanie go farba rozcienczong wodg w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w
zalezno$ci od chlonnos$ci podtoza. Malowanie mozna wykonaé za pomocg watka, szczotki malarskiej, migkkiego
pedzla lub natrysku. Do malowania wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub



rozcienczonej woda (nie wigeej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powloki. W celu uzyskania
dobrych efektow dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie wtasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Druga
warstwe mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoéch godzinach. Po
zakonczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy natychmiast umy¢ woda. Prace malarskie wykonane przy
uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢é prowadzone gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest ni
sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety
koloréw i odcieni, zar6wno pastelowych jak i nasyconych. Nie nalezy mieszaé¢ tych farb z farbami Iub pastami
koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z
kolorowa w stosunku obj¢tosciowym od 5:1 do 10:1.

Przeciwwskazania:

Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych przeciwwskazan:

do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikow organicznych,

do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentow,

nie wolno przechowywaé i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu
powoduje jego nicodwracalne zniszczenie,

nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadow atmosferycznych, poniewaz powloki do 3
godzin od momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inzyniera. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci robot malarskich. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa. ST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktorag moze kontynuowaé
dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Kontrola jakosci.

Badanie kontroli jako$ci obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci materiatdéw z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie czy materiaty posiadaja odpowiednie atesty

wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby

sprawdzenie prawidtowosci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez Producenta

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni poziomych i pionowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbior koncowy powinien polegac na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci wykonanych robot okreslonych
w punkcie 6 niniejszych ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

Instrukcje wykonania powlok malarskich dotaczone podane przez Producenta farb.



SST-1.13 OKEADZINY ZEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robot objetych ST
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie polaczenia obu tych sktadnikow,
ktéra po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.
Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej wytrzymatosci na
Sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy po 28 dniach
Podloze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podkfad lub powloka
malarska
2. MATERIALY
Do wykonania rob6ot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastgpujacych
materiatdéw podstawowych:
Cokét — tynk mozaikowy wodoodporny gr. 0,5cm z dodatkami antygrzybicznymi, w kolorze ciemnoszarym.
Sciany zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy akrylowy gr. 0,3cm na siatce i kleju, grubo$é ziarna 1,5 mm, faktura
"baranek", barwiony w masie - kolor bialy
3. SPRZET
Sprzet - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet - lista
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
$rodek transportowy
zuraw okienny przenosny 0,15 t

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych w technologii bezspoinowego systemu ocieplen BSO), z
zastosowaniem styropian EPS 70-040 FASADA grubo$¢ 18 cm (2x9cm).

System ten polega na przymocowaniu do §cian ptyt (zaprawg klejaca i facznikami), wzmocnieniu ich siatkg z
wlokna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem akrylowym.
klej do przyklejania styropianu;

plyty styropianowe;

faczniki mechaniczne;

uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtokna szklanego;

siatka z wlokna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 );

preparat gruntujacy do przygotowania podioza pod tynki;

wyprawa tynkarska;



e dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace oraz inne
materiaty do wykonczenia miejsc szczeg6lnych elewacji).
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Podloze chtonne zagruntowac. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt stryropianowych na stabych podtozach,

klej do przyklejonia docieplana przagrodo
phyt termaizolocyjnych [$ciona zewnetrzne)

plyty termoizolocyjne

siotha z whikna sckbonego

klej da warstwy zheojanej

preporat gruntujocy

tynk

listwa nareina listwa startown

toeznik da phyt
termaizolacyjnych

nalezy wykonac probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réoznych miejscach elewacji kilku (8-10)
probek styropianu (o wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnosé podloza jest wystarczajaca
wtedy, gdy rozerwanie nast¢puje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa
podloza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé
preparatem gleboko penetrujacym), zgodnie z Karta Techniczna produktu i po jego wyschnigciu wykonaé
ponowna probeg przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt z welny mineralnej nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza tj.
réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdéwnosci i krzywizny nie tylko obnizaja efekt
koncowy prac ale takze, zmniejszaja wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku
wystepowania niewielkich (do 3cm) nieréwnos$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyrdéwnanie nierownosci za pomocg zaprawy wyrownawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna naktadac
te zaprawe warstwa o grubosci nie wigkszej niz 15mm. Wigksze nier6wnosci (ponad 3cm) mozna zlikwidowac
jedynie poprzez zmian¢ grubosSci styropianu. Nalezy jednak pamigtac, iz max. grubos¢ zastosowanego styropianu
nie moze przekroczy¢ 20cm.

Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podloza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sile
wyrywajaca taczniki z podloza (wg zasad okreslonych w §wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wilasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gleboko$ci
zakotwienia tacznikow.

Sposob przyklejania plyt z welny mineralnej do $ciany

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na plycie termoizolacyjnej "pasmowo-punktowa" czyli na
obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6¢cm, a na pozostalej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10cm. Pasma
naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata si¢ poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50x 100cm to na $rodkowej jej czeSci nalezy natozy¢
okoto 8-10 "plackow" zaprawy. Prawidlowo nalozona zaprawa klejaca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni
plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm. Po nalozeniu zaprawy klejacej, plyte nalezy
niezwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do
uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to
trzeba j3 usunaé. Niedopuszczalne jest zar6wno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta
plyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase¢
klejaca ze §ciany, po czym natozy¢ ja ponownie na pltyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
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zoprowa klejgen phyta termoizoloryjna

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych. Do mocowania plyt
styropianowych do podioza najczesciej stosuje si¢ taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
facznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu 1 zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikow mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia plyt
styropianowych. Przy mocowaniu lacznikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podlozu oraz jednakowa ptaszczyzng talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego
Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem
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pod tynki zewngtrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie
warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé¢ po okresie gwarantujagcym wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podlozem (nie
wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia plyt styropianowych).
Sposob wykonania warstwy zbrojone;j
Przy zastosowaniu ptyt termoizolacyjnych, warstwe zbrojona wykonujemy za pomoca zaprawy klejace;.
Przygotowana zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
ptyt, ciagla warstwa o grubo$ci okoto 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojace;j.
Przy nakladaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach zgbow 10x10mm. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby zostala ona rGwnomiernie napigta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy
niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnigta warstwe zbrojona przyklejonej siatki
nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem calkowitego wyrdéwnania i
wygladzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5Smm. Szerokos$¢ siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
glebokosci. Naroza otworéow okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czeSci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy
stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sa narazone na uderzenia, to podwdjna
tkanina powinna by¢ stosowana na calej wysoko$ci §cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2m od poziomu przylegltego terenu.
Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢é w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢



zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wtokien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatka
pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potagczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrobkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce taSmy rozprezne). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknigé i nieszczelnosci, spowodowanych
odmiennym sposobem pracy roznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

Rusztowanie:

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokosci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawa
odpowiadajgcymi normom bezpieczenstwa.

Szczegolowe warunki wykonywania robét

Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie jednostkowe od konstrukeji

rusztowania nie moze by¢ wigksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podtoza. Podklady pod stojaki
rusztowaniowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podlozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja
producenta przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowe;.
Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore s 3 montowane w konfiguracji innej niz
zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo- zlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym 1 wymaga opracowania projektu
technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdoéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédla zagrozenia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemié, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich
robot nalezy dokona¢ odbioru, spisa¢ protokot, ktory stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do
uzytkowania. W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzaé stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu
rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podtoze, prawidtowos$¢ wykonania, urzadzenia piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

*» w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznosc,

» w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu , gololedzi, podczas burzy i wiatru ,

» w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odleglos¢ liczac od skrajnych przewodow jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyzej 30 kV.
(jezeli warunki te nie sa spetnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowa¢ lub wytaczy¢ spod napiecia ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczes$niej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na
przyczepnos¢ do podioza tynkow rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 28 dniach od
chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od ukonczenia
robot tynkowych.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow - zapraw, podktadow oraz
opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalg i systematyczng kontrolg prowadzonych prac. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac;

e sprawdzenie podtozy,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e sprawdzenie grubosci tynku,

e sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

e sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuje:



e stan podtoza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

o siatke konstrukcyjna— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych odchytek,

e stezenia— czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e  zakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym

rusztowania,

komunikacje - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,

usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot - ogolne zasady zawarte zatozeniach ogdlnych katalogach naktadow rzeczowych

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajacym dokonanie poprawek bez opdzniania
ogo6lnego postepu robot.
Przedmiotem odbioru rob6t zanikajacych w przypadku tynkéw sa:
e podtoze przy robotach tynkarskich,
e stan zamocowania o$cieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci - ogblne zasady
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje

PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.



SST 1.14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem zagospodarowania terenu.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczna jako czg§¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét
Zakres robot realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego.
Roboty zasadnicze:
Profilowanie i zaggszczenie podioza,
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej),
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
Wykonanie podbudowy betonowej
Osadzenie kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowe;j,
Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowej,
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8§ cm
Roboty w zakresie zieleni

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie plaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe,
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Beton zwykly - beton o gestoSci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zaggszczeniu,
lecz przed zwigzaniem betonu.
2. MATERIALY
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiatow
dostarczanych a plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie .
Roboty brukarskie
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Obrzeza betonowe 30/8 cm,
Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubos$¢ 6 cm i 8 cm, spetniajaca wymagania DIN 18501,
Kruszywo tamane zwykle - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych
Cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet stosowany

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

koparka podsigbierna 0,25 m3

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogbélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

Warunki wykonania robot

Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu i
odebraniu robdt zwigzanych z wykazaniem elementdw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzgdne podloza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 do 4przej$ciami
walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie zPN-88/B-
04481( metoda I Iub II).

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)

Warstwy odcinajgca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Grubo$é rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Nierownosci lub
zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢c pierwotny i wtéorny modut
odksztalcenia warstwy

wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego



Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubo§¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze byé po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu
osiaggneta grubosé projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos§¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowacé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana
walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w
celu do geszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed
ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudoweg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:3. Grubosc
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Wspodlczynnik wodno-cementowy dla podsypki
cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14
MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi
do osi drogi. Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podloza. Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkow ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub
nizszej. Jezeli wciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materiatlem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251.
Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Spoiny nalezy wypetié zaprawa cementowo-piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawag cementowo-piaskowa
powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

wytrzymato$¢ zaprawy na §ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem1% cementu
w stosunku obje¢tosciowym,

glebokos¢ wypehienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielggnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa nalezy
pola¢ nawierzchnie woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac ja w statej wilgotnosci przez okres jedne;j
doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie
z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych



Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod
ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem
wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1 ze
$wiatlem(odlegloscia goérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym =z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom goérny obrzeza powinien si¢ znajdowac¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej/betonowej) i poleceniami Inspektora.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelié je piaskiem na peilna
glebokosé.

Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
lawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie
taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PNB- 06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna
masg zalewowa.

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszezenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo,
starannie zaggszczajac poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby $wiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynositol10 + 12 cm lub 2cm na przej$ciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na lawie betonowe;j
powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Ustawianie
krawegznikow na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypehié zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

KRZEWY LISCIASTE

irga btyszczgca Cotoneaster lucidus 27 mb 106 szt.

hortensja bukietowa 'Limelight' Hydrangea paniculata 'Limelight' 16 szt.
bukszpan wiecznie zielony Buxus sempervirens 100 szt. (

DRZEWA LISCIASTE
wisnia osobliwa 'Umbraculifera' Prunus xeminensis 'Umbraculifera' 2 szt.

KRZEWINKI I BYLINY

lawenda waskolistna 'Hidcote Blue Strain' Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' 25 szt.
liliowiec ogrodowy 'Stella de Oro' Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro' 40 szt.

runianka japonska 'Green Carpet Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 190 szt.

Miskant chinski 'Zebrinus' Miscanthus sinensis 'Zebrinus' 9 szt.

nawierzchnia poliuretanowa 23,2 m?
obrzeza poliuretanowe 20,5 mb
hustawka Hamak Bocianie gniazdo
trampolina kwadratowa 150x150cm 1

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosSci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy.



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Umowy.

Szczegotowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglgednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1 1982

oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

SST-1.19 Wyposazenie state i ruchome

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyposazeniem statym.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét ujetych w ST (zakup i montaz):

WINDA OSOBOWA
CHARAKTERYSTYKA
Typ: Dzwig elektryczny bez maszynowni — wyposazy¢ w UPS
Udzwig: 630 kg
Pojemnos¢: Od 2 do 8 pasazerow
Predkosé: 1 m/s
Zawieszenie: 1:1
Wysoko$¢ podnoszenia: Do 45 m.
Przystanki: 4 przystankow

Wejscia: Jedno wejscie



DRZWI KABINOWE

Typ: Automatyczne. Teleskopowe, dwupanelowe.
Wykonczenie: Stal nierdzewna szczotkowana z przeszkleniem(X02)
DRZWI SZYBOWE

Typ: Automatyczne. Teleskopowe, dwupanelowe.
Wykonczenie: Malowane na kolor RAL 7044

Ognioodpornos¢

wg normy EN 81-58: E120, EW60

PANEL OPERACYINY KABINOWY
Model: Panel na catag wysokos¢ kabiny

Wykonczenie: Stal plastyfikowana

Przycisk: Mechaniczny, ognioodporny, poliweglanowy przycisk z ledowym
podswietleniem.

Wyswietlacz kabinowy: Wyswietlacz LCD i TFT

Bezpieczefstwo: Oswietlenie awaryjne w nadszybiu i linia telefoniczna.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA DZWIGU Wstepnie przygotowana do montazu na szybkoztaczkach.

WCIAGARKA Bezreduktorowa z termiczng ostong silnika.
Uktad automatycznego awaryjnego zjazdu na najblizszy przystanek i
otwarcie drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku

napiecia.
ZDERZAKI Z poliuretanu z metalowymi podestami
PROWADNICE Ciagnione / Obrabiane

Zgodnie z ISO 7465

MOCOWANIE Uchwyty i kotwy do szybu Zelbetowego

NAPED
Napigcie: trojfazowe 380 V
Opcjonalnie: 220 V jednofazowe
Oswietlenie: 220V
Czestotliwos¢: 50 Hz.

ROLETY OKIENNE- WEWNETRZNE

Kaseta z tworzywa PCV, bez wwiercania si¢ w ram¢ okienna. Montaz kasety i prowadnic na klej. Roleta
zaciemniajaca z tkaniny termicznej, powloka od strony szyby odbijajaca promienie stoneczne. Szerokos¢ rolet w
zaleznos$ci d szeroko$ci ramy okiennej. Kolorystyka, odcienie szaro§ci — RAL 7031, RAL 7024.

DRABINKI DO CWICZEN

Szczegdlty wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.

Drabinka gimnastyczna o wymiarach 200x90cm wykonana z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-
krotnie (boki), szczeble wykonane ze specjalnej sklejki rownolegtowarstwowej 40x30mm.

Drabinka spetniajagca wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910. Montowana
na okucia $ciany metalowe.

LUSTRA SALI GIMNASTYCZNEJ

Szczegdly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.
Lustra wykonane ze wzmacnianego szkla hartowanego. Panel wykonany z 4mm lustra szklanego wzmocnionego
niezwykle lekka ptyta nosna, 1m2 lustra wazy ok 14kg. Lustro szklane o bardzo dobrym odbiciem $wiatla, oraz



odpornoscig na zarysowania, dodatkowo zabezpieczone podklejang folig zabezpieczajaca przed rozpry$nieciem
odtamkow rozbitego szkta. Wszystkie krawedzie lustra wypolerowane.

Modutowa budowa- panel ma wymiary 100cm x 200cm.

Lustra mocowane w ramie bukowe;j.

SZAFKI, REGALY

Szczegdly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.

Regat wykonany z plyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.

Regat z 2 przegrodami i 2 potkami. Wym. przestrzeni miedzy potkami: 25 x 34,9 x 35,7 cm
Wymiary 83 x 35 x 120,5 cm.

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farba proszkowa. Drzwi
dwuskrzydlowe, wyposazone w wywietrzniki, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W
lewej czgsci znajduja si¢ 4 potki, w prawej drazek na ubrania oraz uchwyt na narzedzia do sprzatania. Szafa
gospodarcza ma wydzielong komor¢ w ksztalcie litery ”L” i jedna komore skrytkowa o wym. 26 x 29 x 49 cm i
trzy komory skrytkowe o wym. 33 x 29 x 49 cm. Wysoko$¢ przestrzeni pod pétkami 47,5 cm » wym. 60 x 49 x
180 cm

Szafa do przechowywania sprzgtu sportowego. Posiada skarbezyk, haki, drazek na skakanki, potke ,wanienke na
pitki, przegrodki na przybory sportowe. Konstrukcja jest zgrzewana nie skrecana, dzigki czemu nie jest narazona
na odksztalcanie. Szafa dostarczana w calo§¢ bez potrzeby montazu. Posiada otwory, ktoére umozliwiaja
polaczenie szaf ze soba lub przytwierdzenie ich do $ciany. Kazdy zamek wyposazony jest w standardzie w dwa
kluczyki. « wym. 100 x 50 x 200 cm

PLYTA INDUKCYJNA

Wymiary ptyty 59,2 x 3,9 x 52,2 ¢cm/28,8 x 5,8 x 52cm. Barwa plyty grzewczej czarny. Moc przytaczeniowa 6,6
kW. Napigcie zasilania 230V. Punkty grzewcze 2 - 4 pola ceramiczne [wg tabeli wyposazenia][. Kontrola plyty
grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na plycie grzewczej. Wykonanie ptyty grzewczej ceramiczne -
bez ramki.

Bezpieczny w uzytkowaniu wskaznik ciepta resztkowego, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada
przed zmiang ustawien, wytacznik bezpieczenstwa

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY

Szczegdly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.

Wymiary bez elementow wystajacych (SxWxG) 59,5 x 59,5 x 54,8 cm. Barwa frontu czarny

Klasa energetyczna A+. Napigcie zasilania 230 V. Moc przytaczeniowa 3,65 kW. Pojemnos¢ 71 litrow. Drzwi
otwierane uchylnie. Kontrola elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na froncie pickarnika. Programator pracy
piekarnika elektroniczny. [lo$¢ funkcji piekarnika 13. Rodzaj prowadnic w piekarniku-drabinki.

WYCIAG
Wyciag kuchenny podszafkowy. Wymiary (szer. X wys. min-maks x gt.) 53,46 x 20,78- x 27,46 cm. Wydajnosé
maksymalna-332 m3/h. Poziom hatasu 67,8 dB. Oswietlenie ledowe x3 W. Sterowanie mechaniczne,

regulacja predkosci skokowa- 3 stopnie. Filtry przeciwtluszczowe-aluminiowe. Srednica wylotu powietrza -12
cm.

MIKROFALOWKA

Szczegdly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.



Mikrofaléwka o wymiarach (szer. x wys. x gh.) 48,9 x 27,5 x 37,4 cm. Pojemno$¢ 23 litry. Moc mikrofal-800 W,
sterowanie elektroniczne. Funkcje podstawowe gotowanie, grill, odgrzewanie, rozmrazanie. System
rozprowadzania mikrofal przestrzenny.

Funkcje dodatkowelO programéw automatycznych, 6 pozioméw mocy, blokada rodzicielska, funkcja kombi,
system TDS, szybkie rozmrazanie, timer, wyswietlacz LED, zegar, talerz obrotowy.

Wykonczenie wnetrza - emalia ceramiczna. Srednica talerza obrotowego -28,8 cm.

Kolor  czarno-lustrzany.

LODOWKA

Szczegodly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.

Lodowka o wymiarach (WxSxG) 84 x 48 x 50 cm. Kolor srebrny, kolor / wykonczenie frontu — srebrny, kolor /
wykonczenie bokoéw- czarny. Polozenie zamrazarki-wewnatrz. Liczba agregatow — 1, liczba termostatow-1.
Sterowanie mechaniczne. Efektywno$¢ energetyczna -klasa energetyczna A+. Roczne zuzycie energii-110
kWh = 60,50 zl rocznie. Pojemno$¢ uzytkowa chlodziarki-80 litréw. Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki- 10 litrow.
Klasa klimatyczna N. Poziom hatasu-39 dB. Zamrazarka wbudowana.

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

Szczegdly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.
Zlewozmywak kuchenny z ociekaczem, wpuszczany w blat, o wymiarach Dlugo$¢ opakowania 500 x 860 mm i
glebokoscei 213 mm.

Wymiary komory 400 x 400 mm. Srednica odptywu 90 mm. Minimalna szeroko$¢ szafki 60 cm.

Materiat wykonania stal nierdzewna, wykonczenie satynowe.

EKSPRES DO KAWY

Automatyczny ekspres do kawy z systemem spieniajagcym mleko, stosowane kawy- ziarniste. Ci$nienie- 15 barow.
Moc- 1450 W. Regulacja mocy kawy. Wbudowany mtynek. Pojemnos$¢ zbiornika na wodg -2,3 litra, pojemnos$c
zbiornika na kawe -250 g. Sterowanie elektroniczne. Kolor  czarny. Wymiary (szer. x wys. X gleb.) 240 x
360 x 360 mm.

TABLICA INFORMACYJNA

Tablica o glebokosci wewnetrznej 33 mm z wygodnymi i bezpiecznymi system otwieranymi drzwiami,
wbudowane uchwyty z odlewu cynkowego, szklane drzwiczki z zabezpieczeniem przed kradzieza, elementy
szklane ze szkta ESG, zamek z 2 kluczykami. Material wykonania aluminium / szklo hartowane ESG.
Powierzchnia ~ anodowana — kolor srebrny. Scianka tylna- tablica magnetyczna w kolorze srebrnym. Format
poziomy.



STATISTIK

WIESZAKI SZATNIOWE

Wieszaki metalowe, malowane proszkowo o szerokosci 100 cm . Zakonczone bezpiecznymi okuciami.
Montowane do §ciany. Obrotowe, w zakresie ruchu o kacie 180st.

Dhugo$¢ ramienia : 100 cm

Wymiary podstawy przykrecanej do $ciany : dtugos¢ 50 cm

STOJAK NA GAZETY/CZASOPISMA

Stojak o wymiarach 47,5X43X133 cm, wykonany ze stali, w kolorze czarnym. Posiada 6 poélek do
wyeksponowania gazet, magazynéw i czasopism w formacie A4. 4 obrotowe kélka, w tym 2 wyposazone w
hamulce.



KRZESLA

Szczegodly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.
Krzesta plastikowe, barwione w masie o wymiarach 83.5cmx (Wysoko$¢ siedziska)=46cmx (Szeroko$é)=60cmx
(Glgbokos¢)=55cm. Kolor czarny lub antracytowy. Sztaplowane.

KANAPA

Szczegoly wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym.
Szerokos¢ 188cm x wysokos¢ 72cm, dlugo$¢ modyfikowalna, w zaleznosci od ilosci modutow.

System modutowy, proste, geometryczne ksztatty, detale ze stali nierdzewnej polerowane;.

Tapicerowane tkaning. Wykonane na bazie konstrukcji nosnej wykonanej z drewna i plyt widrowych obitych
pianka. Kolor obicia szary.



TABLICA SZKOLENIOWA MOBILNA

Tablica ceramiczna obrotowo-jezdna 150x100cm. 150x100. Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna
(porcelanowa). Kolor powierzchni - biata (suchoscieralna). Rama aluminiowa.

Tablica posiada regulowany kat nachylenia , specjalne haki, umozliwiajace zawieszenie arkusze blokow
papierowych do flipcharta. Mozliwo§¢ dwustronnego pisania - obrét 360 stopni w osi poziome;.

EKRAN PROJEKCYJNY

Ekran projekcyjny przeznaczony do prezentacji multimedialnych . Mozliwo$¢ montazu do sufitu jak i do $ciany.
Posiada Wytrzymatla metalowsa, o$miokatnag obudowe. Powierzchnia projekcyjna Matt White. Sposob rozwijania:
reczny - potautomat, dzieki systemowi automatycznego zatrzasku (auto-lock) ekran pozostaje dokladnie w
wyznaczonym miejscu. Na dole ekranu zainstalowany jest uchwyt oraz smycz do tatwiejszego
zwijania/rozwijania. Czarne obramowanie zapewnia jeszcze lepszy kontrast. Ekran zwijany do kasety - dzieki
temu ochronimy go od zniszczen kiedy nie jest uzywany. Powierzchnia projekcyjna ze wspolczynnikiem odbicia
$wiatla 1.0, Ergonomiczny uchwyt, Czarne ramki zwigkszajace kontrast ogladania, Ekran zwijany do kasety.
Obszar roboczy- 203 x 152.

) L1

PRZEWIJAK SCIENNY

Przewijak $cienny pionowy dla niemowlat i dzieci wykonany z wysokiej jakosci polietylenu. Sktadany wzdiuz
krotkiego boku, preferowany, posiada pas zabezpieczajacy dziecko przed upadkiem, wyprofilowane wkleste
podioze, specjalny wyprofilowany uchwyt umozliwiajacy zawieszenie torby, dwa pojemniki na chusteczki.



Przewijak $cienny wykonany z antybakteryjnego polietylenu w kolorze jasnym szarym, zgodny z wymogami
A.D.A. oraz CPSIA (dostosowanie dla osob niepelnosprawnych i zapewnienie bezpieczenstwa dzieci), tatwa
obstuga - otwieranie i zamykanie jedng reka, tatwa w utrzymaniu czystosci powloka, regulowany nienasigkliwy
pas, uchwyt na torbe, podwdjne pojemniki na chusteczki.

Zalecane maksymalne obcigzenie podczas uzytkowania 23 kg.
Testowany z obcigzeniem 90kg.

Wymiary 787 x 489 mm

Glegbokos¢ w pozycji ztozonej 103 mm

Glegbokos¢ w pozycji roztozonej 813 mm

Maksymalne obcigzenie 23 kg

PODAJNIKI NA MYDLO

Pojemnik na mydlo ze stali nierdzewnej o pojemnosci 0.8 1. Material obudowy: stal nierdzewna, wykonczenie
matowe, wymiary: - wysoko$¢: 200 mm, - szerokos$¢: 100 mm, - glebokosé: 103 mm. Sposdb uruchamiania —
przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydta, przeznaczone na mydlto w plynie i plyn do dezynfekcji rak,
nascienny, przykrecany do $ciany. Zawor niekapek. Zbiornik wielokrotnego napehiania, mozna uzupehiaé z
kanistra, zamek i klucz metalowe.

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RAK

Suszarka jest w pelni zautomatyzowana o mocy 1640W. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej matowej o
grubosci 1,5mm. Po umieszczeniu dtoni pod wywiewem automatycznie rozpoczyna si¢ osuszanie.

wysoko$¢ 30 cm
szerokos¢ 25,5 cm



glebokos¢ 14 cm

waga 4,25kg

poziom hatasu 60 dB
bryzgoszczelno$¢ [P23

wydajnosé 4 m*/min
predkos¢ powietrza 65 km/h
temperatura powietrza 52°C
czas suszenia  38s

300 mm

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej o wykonczeniu btyszczacym, przeznaczony do recznikow
papierowych w listkach. Wyposazony w wizjer do kontroli ilosci recznikow. Posiada rowniez zamek na klucz.
Pojemnos¢-600 listkow, zamknigcie na zamek i kluczyk plastikowy. Waga podajnika 0,7 kg.

wysoko$¢ 340 mm
szeroko$¢ 265 mm
gleboko$¢ 135 mm

\\

Uwaga: Wszystkie elementy wyposaZenia (wszystkich pomieszczen), powinny by¢ przynajmniej trudno
zapalne lub nierozprzestrzeniajace ognia.

W lazienkach przeznaczonych dla osob niepelnosprawnych nalezy montowaé wyposazenie przeznaczone
przez producenta dla takich osob oraz stosowaé rozwiazanie systemowe — czyli od jednego

producenta.

WYPOSAZENIE EAZIENEK:

. Umywalka prostokatna 500x420 mm, z otworem na bateri¢, z przelewem, rozstaw otworow do
mocowania 230 mm, waga 11 kg, kolor: biel alpejska, zgodno§¢ z normg zharmonizowang EN 14688:2006;
Potpostument ceramiczny do umywalki

° Stelaz podtynkowy do umywalki, z baterig stojaca, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana
proszkowo, rozstaw otwordw montazowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przytaczy wody i mocowanie z
kolanem odptywowym z mozliwos$cig regulacji wysokosci i glebokosci



° Miska ustepowa prostokatna, 530x350 mm, wiszaca, lejowa, calkowicie bez kolierzowa, mozliwo$¢
sptukiwania 2/4 1, waga 18,5 kg, kolor biel alpejska, zgodno$¢ z normg EN 997:2012 ; Deska sedesowa,
antybakteryjna, prostokatna, zawiasy metalowe instalowane od dotu

o Stelaz podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.500 mm, gt. 120 mm, do montazu w $ciance G-K lub do
$ciany pelnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, przylacze wody z tytu lub na gorze na $rodku R
1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem katowym i pokrettem, mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi,
z wytlumieniem dzwigku, regulacja glebokosci w 6 potozeniach, zakres regulacji 45 mm , nogi ocynkowane z
regulacjg 0-200mm, wsporniki pod nogi montazowe z funkcja samohamowania, sptuczka podtynkowa z izolacja,
zakres ci$nienia przeptywu 0,1-10 bar, kolano odptywowe do toalety, PE-HD, ¢ 90 mm ,zlaczka przejsciowa, PE-
HD, ¢ 90/110 mm , mozliwo$¢ zamocowania przylacza elektrycznego, do montazu misek wiszacych o dtugosci
do 62 cm, mozliwos$¢ splukiwania 2/4 1

. Przycisk sptukujacy do we, dwudzielny, klawisze prostokatne, materiat tworzywo , kolor chrom, wym:
szer. nie wigcej niz 270 mm i wys. nie wigcej niz 165 mm, w dolnej czegsci przyciskow dekoracyjny pasek chrom-
mat, popychacze izolowane akustycznie, sifa nacisku <20N

° Pisuar ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym, ceramiczny, doptyw z tylu, odptyw poziom/pion,
wym.340 x 570 mm, gl. 340 mm, kryte mocowania, waga maks. do 12 kg, kolor biel alpejska, zgodno$¢ z EN
13407:2006

° Stelaz podtynkowy do pisuaru wys.1120- 1300 mm, szer.500 mm, gt. 75 mm, do montazu w $ciance G-K
lub do $ciany pelnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, nogi ocynkowane z regulacjag 0-200mm,
wsporniki pod nogi montazowe z funkcjg samohamowania, cisnienie 100-800 kPa, kostka zaciskowa do przytacza
elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej, kolano przytaczeniowe R 1/2" montowane bez
uzycia narzedzi, mocowanie doptywu 32 mm o regulowanej wysokosci, przylacze wody z prawej strony na
uniwersalnej skrzynce montazowej, zawor odcinajacy z dlawikiem wstgpnie zamontowany, mocowanie kolana
odptywowego z PE-HD, & 63 / 50 mm o regulowanej wysoko$ci i izolowane akustycznie, waz splukujacy z
przewodem do zapobiegania stagnacji wody, mocowanie pisuaréw M8 o regulowanej wysokos$ci, Krociec
doplywowy @ 32 mm do pisuaru, z uszczelka do pisuaru

° Pneumatyczny zawor sptukujacy do pisuaru, reczny, ksztatt ptytki kwadratowy 130x130 mm z okraglym
przyciskiem sptukujacym, okraglym, chromowana ramka dekoracyjna wokot przyciski sptukujacego, materiat :
tworzywo sztuczne, kolor chrom

o Wpust podlogowy natrysku, do odprowadzenia wody z natryskow bezbrodzikowych, wysoko$¢ warstw
podtogi od 90-220 mm, przepustowos¢ 0,81/s, wysokos¢ zasyfonowania 50 mm, syfon z PE-HD, fabrycznie
zamontowana widknina uszczelniajaca o szer. 10 cm na catym obwodzie odptywu- do polaczenia z hydroizolacja,
mozliwos¢ regulacji wysokosci, nachylenia i przesunigcia kratki, zgodno$¢ z EN1253-3; Kratka do wpustu
podtogowego, stal nierdzewna, przykrecana do wpustu od goéry, wym. 80x80 mm,

° Umywalka dla oso6b niepelnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z
syfonem podtynkowym, do montazu na $cianie, rozstaw otworé6w do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel
alpejska, zgodnos¢ z PN-EN 14688:2009

° Stelaz podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojacej, przystosowane do o0soéb
niepetnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40
mm, nogi ocynkowane z regulacjg 0-200mm, wporniki pod nogi montazowe z funkcja samohamowania, rozstaw
otworéw montazowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokos$ci i glebokosci ptyty montazowej, skrzynka do
montazu w $cianie z kroccem przylaczeniowym z PP ¢ 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem
samoczyszczenia, 2 kolanka przylaczeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 prety gwintowane M10, 2 tuleje
izolujace, do kompletowania z zestawem wykonczeniowym do umywalki z zestawem odptywowym Sciennym.

° Zestaw wykonczeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla o0séb niepelnosprawnych,
wykonczenie w kolorze chrom potysk, wym 117-200 mm, kolano odptywowe $r. 32 mm

° Miska ustgpowa dla 0sob niepelnosprawnych, catkowicie bez wewngtrznego kohierza, wiszaca, lejowa,
dt 700 mm, szer. 350 mm, do montazu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do splukiwania 2/4 1, waga
23 kg, kolor biel alpejska; Deska sedesowa z Duroplastu dla 0séb niepetnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie
wzmocnione zawiasy metalowe

° Lustro uchylne,dla 0séb niepelnosprawnych z uchwytem po prawej stronie, regulacja kata nachylenia 0-
22 st., wym. 600x450x 5 mm



° Porecz $cienna tukowa, uchylna, przy we, dt 600 mm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia
gladka, wypolerowana. Mocowana na plytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami
dla 6 $rub montazowych. Element zastaniajacy $ruby montazowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

o Porecz $cienna tukowa, uchylna, przy we, dt 700 mm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia
gladka, wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami
dla 6 $rub montazowych. Element zastaniajacy $ruby montazowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

° Porecz Scienna, prosta dla 0s6b niepetnosprawnych, dt 30 cmm, $r 32mm, stal nierdzewna, powierzchnia
gladka, wypolerowana, Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub mocujacych. Rozety
zastaniajace §ruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg.

° Porgcz prysznicowa z zestawem natryskowym, lewa, wym. 600x1200 mm, $r. 32 mm, Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub mocujacych.
Rozety zastaniajace $ruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

. Siedzisko prysznicowe dla o0sob niepetnosprawnych, uchylne, bez oparcia, wym.400x361 mm,
zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym- RAL 7043, stal nierdzewna polerowana, mocowanie do $ciany
na dwoch plytkach 70x190x15 mm z otworami dla 3 $§rb montazowych. Zaslepka $rub w kolorze chrom,
dopuszczalne obcigzenie 200 kg

° Zastonka prysznicowa z materiatu syntetycznego odpornego na wode, z 12 oczkami plastikowymi co 150
mm, mozliwos¢ prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm

° Wieszak zastony prysznicowej do wnegki o szer.1200 mm, $rednica 22 mm, stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana, 12 sztuk uchwytdéw z tworzywa sztucznego do zastonki

. Zlew gospodarczy 460x335 mm z krata, stal nierdzewna, $cianka tylna i zestaw przelewowo-odplywowy
w komplecie

° Miska ustepowa dla os6b niepelnosprawnych, catkowicie bez wewnetrznego kotnierza, wiszaca, lejowa,
dt 700 mm, szer. 350 mm, do montazu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do sptukiwania 2/4 1, waga
23 kg, kolor biel alpejska; Deska sedesowa z Duroplastu dla 0séb niepelnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie
wzmocnione zawiasy metalowe z guzikiem od gory

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ dostawy i robot
montazowych. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za dostawe 1 jako$¢ ich wykonania,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. Sprzet

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podloza oraz
na pogorszenie stanu podtog .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresiec BHP.

3. Transport



Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu
zapewniajagcymi ich wlasciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materiatow
musi odbywac si¢ w sposOb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

4. Wykonanie robot.

Proces robot instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementow
wyposazenia sportowego.

5. Kontrola jakosci robét.

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robdt i jakos¢ uzytych materiatow.

5.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow za§wiadczenie o jakoS$ci
(atesty), oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich
wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.

5.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbada¢:

- prawidtowos$¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

6. Obmiar robdét.

Jednostka obmiarowa jest: {szt}, {kpl}

7. Odbidr robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacja ST i dokumentacja
projektowa. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecno$ci
Wykonawcy. Koncowy odbioér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru konicowego robot wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.



