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PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
UEP SKRZYDLO BUD. C

1. OPIS OGOLNY
11. INWESTOR

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
AL. NIEPODLEGLOSCI 10, 61-875 POZNAN

1.2.  OBIEKT

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO W SKRZYDLE BUDYNKU ‘C’ UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO

1.3. ADRES INWESTYCJI

AL. NIEPODLEGLOSCI 10, 61-875 POZNAN
1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla zadania opisanego w punkcie 1.2.
Podstawe opracowania stanowity:
— podktady architektoniczne,
uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce normy i przepisy.
projekt inwentaryzacii
— pomiary natezenia o$wietlenia
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
— instalacja oSwietlenia podstawowego

1.5.  WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji o$wietleniowej opisanej w niniejszej dokumentacii.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wiasny koszt.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbior. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

1.6. MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych na rynku.
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PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
UEP SKRZYDLO BUD. C

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne zakresu budowy:
— napiecie zasilania 0,4 kV
—  zasilanie odbiornikow o$wietlenia
—  system sieciowy po stronie NN — TN-S
Ochrona od porazenia pradem elektrycznym:
— instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytaczenie zasilania i dodatkowo — wytaczniki
réznicowopradowe i potgczenia wyrdwnawcze.

2.2. ZASILANIE BUDYNKU
2.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Nie wymaga sie wzrostu mocy na obiekcie.

2.2.2. ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - DEMONTAZ
Istniejacq instalacje o$wietleniowg podstawowg w remontowanych budynkach nalezy zdemontowaé. Oprawy

o$wietleniowych wymagajg wymiany. Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ ewentualng wymiane osprzetu
elektrycznego (taczniki).

2.2.3. UTYLIZACJA DEMONTOWANYCH URZADZEN

Istniejace oprawy o$wietleniowe we wskazanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac i zutylizowag. Istniejace
taczniki oswietleniowe po wezesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem rowniez zdemontowac i zutylizowac.

2.3.  INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
2.3.1. INFORMACJE OGOLNE
Projektuje sie oprawy zgodnie z rysunkami E.01.0-5, ktére bedq zasilane z istniejacych obwoddw.

Ze wzgledu na stan osprzetu elektrycznego nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ jego ewentualng wymiane.
Jesli nie podano inaczej wytaczniki przy drzwiach nalezy lokalizowa¢ 110 ¢cm powyzej koncowego poziomu
posadzki, tj. od posadzki do gornej krawedzi wytgcznika. Jesli dostawca urzadzen nie podat inaczej, odlegtosé
pomiedzy drzwiami, a $rodkiem wytacznika nie moze przekraczac 15 cm.

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natgzenia o$wietlenia spetniaty norme:
PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oSwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” i byty
nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Pomieszczenia sanitarne 200 lux
Obszary komunikacyjne 100 lux
Pomieszczenia biurowe / katedra 500 lux
Klatka schodowa 150 lux
Audytorium, sale wyktadowe 500 lux
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze 100 lux
Tablice czarne, zielone i biate 500 lux

Hole wej$ciowe 200 lux

Drukarnie 500 lux
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PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
UEP SKRZYDLO BUD. C

2.3.2. OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie o$wietlenie ze zrodtami typu LED (zgodnie z rysunkami E.01.0-5).
Przewiduje sie oprawy o temperaturze barwowej 4000K, sposobie montazu natynkowym/podtynkowym i stopniu
ochrony minimum IP44. Dodatkowo nad umywalkami przewidziano oprawy nascienne typu kinkiet. Zatgczanie
opraw odbywa sie poprzez czujniki obecno$ci. Stosowac osprzet o stopniu ochrony zgodny z legenda.

2.3.3. OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH KOMUNIKACJI

W pomieszczeniach komunikacji projektuje sig o$wietlenie ze zrodtami typu LED (zgodnie z rysunkami E.01.0-5).
Przewiduje sie oprawy nastropowe o temperaturze barwowej 3000-4000K. Zataczanie opraw odbywa sie poprzez
czujniki obecnosci lub czujniki obecnosci. Stosowac osprzet o stopniu ochrony zgodny z legenda.

2.3.4. OSWIETLENIE NA KLATKACH SCHODOWYCH

Na klatkach schodowych projektuje sie o$wietlenie ze zrédtami typu LED (zgodnie z rysunkami E.01.0-5).
Przewiduje sie oprawy o temperaturze barwowej 4000K o montazu nastropowym. Zataczanie opraw odbywa sie
poprzez poprzez czujniki obecnosci. Stosowac osprzet o stopniu ochrony zgodny z legenda.

2.3.5. OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH | KATEDRACH

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie oswietlenie ze zrodtami typu LED (zgodnie z rysunkami E.01.0-5).
Przewiduje si¢ oprawy o temperaturze barwowej 4000K wpuszczane w sufit podwieszany, nastropowe lub
zwieszane. Zataczanie opraw odbywa sie poprzez taczniki umieszczone przy drzwiach. Stosowac osprzet o stopniu
ochrony zgodny z legenda.

2.3.6. OSWIETLENIE W SALACH WYKLADOWYCH

W salach wyktadowych projektuje sie o$wietlenie ze zrodtami typu LED (zgodnie z rysunkami E.01.0-5). Przewiduje
sie oprawy o temperaturze barwowej 4000K o montazu nastropowym. Zatgczanie opraw odbywa sie poprzez
taczniki umieszczone przy drzwiach wyjsciowych. Stosowac osprzet o stopniu ochrony zgodny z legenda.

2.3.7. OSWIETLENIE W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH | TECHNICZNYCH

W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych projektuje sie o$wietlenie ze zrédtami typu LED (zgodnie z
rysunkami E.01.0-5). Przewiduje sie oprawy liniowe i techniczne o temperaturze barwowej 4000K o montazu
natynkowym. Zatgczanie opraw odbywa sie poprzez taczniki umieszczone przy drzwiach wyjsciowych. Stosowaé
osprzet o stopniu ochrony zgodny z legenda.
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PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
UEP SKRZYDLO BUD. C

2.4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji o$wietlenia podstawowego nie zaktada zmian w istniejacej ochronie przeciwpozarowej
i przeciwporazeniowe;.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaC ochrone przed dotykiem bezpoSrednim, poprzez utozenie
przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V.

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczenie zasilania z wykorzystaniem
istniejacych przetezeniowych.

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA

OBLICZENIA OSWIETLENIA

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA

UEP SKRZYDLO BUD. C
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4.

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA
UEP SKRZYDLO BUD. C

RYSUNKI

Nr.

E.01.0
E.01.1
E.01.2
E.01.3
E.01.4
E.01.5

Nazwa rysunku

INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT SUTERENY
INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT PIETRA +0
INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT PIETRA +1
INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT PIETRA +2
INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT PIETRA +3
INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT PIETRA +4

Skala
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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S. TABELE

TAB. 1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUD.C
TAB. 2. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH BUD. C
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6. ZALACZNIKI

ZAt. 1. KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAtL. 2. PRZEDMIAR

ZAL. 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZAL. 4. SZACOWANA 0SZCZEDNOSC ENERGII ELEKTRYCZNEJ W UJECIU ROCZNYM
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