|
13 1 I_ ’_r "
] d v 1 ] v 1 ¥ y — —
- — — NUMER (NAZWA
0" ¥ Qi at af af L st S i at Q2 KS? I:' K32 LP. ( ) TYP POMIESZCZENIA
CEN ‘_\ I : X POMIESZCZENIA
= | Af ; __m;m .................................. nr_pon: ........... oo, ~ — Pigtro 0 |
100 prpe [ rpom P 70 77 L 1870m2 I korytarz o ,_l 1 20 katedra/biuro
4l m o ar a1 Qi Q 2 19 katedra/biuro
2451 m2 18,36 m2 19,12 J4,87 m2 bepom 1 77 o1 pom -
a2 | ] Q2 a2 ) [ Qi Qi y 3 19a katedra/biuro
. = : = 7,69 m2 o 17,95 m2 4 18 magazyn
L L L H Qaz leta
K3 H - ET 5 WC (przy 18) toale
L L o2 et |:| - 6 17 biuro/gabinet
1 — - | - | Uik N e 7 16 biuro/gabinet
ReX 2 8 14 biuro/gabinet
K3.1 .
L - L -— AW K31 H > K3.1 K31 K31 ) 13 recepcja

we |_ ]/ korytarz f P 10 12 biuro/gabinet

R 1 . 3 K2 m 1 k2.2
./ ) \'. \'. K22

s i \ 2T K2 e — > o pow. 11 11 katedra/biuro

e ;o ) < . b< — 285m2 wune o 2 10 katedra/b
S \ -— -— -— -— o [n] atedra/biuro
P K23 YA komunikacjg,| & 7 B [E]] 13 9 katedra/biuro

/ / . . -— -— ]

S D 9gsom2 o J AR — J_US\\ R R 14 8 sala wyklad

; / ’ 1001 LN ~ O wykladowa
y /,/ ; \ \ P/ _EI Q3 Q2 L({ Q2 Q2 o s CEN -
/ K E P/ 0 ] 3 1\}3\/2 r dom.
/ \'\ i K Ex g ﬂ = ® o ,\ 4 SN 16 7 katedra/biuro
° A 2 o 2001 1 IL u
P % | 1 N N 9,39 m2 17 6 katedra/biuro
S — t1 — —

P2 ; ¥ [\ | L 20 500 Ix T S < ar [ " pog 5(7 R b( 18 4/5 katedra/biuro
/:/ / $ . \\ 12 J_ [j“ / AN BN ¥ I & I BL1 v ,)Y d 19 3 katedra/biuro

! e ! _ — 7 4 R
/:/ mrpom. E /:/ Bu% B?(LE_” = L4 SM ; mreom. - s g ] o |, 15,81 I*‘ 20 2 katedra/biuro

K P1 ; / 1 K2 P B
; 2 ; ,96 m2 7 / i FTe\8 7689 m2 KL2 _ L -500|x 21 1 katedra/biuro

P = S X Ki — '_J 7’731'7\? K2 §72m2 az | ] az | ] 22 szatnia szatnia

Y |:| D s G & 8 & N N A L ] 23 WC MESKIE toaleta

e, O i — * . 24 WC DAMSKIE toaleta
3 1 |:| |:| l:%:' %:' l:% l:%: %:' I:E|:| %: L L 25 komunikacja komunikacja
g 4 yszatnia = [ —— ] [ — | 26 korytarz 16,18m? komunikacja
[ | | [ 27 korytarz 2,58m’ komunikacja

nr pom. (L //4,72'/]12 wew weop - =
6 Q2 S oo pow. 28 korytarz 34,87m komunikacja
4 10,92 m2 9,82m2

o ‘ \/m

Fm 100 Ix /
rrybes

% | T R e EGENDA PROJEKT INSTALACJI

A+, TZR ,
N
A 4 (o] ffit, @137x80mm strumien, Swietiny 1511Im. I/ Oprawa nastropowa, wymiary 1200x306x47 mm, strumien $wietiny 4004 Im i :
; P P2 BO prawa wpuszczana w sufit, ) Y j P p! powa, wymiary \ Y , AW B Oprawa awaryjna, natynkowa TM Technologie
/ / skuteczno$¢ 106 Im/W, moc 14,3W, wsp. oddawania barw 80, m skuteczno$¢ 125 Im/W, moc 32 W, wsp. oddawania barw 80, 4 gl Y 9
. 3 ./' - temperatura barwowa 4000K, stopieri ochrony IP44, wytrzymatosci IK06 temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP20, wytrzymatosci IK03 A2 m Oprawa awaryjna, podtynkowa TM Technologie
oz _-/ 500 Ix. 500 Ix /
; al v P2 X . . EW1 [ $] Istniejaca oprawa awaryjna/ewakuacyjna, natynkowa, jednostronna /Vaz wa /| ad/ ()
/ /
E /,. P1 o pom c ® Oprawa zwieszana, wymiary @497 x 69 mm, strumien $wietiny 4000 Im, " " "
/ K 2 skutecznos¢ 142 Im/W, moc 28,1W, wsp. oddawania barw 80, i ief Swi ] Istniej inalewakuacyj tynkowa, dwust
- ; nr pom. ' W . |Z Oprawa natropowa, wymiary 1500x306x47 mm, strumien $wietlny 5450 Im, EW2 2= stniejaca oprawa awaryjna/ewakuacyjna, natynkowa, dwustronna
:/ ../ 45 / p temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP54, wytrzymatosci IK08 Q skutecznosé 127 Im/W, moc 43 W, wsp. oddawania barw 80, n IWe rs e 0 n O m I CZ n W OZn a n I U
/ ../ 2374m2 1‘?12 6 m2 temperatura barwowa 4000 K, stopien ochrony IP20, wytrzymatosci IK03 . 7 Ja
ARy . . |. Niepodlegtosci 10, 61-875 P
N / H Oprawa w puszce natynkowej wymiary 596x596 mm, strumien $wietiny 4400 Im, d\ d Lacznik pojedynczy 10A/230V IP20/1P44 a . Ie O e OSCI ’ OZn a n
- Qi skutecznosc 110 Im/W, moc 40 W, wsp. oddawania barw 80, ’8\,6\ Lacznik podwdjny 10A/230V 1P20/IP44
P1 temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP44, wytrzymatosci K03 o } iary G397x69 rumien Swietiny 25001 Lacanik schodowy 0A/230V IP20/IP44
- prawa nastropowa, wymiary x69 mm, strumien $wietlny m, \;{\ g acznik schodowy . . : :
/ s skutecznos¢ 142 Im/W, moc 17,6W, wsp. oddawania barw 80, - - y N /Vazwa Ob/e/(fu / /Oka//zaqa
- - < Czujnik obecnosci (natynkowy), 10A/230V, zasieg dziatania na ruch w poprzek
temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP54, wytrzymatoéci IK08 cauiki 30x4m, w Kierunku czuiki 18x4m u n e n n
Oprawa nastropowa z puszka natynkowa, wymiary 1196x296 mm, strumien $wietiny 4400 Im, L L . — B d y k
1
500 x p /?W |:| skutecznose ; 10 'm’W’s(’)”O%C :go\évkmp' od daw:nia bla;:fo, . < dceztuejlr(]g; %Z%En030| (natynkowy), 10A/230V, zasieg dziatania na ruch 8x8m, kat
temperatura barwowa - , stopien ochrony , wytrzymatosci | T 5 3 P 4
P nr pom T Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wymiary 596x596 mm, strumien $wietiny 4400 Im, & Czujnik obecnosci (podtynkowy), 10A/230V, zasieg dziatania na ruch w poprzek u . Owa rowa y OZn a n
skuteczno$c¢ 110 Im/W, moc 40 W, wsp. oddawania barw 80, czujki 8m, w kierunku czujki 5m, kat detekcji 360°
P1 temperatura barwowa 4000 K, stopien ochrony IP44, wytrzymatosci IK03 "
26, 727¥2 K Oprawa techniczna, wymiary 1532x85x78 mm, strumieri $wietiny 4200 Im, 141, Numer sekcj opraw -
Q o P2 skutecznos¢ 111 Im/W, moc 38 W, wsp. oddawania barw 80, = = = Pomieszczenia objete zmiang sterowania o$wietleniem Poziom
Q temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP65, wytrzymatosci IK08 L . . L "
g N Oprawa nascienna typu kinkiet, wymiary 600x59x81 mm, strumien $wietiny 4400 Im, R t t 0
o U === skutecznoéé 100 Im/W, moc 12 W, wsp. oddawania barw 90, 5001x | Wymagane minimalne natezenie o$wietienia ZU p I Q ra
P1 temperatura barwowa 3000-4000 K, stopieri ochrony IP44, wytrzymatosci IK08
[ Oprawa nastropowa liniowa, wymiary 560x62x77 mm, strumien $wietiny 2500 Im,
skutecznos$¢ 104 Im/W, moc 24 W, wsp. oddawania barw 80, S . " .
o . ystem instalacji wewnetrznej TN-S .
temperatura barwowa 4000 K, stopien ochrony IP20, wytrzymatosci IK08 Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: 0,0/ aCOWd .
- podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia 1A= M H G t 1Al k'
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia m g r I n Z . a rCI n a n IeJ eWS I
Uwagi:

1. Projektowane oprawy zasili¢ z istniejacych obwodow.
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