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LEGENDA

Oprawa wpuszczana w sufit, @137x80mm strumien, $wietiny 1511Im,

skuteczno$¢ 106 Im/W, moc 14,3W, wsp. oddawania barw 80,
temperatura barwowa 4000K, stopieri ochrony IP44, wytrzymatosci IK06

QA

Oprawa zwieszana, wymiary @497 x 69 mm, strumien $wietiny 4000 Im,
skuteczno$¢ 142 Im/W, moc 28,1W, wsp. oddawania barw 80,

temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP54, wytrzymatosci IK08

Oprawa w puszce natynkowej wymiary 596x596 mm, strumien $wietiny 4400 Im,
skutecznosc 110 Im/W, moc 40 W, wsp. oddawania barw 80,
temperatura barwowa 4000 K, stopien ochrony P44, wytrzymatosci IK03

Oprawa nastropowa z puszka natynkowa, wymiary 1196x296 mm, strumien $wietiny 4400 Im,
skuteczno$¢ 110 Im/W, moc 40 W, wsp. oddawania barw 80,
temperatura barwowa 3000-4000 K, stopier ochrony IP44, wytrzymatosci IK0O3

Oprawa techniczna, wymiary 1532x85x78 mm, strumieni $wietiny 4200 Im,
skuteczno$¢ 111 Im/W, moc 38 W, wsp. oddawania barw 80,
temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP65, wytrzymatosci IK08

Oprawa nastropowa liniowa, wymiary 560x62x77 mm, strumier $wietiny 2500 Im,
skutecznos$¢ 104 Im/W, moc 24 W, wsp. oddawania barw 80,
temperatura barwowa 4000 K, stopien ochrony IP20, wytrzymatosci IK08

o —]

temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP20, wytrzymatosci IK03

Oprawa natropowa, wymiary 1500x306x47 mm, strumien $wietlny 5450 Im,
skuteczno$¢ 127 Im/W, moc 43 W, wsp. oddawania barw 80,

temperatura barwowa 4000 K, stopien ochrony IP20, wytrzymatosci IK03

Oprawa nastropowa, wymiary @397x69 mm, strumien $wietiny 2500 Im,

skutecznos¢ 142 Im/W, moc 17,6W, wsp. oddawania barw 80,
temperatura barwowa 4000 K, stopier ochrony IP54, wytrzymatoéci IK08

Oprawa nastropowa, wymiary 1200x306x47 mm, strumien $wietiny 4004 Im,
skuteczno$¢ 125 Im/W, moc 32 W, wsp. oddawania barw 80,

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wymiary 596x596 mm, strumien $wietiny 4400 Im,
skuteczno$c¢ 110 Im/W, moc 40 W, wsp. oddawania barw 80,
temperatura barwowa 4000 K, stopien ochrony IP44, wytrzymatosci IK03

A1 @ Oprawa awaryjna, natynkowa TM Technologie

AW B Oprawa awaryjna, podtynkowa TM Technologie
EW1 [ $] Istniejaca oprawa awaryjna/ewakuacyjna, natynkowa, jednostronna
EW2 Istniejaca oprawa awaryjna/ewakuacyjna, natynkowa, dwustronna

Ieh d Lacznik pojedynczy 10A/230V IP20/IP44
,8\,6\ tacznik podwojny 10A/230V IP20/IP44
g tacznik schodowy 10A/230V 1P20/IP44

< Czujnik obecnosci (natynkowy), 10A/230V, zasieg dziatania na ruch w poprzek
czujki 30x4m, w kierunku czujki 18x4m

<€ Czujnik obecnosci (natynkowy), 10A/230V, zasieg dziatania na ruch 8x8m, kat
detekcji 360°

& Czujnik obecnosci (podtynkowy), 10A/230V, zasieg dziatania na ruch w poprzek
czujki 8m, w kierunku czujki 5m, kat detekcji 360°

1K1, Numer sekcji opraw

= = = Pomieszczenia objete zmiang sterowania owietleniem

Oprawa nascienna typu kinkiet, wymiary 600x59x81 mm, strumien $wietiny 4400 Im,

skutecznos$¢ 100 Im/W, moc 12 W, wsp. oddawania barw 90,

temperatura barwowa 3000-4000 K, stopieri ochrony IP44, wytrzymatosci IK08

5001x | Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposob ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
- dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

Uwagi:
1. Projektowane oprawy zasili¢ z istniejacych obwodow.

LP. NUMER (NAZWA) TYP POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIA

Pigtro +3

1 304 sekretariat
2 305 katedra/biuro
3 306 katedra/biuro
4 307 katedra/biuro
5 308 katedra/biuro
6 309 katedra/biuro
7 310 katedra/biuro
8 310a katedra/biuro
9 311 katedra/biuro
10 312 katedra/biuro
11 313 katedra/biuro
12 314 katedra/biuro
13 315 katedra/biuro
14 316 katedra/biuro
15 317 katedra/biuro
16 korytarz 4,09m? komunikacja
17 318a katedra/biuro
18 318b katedra/biuro
19 319 sala wyktadowa
20 320 katedra/biuro
21 321 katedra/biuro
22 322 katedra/biuro
23 323 katedra/biuro
24 324 katedra/biuro
25 325 katedra/biuro
26 326 katedra/biuro
27 WC MESKIE toaleta
28 WC DAMSKIE toaleta
29 korytarz 22,10m? komunikacja
30 | komunikacja 14,41m? komunikacja
31 | komunikacja 127,43m? komunikacja

PROJEKT INSTALACJI
OSWIETLENIA

Nazwa i adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Nazwa obiektu i lokalizacia

Budynek "C"

ul. Towarowa 53, Poznan

Poziom

Rzut pietra +3

Ovracowat.

mgr inz. Marcin Gatniejewski

Data opracowania

Skala
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