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UWAGA:

Podane nazwy wtasne producentéw zastosowano w celu okreslenia parametrow
materialow i1 urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen 1 materiatow
rownowaznych - cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajacych (rownowaznych lub wyzszych) cechom technicznym,
jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1. WSTEP.

Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych

Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robot

Grupy klasy 1 kategorie robot.

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne
Sktadowanie materiatow na budowie
Instalacje elektryczne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt elektrycznych i
niskopragdowych wykonywanych w ramach budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w m. Koé¢mierzéw w gminie Samborzec.

Przedmiotem wykonania sg roboty zwigzane z wykonaniem WLZ 1 tablicy
zasilajacej ,,TA” dla instalacji oswietleniowej , instalacji gniazd I-fazowych, ochrony oraz
instalacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot



budowlanych.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robot
budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych dotycza robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznej, ktére obejmuyja:

Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem:
montaz WLZ z tablicy gtéwnej budynku
montaz tablicy rozdzielczej instalacji
oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego.
instalacji gniazd wtyczkowych instalacji
ochrony od porazen.
badan sprawdzajacych w zakresie: rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, czasu wytgczenia przez wytgczniki roznicowopragdowe
oraz rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania 1
odbioru robo6t budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania 1 odbioru

robot budowlanych oraz obowigzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru w zakresie
przedmiotu umowy.

1.6. Grupy Klasy i kategorie robot.
Nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspolnego Stownika

ZamoOwien przez zamawiajacych w krajach Unii Europejskie;.
Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i



robot

budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

Wspdélny Stownik Zamoéwien sktada sie¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Stownik gldowny obejmuje nazwy dostaw, robdot budowlanych lub ustug,
ktoérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.

Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery
cyfry okreslaja klasy, pozostate pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie, a ostatnia dziewiata
cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasy robét.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kategorie robot.

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego. 45311200-
2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45314310-0
Instalowanie okablowania komputerowego. 45317300-5
Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogoélne.

Przy budowie nalezy stosowaé¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowa ispecyfikacja
techniczna.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Przedstawiciela Inwestora.

2.2 Skladowanie materialow na budowie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty powinny by¢ skladowane zgodnie z
zaleceniami producentow - w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych

lub fizykochemicznych materialow.

2.3 Instalacje elektryczne.



Tablica giéwna ,, TB” z wyposazeniem — istniejgca.
Tablice rozdzielcze pigtrowe TA z wyposazeniem wg. projektu.

Przewod DY 1,5 mm2.

Przewod DY 2,5 mm2.

oprawa o$wietleniowa nastropowa z zaptonem elektronicznym
Masa ogniochronna do uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych
Gniazda wtykowe p/t 10/16A, 250V, IP20

Gniazdo wtykowe hermetyczne p/t, 10/16A, 250V 1P44
Wylacznik schodowy 10A, 250V, p/t IP20

Wylacznik swiecznikowy 10A/250V p.t.

Wylacznik 1-biegunowy 10A/250V p.t. [P20

Puszki p/t do osprzet oraz rozgatezne p/t

Ramki podwojne i potrojne do osprzetu p/t

Wszystkie elementy systemu nalezy wiaczy¢ do systemu zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzen.

3. SPRZET.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot .

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzegtu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu
robot.

Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

mierniki elektryczne
przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego- elektronarzg¢dzia

4. TRANSPORT.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
Urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz



przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok . W czasie transportu konce
wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

Wyciag jednomasztowy
Samochod samowytadowczy do 5 ton
Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny ,

Samochodd wiezowy z balkonem ,
5. WYKONANIE
ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i1 pokryte powtoka metalowa
0gniowsg

lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac¢ pasta
polerska.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bez kwasowa.
Potaczenia nalezy wykona¢ przez spawanie, sruby, szybko ztaczki lub w inny sposob
okreslony w projekcie technicznym. - Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé
pokryte galwanicznie warstwa metaliczng.

5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

- zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych;
oczkowe, dla przewodow podigczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy
wewnetrznej wickszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do podiaczania pod $rube z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablows.



- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki. Zakonczenia koncowka
kablowa podiaczane pod $rube; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka rurkowg umocowang przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkrety w polaczeniach.

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg dtugo$¢, aby po skreceniu
polaczenia wystawaly, co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to S$rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli wysokos¢ Sruby bedzie wystawata poza
nakretke ok. 2 - 3mm.

5.1.4. Polaczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(8rubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach os§wietleniowych i
podobnym osprzgcie przewdd fazowy lub nalezy taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a
przewod neutralny lub z gwintem (oprawka).

5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynku.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach kablowych, w bruzdach.
Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:
ustali¢ przebieg trasy i wykona¢ otwory do mocowania uchwytow,
przy pomocy kotkéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,
zamocowac rurki do $ciany za pomocg uchwytow otwartych z uwzglgdnieniem facznikéw,
do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,
dokona¢ koniecznych polaczen przewodow z osprzetem.

5.1.6. Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywa¢ w odleglosci
bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te
urzadzenia 1 aparaty.

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
kanatéw kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych i konstrukcji.
Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami



montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich
identyfikacje i tatwy dostep. Odgalezienia od szyn gtownych i podtaczenia szyn do aparatow
nie powinny powodowac niedopuszczalnych naciggéw 1 naprezen.

Dla podfaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
Ibem szesciokatnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

5.1.8. Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci

wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i urzadzen.

5.2. Wytyczne szczegélowe wykonania robét elektrycznych.
5.2.1. Zasady prowadzenia przewodow w instalacjach elektrycznych.

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodéw wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Normy BN-84/8984-10.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz
przewody prowadzone w listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na $cianach
powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

strefa instalacyjna pozioma goérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu), strefa
instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi), strefa
instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) —
dotyczy pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest przy §cianach np. w
kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),
strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu

$cian w narozach).

Dopuszcza si¢ mocowanie listew i kanatéw instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach
Scian.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow i §cian (np. w tynku, pod tynkiem) i
pod podtoga nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie.



5.2.2. Montaz listew i kanaléw instalacyjnych z PCW mocowanych do podloza przez
przykrecenie.

Cigcie listew 1 kanatow wykonuje si¢ pitka do metalu. Po cigciu krawgdzie nalezy
wygtadzi¢

pilnikiem ptaskim lub specjalnym skrobakiem. Mocowanie listew odbywa si¢ za pomoca
wkretow przykrecanych do kotkow plastikowych osadzonych w podiozu co okoto 50 cm.
Laczenie listew i kanatow wykonuje si¢ za pomoca specjalnych ztaczek (wszelkiego rodzaju
katy wewnetrzne 1 zewngtrzne, taczniki, zaslepki koncowe, rozgalezienia i ostony).

5.2.3. Ukladanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych

Dhugos$¢ rur miedzy puszkami powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15 m przy trzech zmianach
kierunku trasy. L.aczenia rur wykonuje si¢ tacznikami odpowiednimi dla danej $rednicy rur.
Ciecie rur wykonuje si¢ pitka do metalu. Po cigciu krawedzie nalezy wygladzi¢ pilnikiem
potokragtym lub specjalnym skrobakiem do rur. Rury taczy¢ z osprzgtem podtynkowym
wprowadzajac rury na dlugos¢ okoto 5 mm do wngtrza puszki przez wyciety otwor.
Glebokos¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawata ona wigcej niz 5 mm poza
lico $ciany ($ciany bez tynku).

Rurg mocowa¢ do podtoza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach
rury mocowac plackami gipsowymi w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagnigcia przewodow
wewnatrz rury umiesci¢ drut lub linkg (tzw. pilot). Drut lub linka powinny wystawac z
koncow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna byto na jego koncach wykona¢ oczka, do ktoérych
mocuje si¢ wciggany pozniej przewdd. Drut lub linke umieszcza si¢ odcinkami, od puszki do
puszki.

5.2.4. Wciagganie przewodow do rur instalacyjnych.

Weciaganie przewodéw do rur muszg wykonywaé dwie osoby: jedna wciaga linke z
zamocowanym przewodem, a druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowaty si¢
1 nie splataty, oraz nie ocieraty o brzeg rury. W puszkach nalezy pozostawi¢ zapas okoto 10
cm kazdej zyly na wykonanie potaczen. Przewdd wprowadza si¢ do osprzetu tak, aby
powtoka izolacyjna z przewodu konczyta si¢ rowno z wewnetrzng powierzchnia puszki.

5.2.5. Ukladanie przewodow w listwach i kanalach instalacyjnych.

Po odkryciu listew i1 kanatow przewody uktadamy luzem w przegrodach wewnetrznych.
Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegdlnych przewodow trzeba pamigta¢ o dodaniu do
odmierzonej dtugosci 20 cm ( po 10 cm na kazda puszke). Przewo6d wprowadza si¢ do
osprzetu tak, aby powtoka izolacyjna z przewodu koficzyla si¢ rOwno z wewnetrzng
powierzchnig puszki.

5.2.6. Ukladanie przewodow w tynku w gotowych bruzdach.

Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute jedynie na grubos$¢ tynku i mie¢
szerokos¢ o okoto 5 mm wiekszg niz szeroko$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku



trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona do 10 mm w kierunku wewnetrznej strony
tuku.

Odmierzajac odpowiednie dlugosci poszczegdlnych przewodow trzeba pamigta¢ o dodaniu do
odmierzonej dtugosci 20 cm ( po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni mocuje
si¢ za pomocg gipsowania. Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu matymi plackami
gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewod wprowadza si¢ do osprzetu tak, aby powloka
izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewnetrzng powierzchnig puszki.

5.2.7. Zasady instalowania osprz¢tu instalacyjnego.

Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby s$rodek
najwyzej potozonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnia
podiogi. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na
zalecanej wysokos$ci min. 140 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi. Gniazda wtyczkowe i
faczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej
strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.
Gniazda wtyczkowe, taczniki i wpusty przytaczeniowe, ktdére muszg by¢ umieszczone poza
zalecanymi strefami instalacyjnymi powinny by¢ zasilane przewodami utozonymi prostopadle
do najblizej polozonej poziomej strefy instalacyjnej. We wszystkich pomieszczeniach
zastosowac gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wtyczkowe  nalezy
zamontowac

w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac
gniazda bryzgoszczelne. taczniki instalacyjne montowa¢ w podtynkowych puszkach
instalacyjnych. Laczniki powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby w stanie otwarcia gorna
czes¢ klawisza byta wysunieta do przodu.

5.2.8. Montaz puszek instalacyjnych rozgaleznych podtynkowych do przygotowanego
podloza na scianach murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrgcenia puszki nalezy w miejscach jej oslabien wycia¢ otwory
dla wprowadzanych przewodéw. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych
slepych otworach za pomocg zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy w otworze w taki sposob,
aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co powierzchnia $ciany. Po
wprowadzeniu przewodu konce zyt nalezy odizolowac¢ i potaczy¢ ze sobg za pomoca plytki
odgateznej. Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza ptytke.

5.2.9. Montaz puszek instalacyjnych osprzetowych podtynkowych do przygotowanego
podloza w scianach murowanych i betonowych.

Przed przystgpieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycia¢ otwory
dla wprowadzanych przewodéw. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej
przygotowanych §lepych otworach za pomocg zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy w
otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co
powierzchnia $ciany.

5.2.10. Montaz gniazd wtyczkowych i lacznikow podtynkowych przykrgcanych do
zamocowanych puszek osprz¢towych.



Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowac kofice zyt i umocowac w zaciskach gniazd
1 facznikéw. Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawaé poza zaciski gniazd 1 tacznikow.
Podtaczony mechanizm umiesci¢ w puszce, wyrdwnac i zamocowac¢ za pomocg wkretow lub
pazurkow. Na koncu zamocowaé ramki 1 plakietki.

5.2.11. Zasady instalowania opraw oswietleniowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyt i umocowaé do odpowiednich
zaciskow opraw. Odizolowane odcinki zyl nie moga wystawac poza zaciski.

5.2.12. Zasady wykonania badan i pomiarow instalacji elektrycznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi
w normie PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen -elektrycznych”. W czasie
przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w
celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb 1 uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego
wyposazenia. Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno- pomiarowych w zakresie
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych. Do wykonywania pomiarow
instalacji 1 urzadzen elektrycznych nalezy uzywac¢ przyrzadéw pomiarowych spetniajacych
wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajgcym:

- Dane ogolne o obiekcie badan;

- Informacje o wykonujacych pomiary;

- Dane o rodzaju badan;

- Dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
- Dane o warunkach przeprowadzania badan;

- Tabelaryczne zestawienie wynikow badan 1 ich oceng;

- Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomoéw i obwodow instalacji;

- Date¢ wykonania badan;

- Oceng zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;

- Whnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad bezpieczenstwa:

- Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy
czym jedna z tych os6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurujaca osobe wykonujacg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu
pomocy przedlekarskie;j;

- Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiaréw;

- Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac cz¢sci czynnych i dostepnych czeséci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktore moga znalez¢ sie¢ pod
napieciem,;



- Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy
pomiary powinien stosowal osobisty sprzet ochronny, podja¢  $rodki  ostroznosci
zapobiegajace porazeniu pragdem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;
- Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci,
braku usterek i prawidtowosci badanego obiektu;
- Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:
zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu 1 metody badan,
okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,
- oceni¢ dokladno$¢ pomiaréw 1 przeanalizowaé mozliwo$¢ popehienia uchybow
pomiarowych,
- przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci
pomierzonych;
- Przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:
zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
stan izolacji zastosowanych przewodow,
stan koncowek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;
- Jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ go starannie i
zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem;
- Po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bgdacym pod napigciem, nie
wolno dokonywa¢ zadnych zmian w potaczeniach przez roztaczanie 1 przytaczanie
koncoéw przewodow;
- Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie
zbedne przedmioty, a zwlaszcza niepotrzebne przewody;

- Zwroci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore
mogg stanowi¢ zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

- Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktorych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiarow i

- zastosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

5.2.13. Instalacja polaczen wyrownawczych i ochrony od porazen.

W tablicy ZZP-1 nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN poprzez podtaczenie do uziomu
otokowego budynku . Szyna uziemiajgca powinna by¢ wykonana ptaskownikiem St/Zn
20x3mm . Ochrona od porazen bedzie realizowana poprzez szybkie wylaczenie w uktadzie
TN-S.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim wykona¢ wytacznikami réznicowopragdowymi o
pradzie uptywnosciowym 30mA oraz wytgcznikami nadpragdowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
zgodnos$ci z dokumentacja i przepisami, poprawnego montazu,
kompletnosci wyposazenia poprawnos$ci oznaczenia, braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji skuteczno$ci ochrony od porazen.



6.1. Kontrola jakosci materialow.

Urzadzenia, osprzget i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody
elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje 1 DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Sprawdzenie 1 badanie przewodéw po utozeniu.
Sprawdzenie 1 badanie kabli po utozeniu.
Prawidlowosci montazu przewodoéw ochronnych.
Prawidlowos$ci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢: Proby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje¢ izolacji. Zachowania ciggtosci zyt
roboczych 1 ochronnych. Zgodnosci faz u odbiorcéw. Skutecznosci ochrony od
porazen.

Sprawdzenie 1 pomiar kompletnych obwodéw I- fazowych nn.
Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie
faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym. Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych w katalogach . Wyniki
obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki przedmiardw.

Jednostka obmiaru jest:

m — dla przewodow, rur itp.
szt — dla osprzgtu, opraw itp.
kpl. — dla rozdzielni itp.

8. ODBIOR ROBOT.
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

Protokoty i1 zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,



Protokot pomiardw rezystancji uziemien,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen, Dokumentacja
Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne wymagania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robdt wycenianych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania.

9.2. Platnosci.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p. L .
3 1 szczegotowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamowione;j i
wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot 1 oceng jako$ci uzytych materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepi¢¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogolne wymagania i badania..
PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z tworzyw
sztucznych. Wymagania 1 badania.

PN-82/E-01003 Laczniki niskonapigciowe. Oznaczenia umowne.

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielko$ci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Postanowienia ogdlne. Wielkosci podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy 1 plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napigcia znamionowe.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikow elektrycznych i ich
instalowanie. Ogdélne wymagania i odbior techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-90/E-05025 Obliczanie skutkow pradéw zwarciowych.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢eciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Przepisy ogolne.
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Wytaczniki.



PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do faczenia przewodow o przekroju do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

PN-89/E-06292 Montaz urzadzen elektroenergetycznych niskonapigciowych na
Wspornikach szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymiary
1 badania podstawowe. Postanowienia ogdlne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Wymiary czg¢$ci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMilJ nr 1-2/79, poz. 3).
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Ogo6lne wymagania i1 badania.

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do odbiornikéw
ruchomych i1 przenosnych. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.
PN-76/E-93050 Laczniki do urzadzen i aparatow na napigcie do 500 V i prady do 63 A.
Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napig¢cie do 1000 V 1 prady znamionowe do 200 A.
PN-87/E-93100/02 Sprzgt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe
na znamionowe napig¢cia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe.
Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe
na znamionowe napig¢cia do 1000 V 1 prady znamionowe do 200 A. Gtowki bezpiecznikowe.
Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe
na znamionowe napigcia do 1000 V 1 prady znamionowe do 200 A. Wktadki topikowe.
Wymiary i charakterystyki czasowo-pradowe.

PN-85/E-93150 Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogélne
wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego 1 podobnego.
Wymagania i badania.

PN-88/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie do 600
V do instalacji przemystowych. Ogolne wymagania i1 badania. Prawo budowlane. Prawo
energetyczne.



