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W DOKUMENTACJ TECHNICZNEJ.

DLA DANYCH ROZWIAZAN.DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA W
OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMY CH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNY CH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE
TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

- UZY SKANIU AKCEPTACJ PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

1. Dane wyjsciowe

1.1  Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowaniasy :

0 Zlecenie Inwestora

Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
Warunki techniczne wydane przez dostawce wody,
Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku.
M apa sytuacyjno - wysokosciowego terenu
katalogi firmowe,

obowigzujgce normy i normatywy.

© OO0 O0OO0OOo

1.2  Cd i zakresopracowania

Celem ninigjszego opracowania jest rozwigzanie technologiczne wewngtrznych instalagji
sanitarnych dla swietlicy wigjskigl na dziatce ewid. nr: 319 w migjscowosci Koé¢mierzéw gmina
Samborzec.

Opracowanie obg/muje swym zakresem:

- instalacj¢ wody zimne i wody ciepte;

- ingtdacjagrzewcza,

1.3 Lokalizacjai dane ogdlne

Budynek projektowany jest w migjscowosci Ko¢mierzéw nadziatce nr ewid.: 319.

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny z antresola, niepodpiwniczony. Na parterze
znajduja Si¢ pomieszczenie swietlicy, pomieszczenie socjalne, wezly sanitarne oraz korytarz.

Nad czesci asocjano-sanitarng jest antresola, ktora ma stuzy¢ jako pomieszczenie rekreacyjne.
Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje elektryczng, wodng, kanalizacyjna,
cieptgl wody uzytkowsy.

Ogrzewanie pomieszczenia sali sprzedazy odbywac sie bedzie za pomocg systemu VRF z pompa
ciepla typu powietrze, pracujacag na freonie R410A. System bedzie odpowiedzialny za
utrzymanie komfortu cieplnego w okresie catorocznym. Jako jednostki wewngtrzne systemu
VRF projektuje si¢ 3 szt. klimatyzatorow nasciennych zgodnie z czgscig rysunkowa. Jednostke
zewngtrzna systemu VRF zlokalizowano na scianie zewnetrzng budynku.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych grawitacyjna wywiewna wspomagana wentylatorami
osiowymi montowanymi na kanatach wentylacji grawitacyjne.

Wiaczenie instalacji kanalizacji sanitarngl z projektowano obiektu nalezy podtaczy¢
doprowadzi¢ do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle.

Projekt techniczny przytaczy wod.-kan. w odr¢gbnym opracowaniul.



2. I nstalacja wod-kan.
21 Instalacjawody zimng, cieplg
211 Obliczenie zapotr zebowania wody

Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706
» Instalacje wodociggowe. Wymaganiaw projektowaniu.
W budynku przewiduje si¢ zamontowanie nastepujacych urzadzen:

Umywalka gn=0,141/s szt. 2 0,28 dm®/s
Ptuczka ustepowa gn= 0,13 I/s szt. 2 0,26 dm?/s
Zlew an=0,141/s szt. 1 0,14 dm®/s
Zawor ze zkaczka _ agn=0,301/ szt .1 0,30 dm?¥s
Razem = 0,98 dm¥s

gn— normatywny wyptyw z punktow czerpalnych .
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w budynkach:
Qobl = 0,682* (0,98)%4°- 0,14 = 0,536 dm?/s

Dobdér wodomierza

przeptyw dla budynku na cele socjano-bytowe:

q=0,536dm%s” 3,6 = 1,93m%h

Instalacjawody zimne zasilanajest z projektowanego przytacza, wejscie przytacza dobudynku
W pomieszczeniu socjanym.

Dobrano wodomierz do wody zimne typu JS 1,5 DN 15 z naktadka do zdalnego odczytu

0= 1,5 M3, gmax = 3,0 m*/h, Dp = 30 kPa.

Opomiarowanie wody za pomoca projektowanego zestawu wodomierzowego JS-1,5 dn 15mm,
zaworéw odcingjgcych dn 20mm i zaworu antyskazeniowego typ EA251 dn 20mm.Lokalizacja
wodomierza zgodnie z cze¢scia graficzng opracowania.

212 I nstalacja wody zimnej

Zasilanie w zimng wode projektuje si¢ z projektowanego przytacza, od pkt. wigczenia W1 do
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu socjanym. Projekt przytacza
stanowi odrgbne opracowanie.

Zaprojektowano instalacje wody zimne od zestawu wodomierzowego do projektowanych
przyborow w cze¢sci socjano-sanitarngj: miski ustepowe, umywalki , zlew, zawor ze ztaczka do
weza. Prowadzenie instalacji wewngetrznych zgodnie z czgscig rysunkowsg opracowania.
Projektuje si¢ instalacje wody zimngl do projektowanych przyboréw sanitarny wg projektu
architektury z rur PE dn 40 /odcinek do wodomierza gtéwnego/, oraz w technologii
PP-3 PN16 taczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzenie na poziomie parteru w warstwie
izolacji posadzki w otulinach termoizolacyjnej. Srednice i przebieg wg czesci rysunkowey
opracowania.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w scianach i warstwach izolacyjnych posadzkach. Instalacje
prowadzong po powierzchni scian izolowaé cieptochronnieizolacia .

2.13 Instalacja wody ciepte.

Zaprojektowano instalacj¢ cieptgy wody bez cyrkulacji od podgrzewacza elektrycznego o
pojemnosci 30 dm? zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym do poszczegdlnych punktow
poboru. Urzadzenia to fabrycznie wyposazone jest w zawor bezpieczenstwa : 4" 0 cisnieniu
otwarcia 6 bar.

Od zrodta cw.u. przewody ciepty wody doprowadzone bedg w technologii
PP-3 PN16 taczonych przez zgrzewanie.

| zolacja cieplna rurociaggéw



Srednica wewnetrzna do 20 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 20 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzng rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody utozone w warstwach posadzkowych 6mm

- otulinaizolacyjnaz pianki PE z wzdtuznym naci¢ciem typ A = 0,035 W/mK;
- otuling z pianki polietylenoweg z zewngtrzng mocng folig polietylenowa w kolorze
czerwonym i niebieskim.

214 Armatura

Armaturg czerpalna wykona¢ jako jedno uchwytowsa (baterie jednodzwigniowe mieszakowe) -
podejscia dolne z zaworkami odcingjacymi i filtrami wbudowanymi.

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe .

215 Proby szczelnosci instalagji

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukat, wykonat prébe szczelnosci i dezynfekci
Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd, kanatéw i szachow. 1zolacje cieplng nalezy wykona¢ po prébie szczelnosci. W
przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas préby nalezy
odstoni¢ wszystkie ztagcza. Do prob szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowang. Armature
czerpalng montowat po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas proby naezy zastapi¢ ja
korkami.

Badang instalacje¢ nalezy napetni¢ woda wodociagowsa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw i armatury sa szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nadezy poddac probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
cisnienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie nizsza niz
0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr nie
wykaze spadku cisnienia. Instalacje cieptej wody nalezy podda¢, dwukrotnej probie szczelnosci.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimngj, instalacj¢ nalezy
wypeltni¢ woda o temp. 55°C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie
krotszym niz 30 min. od napetnienia ciepta woda. Podczas tg proby poza sprawdzeniem
szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie sie kompensatoréw, punktow statych oraz
uchwytéw przesuwnych.

2.1.6 Plukanieinstalacji wodociagowe

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac i zleci¢ PSSE badanie wody pod wzglgdem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Plukanie instalacji wodociggowe ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.
Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkéw
higienicznych wody pitngj. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowangj, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach i korkach.

Najbardzig skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktorym naezy przeprowadzi¢
ptukanie catg instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniona woda na calym
przekroju. Czesciowe wypetnienie przewodéw w okresie od odbioru do rzeczywistego jg
uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i
powietrze wystepuje wielkie zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oproznienia
instalacji zaleca si¢ przedmuchanie



2.2. Kanalizacja sanitarna

W budynku swietlicy zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarngj ztozong z
poziomoOw i podejs¢ odptywowych z poszczegdlnych przyboréw do zbiornika bezodptywowego
na nieczystosci ciekte.

Instal acje zaprojektowano z rur PV C kielichowych @ 50, 110 , 160mm.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonywac z rur PCV stosujac srednice:

- od umywalek @50

- od zlewozmywakow © 50

- od misek ustepowych @ 110.

Poziomy pod posadzka wykonac z rur PV C typu sredniego. Pion kanalizacyjny P1 wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna ¥110/160 mm , a na wysokosci 0,5 nad
posadzka zamontowac czyszczak czyszczaki ze szczelnie przykrecong pokrywa.

Pozostate piony zakonczy¢ zaworami odpowietrzajaco-napowietrzajacych zgodnie z czegscia
graficzng opracowania

Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.

2.2.1. Bialy montaz

Projektuje si¢ ubikacje w postaci kompaktowych stojacych misek ustepowych ,umywalki
wiszace z wylewkami stojacymi, zlew w pomieszczeniu socjalnym ze stali nierdzewnsy .

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych stosowa¢ umywalke, miske ustepowa wraz z
pochwytami przeznaczonymi dla osdb niepetnosprawnych.

2.2.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wykonat jako wasko przestrzenne, zabezpieczone
rozporami, po wykonawstwie fundamentow i taw nosnych, w gruncie odwodnionym i
zageszczonym, zgodnie z przepisami zawartymi w normie z PN-B-10736. Wykopy wymagaja
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Ciagi gtéwne ww. systeméw kanalizacyjnych
utozy¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym, na podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich
odebraniu obsypac je nalezy piaskiem i zagescic.

Zaleca si¢ uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych w trakcie wykonania makroniwelacji, ae
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Do zagegszczania nalezy uzy¢ pospotki lub
kruszywo tamane srednio i gruboziarniste zaggszczone do 0.98. Grubos¢ warstwy zageszczone
co maksmum 30cm. Nie moze by¢ zaggszczone gruntem rodzimym. Wydobyty grunt z
wykopdéw w gruncie rodzimym nienadajacy Sie do zageszczenia nalezy wywiezd.
Makroniwelacja wykonywana jest sprzetem ciezkim. W przypadku wykonywania przewodow
kanalizacyjnych przed zakonczeniem makroniwelacji, nalezy zabezpieczy¢ wytyczone ciagi | nie
dopusci¢ do wjazdu sprzgtu cigzkiego. Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykonywaé po
zapoznaniu Sie z projektem technologicznym, architektonicznym, fundamentéw oraz instalacji
zewnetrznych.

W regjonie stép fundamentowych i pod belkami podwalinowymi stosowa¢ rury ochronne.

W migjscu kolizji z projektowanymi mediami zamontowa¢ rury ostonowe i ochronne zgodnie z
zataczonym profilem.

W szczegblnym przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw nienadajacych si¢ do
posadowienia przewodow oraz obiektow konieczna wymiana gruntul.

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb prowadzenia robot ziemnych bezwzglednie do
rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania
geologiczne gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od
wylotu do studzienki i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia



wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odktad sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rze¢dne projektowangl 0 2do 5 cmw
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalng struktury gruntu. Pogi¢bienie wykopu do projektowang rzedng) naezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

2.2.3 Glebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplng i srodkow zabezpieczgjacych podioze i przewdd przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przykanalika powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz gigbokos¢ przemarzania
gruntéw hz 0,20m zgodnie z PN-92/B-10735.

2.2.4. Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1671.

2.3.  Ogdlnewarunki wykonaniarobét

W zakresie wykonaniai odbioru obowiazuja ,,Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot
budowlano — montazowych cz. || — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Rurociagi wodociaggowe nalezy podda¢ prébie nacisnienie 0,9 M Pa zgodnie z PN-81/B-10700.
Przed przystapieniem do proby na cisnienie instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszanka
wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mnigjszych niz 5,0 mg/l, oraz
zdezynfekowac.

3. Instalacja grzewcza
3.1. Zalozenia

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewngtrzna tz=+32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C
ZIMA:

- temperatura zewngtrzna tz=-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

3.2. OpisOgdliny

Ogrzewanie oraz chtodzenie pomieszczenia swietlicy odbywac sie¢ bedzie za pomoca systemu
VRF z pompa cieptatypu powietrze, pracujaca nafreonie R410A.

System bedzie odpowiedzialny za utrzymanie komfortu cieplnego w okresie catorocznym.

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje ogrzewania’klimatyzacji oparta o systemy VRF
pracujace na zasadzie rewersyjng pompy ciepta. Urzadzenia realizuja prace poprzez ptynng
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature
odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplaniaw trybie grzania.

Jednostki zewngtrzne systemu VRF zostang potaczone z jednostkami wewngtrznymi za pomoca
instalacji chtodniczel. Agregaty skraplajace zlokalizowane beda zgodnie z rzutami. Agregat
nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 cm,
umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewngtrzne projektuje si¢ urzadzenia scienne.



Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw przewodowych po
jednym na kazda jednostke. Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszeg czgsci
opracowania.

3.3.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetr znych Systemu Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnetrzna scienna M 12-71GDNL1 :

3.5.

model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrzngl wynosi minimum 8,0 kW,
moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznel wynosi minimum 7,1 kW,
pob6r mocy elektryczng jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,055 kW
pobdr mocy elektryczng jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,055 kW
wymiar jednostki wewngtrzng nie wiekszy niz 1194x343x262 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza waga jednostki wewngtrzneg nie wiecej
waga jednostki wewngtrzne nie wiecej niz 17 kg
poziom cisnienia akustycznego 36-44 dB(A)
czynnik chtodniczy R410A
Parametry Techniczne Urzadzenia Zewnetrznego Systemu Klimatyzacji VRF
Jednostka zewnetr zna MVi-200WV2RN1(A):
jednostka dwuwentylatorowa wyposazonaw sprezarke inwerterowa,
wspotczynnik SEER nie mnigjszy niz 7,11
wspotczynnik SCOP nie mnigjszy niz 3,95
moc grzewczanie mnigj niz 22,5 kW
moc chtodnicza nie mnig niz 20 kW,
wymiar jednostki zewngtrzng nie wigkszy niz 1120x1558x528 [mm]
poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 58 dB(A)
wydatek powietrza 9000 m®/h
waga jednostki zewnetrzng niewigcg) niz 143 kg
pob6r mocy (dla chtodzenia) nie wigcgj niz 4,9 kW
pobo6r mocy (dlagrzania) nie wigcg niz 6,59 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50Hz
zakres temperatury pracy (dlachtodzenia) -15~ +55C
zakres temperatury pracy (dlagrzania) -25~ +27C
czynnik chtodniczy R410A
certyfikat PHZ
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
funkcja automatycznego adresowania
wysokowydajny wymiennik ciepta
réznica poziomOw miedzy j. zewnetrznag aj. wewnetrzna:
jednostka zewnetrzna powyzej: 30 m
jednostka zewngtrzna ponizej: 20 m
dtugos¢ rurociggu za pierwszym trojnikiem nie wiecej niz 20 m

Sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu V RF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
przewodowe WDC-86E/KD. Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na
nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:
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- Zmianatrybu pracy,

- zmiana biegu wentylatora (7 biegéw),
- sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
- tryb ekonomiczny,

- blokada klawiszy,

- blokada trybu pracy,

- odbiornik sygnatu zdalnego,

- przypomnienie o czyszczeniu filtra,
- funkcjafollow me,

- adresowanie,

- nastawa temperatury(co 0,5°C)

3.6. M ateriat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych nalut twardy.

Do celow chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z I1SO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co ngjmnigj 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarng.

3.7. | zolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calgj dtugosci izolacja typu
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacja typu grubosci 13
mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowang.

Calos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociaggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

3.8. Wykonanieinstalagji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga byé¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, poditogi lub innych
przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizeg 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢c w sposdb umozliwigiacy wykonanie izolacji cieplng. Odlegtosé
zewngtrzng powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplng od $ciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co nagmnig 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
I po scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywat na podporach ruchomych
(w uchwytach, nawspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mnigjszych niz:

* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnegj. Tulga powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlangj. Tulgja powinna by¢ rurg o srednicy
wewngetrzneg) wiekszej od srednicy zewngtrzng rury przewodu:



* CO Ngimnigj 0 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pozioma,

* CO Ngimnigj 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tulgja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziome) o ok. 2 cm z kazdg
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyze posadzki i ok. | cm
ponizgl tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lgjg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwigacym jg wzdtuzne przemieszczanie Si¢ i
utrudniajagcym powstanie w nigj naprezen $cinajacych.
W tulei ochronngj nie powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Koleginos¢ podtaczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz srednice poszczegolnych
odcinkéw pokazano na rysunkach.
Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadaj gcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.9. Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow) oraz
test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi  by¢é zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalagji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych.

- Wykonac w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterownicze i elektryczne

3.10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac i dokona¢ odbioru zgodnie z: ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych™ cz.11.

4. Wentylacja pomieszczen

4.1  Wentylacja wyciagowa lazienki

W pomieszczeniu projektowang tazienki przewidziano montaz wentylatorow tazienkowych
uruchamianych przy wiaczeniu swiatta z opéznieniem czasowym.

Wydatek wentylatora wyciagowego w pom. tazienki min 50m*h Wentylacja ta realizowana jest
za pomoca wentylatora zas w pom. technicznym min 70m¥h .

4.2  Wykonawstwo, odbior i proby

- W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. 1. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Tech. Wyk, i Odbioru Robot Bud.



Wszystkie materiaty stosowane winny posiadac aprobate techniczna
- Montaz wentylatora ,podtgczenie go do instalagji, regulacja oraz pierwsze uruchomienie musi
by¢ wykonane przez uprawnionego specjaliste , scisle wg instrukcji montazul.
- Montaz i eksploatacja urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR,
Opracowat
Magr inz. K. Chodacka
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UWAGA:
1. Rurociggi rozprwadzajgce prwadzi¢ w posadzce w otulinie grubosci 13mm
2. Rurociggi zabezpieczy¢ cieplnie otuling.
3.Podejscia pod baterie i zawory wykona¢ z rur dn 20 mm
4. Baterie umywalkowe stojace tgczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych i zaworéw kulowych katowych

5.Podejscia pod umywalki ,zlew wykona¢ z rur PVC 50,ubikacje -110,kratki $ciekowe - 110mm uktada¢ ze spadkiem 3%,

OZNACZENIA:
- Projektowane przewody zimnej wody z rur PP o dz 16,20,25,32,40mm ,
- Projektowane przewody cieptej wody z rur PP o dz 16,20,25mm

o P1 - Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy ,,L"
- Projektowany pion kanalizacji sanitarnej dn 110 z tréjnikiem rewizyjnym, zakoriczony rura wywiewng dn 160mm
kl'1 )]]]( - Projektowana kratka $ciekowa @ 50mm, zagtebiona 20cm ponizej poziomu posadzki
'{ - Zawor czerpalny 677 ze ztgczka do weza, DN15 mm.
W110 /160
- Wywiewka dachowa 110/160mm
A ZN - pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony zaworem napowietrzajgcym @50mm

Rzut parteru
skala 1:50
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12.2022
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UWAGA:
1. Rurociggi rozprwadzajgce prwadzi¢ w posadzce w otulinie grubosci 13mm
2. Rurociggi zabezpieczy¢ cieplnie otuling.
3.Podejscia pod baterie i zawory wykona¢ z rur dn 20 mm
4. Baterie umywalkowe stojgce tgczy¢ za pomoca wezykéw elastycznych i zaworéw kulowych katowych
5.Podejscia pod umywalki ,zlew wykona¢ z rur PVC 50,ubikacje -110,kratki $ciekowe - 110mm uktada¢ ze spadkiem 3%,
OZNACZENIA:

- Projektowane przewody zimnej wody z rur PP o dz 16,20,25,32,40mm ,

- Projektowane przewody cieptej wody z rur PP o dz 16,20,25mm

- Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy ,,L"

- Projektowany pion kanalizacji sanitarnej dn 110 z tréjnikiem rewizyjnym, zakoniczony rura wywiewng dn 160mm
- Projektowana kratka $ciekowa @ 50mm, zagtebiona 20cm ponizej poziomu posadzki

- Zawor czerpalny 677 ze ztgczkg do weza, DN15 mm.

P1 o
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W110/160

NN

- Wywiewka dachowa 110/160mm

- pion kanalizacji sanitarnej zakoficzony zaworem napowietrzajgcym @50mm
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$rednica przewodu gazowego/$rednica przewodu cieczowego Zadanie:
P1 - Projektowany pion kanalizacji sanitarnej BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
GE-500W/1000W Projektowany grzejnik elektryczny o mocy 500W/1000W/230V
z termostatem elektronicznym i wtyczkg
. . Adres obiektu: Branza:
Data: Tres6 rysunku: Rysunek Nr: Rew:
J\f\/% Kratka kontaktowa 12.2022
Stal: RZUT ANTRESOLI- INSTALACJA GRZEWCZA S4 A
1:50




PROJEKTANT:

1. .IMIE I NAZWISKO: Krystyna Chodacka
UPR.NR : KL-54/2002

CZLONEK IZBY : S'wic.;tokrzyska Okregowa Izba
Inzynier6w Budownictwa

NR EWID : SWK/IS/0588/03

GRUDZIEN 2022 .
SPRAWDZAJACY:
2. .IMIE I NAZWISKO: Renata Lach
UPR.NR : SWK/0041/POOS/09
CZLONEK IZBY : Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynier6w Budownictwa

NR EWID : SWK/IS/0178/09

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWIE BUDYNKU S'WIE'I:LICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE EWID. NR: 319 W
MIEJSCOWOSCI KOCMIERZOW GMINA SAMBORZEC.

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

L smawmssmmssinnivig 0761 ¥
PODPIS (Krystyﬁa Chodacka)

Podstawa prawna: art.34 ust. 3d i 3e — Prawo Budowlane

SPRAWDZAJACY:
S\
D ernomatmmmensons '\%M/{\ ......................

PODPIS (Renata Lach)
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