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.  OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA w Koémierzowie, dziatka nr ewid.
319, gmina Samborzec, powiat sandomierski, wojewddztwo swietokrzyskie.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej przedmiotowego obiektu.

1.3. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe.

2. Uzgodnienia i wytyczne architektoniczne.

3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

4. ,GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA..." okre$lajgce warunki gruntowo—wodne terenu
projektowanej zabudowy dziatki nr ew. 319, gmina Samborzec, powiat sandomierski, wojewddztwo
Swietokrzyskie, opracowana przez inz. Pawta Florka w grudniu 2021r.

5. Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 1.4. opisu technicznego.

Uwagqi:
Projekt powstat przy wykorzystaniu materiatow, wytycznych, danych, opracowan rysunkowych, katalogéw i innych,
opracowanych przez inne podmioty, wspotuczestniczagce w procesie inwestycyjnym. Opracowanie to nalezy

rozpatrywac fgcznie z opracowaniami pozostatych branz architektonicznej i instalacyjne;j.

Przedmiotowy Projekt Techniczny nie wyczerpuje wszystkich rozwigzan wykonawczych, technologicznych oraz

montazowych, nie _moze stuzy¢ realizacji robot budowlanych i wymagane jest, przed przystgpieniem do robdt,

opracowanie Projektu Wykonawczego, gdzie zostang one uszczegotowione. Przy realizacji przedmiotowego budynku

nalezy uwzgledni¢ obydwa opracowania.

1.4. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a w szczegdlnosci:
« Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z pdzniejszymi zmianami

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.690),

Normy dotyczgce projektowanego obiektu, a w szczegdlnosci:




+  PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgiji.

« PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

«  PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogodlne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

+  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogéine —
Obcigzenie $niegiem.

«  PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru.

+  PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogéine —
Oddziatywania termiczne.

+  PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

« PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wyjatkowe.

+  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

+  PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne i
reguty dla budynkéw.

+  PN-EN 1995-1-1..2010 Eurokod 5: Konstrukcje drewniane - Reguty ogdine.

«  PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

+  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogdine.

« PN-EN 10901 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych — Czes$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementoéw konstrukcyjnych.

«  PN-EN 10902 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych — Czes$é 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych.

«  PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.
Instrukcje, wytyczne, poradniki i inne.




1.5. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-NRT-1QP-25I *

Pan Mateusz Pawet Paciura o humerze ewidencyjnym SWK/B0O/0139/11

adres zamieszkania ul. Zagérska 64/95, 25-362 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ol —I SWIETOKRZYSKA Kielce dniavz?f:zelwca 2011w
- ; OKREGOWA
Bl Z B A
=T INZYNIEROW
4l:1 ] BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U/ z 2001
Nr 5, poz 42 zpdin. zm)ian. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 usi. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art, 14 ust. 1 plt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekss Jednolin:
Dz.U. 2 2010r., Nr 243, poz. 1623 2 pdén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 17 ust. 1
Pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz [ z 2006r, Nr &3,
poz. 378 z pdin. zm ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, z 2000r,, Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigmkrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Mateuszowi Pawlowi Paciura
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 3 grudnia 1976 roku w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0006/POOK/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej




2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

2.1. Charakterystyka ogélna

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku swietlicy wiejskiej.

Budynek zaprojektowany zostat jako jednokondygnacyjny =z antresolg i dachem dwuspadowym,
niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej murowanej i monolitycznej wylewanej. Konstrukcje projektowanego
budynku stanowi uktad $cian murowanych wzmocnionych ukfadem poziomych wiencéw i pionowych trzpieni
zelbetowych. Konstrukcje dachu zaprojektowano jako wiezbe jetkowa z ptatwig kalenicowg opartg na Scianach nosnych
budynku. Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci wzajemnie powigzanych ze sobg stép i
taw zelbetowych, na gruncie rodzimym.

Przyjete zatozenia projektowe:

+  Projektowany okres uzytkowania budynku — 50 lat,
+  Klasa konstrukcji budynku — $4,
+  Klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowych — XC2 — dla fundamentéw i XC1 dla pozostatych elementow.
+ Klasa uzytkowania konstrukcji drewnianych — 2,
+ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- R30 — gtéwna konstrukcja nosna,

- konstrukcja dachu bez wymagan.

2.2. Charakterystyka projektowanych elementéw konstrukcyjnych

2.2.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,OPINI GEOTECHNICZNEJ" okreslajgcej warunki gruntowo
— wodne terenu projektowanej zabudowy dziatki nr ew. 319 w Koémierzowie, opracowanej przez mgr inz. Bartosz
Borowski w grudniu 2022r.

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy normowych badan polowych.
Zgodnie z ogdlnie przyjetymi zaleceniami, stwierdzonym gruntom przydzielono warstwy geotechniczne, ktorych
charakterystyka wyglada nastepujgco:

Na podstawie badan wykonanych w grudniu 2022r. stwierdzono jako pierwszg od powierzchni terenu warstwe
nasypow antropogenicznych zbudowanych gtéwnie z przemieszanego materiatu lokalnego (pyty, piaski pylaste,
niewielkie domieszki kruszywa i okruchdw cegiet). Nasypy osiggajg migzszo$¢ 0,9-1,4m.

Bezposrednio pod nasypami antropogenicznych zalegaja mady rzeczne wyksztalcone w formie
twardoplastycznych pytéw piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw pylastych. Mady wystepujg do gtebokosci ok
1,6-2,0m p.p.t.

Ponizej gruntéw spoistych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono Sredniozageszczone piaski Srednie
akumulacji rzecznej. W obrebie gruntéw piaszczystych w otworze OW-3 (w intrerwale gtebokosci 1,6-2,7m p.p.t)

wystepujg niewielkiej migzszosci przewarstwienia pytow.




W rejonie badan, wykonanymi otworami stwierdzono przejawy wod gruntowych w postaci
swobodnego zwierciadta wod gruntowych stabilizujgcego sie na gtebokosci 2,8-2,9m p.p.t. (rz.
~141,80m n.p.m., stan na 15.11.2022r.)

Wody gruntowe sg w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Poziom zwierciadta
wod podziemnych bedzie ulegat okresowym wahaniom zaleznym od stanu wod powierzchniowych (rz.
Wista) oraz od warunkéw atmosferycznych. Przyjmuje sie, ze poziom ten waha¢ moze sie wgranicach

+/-1,0m.

Warto$ci parametréw  geotechnicznych ustalono na podstawie

badan polowych, metod korelacyjnych oraz doswiadczen wtasnych na podobnych terenach.

Zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zawiera zatgcznik nr 5.

2.2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy wynikdw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podtozu trzy pakiety geotechniczne
zréznicowane litologicznie i genetycznie. W obrebie pakietow wydzielono warstwy

geotechniczne o zblizonych parametrach fizyczno-mechanicznych:

Pakiet I - nasypy
antropogeniczne (aQh),
Pakiet Il — mady rzeczne
(fQh).

Pakiet Il — aluwia piaszczyste (fQh),

Pakiet I:

W-wa | — tworzg jg nasypy antropogeniczne zbudowane gtéwnie z przemieszanego
materiatu lokalnego, tj. pytdw, piaskéw pylastych, kruszywa i okruchow
cegiet. Nasypy osiagajg migzszo$¢ 0,9-1,4m. Barwy ciemnobrgzowej,

wilgotne i matowilgotne.

Ze wzgledu na niejednorodny sktad warstwe charakteryzuje znaczna anizotropia
cech fizyczno-mechanicznych. Warstwe uznaje sie za stabonos$ng i zaleca sie jej

usuniecie. Kategoria urabialnoséi Il (wg KNR nr 2-01).

Pakiet Il

W-wa Il — mady rzeczne wyksztatcone pyly piaszczyste, miejscami z przewarstwieniami
piaskéw pylastych. Mady wystepujg pod nasypami, do gtebokosci ok. 2,0m

p.p.t.. Barwy szarobrgzowej, wilgotne. W stanie twardoplastycznym. Na




podstawie badan terenowych przyjeto srednig wartos¢ stopnia plastycznosci
IL=0,20.

Grunty pakietu Il bardzo wysadzinowe (grupa nosnosci G4 wg KTNPiP, GDDKIA
2014). Wrazliwe na wzrost wilgotnosci na skutek ktérego ulegajg uplastycznieniu i
pogorszeniu parametréw geotechnicznych. Nalezy bezwzglednie chroni¢ je przed
rozmakaniem, przemarzaniem i wibracjami (tiksotropia). Kategoria urabialnosci ll(wg
KNR 2-01).

Pakiet IlI:

W-wa Il — holocenskie aluwia piaszczyste. Wyksztatcone jako piaski Srednie, miejscami
drobne, lokalnie z niewielkimi przewarstwieniami pytéw. Barwy brazowe;j i
szarej, wilgotne i nawodnione. Zalegajg od gtebokosci ok. 2,0m p.p.t. do
gtebokosci rozpoznania. Wystepujg w stanie $redniozageszczonym. Sredni

stopieh zageszczenia wynosi ID=0,40.

Grunty w-wy Il sg gruntami niewysadzinowymi (grupa nosnosci G1 wg KTNPIP,
GDDKIA 2014). Kategoria urabialnoséi Il (wg KNR nr 2-01).

Uktad warstw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik
3.1-3.3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatagcznik 4).

Parametry geotechniczne warstw przedstawiono w tabeli charakterystycznych
wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych (zatgcznik 5).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki
gruntowe, a projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje o nadaniu kategorii geotechnicznej podejmie
Projektant.

W dokumentacji tej, sformutowano nastepujace wnioski:

1) Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie firmy PEMAT PROJEKT Sp.
Z 0.0., ul. Przemystowa 8, 27-600 Sandomierz z dnia 02.11.2022r. Inwestorem
jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec.,

2) Celem opracowania jest wstepne okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb opracowania projektu budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w Ko¢mierzowie w oparciu o analize
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dostepnych materiatéw archiwalnych oraz  wykonanych badan
geotechnicznych,

3) Administracyjnie teren badan potozony jest w gm. Samborzec, pow.
sandomierski, woj. swietokrzyskie,

4) W ramach prac terenowych w listopadzie 2022r. odwiercono 3 otwory badawcze
do gtebokosci 4,0m p.p.t. Lgcznie wykonano 12,0mb wierceh. Zakres prac
uzgodniony zostat z Projektantem,

5) Wiercenia badawcze wykonane zostaly wiertnica mechaniczng WSG-W
systemem ,na sucho”, tj. bez uzycia ptuczki, $widrem slimakowym ¢ — 110
mm,

6) Badania polowe zrealizowano pod nadzorem uprawnionego geologa mgr
inz. Bartosza Borowskiego,

7) Na podstawie analizy wynikdw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podtozu trzy pakiety geotechniczne, w
tym pakiet do ktorej zaklasyfikowano nasypy antropogeniczne,

8) W budowie geologicznej rejonu badan wystepujg nasypy antropogeniczne
utworzone na utworach aluwialnych,

9) Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta
wod podziemnych stabilizujgcego sie na rz. ok. 141,80m n.p.m. (stan na listopad
2022r.).

10)Ze wzgledu na dobry kontakt hydrauliczny wod podziemnych z wodami
powierzchniowymi, nalezy liczyé sie z okresowymi wahaniami zwierciadta wéd
podziemnych po intensywnych opadach, roztopach i suszach. Fundamenty
wymagajg zabezpieczenia od tych wdd,

11) Stwierdzone w podtozu grunty spoiste - bardzo wrazliwe na wzrost wilgotnosci
na skutek ktérego ulegajg dalszemu uplastycznieniu i pogorszeniu parametrow
geotechnicznych. Nalezy bezwzglednie chroni¢ je przed rozmakaniem,

przemarzaniem i wibracjami (tiksotropia),

12) W przypadku zalania wykopéw na etapie rob6t ziemnych, wode z dna wykopu
nalezy niezwtocznie wypompowac a uplastyczniong warstwe gruntéw spoistych
wymieni¢ na beton podkfadowy lub dobrze zageszczalny materiat niespoisty
wbudowywany warstwami (np. pospétka),

13) Parametry warstw geotechnicznych okreslono na podstawie wynikéw badan
terenowych oraz na podstawie zaleznosci korelacyjnych i do$wiadczenh
wihasnych (zatgcznik nr 5),

14) Strefa przemarzania dla omawianego rejonu wynosi hz=1,0m,

15)W celu minimalizacji ryzyka nierownomiernych osiadan zaleca sie
posadowienie w obrebie jednej w-wy geotechnicznej, ponizej poziomu
przemarzania,
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16) Teren wykonanych badan zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania
zjawisk i procesow geodynamicznych,

17)W zwigzku z punktowym charakterem rozpoznania, na etapie rob6t ziemnych
zaleca sie nadz6r uprawnionego geologa,

18) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463.)
ustala sie proste warunki gruntowe,

19) Proponuje sie przyja¢ | kategorie geotechniczna. Ostateczng decyzje o
nadaniu kategorii geotechnicznej w nawigzaniu do wynikow badan podejmie
Projektant.

Na podstawie wynikéw badan, dla podioza projektowanego obiektu przyjeto proste

warunki gruntowe i | kategori¢ geotechniczna.

2.2.3. Posadowienie

Zalegajgce w podtozu grunty nosne pozwalajg na bezposrednie posadowienie fundamentéw
projektowanego budynku. Przyjeto fundamenty w postaci stop i taw fundamentowych. Ze wzgledu na
grunty spoiste - bardzo wrazliwe na wzrost wilgotnosci pod wpltywem nadmiernego nawilgocenia dla
bezpieczenstwa obiektu przyjeto posadowienie na rzednej 143,55m n.p.m., czyli 1,45m ponizej
projektowanego poziomu ,0” budynku, aby ograniczy¢ wptyw oddziatywan srodowiskowych na
wilgotnos¢ poditoza pod fundamentem. W przypadku wystgpienia gruntéw nasypowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy je usungé spod fundamentu az do warstw gruntéw
rodzimych nosnych i zastgpi¢ podbudowg z chudego betonu, piasku zageszczonego do 1s=0,98 lub
piasku stabilizowanego cementem. Podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku wystgpienia gruntéw
plastycznych w rejonie projektowanego posadowienia.

2.2.4. Roboty ziemne

Projektowane posadowienie budynku, jego lokalizacja oraz warunki gruntowo - wodne
umozliwiajg prowadzenie prac ziemnych w szerokoprzestrzennym wykopie otwartym. Nie przewiduje
sie koniecznosci dodatkowego zabezpieczenia wykopu w postaci jego tymczasowej obudowy. Z uwagi
na grunty spoiste - bardzo wrazliwe na wzrost wilgotnosci pod wptywem nadmiernego nawilgocenia,
wskazane jest potozenie szczegdlnego nacisku na wiasciwe odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z terenu zabudowy. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na szczelno$¢ wykonanych
podziemnych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

Zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne wytacznie w okresie suchym. W celu uniknigcia
upltynnienia, uplastycznienia gruntéw wykop-podbudowe nalezy jak najszybciej przykryé
warstwga chudego betonu.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych PN-EN 1997-1 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury Iub

przemarzniecia. Grunt zalegajgcy w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed doptywem wod atmosferycznych
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i natychmiast je usuwaé. Zasypywanie fundamentéw po stronie zewnetrznej budynku, do
projektowanego poziomu terenu, uwzgledniajgc takze warstwy wegetacyjne i nawierzchniowe, nalezy
wykonaé przez staranne uszczelnienie nieprzepuszczalnym gruntem spoistym wypetniajgc przestrzen
miedzy $ciang budynku a $ciang wykopu np. dobrze ubitg gling, a wzdtuz scian budynku na powierzchni
terenu nalezy wykona¢ opaske z betonu lub ptyt chodnikowych o szerokosci min. 0,5m. Takie
rozwigzanie bedzie zapobiegac sptywowi wod deszczowych po $cianie fundamentu i przeciwdziatac¢
pogorszeniu sie nosnosci podioza w strefie posadowienia. Fundamenty wewngtrz budynku nalezy
zasypywac¢ do poziomu spodu warstw podbudowy posadzki, jednak nie mniejszego niz 500mm od
spodu fundamentu. Nie nalezy pozostawia¢ niezasypanych fundamentéw przed nastaniem zimy jak

réwniez obsypywac gruntem zamarznietym

2.2.5. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe w postaci stop i faw fundamentowych. Na stopach
posadowione bedg trzpienie konstrukcji no$nej, natomiast na fawach posadowione bedg murowane
Sciany zewnetrzne nosne i wewnetrzne nosne konstrukcji budynku. Fundamenty wykonane bedg na
gruncie rodzimym na warstwie gr. 100mm z betonu podktadowego. Sciany murowane wzmocnione
bedg trzpieniami zelbetowymi, dlatego nalezy w fundamentach osadzi¢ odpowiednie zbrojnie
tacznikowe.

Otulina zbrojenia ¢chom=50mm. Dla ptaszczyzn pionowych i poziomych przewidziano izolacje

przeciwwilgociows, typu lekkiego.

2.2.6. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 240mm
posadowione na tawach fundamentowych. Sciany fundamentowe murowane zakonczone bedg
wiencem zelbetowym, na ktérym posadowione bedg murowane s$ciany parteru. Lokalnie Sciany
murowane wzmochione bedg stupami i trzpieniami zelbetowymi. Otulina zbrojenia elementéw

zelbetowych cpom=45mm.

2.27. Sciany nadziemne

Zaprojektowano $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 240mm. Sciany parteru
posadowione bedg na wiencach $cian fundamentowych i takze zakonczone wieticami zelbetowymi.
Lokalnie $ciany murowane wzmocnione bedg trzpieniami Zzelbetowymi. Sciany zewnetrzne ocieplone
beda izolacjg termiczng wg opracowania architektonicznego. Nalezy zapewni¢ wzajemne potgczenia
murarskie dochodzgcych do siebie $cian oraz potgczenie scian murowanych z elementami zelbetowymi
za pomocg odpowiedniego zbrojenia lub stalowych elementéw kotwigcych. Wszystkie elementy stalowe

nalezy stosowac ocynkowane ogniowo.

2.2.8. Trzpienie zelbetowe scian

Zaprojektowane zostaty trzpienie zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C30/37,
utwierdzone w fundamentach. Wymiary przekroju poprzecznego trzpieni 240x240mm. Otulina zbrojenia
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Crom=30mm. Potgczenie Scian z trzpieniami zelbetowymi za pomoca poziomych pretéw zbrojeniowych
oraz na strzepia lub przy pomocy stalowych elementéw kotwigcych..
2.209. Belki

Zaprojektowane zostaty belki monolityczne wylewane zelbetowe o przekroju 250x1020mm w
formie podciggéw stanowigce nadproze nad otworami bramowymi. Belki oparte bedg na $cianach
parteru, wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi.

2.2.10. Wience zelbetowe

Zaprojektowano ukfad wiencow zelbetowych o przekroju 250x250mm po obwodzie catego
budynku na kilku poziomach. Zwienczenie wszystkich murowanych $cian nosnych stanowi¢ bedg
zelbetowe wience zbrojone pretami #12, stanowigce oparcie prefabrykowanych kratownic dachu.
Przyjeto otuling zbrojenia crom=wg.rysunkow.

2.2.11. Nadproza

Dla otworéw w Scianach murowanych zaprojektowano nadproza prefabrykowane do Scian
gazobetonowych w systemie z ktérego zostang wykonane $ciany. Dla miejsca, gdzie nie ma mozliwosci
oparcia prefabrykatu, nadproza wykonaé jako zelbetowe wylewane. Oparcie nadprozy na $cianach
murowanych dla rozpietosci nadprozy wiekszych niz 1500mm nalezy wykonaé poprzez minimum dwie
warstwy cegly petnej. Otulina zbrojenia ¢rom=30mm.

2.2.12. Strop antresoli

Ptyta zelbetowa monolityczna gr. 15cm zbrojona krzyzowo. Beton B25, stal AllIN.

2.2.13. Schody zelbetowe

Schody ptytowe, monolityczne. Ptyta schodowa gr.15cm. Beton B25, stal AllIN, Al.

2.2.14. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa w gtéwnej cze$ci rozporowa, jetkowa z ptatwig kalenicowa.
W czesci wiezby z lukarng wprowadzono ptatew posrednia, kraweznice lukarny podparto stupami.
Wiezbe wykonaé na podstawie czesci rysunkowej. Impregnacja wiezby srodkami grzybobdjczymi,
ogniochronnymi. Drewno klasy C24.
2.2.15. Dylatacje i przerwy robocze

Wypetnienie dylatacji pomiedzy istniejagcym budynkiem a projektowanym ze styropianu
grubosci 20mm. Uszczelnienie dylatacji wg detali architektonicznych.

2.2.16. Izolacje fundamentéw

Izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z projektem architektonicznym.
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2.2.16. Scianki dziatowe

Scianki dzialowe wykonane beda zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

architektonicznym.

2.2.17. Materiaty

a) konstrukcje zelbetowe - (C30/37), dla konstrukcji podziemnych W8

b) konstrukcje murowane
- $ciany fundamentowe - bloczki z betonu C25/30 na zaprawie cementowej 5SMPa,
- Sciany nadziemia - pustaki ceramiczne kl.20, na zaprawie klasy 5MPa,

c) stal zbrojeniowa - klasa B-zbrojenie gtéwne, klasa A-prety montazowe.

d) konstrukcje drewniane — klasa C24.

2.2.18. Odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcji

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku, elementy jego konstrukcji zaprojektowano z
odpowiednim doborem przekroju poprzecznego i grubosci otuliny, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentach normowych.

Odpornosc¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych:

- konstrukcja nosna parteru - REI 30

- konstrukcja drewniana i przekrycie dachu - bez wymagan
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

2.2.19. Wytyczne wykonania prac ziemnych i fundamentéw

Roboty ziemne zwigzane z fundamentami projektowanego obiektu, wykopy, przygotowanie
podtoza oraz zasypywanie fundamentéw powinny byé wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 1997-1 i
odebrane przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu projektowanego obiektu, odbiegajgcych od tych przyjetych w projekcie, nalezy o tym

powiadomié¢ projektanta.

2.2.20. Wytyczne wykonania konstrukcji zelbetowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia oraz mieszanki betonowej i jej uktadanie, a takze
pielegnacja betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011. Przy
wykonywaniu elementéw zelbetowych nalezy uwzgledni¢ instalacje uziemienia budynku zgodnie z

projektem branzy elektryczne;.

2.2.21. Wytyczne wykonania konstrukcji murowych

Dla rob6t murarskich ustala sie kategorie A wykonania robaét tj. roboty wykonuje wyszkolony
zespot pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sg zaprawy fabryczne, a jako$¢ robét kontroluje
osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednoczes$nie wymaga sie, aby kategoria produkciji elementow

murowych wynosita I. Murowanie $cian nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig i wytycznymi
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producenta pustakéw i zaprawy oraz ogélnymi wytycznymi odnosnie prowadzenia rob6t murarskich.
Elementy murowe nalezy tgczy¢ ze sobg petng spoing poziomg i pionowa, zapewniajgc wiasciwe
przewigzanie muru, zwlaszcza w jego narozach. Sciany murowane nalezy tgczyé z trzpieniami

zelbetowymi na strzepia oraz za pomocg ich zbrojenia poziomego.

2.2.22. Wytyczne wykonania konstrukcji drewnianych

Konstrukcja drewniana dachu moze by¢ wykonana i montowana wylgcznie na podstawie
zaakceptowanej dokumentacji wykonawczej i warsztatowej oraz po opracowaniu projektu organizaciji i
montazu. Opracowanie tych dokumentacji bedzie po stronie dostawcy prefabrykowanych dzwigaréw

dachowych.

2.2.23. Uwagi koncowe

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989
uwzgledniajgc pézniejsze aktualizacje oraz zmiany norm i przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym
opracowaniu, pod nadzorem uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi

zmianami.

Projektant:

mgr inz. Mateusz Paciura
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UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
- grubosci stropu: 15cm - wedtug Schematu konstrukcji stropu
- otulina 2.0cm
- dla pretéw gérnych nie skrzyzowanych z pretami
gtéwnymi prostopaditymi stosowac¢ wktadki rozdzielcze #8co20cm
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Konstrukcja wiezby dachowe]

drewno C24 skala 1:50

nakladka 2x4x14
150cm

L

platew kalenicowa 14x14

Przekroj poprzeczny wiezby I-I

pomiedzy osiami B-C
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NrS 12 co 18 F196

Nr4 $12co 18 I=196

150

- bieg dolny -

60

159

159

N6 ¢12c018 =215
= 62 7

86

>

e

4.244., 420 1"27 +
Zegtawienie stali zbrojeniowej dla plyty | = 1,40 m
Srednica Dlugosé Liczba St3SXb RB500W

Nr [mm] [em] [szt] 46 $12
1 12 460 9 41,40
2 12 460 9 41,40
3 12 495 9 4455
4 12 196 9 17,64
5 12 196 9 17,64
6 12 215 9 19.35

7 6 140 28 39,20
Dtugo$é wg srednic [m] 393 182,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Mas a wg $rednic [kg] 8,7 161,6
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 162,0
Razem [k g] 171

Nrd ¢12co 30 =92
55 NG

Nr5 ¢12co 30 |=92
55 NS>

- bieg goérny -

Schody Schwil

beton B25, stal Alll(#), Al

150

51 N
113 N &

[ 25 [ 303 K 24 7
A 1 1 1
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptytyl = 1,40 m
Srednica Dlugos¢ Liczba St3SXb RB500W
Nr [mm] [em] [szt.] o6 H12
1 12 373 6 2238
2 12 373 6 22,38
3 12 392 B 2352
4 12 92 6 552
5 12 92 6 552
6 6 140 22 30,80
Dtugos¢ wg srednic [m] 30,9 794
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masawg srednic [kg) 6,9 705
Masa wg gatunku stali [kg] 7.0 710
Razem [kg] 78
UWAGI:
-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
—Na biegu gérnym $cianka balustradowa Sb1 gr.12cm
Inwestor: Jednostka projektowa:
PEMAT PROJEKT Sp. z 0.0.
GMINA SAM BORZEC 27-600 Sandomierz, Przemyslowa 8
e-mail: mpaci il.com
27-650 SAMBORZEC tel: 509-327-327
SAMBORZEC 43 PEMAT
projekt
Zadanie: Projektant: mgr inz. Mateusz Paciura
Spec. konstrukcyinal - SWK/0006/POOK/11
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Adres obiektu: Branza:
Kocmierzow, dzialka nr ewid. 319 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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balustrada B3

Balustrada B1

L=12mb
. 700 ,
] |
pochwyt 850
| e | [ ]

i 1”11 i HEE KK 1”11 i o
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c:

== K == — ==
il i i il i i il L]-|

Specyfkacja materiatowa:

wykonczenie

phytki gres Uwagi:

[l Pochwyt — rura $48.3*2.5
Stupki - rura #48.3#2.5
Elementy poziomie pret #20
Tralki pionowe pret ¢12

Balustrada B2

L=1.3mb

125

110

[])

1
M
& "

£

LE

wykonczenie
phytki gres

Specyfikacja materiatowa:
[l Pochwyt = rura #48.3*2.5

Stupki = rura 948.3¥2.5
Elementy poziomie pret 820
Tralki pionowe pret 912

Porecz biegow schodowych
L=9.8mb

Specyfikacja materialowa:

[T Pochwyt — rura 948.3¥2.5
[ Elementy poziomie pret ¢20 co 80cm
Marka stalowa gr.8mm, 4kotwy M12

= Nokretki kotew zastania¢ kapturkami PCY

Uwagi: — Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie

— Stupki mocowac do lica piyty zelhetowej stropu antresoli
20 posrednictwem blachy czotowej gr.10mm, 4 kotwy wklejane M16

— Nokretki kotew M16 zasfaniac kapturkami PCV

Scianka balustradowa Sb

[=3.9mb
1

iE

—

— Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie

Przekroj poprzeczny B-B

skala 1:50

— Slupki co max 113cm mocowac do lica piyly zelbetowe] stropu antresoli

za posrednictwem blachy czolowej gr.10mm, 4 kotwy wklejane M16
— Nakretki kotew M16 zastania¢ kapturkami PCV

Balustrada B3

L=4.75mb
T 112
I E—
q = 3 3 G
2 3 g

| 2l

obrobka blacharska w kolorze obrobek dachu WOcm/

Specyfikacja materiafowa:

(1. Pochwyt — rura 948.3%2.5
Stupki = rura #48.3¥2.5 rozstaw co 112cm
Elementy poziomie pret 620

Nr1 #10co30cm
L=274cm
N

132
13

Prety osadzi¢ podczas betonowania
lub kotwi¢ na zaprawe szybkowiqzqeq

Uwagi: — Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie

110

- Stupki mocowac do wierzchu plyty zelbetowej balkonu
za posrednictwem blachy czofowej gr.10mm,
4 kotwy wklejane M16 dlugosci max 70mm

- Nakretki kotew M16 zastania¢ kapturkami PCV
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