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1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna "Instalacje sanitarne wewnetrzne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych w ramach
realizacji zadania p.n.: Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng w m. Koémierzéw w gminie Samborzec” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i czescig rysunkowg
projektu i obejmuja:
a) Wykonanie instalacji wod.- kan. budynku Swietlicy wiejskiej od pkt. wtgczenia z przytgcza wody
zimnej, przytgcza kanalizacji sanitarnej, szamba, kotta elekirycznego.
b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach objetych opracowaniem wraz
z uktadem regulacji i sterowania obiegu.
c) Wykonanie wentylacji wyciggowej w pomieszczeniach wc wraz z montazem nawiewnikow
recznych nadokiennych.
d) Wykonanie w pomieszczeniu technicznym kotta elektrycznego wraz z niezbedna armaturg

przytaczeniowa.
14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawa
budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Instalacja wodociagowa — uktady potgczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jako$ciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego; w przypadku wodomierza dla wieku
budynkow zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynkéw rozpoczyna sie od
gtdbwnego zaworu odcinajgcego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda odpowiednia do spozywania i spetniajgca odpowiednie przepisy zgodne z
dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, zawor pierwszenstwa).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.



Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociagowej — umowna warto$¢ strumienia objetosci lub
strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie
instalaciji.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych
za obliczeniowe.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia
Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika

Instalacja kanalizacyjna sciekowa — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowo-gospodarczych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd fgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podigczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potgczonych przewoddéw
napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami
(w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczegolnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z
czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czesé¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédio ciepta znajduje sie poza nim, a w
budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeh wodna (ztad)
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes¢ lub cato$é instalacji wodnej,
stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda sieciowa - Woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta - Kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy



braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalac;ji.

Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych, dotyczace
poftgczenia charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych systemu
rurociggowego. Skfada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba;

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢é elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej
na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.
Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna DN - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ scianki rury (e,) - Grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeéci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych Ilub
strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzagcych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnos$ci wymiany
powietrza, cisnienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane
jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.
Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Okap - element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa - zespo6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
Préba szczelnosci instalacji- okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia
wymagania dotyczgce jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub
jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu roboczemu).
Cisnienie robocze instalacji, p.- Cisnienie, ktére wystepuje wewnatrz przewodéw gazowych (instalacji)
w normalnych warunkach pracy.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji, pma.x - Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze
by¢ uzytkowana w normalnych warunkach pracy (dla instalacji gazu wg PN EN 1775:2001).



Cisnienie préby szczelnosci (ciSnienie prébne)- Wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby
szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w
instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalaciji

Cisnienie préby wytrzymatosci- Cisnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas préby
szczelnosci

Wymiar nominalny, DN- Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci skladowych instalaciji
rurociggowych, ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sklada sie ono z liter DN, po ktérych
nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktéra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu
lub Srednicy zewnetrznej koncowek przytgczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Pion instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego =zasilajgcy budynek o co najmniej dwdch
kondygnacjach

Poziom instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego (na ogoét poziomy), zasilajacy jeden lub wiecej
piondéw instalacyjnych

Odbiér techniczny instalacji - Zespdt czynno$ci polegajacych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu
stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania. Podstawowg czynnoscig zwigzana z odbiorem instalacji
jest proba szczelnosci

Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody(przewod) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku

Zrédto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kurek odcinajacy — urzgdzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego
Przewo6d nawiewny — przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia

Srednica nominalna DN lub d,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla kielichéw i ksztaltek — sSrednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowigca
zabezpieczenie kurka gtéwnego i zapewniajgca tatwy do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub
dostepem osdb niepowotanych oraz oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych



15 Ogélne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacja Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1 MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,

w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1 Instalacja wodno -kanalizacyjna
2.1.1 Rury i ksztattki

o Rury i ksztaltki do wykonania instalacji wody cieptej i zimnej wykonac z rur w technologii PP-3
PN16 taczonych przez zgrzewanie.

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC co najmniej SN4,
taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.

e Kanalizacje sanitarng podposadzkowg wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U, co najmniej SN4,
taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.

¢ Rewizje kanalizacyjne z PP 110

o Rury wywiewne z PP 110/75

Armatura

Zamontowana armatura na instalacji wodociggowej powinna by¢ na cisnienie 1,0 MPa oraz temperature
90 °C.

Armature czerpalna wykona¢ jako jedno uchwytowg (baterie jednodzwigniowe mieszakowe) - podejscia
dolne z zaworkami odcinajgcymi i filtrami wbudowanymi. Dla zlewu w aneksie socjalnym zastosowac
baterie wannowa. Jako armature odcinajgca stosowaé zawory kulowe .

2.1.3.Urzadzenia sanitarne




Projektuje sie ubikacje w postaci sedeséw kompaktow ,umywalki wiszgce z wylewkami stojgcymi, zlew w
pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej . W pomieszczeniu wc
niepetnosprawnego stosowaé¢ umywalke , sedes wraz z pochwytami przeznaczonymi dla osob
niepetnosprawnych

2.1.3. |zolacja cieplna rurociggéw

- Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdluznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK;

- Otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym i
niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w $cianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

Srednica wewnetrzna do 20 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 20 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzgce 1/2 wymagan jak wyzej

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

22 Instalacja centralnego ogrzewania.

2.2.1 Rury
Rurociagi wykona¢ typ: PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkfadka

aluminiowg.. Przewody grzewcze prowadzone jako kryte w bruzdach $ciennych i w posadzce w warstwie
izolacji termicznej zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych
grubosci w zaleznosci od srednic do dn 22mm - 20mm do dn 35 — 30mm. Przewody rozprowadzajgce
oraz odpowietrzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. Wydtuzenia cieplne realizowane bedg poprzez
samokompensacije. Wykonac¢ punkty state mocowania rurociggéw
2.2.2. Armatura

e zawory przelotowe odcinajgce, kulowe spetniajgce wymogi normy PN-74/M-75224 (6)

e grzejniki ptytowe stalowe CV

e gtowice termostatyczne

e zawory odpowietrzajgce, zawory spustowe

2.2.3. lzolacja cieplna rurociggow

Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-DN100,
rury PE- Xb

Rurociggi zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych
grubosci w zaleznosci od srednic do dn 22mm - 20mm do dn 35 — 30mm.

23 Instalacja wentylacyjna.
2.1.1 Przewody:
e Przewody wentylacyjne z ksztaltek kominowych keramzytobetonowych,
2.1.2. Osprzet
e Nawiewniki reczne o wydatku powietrza 6-30m3h — szt. 7
e  Wentylator wyciggowy typ: min 50m3/h oproznieniem czasowym , uruchamianym
wigcznikiem przy Swietle - 2x
e Wentylator wyciggowy typ: min 70m3h opréznieniem czasowym , uruchamianym
wigcznikiem przy swietle 1x



2.5. Kociot elektryczny.

Kociot elektryczny
Zrédlo zasilania instalacji grzewczej - kociot elektryczny dwufunkcyjny typ: typ: EKD.M3

12/16/20/24kW, o mocy znamionowej 12/16/20/24 kW / 400V 3~ nominalny pobdr prgdu 3 X
17,4/23,1/28,8/34,6 (A)

3  SPRZET
31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznych Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych miedzianych i stalowych.
Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do robét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych.
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki transportu muszg by¢é w petni
sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych roboét oraz wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca zapewni sprzet montazowy uzalezniony od potrzeb i przyjetej technologii robét.

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych: gietarka do rur, wiertarka, gwintownica, spawarka,
spawarka elektryczna wirujgca, sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen).

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zastanie
przez Zamawiajgcego.

32 Sprzet do robét montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
samochodd dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi100 mm
zgrzewarka elektryczna



o zestaw do zaprasowywania rur
) pita do ciecia, wiertarka
. palniki gazowe
Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonania robot.

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczacetransportu
. Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej
jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

samochdéd dostawczy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 5 t

42 Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen sanitarnych
Transport rur i przewodow- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz
srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze
przewyzszaé scian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzgdzeh i przyborow
sanitarnych - powinien odbywac¢ sie krytymi i otwartymi srodkami transportu. Uszczelki, podktadki
amortyzacyjne i sruby pgkowaé w skrzynie. Urzadzenia (kociot, nawiewniki, wentylator wyciggowy ,oraz
grzejniki) transportowac¢ w skrzyniach i pudlach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i
opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne (umywalki i wpusty podtogowe, miski ustepowe, pisuary ) pgkowaé w skrzynie i pudla,
zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i rozbicie.
Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

SKLADOWANIE ARMATURY | URZADZEN
Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

Materialy oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp.
Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow
i urzadzen. Zaleca sie dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatdw do wbudowania powinny
odbywaé sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. Niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot wentylacyjnych. Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji
na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementéw. Sktad elementéw
wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki :

o znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,
o mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytworczego,
o mie¢ urzadzenia do fadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow i urzgdzenia wentylacyjne
kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich
powierzchnie w zaktadzie wytwdérczym.

Elementy potaczeh wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia
jednego typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych



elementéw potgczen powinny by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z
oznaczeniem. Elementy potgczenh nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Elementy pofgczenn mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny
by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym
nalezy przestrzegac przepiséw transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi llos¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju
przewodow i ich dtugosci oraz masy jednostki.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzgdzen i wyroboéw oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi
dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powofanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie prawidiowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.



SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Instalacja wod-kan

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaprojektowano instalacie wody zimnej od pkt. wilgczenia w pomieszczeniu porzgdkowym do
projektowanych przyborow wc, umywalka, zlew, zawér ze zitgczkg do weza .Prowadzenie instalacji
wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.
Projektuje sie instalacje wody zimnej do projektowanych przyboréw sanitarny z rur w technologii PP-3
PN16 w systemie tgczonych przez zgrzewanie.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w Scianach i posadzkach. Instalacje prowadzong po powierzchni
Scian izolowac¢ cieptochronnie izolacja.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ.
Zaprojektowano instalacje cieptej wody bez cyrkulacji od pkt. wigczenia w pomieszczeniu technicznym do
poszczegodlnych punktow poboru. Urzgdzenia to fabrycznie wyposazone jest w zawor bezpieczenstwa :
2" o cisnieniu otwarcia 6 bar.
Od zrodta c.w.u. przewody cieptej wody doprowadzone bedg do podejs¢ doptywowych urzgdzen
sanitarnych projektowanych za pomoca rurociggow z rur w technologii PP-3 PNfirm. Wavin lub kazdego
innego o podobnych wtasciwosciach.
Izolacja cieplna rurociggdw

Srednica wewnetrzna do 20 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 20 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

- o tulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-
DN100, rury PE- Xb

- otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym i
niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w $cianach g-k lub w bruzdach
Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

ARMATURA

Armature czerpalna wykonac jako jedno uchwytowg (baterie jednodZzwigniowe mieszakowe) - podejscia
dolne z zaworkami odcinajgcymi i filtrami wbudowanymi. Dla zlewu w pomieszczeniu technicznym
zastosowac¢ baterie wannowg. Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe.

PRBY SZCZELNOSCI INSTALACJI
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac, wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i
przedezynfekowaé podchlorynem sodu.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed

zakryciem bruzd, kanatéw i szachdéw. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W
przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstonic
wszystkie ztgcza. Do préb szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowang. Armature czerpalng montowac
po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic jg korkami.
Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddéw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr nie wykaze spadku
cisnienia. Instalacje cieptej wody nalezy poddaé¢, dwukrotnej prébie szczelnosci. Po przeprowadzeniu
préby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypetni¢ wodg o temp. 55°C
i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia ciepta
wodg. Podczas tej préby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie sie
kompensatorow, punktéw statych oraz uchwytéw przesuwnych.

PLUKANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptuka¢ i zleci¢ PSSE badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Ptukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych. Jednoczesnie



ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody
pitnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym
ci$nieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.
Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktéorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej
instalaciji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawiC instalacje wypetniong wodg na catym przekroju.
Czesciowe wypeinienie przewoddw w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢
wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje wielkie zagrozenie
korozyjne. W przypadku koniecznosci oprdznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie

KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano w budynku swietlicy wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z poziomow i
podejs¢ odptywowych z poszczegdlnych przybordéw sanitarnych z projektowanych wc i pomieszczenia
porzadkowego do przeprojektowanego przytgcza . Wigczenie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
podigczy¢ do projektowanej studni dn315mm przytgcza kanalizacyjnego.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych @ 50, 110, 160mm.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonywac z rur PCV stosujgc srednice:

- od umywalek @50

- od zlewozmywakoéw & 50

- od ptuczek ustepowych & 110.

Poziomy pod posadzkg wykona¢ z rur PVC typu sredniego. Na pionach kanalizacyjnych przewidziano
rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.

Poziomy uktadac ze spadkami podanymi na rysunkach.

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wykonac¢ jako wasko przestrzenne, zabezpieczone rozporami, po
wykonawstwie fundamentéw i taw nosnych, w gruncie odwodnionym i zageszczonym, zgodnie z
przepisami zawartymi w normie z PN-B-10736. Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi. Ciggi gtéwne ww. systemoéw kanalizacyjnych utozyé nalezy w  wykopie
waskoprzestrzennym, na podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich odebraniu obsypac je nalezy piaskiem i
zagescic.

Zaleca sie uktadanie przewodow kanalizacyjnych w trakcie wykonania makroniwelacji, ale przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Do zageszczania nalezy uzy¢ pospétki lub kruszywo tamane
Srednio i gruboziarniste zageszczone do 0.98. Grubo$¢ warstwy zageszczonej, co maksimum 30cm. Nie
moze byé zageszczone gruntem rodzimym. Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym nienadajgcy
sie do zageszczenia nalezy wywiez¢. Makroniwelacja wykonywana jest sprzetem ciezkim. W przypadku
wykonywania przewodow kanalizacyjnych przed zakoriczeniem makroniwelacji, nalezy zabezpieczyé
wytyczone ciggi i nie dopusci¢ do wjazdu sprzetu ciezkiego. Instalacje kanalizacji podposadzkowej
wykonywaé po zapoznaniu sie z projektem technologicznym, architektonicznym, fundamentéw oraz
instalacji zewnetrznych.

W rejonie stép fundamentowych podwalinowymi stosowac rury ochronne.

W miejscu kolizji z projektowanymi mediami zamontowaé rury ostonowe i ochronne zgodnie z
zatgczonym profilem.

W szczegdélnym przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw nienadajgcych sie do posadowienia
przewodow oraz obiektéw konieczna wymiana gruntu.

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposéb prowadzenia robét ziemnych bezwzglednie do
rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania geologiczne
gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
studzienki i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Wydobywang ziemie na odktad sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Glebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych podtoze i przewod przed
przemarzaniem, gteboko$¢ utozenia przykanalika powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz 0,20m



zgodnie z PN-92/B-10735.

BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci wykonac zgodnie z PN-EN 1671.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Rurociggi wodociggowe nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700.
Przed przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszankg
wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych niz 5,0 mg/l, oraz
zdezynfekowac.

Instalacja grzewcza.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystgpieniem do montazu instalacji ogrzewczej nalezy:- wyznaczy¢ miejsca, w ktérych beda
staly urzadzenia oraz uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw grzewczych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow grzewczych.

MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

INSTALACJE OGRZEWCZE

e Zrbédtem zasilania instalacji grzewczej bedzie kociot elektrryczny typ: EKD.M3 12/16/20/24kW,
0 mocy znamionowej 12/16/20/24 kW / 400V 3~ nominalny poboér pradu 3 x 17,4/23,1/28,8/34,6
(A)

POLACZENIE SPAWANE

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:
e spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
e spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

e inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy. Przy potaczeniu spawanym nalezy:

e mozliwie ograniczy¢ powierzchnig spoiny stykajaca sie z czynnikiem znajdujgcym sie w przewodzie,
e stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,
e nic stosowac¢ jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,
- nie stosowaé centrowania z =zastosowaniem nie dajgcych sie usungé  wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci Scianek do 4 mm i to
niezaleznie od srednicy rury oraz o grubosci scianek wiekszej od 4 mm, lecz o $rednicy nie
przekraczajgcej 100 mm.
Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowac druty.
Spawanie innych materiatow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi instrukcjami
spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do fgczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych
jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin
czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M-69014.
Uzyskanie poprawnego potgczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:
sposobu ukosowania tgczonych brzegow,

Srednic elektrod stosowanych do wykonywania sciegéw spoiny.

POLACZENIE GWINTOWE

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO
7-1i/lub PN-ISO 228-1

Gwint moze by¢é wykonany w materiale rodzimym elementu fgczonego (uformowany metodg obroébki
mechanicznej lub w trakcie witrysku) albo z innego materiatu w postaci pierécieniowej



wkiadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementdw pofgczenia) Iub za pomoca narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Stosowanie konopi w pofgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany
w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi
w tworzywie nic mogg byé stosowane materiaty peczniejgce pod wplywem wody).Potgczenia gwintowe
rur mogg byé wykonywane w instalacjach, w ktdrych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Pot gczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potgczen rur
z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych
powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kro¢ce potgczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody wykonane z rur stalowych nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-ISO 8501:1996 z
pbézn. zm., a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowg silikonowg przeciwrdzewng. Malowa¢ zgodnie
z instrukcjg KOR-3A z zachowaniem warunkéw BHP.

GRZEJNIKI
Dla pomieszczen bibliotecznych zaprojektowano wolnostojgce, nie zabudowane grzejniki ptytowe.
Dobrano grzejniki stalowe ptytowe CV typ 22,33.

RUROCIAGI
Rurociggi wykonaé w technologii PP-3 PN16 w systemie fgczonych przez zgrzewanie. Przewody
grzewcze prowadzone jako kryte w bruzdach $ciennych i w posadzce w warstwie izolacji termicznej
zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych grubosci w
zaleznosci od $rednic dn 16mm - 20mm do dn 25 — 32mm. Przewody rozprowadzajgce oraz
odpowietrzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. Wydtuzenia cieplne realizowane beda poprzez
samokompensacije. Wykona¢ punkty state mocowania rurociggdw.

Armatura odcinajgca

- na grzejnikach nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne,
- pozostate urzgdzenia zgodnie z opisem na rysunku rozwiniecia.

PLUKANIE | PROBY INSTALACJI CO.
Instalacje napetni¢ wodg spetniajaca wymagania instalacjach ogrzewania. "PN - 93/ C-04607 Woda w
instalacjach ogrzewania."
Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zaworow
termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukaé. Ptukanie prowadzi¢ do momentu uzyskania 5
mg zanieczyszczen na 1 | wody. Po ptukaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na
ci$nienie p=1.5 Prob..

STEROWANIE ORAZ REGULACJA OBIEGU
Regulacja temperatury wody w kotle wedtug temperatury nastawionej w termostacie pokojowy
modulujgcy AD 289 oraz czujnik temperatury zewnetrznej FM 45.

Wentylacja mechaniczna

Przy opracowywaniu rozwigzan wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach, wzieto pod
uwage warunki architektoniczno-konstrukcyjne budynku, okreslony stopieh ztozonosci instalacji,
zapotrzebowanie miejsca dla przewodow wywiewnych, mozliwosci realizacji, koszty inwestycyjne i
eksploatacyjne oraz zuzycie energii.

Jako jedynie ekonomiczng, mozliwg i spetniajgcg wymogi sanitarno-higieniczne w mys$l PN-83/B-03430
oraz Dz.U. 129 z 11.1997r. Rozporzgdzenie MPIiPS z dnia 16.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
BHP jest wentylacja oparta na minimalnym strumieniu powietrza zewnetrznego.

Rozwigzanie to oprocz uproszczenia rob6t budowlano-montazowychzapewnia:



- dostateczne przewietrzanie pomieszczen,
- doptyw wymaganego strumienia swiezego powietrza,
Strumien powietrza zewnetrznego, swiezego przyjeto w ilosci 30m3/h*osobe.
Nawiew powietrza odbywat sie bedzie za pomocg nawiewnikéw 30m?3/h —szt.7
a wyrzut za pomocg zespotu wywiewnego sktadajgcego sie z:

a. Kanaty wywiewne okragtych dn 160,200 mm

b. Anemostatéw wywiewnych dn 100 - szt.2

WENTYLACJA WYCIAGOWA LAZIENEK
W pomieszczeniu tazienek przewidziano montaz wentylatorow tazienkowych uruchamianych przy
wigczeniu Swiatta z opoznieniem czasowym.
Wydatek wentylatora wyciggowego w pom. fazienki min 50m3/h ,Wentylacja ta realizowana jest za
pomocg wentylatora

Regulacja wydajnosci:

Wydajnos¢ wentylatoréw — stata, wentylator jednofazowy regulowany regulatorem obrotéw typ TR .
Praca wentylatora - bedzie sterowana recznie , ustalany przez uzytkownika w zaleznosci od potrzeb.
Udziaf powietrza zewnetrznego jest zmienny w zaleznosci od ilosci przebywajacych oséb

( normalna praca , spotkania)

Wentylator wyciggowy pracowat bedzie w 2 pozycjach .
Pierwsza pozycja zapewnia 50% wydatku catkowitego tj: 426m3/h za$ druga pozycja zapewni
wydatek 750m3/h. Przewiduje sie réwniez postoje wentylacji lecz nie dtuzej niz 20h w ciggu doby

WYKONAWSTWO, ODBIOR | PROBY

- W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

- Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Tech. Wyk, i Odbioru Robét Bud. Wszystkie
materiaty stosowane winny posiada¢ aprobate techniczna

- Montaz wentylatora ,podtgczenie go do instalacji, regulacja oraz pierwsze uruchomienie musi by¢
wykonane przez uprawnionego specjaliste , scisle wg instrukcji montazu.

- Montaz i eksploatacja urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR,

Instalacja gazu

Szczegotowe rozwigzania w czesci rysunkowej dokumentacii.

PROWADZENIE INSTALACJI
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-3101), tgczonych za
pomocg spawania. Mocowania do scian przy pomocy uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosciach:

O 1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,

O 2.0-2.5m przy pionowej lokalizacji przewodu
Prowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji gazowe prowadzi¢ z
zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci od innych instalacji i urzadzen.
Urzadzenia gazowe nalezy potgczyé za pomoca tacznikdéw zeliwnych na sztywno uszczelniajgc
tak jak przewody gazowe, dopuszczaa sie wiotki przewdd do kuchenki gazowej Instalacje gazowg w
pomieszczeniu z kottem prowadzi¢ po wierzchu scian, stosujgc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.
Przez sciane zewnetrzng wykonaé w tulei ochronnej. W odcinkach przechodzacych przez przegrody nie
stosowac potgczen. Instalacje gazowg dn 25 mm prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w peszlu .
Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazowej w bruzdzie sciennej wypetnionej po wykonaniu préby
szczelnosci tatwo usuwalng masg tynkarska niepowodujgcg korozji przewoddw. Na odcinkach
poziomych zachowac¢ nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych.
Po proébie szczelnosci przewody oczy$cic¢ i pomalowac farbg podktadowg i nawierzchniowg koloru
z6ttego. Instalacje gazowe nalezy potgczyé z gtdwnym potgczeniem wyrdéwnawczym zgodnie z
wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach".

ARMATURA | ZAMKNIECIA
Kurek zamykajacy (sferyczny) dla kotta jest juz zmontowany bezposrednio przed odbiornikiem, w
miejscu tatwo dostepnym. Odbiornik gazu fgczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy
dwuztgczki.



PROBA SZCZELNOSCI

Po sprawdzeniu prawidtowosci prowadzenia przewodoéw gazowych, rur spalinowych kotta, jakosci
materiatdw i wykonanych robét mozna przystgpi¢é do wykonania préby szczelnosci. Przed probg
szczelnosci nalezy odtgczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepi¢ koncowki. Nastepnie instalacje nalezy
napetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa. Czas préby - 30 minut. Pomiar spadku cisnienia
rozpocza¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na ustabilizowanie sie temperatury. Nie
dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, instalacje nalezy wykona¢ na
Nowo.
Prébe szczelnosci odbiornika wykona¢ po ich dotgczeniu i przy otwartych kurkach, na cisnienie 5kPa
(manometr 0-6kPa)

WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN
Pomieszczenie techniczne z kottem posiada wentylcje grawitacyjng wyciggowa.

Zabezpieczenie kotta oraz instalacji co.
Zabezpieczenie kotta oraz instalacji co. - zgodne z PN- 99/B-02414 stanowig:
zawor bezpieczenstwa,
przeponowe naczynie wzbiorcze wraz z wzbiorczg rurg bezpieczenstwa, manometrem oraz
zaworem spustowym,
manometry i termometry do kontroli cisnienia i temperatury w charakterystycznych punktach.
Stany alarmowe w pracy kotta: cisnienie, temperatura, poziom wody w kotle oraz przekroczenie stezenia
gazu w kotle powodujg (w zaleznosci od przyczyny) wytgczenie palnika gazowego, odciecie doptywu
gazu do kotta i sygnalizowane sg optycznie i akustycznie,
oraz termometry.

Préby instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje ciepta technologicznego w pomieszczeniu z kottem nalezy poddac probie ciSnieniowej na
zimno na cisnienie min. 0,6 MPa oraz na gorgco na 0,3 MPa . Préby instalacji potgczy¢ z dwukrotnym
ptukaniem przy predkosci wyptywu wody vmm= 1,5 m/s.

Z proby cisnieniowej na podwyzszone cisnienie wytgczy¢ kociot, naczynie przeponowe. Proby i odbior
instalacji potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Izolacja cieplna
Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-B- 02421/2000 stosujgc izolacje z wetny Rockwool typu Flexorock. Sa to
otuliny niepaine, o odpornosci termicznej 250° C, nadaj gce sie szczegdlnie do izolacji kolan i zagieg¢,
posiadajg oktadzine zewnetrzng z folii aluminiowej. 1zolacja jest Grubosci izolaciji:

dla $rednic @ 35 - 30 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.



Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

e prawidtowo$ci utozenia rur i kanatéw
szczelnosci wykonania potgczen
prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen
prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

6.3. Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialny nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1.posiadajg certyfikat na znak Dbezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub
 Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg



objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.



6.9. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i ST
oraz muszg posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczeniowe
produktow.
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robo6t nastepuje przez poréwnanie cech materiatdw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

6.10. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI

6.10.1. KANALIZACJI SANITARNEJ
Badania szczelno$ci instalacii
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos$¢é po napetnieniu wody powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ prébie szczelnosci polegajgcej na sprawdzeniu tgczonych rur,
podejs¢ i przewoddw spustowych po napetnieniu instalacji wodg. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywne jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzi sie ubytkow wody w rurarzu. Z przeprowadzonej
préby nalezy sporzadzi¢ stosowany protokét lub zapis w dzienniku budowy. Probe szczelnosci wykonaé
zgodnie z PN 81/B-107000.
e Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczegélne
odgatezienia przewodow, przewody, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob
widoczny i trwaty.
e Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potgczen armatury,
Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.10.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

o Warunki wykonania badania szczelnoci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia probnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$é¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory
obej$ciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.



- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.
o Przebieg badania szczelno$ci wodag zimna
- Do instalacji nalezy podtgczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarne;j:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszyé cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto§¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.
- Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokédt badania
okreslajagcy cisnienie probne, przy ktéorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli -wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng
nalezy podda¢, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60 °C.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy ocenié, wyglad zewnetrzny izolaciji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegodine
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700.



Po przeprowadzeniu badah powinien zostal sporzgdzony protokédt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie diuzszym niz jedna
minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C.

Po przeprowadzeniu badah powinien zostaé sporzgdzony protokédt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcg instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeplywéw
zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie
instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji
wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy
PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
szczelnos¢ potgczen armatury,
poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,
szczelnos¢ potgczen armatury,
poprawnosc i szczelnos¢é montazu gtowicy armatury,
regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.
Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i
poréwnanie z projektem technicznym,
poprawnosc¢ i szczelnos¢ montazu potgczen armatury,



poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

poprawnos¢ montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacii,

nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas
ruchu prébnego,

plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, naczynie wzbiorcze itp. powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowag opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokodle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny
by¢ przedstawione do ponownych badan.

6.10.3. GRZEWCZEJ.

badania odbiorcze szczelnosci,

badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczych,

badania odbiorcze odpowietrzenia,

e badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i
temperatury,

badania odbiorcze efektoéw regulacji,

badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna,

badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczych,
badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwo$cig wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej,

e badania odbiorcze pomp obiegowych,

e badania odbiorcze armatury.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i przedmiarze robaot.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Jednostka obmiaru

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilodci uzytych
materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniony bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawcyg a
Kierownikiem Budowy.

Jednostkg obmiaru jest:

- kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie



odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST ,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét.”

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

=  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionym w punkcie 1.3.
niniejszej ST, w oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i
uzytych materiatéw.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie wykonania instalacji grzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w



harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi warto$é

tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji grzewczych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzgdzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

1. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN.

2. PN-ENISO 6708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego).

3. PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

4. PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

5. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

6. ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast-Buk”

7. ,Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

8. PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

9. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

10. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1

11.PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90
poz.1

12.PN-85/B-75700.01 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce.
Wymagania i badania.

13.PN-77/B-75700.02 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujgce
cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.

14. PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce z

tworzyw sztucznych. Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.
15. PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

16.PN-84/B-75703 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z
tworzyw sztucznych.

17. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

18. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

19.PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kgpielowych.
Ogolne wymagania techniczne.

20. PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

21. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

22. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
23. PN EN 442-1:1999 Grzejniki — Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
24. PN EN 442-2:1999 Grzejniki — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

25. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
26. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci



27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.
58.

59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN EN 10204/A1:1997 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontrolnych
PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania -
Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen —
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych — Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania jakosci
wody

PN-EN 10242:1999+Al :2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

PN-H-01104:1987 Stal — potwyroby i wyroby hutnicze — Cechowanie

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogélne wymagania i badania
PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukcji stalowych — Ogéine
wytyczne

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg — Pokrycia lakierowe — Wytyczne ogdlne
PN-M-69014:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzgdzen energetycznych. Wymagania i
badania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdine wymagania ibadania
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykite z elementami
sprezystymi

PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-42050:1982 Automatyka przemystowa — Regulatory o bezposrednim dziataniu
cigglym — Wymagania i badania

PN-M-44015:1986 Pompy — ogélne wymagania i badania

PN-M-44321:1983 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej — Podstawowe parametry i gtdbwne wymiary

PN-M-74101:1982 Armatura przemystowa — Zawory bezpieczehstwa — Wymagania i
badania

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogoélne wymagania i
badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne —
Wymagania i badania

PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do

spawania



66.
67.

68.

69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Lacznikido
rur z tworzyw sztucznych z kohcéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Lgczniki z
koncéwkami innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Lgcznikido
rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu

do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych iogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L.gczniki instalacyjne. Czgs¢ 1:taczniki

do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czesé 2: Lgczniki do rur

miedzianych z koncéwkami do zaciskania

81. PN-ISO 8501:1996 z p6zn.zm. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powiok

82. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachyo
przekroju kotowym - Wymiary

83. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

84. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

85. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

86. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i badania

87. PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattekwentylacyjnych
blaszanych

88. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne korhcowe -Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

89. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wihasciwosci
mechaniczne

90. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow

91. utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

92. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

93. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -Wymagania
wytrzymatosciowe

94. PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — wymagania, badania,

oznaczenia

95. PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw

96. PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i temperatur dla

armatury przemystowej i rurociggéow

97.
98.
99.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-86/M-75198 Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

100. BN-82/8976-50 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Ogoélne wymagania i badania
101. BN-72/8976-52 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne

102. PN-80/H-74219 Rury bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej dobudowy
przewodow i konstrukgiji.

103. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



104. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
105. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
106. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

107. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

108. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

109. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe

110. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

111. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

112. PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

113. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie kofhcdw rur i ksztattek do spawania

114. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoine wymagania i badania

115. PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

116. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

117. PN-M-69012: 1997 Spawane potgczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztalty ztgczy spawanych

118. PN -65/M —69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

119. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

120. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

121. PN- 75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

122. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

123. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

124. PN- 70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

125. PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

126. PN-71/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

127. Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzgdzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332).

128. PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

129. PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

130. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).
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Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL.

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)





