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CZESC OPISOWA

| Zagospodarowanie terenu dziatki

1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Decyzja Wojta Gminy Samborzec o warunkach zabudowy znak 1G.6730.11.2021.2023 z dnia 11.07.2023 r.

— Postanowienie  Swigtokrzyskiego ~ Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora  Sanitarmego  znak
NZ.9022.7.2.2023 z dnia 22.11.2023 r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Obowigzujace w Polsce regulacje prawne.

— Polskie normy i literatura techniczna.

— Ogledziny lokalizacji dziatki i istniejacej zabudowy.

Opis stanu istniejgcego

Teren, na ktérym projektuje sie budowe budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowany jest w centralnej czeSci
miejscowosci Kocmierzow.

Jest to dziatka rolna o nr ewid. 319, 320.

Jest to dziatka niezabudowana z wiatq rekreacyjng.

Granice opracowania oznaczono literami ABCDE-A.

Dziatka posiada dostep do drogi gminnej dziatka nr ewid. 325 istniejacym zjazdem.

- teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng formq ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o
ochronie przyrody,

- inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko,

- na terenie nie wystepujq obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami,

- inwestycja zlokalizowana jest poza terenami szkdd gorniczych

- przedsiewziecie inwestycyjne nie narusza interesow 0s6b trzecich.
Dane dotyczace zagospodarowania dziatki

Na dziatce Inwestora przewiduje sie budowe budynku Swietlicy wiejskiej. Projektowany budynek
wolnostojacy, jednokondygnacyjny z antresolg, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
gtownych pofaci 33° z dwuspadowq lukarna, pokrycie dachu blachodachéwka.

Technologia realizacji projektowanego budynku:

- obiekt budowany w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkdw gazobetonowych ocieplonych

styropianem,
- schody i strop antresoli zelbetowy monolityczny,
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- fundamenty zelbetowe wylewane,
- konstrukcja dachu drewniana,

Teren inwestycji jest ogrodzony.
Wymiary zewnetrzne projektowanego obiektu: (7,78 + 1,56) x 13,54 m.

- powierzchnia zabudowy (m?) 111,00
- powierzchnia uzytkowa (m?) 122,61
- kubatura wiaty (m?) 629,23

Poziom parteru: £0,00 = 145,00 m n.p.m.

Wysoko$¢ projektowanego obiektu od poziomu terenu wynosi:
- do okapu 3,69 m

- do kalenicy 6,77 m

Ziemia z wykopoOw zostanie zagospodarowana na terenie inwestora.

Obstuga komunikacyjna: poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej dziatka nr ewid. 325.

Odziatywanie obiektu na dziatki sasiednie:

Dla projektowanego obiektu wykonano analize oddziatywania na dziatki sgsiednie w oparciu 0
§13.1, §60 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz zadna z dziatek sgsiednich nie znajduje sie w
obszarze oddziatywania obiektu, gdyz projektowany obiekt nie ogranicza naturalnego oswietlenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9m3 zostata uzgodniona z
Swigtokrzyskim Parstwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym zachowujac warunki
postanowienia znak: NZ.9022.7.2.2023.

8. Bilans terenu w granicach opracowania:

- powierzchnia zabudowy 111,00 m?
- powierzchnia utwardzona 403,00 m?
- powierzchnia zieleni 686,00 m?
Razem: 1200,00 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni czeSci dziatki:
- powierzchnia zabudowy 111,00

- powierzchnia dziatki 1200,00
111,00 : 1200,00 x 100% = 9,25%

Udziat powierzchni biologicznie czynnej:

- powierzchnia biol.czynna 686,00
- powierzchnia dziatki 1200,00
686,00 : 1200,00 x 100% = 57,17%

6. Analiza zgodnosci projektu z WZ:
Zgodnie z decyzjq o warunkach zabudowy dziatka nr ewid. 319 pofozony jest na terenie zabudowy
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ustugowey.

Projektuje sie budynek o funkcji ustugowej — $wietlica wiejska — zgodne z WZ.
Odlegtosc budynku od krawedzi jezdni 9,2 m — zgodnie WZ

WielkoS¢ powierzchni zabudowy 9,25% — zgodne z WZ.

Szeroko$¢ elewacji frontowej 9,3m — zgodnie z WZ.

WysokoS¢ do okapu 3,69m — zgodnie z WZ

Dach dwuspadowy o koncie pofaci gtownej 33° — zgodne z WZ.

Wysoko$c¢ kalenicy 6,77m — zgodnie z WZ.

Kierunek gtownej kalenicy prostopadty do osi drogi publicznej — zgodnie z WZ.

Odprowadzenie $ciekow bytowych do projektowanego szczelnego zbiornika V=9m? — zgodnie z
WZ.

Sandomierz, listopad 2023 r.

Projektant:

mgr inz. Mateusz Paciura
SWK/0006/POOK/11



OSWIADCZENIE

Inwestor:
Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Inwestycja:

Projekt budowlany — budowy budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastruktura, na dziatce nr 319, 320 w m. Koémierzéw, gm. Samborzec.
Lokalizacja: dz. nr 319, 320, Samborzec, Gm. Samborzec

Os$wiadczam, Ze projekt budowlany w/w inwestycji zostat wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneyj.

Projektant:

mgr inz. arch. Ewa Szczudfowska
KL — 42/90



1G.6730.11.2021.2023 Samborzec, 11.07.2023 r.

Decyzja o warunkach zabudowy
Czesc¢ tekstowa

_ Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ust. 1, art. 53 ust. 3 i 4 pkt
9 i 11b, art. 54, w zwiazku art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 977)),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
Wymagar’t dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 Nr 164 poz. 1588),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie znaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 Nr 164 poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. z dnia 17 kwietnia 2023
r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)), po rozpatrzeniu wniosku z 31 maja 2023 r. zlozonego przez
Gmine Samborzec, z siedziba: Samborzec 43, 27-650 Samborzec, reprezentowana przez
Zastepca Wéjta Gminy Samborzec — Ewa Drzazga,
Wéjt Gminy Samborzec ustala warunki zabudowy, pod nazwa jak we wniosku:

,Budowa Swietlicy wiejskiej”

na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 319 i 320, obrgb ewidencyjny 0010 Koémierzow,
jednostka ewidencyjna 260907_2 Samborzec, jak nastepuje:

1. Rodzaj inwestycji

1.1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy

Rodzaj zabudowy Uslugowa

1.2.Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Funkcja zabudowy | Spos6b Budynek o funkcji ustugowej — $wietlica wiejska
uzytkowania
obiektow
budowlanych
Funkcja Sposéb Urzadzenia techniczne zwiazane z budynkami
zagospodarowania zagospodarowania | zapewniajace mozliwoé¢ uzytkowania ich zgodnie
terenu terenu (dziatki) z ich przeznaczeniem (funkcja), jak: dojazd z
dojéciem, przylacza, parkingi, plac zabaw, obiekty
malej architektury*

*odpowiednie do potrzeb okreslonych przez autora projektu budowlanego




6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

{ ksztaltowania fadu przestrzennego

ztaltowania tadu przestrz )
towaé wediug

y kszta :
prawie warunkow

U. z 2022 r. poZ.

2. Warunki i szczeg
2.1.Warunki i wymagania ochrony
2.1.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ks tow :
Usytuowanie, formg i gabaryty projektowanych oblekt'ow nalez
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w S
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.
1225) oraz wedlug ponizszych warun

ennego

kow, a w szczegdlnosci:

i ini tozona
[ Obowiazujace linie zabudowy Nieprzekraczalna linia zabudO_W_y, pe _
J w odlegloéci 8 m od krawedzi jezdni drogl

powiatowej

Do 60 %

Wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki (terenu)

Gabaryty i wysokos¢ projektowanej zabudowy, w tym:
13,50 +/-20%

Szerokosé elewacji frontowej

Wysoko$é  gomej  krawedzi elewacji | Do 4,0 m

frontowej, jej gzymsu lub attyki

Geometria dachu, w tym:

Uktad potaci dachowych Dwuspadowy lub czterospadowy

Kat nachylenia potaci Od 20° do 45°

Wysoko$¢ kalenicy Do 7,0 m

Kierunek glownej kalenicy Prostopadty do osi drogi publiczne;j R

2.2 .Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr

kultury wspélczesne;.
2.2.1. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Przedmiotows, inwestycje nalezy projektowac i realizowa¢, a powstaly w jej wyniku obiekt
uzytkowaé, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tj. z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556)), a takze z wymogami
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.

2625)), w tym w szczegllnoscei:

Ezczegé%owe:
- nakazy W trakcie przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
zapewnié oszczgdne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong gleby (humusu),
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
- zakazy Nie ustala si¢




- dopuszczenia

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i
przeksztalcania elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie
Jaki jest konieczny w zwiazku z realizacjq inwestycji.

- ograniczenia

Nie ustala sie

2.2.2. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza terenem ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej.

2.3.0bstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

2.3.1. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

Sposdb zaopatrzenia w wode

Za licznikowo, istniejacym przylaczem

Sposob zaopatrzenia w energie
elektryczng

Za licznikowo, istniejacym przytaczem

Sposob zaopatrzenia w gaz

Nie dotyczy

Sposdb zaopatrzenia w energie
cieplng

Wtasne zrodlo

Sposob zaopatrzenia w $rodki
tacznosci

Nie dotyczy

Sposdb
sciekow

odprowadzania

Do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekle

Sposéb odprowadzania wod
opadowych

W obrebie przedmiotowej dziaiki, na tereny nieutwardzone

Sposéb
odpadami

gospodarowania

Na podstawie os$wiadczenia i/lub warunkéw wlasciwej
jednostki organizacyjne;j

Okreslenie dostgpu do drogi
publicznej

Istniejacym zjazdem z drogi powiatowej potozonej na
dzialce nr 325 w obrebie Koémierzéw

Ilo$¢ miejsc postojowych

Nie dotyczy

2.4.Wymagania dotyczace interesow os6b trzecich

2.4.1. Ustalenia dotyczace ochrony interesdéw osob trzecich

Przedmiotowa inwestycje nalezy projektowac i realizowa¢ z uwzglednieniem ochrony
interesow 0sob trzecich, to jest zgodnie z wymogami art. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U.2018.1202 t.j. z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Planowane przedsiewzigcie nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich.
Nalezy spelni¢ wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Ochrona ta obejmuje w szczegolnoSci:



- zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j, o
- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej 1
cieplnej, ze S$rodkéw lacznosSci oraz doplywu S$wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, .
- ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub ob_iekt()w
podlegajacych ochronie, w tym terenéw gémiczych oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych, terenéw zagrozonych powodzia.

Planowana inwestycja znajduje sie poza terenami podlegajacymi ochronie, w tym osuwaniem
sig mas ziemnych, poza terenami gorniczymi.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono w czeéci graficznej decyzji o warunkach
zabudowy.

Uzasadnienie

Gmina Samborzec w dniu 17 lutego 2021 roku w zwiazku z brakiem obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystapila z wnioskiem o ustalenie
warunkow zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej w, na
dziatkach ewid. nr 319 i 320 w obrebie Koémierzow, na terenie gminy Samborzec. Wraz z
wnioskiem wniesione zostaly wymagane dokumenty, tj.:

* koncepcjg zagospodarowania terenu sporzadzona na kopii mapy zasadniczej,
e kopig¢ mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

W dniu 11.06.2021 r. ustalono strony postgpowania administracyjnego. Za strony
uznano wiascicieli dzialek, na ktorych zostala zaplanowana inwestycja. Strony zostaty
zawiadomione o wszczeciu postgpowania zawiadomieniem z dnia 11.03.2023 r.. Zadna ze
strony nie wniosta uwag. Ze wzgledu na wystgpowanie terendw zagrozenia powodzia, o
ktorych mowa w art. 166 ustawy prawo wodne inwestor zostal zobowiazany do uzyskania
decyzji z PGW Wody Polskie dotyczacej wyrazenia zgody na odstepstwo na zakaz
gromadzenia $ciekOw na terenie zagrozenia powodzig. Z powodu nieuzyskania takiej decyzji
postgpowanie zostalo wstrzymane. Po zmianie zasiegu wystgpowania terendw zagrozenia
powodzia, po ktorej teren inwestycji znalazl si¢ poza nimi oraz po zmianie koncepcji
zagospodarowania terenu wykonanej przez inwestora postgpowanie zostato ponownie
wszezgte 2 czerwea 2023 r. Ustalono strony postgpowania. Za strony ponownie zostaly
uznane: wtlasciciel nieruchomosci oraz wlasciciele dzialek potozonych po sasiedzku.
Zawiadomieniem z 2 czerwca 2023 r. strony zostaty zawiadomione o ponownym wszczeciu
postepowania. Zadna ze stron nie wniosta uwag.

W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji dokonano analizy w zakresie:



- warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczonego obszaru stwierdzono, ze
przedmiotowy teren inwestycji speilnia lacznie wszystkie wymogi art. 61 ust. 1 ustawy o
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat sporzadzony w dniu 20.06.2023 r. przez
osobe, ktora spelnia wymogi art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Projekt przedlozono do uzgodnienia nastgpujacym organom:

- Zarzadowi Drog Powiatowych w Sandomierzu w odniesieniu do obszaréw przylegltych do
pasa drogowego. Organ uzgodnil postanowieniem z dnia 27.06.2023 r. znak:
DT.540.43.2023.

- Zarzadowi Zlewni w Sandomierzu w odniesieniu do gruntdéw wykorzystywanych na cele
rolne i leSne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami. Organ uzgodnit
projekt decyzji pismem z dnia 06.07.2023 r. znak: KR.ZZ1.4.521.594.2023.PJ.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej
niz jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostatym
wnioskodawcom i1 wiascicielowi (lub uzytkownikowi wieczystemu) nieruchomosci. Decyzja
o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i
uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja. Decyzja wygasa
jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg lub dla przedmiotowego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sq odmienne niz w wydanej decyzji. Od
niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w

Kielcach, za posrednictwem W¢jta Gminy Samborzec w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Wobec nie wniesienia odwolania przez [
strony od niniejszej decyzji w czasie
i trybie wiascwym ‘ . /
z dniem n)l AR 20Qrbr 7 /
stala sie ona ostatecna | podiega wykonanil
Ol(br

Samborzec dnia OQ-O% R
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Swletokrzyskl
Paristwowy Wojewddzkl
Inspektor Sanitarny Kielce, dnia 03-1n-22
25-734 Kielcc, ul. Jagiclloriska 68
tel. 41 345 09 44, fax 41 345 18 73

NZ.9022.7.2.2023

POSTANQWIENIE

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14_03.[1 985r. 0 Pafistwowej I.l’lspe'k(E_]l Sanitamnej (tekst
Jednolity Dz. U. 22023r., poz. 338; ze zm.), § 36 ust. 4 rozporzadzenia Mlmstra'Infr?’lstruktur)f
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bUd)’nl_(l
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1225), a takze art. 106 ustawy z dma.
14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z2023r., poz. 775;
z p6ézn. zm.)

Swigtokrzyski Panistwowy Wojewoédzki Inspektor Sanitarny

PO zapoznaniu si¢ z: :

1. Wnioskiem Urzedu Gminy Samborzec, reprezentowanego przez Pana Mateusza Paciura
z dnia 21.09.2023r. (data wplywu do WSSE w Kielcach 21.09.2023r.), dotyczacyrrf
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie zmniejszenia odleg_losicx
pokryw i wylotdw wentylacji ze zbiomika bezodptywowego na nieczystosci ciekle
0 poj. 9m® do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Koémierzow
dz. nr 319 i 320; etap decyzji o warunkach zabudowy;

2. Mapg do celéw projektowych (sporzadzong w skali 1:500) z oznaczonym miejscem

- planowane;j lokalizacji zbiornika, podagymi odleglosciami zbiornika od granic dzialek
sgsiednich oraz projektowanego budynku swietlicy wiejskiej;

3. Pismem uzupeiniajgcym wnioskodawcy z dnia 13.10.2023r. (data wptywu do WSSE
w Kielcach za pomocg platformy e-PUAP 13.10.2023 r.)

postanawia wyrazi¢ pozytywng opini¢
o proponowanej lokalizacji bezodptywowego zbiomika na nieczystosci ciekle o poj. 9m?
na potrzeby projektowanego budynku swietlicy wiejskiej w msc. Koémierzow dz. nr 319 i 320,
w odlegtosci 5,20m od projektowanego budynku swietlicy wiejskiej, pod warunkiem:
1. Zapewnienia szczelnych pokryw lub wiazéw do zbjomnika.

2. Zastosowania pasa zimozielonej, Sredniopiennej zieleni izolacyjnej woké6t zbiomika.

3. Zabezpieczenia zbiomika przed dostgpem 0s6b postronnych.

4. Dostosowania czestotliwosci oprozniania zbiomikéw do aktualnych potrzeb.

5. Zastosowania biopreparatéw neutralizujgcych odory kazdorazowo po zrzucie
nieczystosci do zbionikéw na scieki.

6. Odprowadzania s$ciekéw do kolektora sanitarnego po wybudowaniu kanalizacji

sanitarnej.
UZASADNIENIE

Urzad Gminy Samborzec reprezentoWany przez Pana Mateusza Paciura pismem z dnia
21.09.2023r., zwrdcit si¢ do Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego z wnioskiem dotyczacym odstePstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
w zakresie zmniejszenia odlegtosci POkl}’W i wylotdow wentylacji ze zbiornika
bezodplywowego na nieczystosci ciekle o PO 9m® do projektowanego budynku swietlicy



wiejskiej w msc. Koémierzéw dz. nr 319 i 320, na etapie projektu decyzji o warunkach
zabudowy. .
Z analizy dokumentéw przedlozonych w przedmiotowej sprawie wynika, iz:

1.

Projektowany budynek $wietlicy Wiejskiej przeznaczony bedzie na Pot.rzeby
miejscowosci Koémierzow. W budynku zostata wydzielona sala glowna, w k_torq b¢qf!
organizowane spotkania ludnosci lokalnej, ponadto zaplecze, pomieszczenia

gospodarcze i sanitarne. "

2. Budynek nie bgdzie zaktadem pracy (nie bgda w nim zatrudnieni pracownicy) W mysl
ogdlnych przepisow bhp. W budynku nie przewidziano pomieszczen na staty pobyt
ludzi powyzej 4h/d.

3. Planuje si¢ zlokalizowaé zbiomnik na nieczystosci ciekle od potudniowej strony
projektowanego budynku w odleglosciach:

» 5,20m od projektowanego budynku $wietlicy,

» 17,20m od granicy z dziatka na dz. nr 317 o oznaczeniw/funkcji — Ls IV,

> 12,20m od granicy z dziatka na dz. nr 325 o oznaczeniw/funkcji - dr,

» 12,60m od granicy z dziatka na dz. nr 210 o oznaczeniu/funkcji — Wp,

> 18,20m od granicy z dziatka na dz. nr 321 o oznaczeniw/funkcji — Br-Ls IV.

4. Przewiduje si¢ zamontowanie szczelnej pokrywy zbiornika bezodptywowego,
a wentylacja zbiornika poprowadzona bedzie po $cianie zewngtrznej budynku kanatem
wentylacyjnym ponad krawedz dachu.

5. Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej przeznaczony bedzie dla maksymalnie
40 0s6b, a maksymalny zrzut $ciekéw bedzie wynosit okoto 900dm*/dobe (przy
ok. 75% wypelnieniu sali).

6. Przewiduje si¢ przeprowadzanie kontroli stanu napetnienia i ewentualnego oprézniania
zbiomnika na $cieki co 7 dni. Scieki ze zbiornika oprézniane beds pojazdami
asenizacyjnymi poza okresem dziatalnosci swietlicy.

Stosownie do aktualnie obowigzujacych przepisow:
» §34ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2022r., poz. 1225) — zbiorniki na nieczystosci ciekte moga byé sytuowane tylko
na dziatkach budowlanych niemajgcych mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacyjnej,
przy czym nie dopuszcza si¢ ich sytuowania na obszarach podlegajacych szczegdlnej
ochronie Srodowiska 1 narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz na terenach
zalewowych.

§ 36 ust. 1 ww. rozporzadzenia — odleglosci pokryw i wylotéw ze zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10m® powinny wynosié co
najmniej 15m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen, przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do magazynéw produktow spozywczych, co najmniej 7,5m od granicy dziatki
sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego.

§ 36 ust. 4 ww. rozporzadzenia — wlasciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z panstwowym wojewddzkim inspektorem
sanitamym, moze ustali¢ dla dziatek budowlanych polozonych przy zabudowanych
dziatkach sgsiednich odleglosci mniejsze niz okreslone w ust. 112 ww. rozporzadzenia.

Stosownie do zapisu art. 10 k.p.a., strony mogly zapoznaé si¢ z aktami sprawy
siedzibie Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach przy

ul. Jagiellonskiej 68. W wyznaczonym terminie, zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag
ani zastrzezen do ww. sprawy.



Swi¢tokrzyski Panstwowy Woiewsdzki Inspektor Sanitarny  Wyrazajc

Przedmiotows opinig wzigt pod uwage: 'k 5t j i brak
v Wzgl¢dy spoleczne — przeznaczenie budynku dla potrzeb spotecznoscl lokalnej 1 br

Innego sposobu odprowadzania gcjek ¢ itarnych z obiektu. . i
Znaczne oddalenie zbiornika od isiilicg Wc’;zjaul1 planzwanej zabudowy mleszlfalﬂeia(lp_ 0223(!
25,00m) oraz brak sprzeciwu icima[ wlascicieli wobec planowanej lokalizac)
Www. zbiornika. C izacji
Brak przewidywanego terminu przylgczenia budynku Swietlicy do zbiorcze] kanallz.aqi i.
Koniecznos$é¢ dostosowania si¢ do warunkéw wynikajgcych z niniej bZEEE p?StinOWIer::l?
og.raniczajqcych lub minimalizujgcych negatywne oddziatywanie Wnios i
zbiornikéw na otoczenie.

v

AN

Maja,c powyzsze na wzgledzie — s ji
Swigtokrzyski Paistwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny uznat jak w sentencj
niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

1. Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Gléwnego Inspektot-'a
Sanitarnego w Warszawie, ul. Targowa 65 w terminie 7 dni od dat}f doer;CZ_erlla
postanowienia, za posrednictwem Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego.

2. Zgodnie z trescig art. 127a k.p.a.: )

§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa fio
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyz_]_q.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania'przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z-ca SWil;TOKRZYSKIEGO
PANSTWOWEGO WOJEWODZKIEG(
INSPEKTORA SANITARNEGO

J oﬂ/é%, wska

Otrzymuj3a:
1. Adresaci wg. wykazu stron postg

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Samita
27-600 Sandomierz, ul. Frankowskiego 8

3. aa
GK/GK

y Sandomierzu




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA : 1:500

Arkusz mapy : 7.138.27.12.2.1; 7.138.27.12.1.2;
» 7.138.27.07.3.4; 7.138.27.07.4.3;

Wojewdodztwo : Swietokrzyskie

Powiat : Sandomierz

Gmina : 260907 2 Samborzec

Obreb: 0010 _Kolmierzow

Obiekt : Koémierzow dz. nr.: 319,320

IZPG: GK.6640.1466.2022

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych plaskich: ,, 2000 ;
Uktad wysokoSciowy: Kronsztadt 86

Mape wykonal: Tadeusz Szewczyk nr. upr.3682
Wykonano:13.10.2022r.

o

W zakresie opracowania mapy nie wyklucza sig istnienia niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Mapa wynikowa powstata w wyniku przeskalowania z mapy w skali 1:1000;

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

Na podstawie art.12b pkt.5a Prawo geodezyjne i kartograficzne oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktore uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji zbioréw danych oraz innych
materiatéw przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jestem §wiadomy odpowiedzialnosci

karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat o§wiadczenie: Starosta Sandomierski

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.1466.2022

Data i numer sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji: 14.10.2022r.- GK.6640.1466.2022_2

Imie i nazwisko oraz nr.: uprawniefi zawodowych kierownika prac: Tadeusz Szewczyk nr.upr.:3682

Wykonawca prac geodezyjnych: TORGEO Krzysztof Szewczyk

i

Inwestor:

GMINA SAMBORZEC
27-650 SAMBORZEC
SAMBORZEC 43

Jednostka projektowa:

PEMAT PROJEKT Sp. z 0.0.
27-600 Sandomierz, Przemystowa 8
e-mail: mpaciura@gmail.com
tel: 509-327-327
PEMAT
projekt

Projektant: Imgr
Spec. architektoniczna

inz. arch. Ewa Szczudfowska
KL - 42/90

Skala:

1:500

222z 1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

PZT-01

Zadanie:
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres obiektu: Branza:
Koémierzow, dziatka nr ewid. 319 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Data: Tresc rysunku: Rysunek Nr: Rew:

A

LEGENDA:

@ - Projektowany budynek swietlicy wiejskiej

@ — Istnigjgey zjazd

@ - Migjsce gromadzenia odpadow
@ — Teren utwardzony — migjsca postojowe
@ — Zbiomik bezodptywowy na scieki V=9m?

Ks

W Planowane przylqcze wodociggowe

— Planowane przytgcze kanalizacyjne

ABCDEFGH - A - Granica obszaru objetego opracowaniem

d - Oznaczenie wejscia do budynku



AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- Projektowany budynek świetlicy wiejskiej

AutoCAD SHX Text
- Istniejący zjazd

AutoCAD SHX Text
- Miejsce gromadzenia odpadów

AutoCAD SHX Text
- Teren utwardzony - miejsca postojowe

AutoCAD SHX Text
- Zbiornik bezodpływowy na ścieki V=9m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A,B,C,D,E,F,G,H - A  - Granica obszaru objętego opracowaniem

AutoCAD SHX Text
- Oznaczenie wejścia do budynku

AutoCAD SHX Text
- Planowane przyłącze kanalizacyjne

AutoCAD SHX Text
- Planowane przyłącze wodociągowe

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
13.5

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
24.5

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
9.3

AutoCAD SHX Text
41.7

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2.6

AutoCAD SHX Text
9.2


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PEMAT
projekt

PEMAT PROJEKT Sp. z o.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 8
tel: 509-327-327, e-mail: mpaciura@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Inwestycja: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ

Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres obiektu:

27-650 Samborzec, Ko¢mierzow

Kategoria obiektu: IX

Jednostka ewidencyjna:

260907 2 Samborzec

Obreb: 0010 Ko¢mierzow
Nr geod dziatki: 319
Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43, 27-650 Samborzec
Projekt Zagospodarowania Terenu
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: mgr inz. arch. Ewa Szczudfowska KL - 42/90

spec.: architektoniczna

Sandomierz, listopad 2023



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

| Projekt architektoniczno-budowlany
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4. ZeSIAQWI@NI® POMUESZCZENN. ... ettt e e e e et e e e e e aa s eeaaaeeaanne -3-
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6. INSTAIACTE: ...ttt -5-
Il Zataczniki:

1. BIOZ

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

lll Czes¢é graficzna opracowania:

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07

ELEWACJE RZUT PARTERU
RZUT PARTERU

RZUT ANTRESOLI

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B
ZESTAWIENIE STOLARKI



CZESC OPISOWA

Il Projekt architektoniczno-budowlany

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora.

— Decyzja Wojta Gminy Samborzec o warunkach zabudowy znak 1G.6730.11.2021.2023 z dnia 11.07.2023 r.

— Postanowienie

NZ.9022.7.2.2023 z dnia 22.11.2023 r.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne.

— Polskie normy i literatura techniczna.

Swigtokrzyskiego  Parstwowego

Wojewddzkiego

— Ogledziny lokalizacji dziatki i istniejgcej zabudowy.

2. Dane ogdlne

Inspektora  Sanitarnego  znak

Teren objety opracowaniem to dziatka rolna niezabudowana. Projektowana zabudowa skfada sie nowego
budynku swietlicy wiejskiej. Wejscie do budynku prowadzi od strony zachodniej.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym o nachyleniu 33°

3. Dane techniczne

Teren inwestycji jest ogrodzony.

Wymiary zewnetrzne projektowanego obiektu: (7,78 + 1,56) x 13,54 m.

- powierzchnia zabudowy (m?) 111,00

- powierzchnia uzytkowa (m?) 122,61

- kubatura wiaty (m°) 629,23
Poziom parteru: £0,00 = 145,00 m n.p.m.
Wysoko$¢ projektowanego obiektu od poziomu terenu wynosi:
- do okapu 3,69 m
- do kalenicy 6,77 m

4. Zestawienie pomieszczen
Parter

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Rodzaj posadzki
0.1 Sala / Swietlica 61,73 gres
0.2 Aneks kuchenny 10,59 gres
0.3 wc 3,03 gres
0.4 WC niepetnosprawnych 4,17 gres
0.5 Korytarz 4,17 gres
Pow. uzytkowa 83,69m?

Antresola
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Rodzaj posadzki
1.1 Antresola Pom. Tech. 31,17 gres
1.2 Klatka schodowa 7,75 gres
Pow. uzytkowa 38,92m?
Pow. uzytkowa catkowita 122,61m?
1.3 Balkon 4,17 gres

-3-



5. Dane materiatowe:

Izolacje cieplne:

Sciany fundamentowe izolowane polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm.

Sciany nadziemia izolowane styropianem A = 0,031 W/(m-K) gr.15¢cm

Dach izolowany wetng mineralng lub szklang o wspdfczynniku A = 0,031 W/(m-K) gr.20cm + 5cm
(facznie 25cm).

Podtoga na gruncie izolowana styropianem EPS100 gr.10cm.

Balkon izolowany od gory styropianem EPS100 gr.20cm.

Czesc wspornikowa balkonu izolowana od dotu styropianem EPS50 gr.20cm.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Sciany fundamentowe w poziomie izolacja na fawach folia budowlana fundamentowa zbrojona,
izolacja pozioma $cian fundamentowych 2xdysperbit

Sciany nadziemia izolacja pozioma na styku Sciany fundamentowej i Scian nadziemia folia
budowlana fundamentowa zbrojona

Podtoga na gruncie izolowana 2xfolia budowlana PE gr.0.2mm

Podtoga antresoli izolowana 1xfolia budowlana PE gr.0.2mm

Dach izolacja paroprzepuszczalna — ekran dachowy polipropylenowy o parametrach: masa
powierzchniowa 215 g/m2, zakres temperatury pracy -40/+120, liczna warstw -3, odporno$¢ na
przesigkanie — klasa W1).

Paroizolacja dachu — atestowana folia polietylenowa gr. 0.2mm wodoszczelna przy cisnieniu 2kPa

Izolacje akustyczne
Podtoga antresoli izolowana styropianem EPS100 gr.5¢m.

Blacha pokrycia dachowego — blachodachéwka gr.0.5mm kolorystyka wg czesci rysunkowej,
wzor przetfoczenia — do uzgodnienia z inwestorem.

Obrébki blacharskie - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0.5mm kolorystyka wedtug czesci
rysunkowej

Rynny i rury spustowe - systemowe stalowe, ocynkowane, powlekane gr. 0.6mm kolorystyka
wedfug czesci rysunkowej

tawy kominiarskie - 24x60cm ocynkowane, malowana proszkowo, kolor i lokalizacja w.g. czesci
rysunkowey.

Wytaz dachowy — wytaz 80x80cm z szybg hartowana

Przewody kominowe wentylacyjne — systemowe z ksztattek systemowych
keramzytobetonowych. Ksztattki ponad stropem antresoli usztywniane pretami zbrojeniowymi #12
na narozach.

Przewody kominowe spalinowe — w sali $wietlicy gtownej wktad kominowy ceramiczny fi 20 w
klasie ognioodpornos$ci A1N1 z otuling, stabilizacjg z wetny mineralnej.

Przewdd spalinowy z pomieszczenia technicznego (kotta gazowego) — ksztaftki
keramzytobetonowe bez wkfadu ceramicznego, przystosowane do zamontowania rury
dwupfaszczowej kotta gazowego z zamknieta komorg spalania.

Wykonczenie przewodéw kominowych — w ptaszczyznie pomieszczen uzytkowych kominy
otynkowane, wykoriczone jak $ciany wewnetrzne.

Ponad jetkami kominy ocieplone styropianem 8cm, wykoriczone tynkiem-metoda lekkq mokra,
kolorystyka — jak elewacje.

Czapy kominowe — betonowe, monolityczne gr. min.6cm obtozone blachg — kolor jak dla obrobek
blacharskich.
Podbitka dachu — stalowa z blachy T-7 na ruszcie z tat 4x5cm. Kolorystyka — jak dla obrobek

_4-



dachu.
— Sniegofapy - stalowe, kolorystyka zgodna z kolorem dachu, lokalizacja w.g czesci rysunkowej.

— Cokét scian przyziemia — polistyren ekstrudowany wykonczony metoda lekka-mokra tynkiem
mozaikowym

— Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe, wykonane metoda lekkg-mokra, tynki akrylowe w dwoch
odcieniach kolorystycznych wedtug cze$ci rysunkowej — rysunku elewacji.

— Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat.lll z wykonczeniem gtadzig gipsowa, plyty
gipsowo-kartonowe skoséw, sufitu z pefnym wykorczeniem gtadzi.
Malowanie farbami akrylowymi, kolorystyke wewnetrzng nalezy uzgodnic
zZ inwestorem.
Stupy wigzby wolnostojace (na antresoli) obfozy¢ 2x plytami g-k ognioodpornymi.

— Posadzki - (wszystkie pomieszczenia) wykoriczone plytkami gresowymi, cokoliki wys.10cm.
Schody wewnetrzne na antresoli wykoriczone ptytkami gresowymi.

— Podokienniki wewnetrzne — z konglomeratu, kolorystyke nalezy uzgodnic
z inwestorem.

— Parapety zewnetrzne - stalowe, kolorystyka jak obrobki blacharskie.

— Schody strychowe — (do przestrzeni nad jetkami, nastepnie wyjscie na dach) — schody strychowe
drewniane wmontowane pomiedzy jetki, lokalizacja wedfug czesci rysunkowej. EI30 (80x120)

— Stolarka okienna — okna PCV wedtug specyfikacji i o parametrach okre$lonych
w czeSci rysunkowej, okna wyposazone w hawiewniki okienne sterowane recznie.
Okna dachowe — drewniane.
— Stolarka drzwiowa - (zewnetrzna, wewnetrzna) aluminiowa wedfug specyfikacji
i 0 parametrach okreslonych w czesci rysunkowej. Szyby w drzwiach zewnetrznych bezpieczne P2.
Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze.

— Balustrady schodowe - balustrady zewnetrzne, wewnetrzne, pochwyty przy schodach na
antresole stalowe, wedfug specyfikacji materiatowej w czesci rysunkowej. Kolorystyke balustrad
uzgodnic z zamawiajgcym na etapie uzgodnienia kolorystyki wewnetrznej.

6. Instalacje:

Projektowany budynek wyposazony bedzie w wewnetrzne instalacje:
- kociot dwufunkcyjny elektryczny co, cwu

- wod.-kan.

- C.0., C.W.U.

- elektryczng

wg projektow technicznych branzowych.

Uwaga!
Roboty budowlane nalezy wykonac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Sandomierz, grudzien 2022 r.

Projektant spec: architektonicznej:
magr inz. arch. Ewa Szczudfowska
KL - 42/90



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

( Na podstawie art. 20.ust. 1b Ustawy Prawo Budowlane, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. )

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Budynek Swietlicy wiejskiej na dziatce nr ewid. 319, 320 w m.
Koémierzow.

Lokalizacja: Koémierzéw, dz. nr 319, 320, gm. Samborzec

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES OSOBY LUB PODMIOTU SPORZADZAJACEJ INFORMACJE:

mgr inz. arch. Ewa Szczudlowska
KL - 42/90

Ul. Piekoszowska 11/1

25-723 Kielce



1. Zakres robét
W trakcie procesu inwestycyjnego prowadzone bedg roboty zbrojarsko — betoniarskie,
murarskie, ciesielskie, dekarskie, posadzkarskie i stolarskie.
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje robot budowlanych polegajgcych na
budowie budynku Swietlicy wiejskiej z niezbedng infrastruktura.

Obiekt znajduje sie w miejscowosci Ko¢mierzow, 27-650 Samborzec, dz. nr 319, 320.

2. Zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych
Podczas prac montazowych nalezy wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne i wygrodzic je barierami
lub tasmami ostrzegawczymi oraz rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice zabraniajgce
wstepu w rejon prowadzonych prac osobom postronnym. Wszyscy poruszajgcy sie na terenie
budowy muszg miec zatozone kaski ochronne.
Przy robotach ziemnych: zabrudzenie oczu, porazenie pragdem, wpadniecia do wykopu,
przysypanie ziemig w wykopie.
W trakcie prowadzenia robot zbrojarsko — betoniarskich: skaleczenia, przecigzenia,
zabrudzenia oczu.
Przy robotach murarsko — tynkarskich: zabrudzenie oczu, porazenie prgdem, upadek
Z WYSOKOSCI.
Przy robotach zespalania konstrukcji stalowych: poparzenia, zabrudzenie oczu, porazenie
pragdem, upadek z wysokoSci, skaleczenia.
Przy robotach ciesielsko — dekarskich: upadek z wysokosci, skaleczenie, pottuczenie.

Przy robotach elektrycznych: porazenie prgdem, upadek z drabin monterskich.

3. Informacje o sposobie przeprowadzania instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

a. okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy natychmiast powiadomic o tym
zdarzeniu kierownictwo budowy, odstepujgc bezwzglednie od realizacji zagroZzonego zadania.
Gdyby wymagata tego sytuacja nalezy wezwac odpowiednie stuzby, np. ratownictwa

medycznego.

b. koniecznoS¢ stosowania _przez pracownikow _Srodkéw _ochrony _indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Przed przystgpieniem monterow do pracy na wysokosci, bedg oni przeszkoleni na
stanowisku, oraz zostang skontrolowane stosowane przez nich odpowiednie do rodzaju
wykonywanych prac, sprzety chronigce przed upadkiem z wysokosci, jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenistwa, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym, hetmy
ochronne przeznaczone do prac na wysokoSci, stan i rodzaj ubran i butéw itd. Wszyscy
pozostali pracownicy zostang przeszkoleni na stanowisku i rowniez kontrolowani.

Szelki bezpieczenstwa jak i inne $rodki ochrony BHP muszg posiadac certyfikat na



znak bezpieczenstwa ,B’.

c. zasady bezposrednieqo nadzoru nad pracami szczeqolnie niebezpiecznymi przez

wyznhaczone w tym celu osoby:

Przed rozpoczeciem prac osoba bezposrednio odpowiedzialna za grupe monterow
pracujgcych na wysokosci musi sprawdzic¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktorych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosc, wytrzymatoS¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa. Pracownicy muszg odbyc¢ szkolenia w zakresie bhp: wstepne i okresowe,
oraz szkolenia zawodowe i specjalistyczne. Zostang im udostepnione aktualne instrukcje bhp,

obstugi urzgdzen i narzedzi.

4. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwu na budowie

5.

Materiaty sypkie i budowlane zostang gromadzone w bezpiecznych odlegtosciach od
prowadzonych robdt, nie tarasujgc wjazdu na teren dziatki.

Materiaty o duzej nasigkliwosci i sprzet do budowy (betoniarka i tym podobne) beda
przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

Przy pracach na wysokoSci zostang zastosowane rusztowania rurowe atestowane.
Sprzet elektryczny i mechaniczny do robdét budowlanych zostanie uzyty sprawny technicznie
i posiadajgcy odpowiednie atesty.

W trakcie zaistniatych jakichkolwiek wypadkow zostanie udzielona pierwsza pomoc
przez kierownika budowy. Jezeli zachodzita bedzie konieczno$¢ wezwania lekarza lub
dowiezienie poszkodowanego do najblizszej poradni, bgdz wezwania odpowiednich stuzb (
straz pozarna, pogotowie ratunkowe) zostanie to uczynione.

Roboty budowlane bedg prowadzone w okresie sezonowym — bez okresu zimowego.

Nadzér nad prawidtowosScig procesu inwestycyjnego i przestrzeganiem zasad BHP
sprawowat bedzie kierownik budowy.

Drogi komunikacji i ewakuacji ustalone zostang z kierownikiem budowy. Ekipy

budowlane powinny miec niezalezng tgczno$c np. telefon komérkowy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Ze wzgledu na specyfike budowy dokumentacja techniczna i dokumentacja budowy
jJest u kierownika budowy. Kazda grupa wykonujgca poszczegolne rodzaje robot posiada
wtasne egzemplarze dokumentacji technicznej (branzowe).

Projektant:
mgr inz. arch. Ewa Szczudfowska
KL - 42/90
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Rzut dachu
skala 1:50

—Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
-0kna dachowe umies¢ symetrycznie nad oknami parteru

Inwestor:

GMINA SAMBORZEC

27-650 SAMBORZEC
SAMBORZEC 43

Projektant:
Spec. architektoniczna)

mgr inZ. arch.
KL - 42/90

Ewa Szczudlowska
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PEMAT PROJEKT Sp. z 0.0.
27-600 Sandomierz, Przemystowa 8
e-mail: mpaciur: il.com
tel: 509-327-327
PEMAT
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2xpfyty GK wefna mineralna twarda pomiedzy rusztem Scm
folia paroszczelna
2xptyty GK
Sl
tynk akrylow 52
styropian 15cm EPS50 folia_kubefk.
gazobeton 24cm odm.500 polistyren ekstrudowany 12cm
tynk cem—wap 2xdysperbit R+P
gfadZ gipsowa bloczki betonowe 24cm
2xdysperbit R+P
Pl S2*
gres tynk cokofowy mozaik.
pfyta betonowa 5cm zatarta na gfadko polistyren ekstrudowany 12cm
zbrojona_siatkqg stalowg 2xdysperbit R+P
folia budowlana 0.2mm bloczki betonowe 24cm
styropian EPS100 _10cm 2xdysperbit R+P
folia budowlana 0.2mm
podktad betonowy 10cm
podsypka piaskowa 20cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu
O1
P2 - strop/podtoga antresoli Kostka bet, 6cm
gres T
jastrych cementowy 5cm podsypko cem—pids. Scm
' tfuczen 10cm
folia budowlana 0.2mm - K5
styropian EPS100 5cm plase cm
strop_monolit. 15cm grunt rodzimy
tynk cem—wapienny
gfadZ gipsowa
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blachodachdwka
taty
kontrfaty
wiatroizolacja
krokwie

wefna mineralna twarda pomiedzy krokwiami 20cm

pustka powietrzna

jetki

wefna mineralna twarda pomiedzy jetkami 15cm

ruszt do ptyt gipsowych

663
526

X

X010
X

O
X000

2xpfyty GK wefna mineralna twarda pomiedzy rusztem 5cm
folia paroszczelna
2xptyty GK
S1
tynk akrylowy 52
styropian 15cm folia kubeftk.
gazobeton 24cm odm.500 polistyren ekstrudowany 12cm
tynk _cem—wap 2xdysperbit R+P
gfadZ bloczki betonowe 24cm
2xdysperbit R+P
P1 S2*
gres tynk cokofowy mozaik.
piyta betonowa 5cm zatarta na gfadko polistyren ekstrudowany 12cm
zbrojona siatkqg stalowg 2xdysperbit R+P
folia budowlana 0O.2mm bloczki betonowe 24cm
styropian EPS100 10cm 2xdysperbit R+P
folia budowlana 0.2mm
podktad betonowy 10cm
podsypka piaskowa 20cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu
0o1
kostka bet, 6cm
podsypka cem—pias. 3cm
tfuczern 10cm
piasek 5cm
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ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

Symbol Dw1 Dw?2 Dw3 Dz Dz2
Schemat .
\ AN AN
N N
= 6= &= o = =5
@ @ @ ® @
N N
N N
Wymiar otworu w murze (cm) 105 x 215 105 x 215 115x 215 160 x 215 125 x 215
Swiatlo przejscia 80 x 205 80 x 205 90 x 205 (100+35) x 205 100 x 205
Lewe / Prawe Lewe Lewe Lewe Lewe
llos¢ 1 2 1 1 1
drzwi aluminiowe drzwi aluminiowe drzwi aluminiowe drzwi aluminiowe profil ciepty, drzwi aluminiowe profil ciepty,
profil zimny profil zimny profil zimny szklenie szklem bezpiecznym, szklenie szktem bezpiecznym,
U </=1.7W/m2K U </=1.7W/m2K
ZESTAWIENIE STOLARKI PCV
Symbol 01 02 03 0d1 Db
Schemat
\ N/
N \\ // \(/
e I\ [\ / \
// /\<\ // /(\ /// /(\ // \\\ \\\ 4L/ \\
7N (/ \ (/ \ \ ) LA
//\\ A // N \\ // AN \\ N/ .
/ AR [N N \/
AN
JIN
/N
/ [N
// | \\\
/ I \
Wymiar w $wietle otworu 122 x 152 62 x 152 97 x 152 80 x 120 162 x 222
Wymiary okna 120 x 150 60 x 150 95 x 150 78 x 118 160 x 220
llos¢ 5 1 1 3 1
okna PCV okna PCV okna PCV okna potaciowe drewniane drzwi balkonowe PCV
rozwieralno-uchylne, rozwieralno-uchylne, rozwieralno-uchylne, rozwieralne rozwieralno-uchylne,
z nawietrzakiem okiennym z nawietrzakiem okiennym z nawietrzakiem okiennym U </= 1.5W/m2K U </= 1.3W/m2K
U </= 1.3W/m2K U </= 1.3W/m2K U </= 1.3W/m2K

UWAGI:

Zestawienie stolarki

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
- wielkos$¢ otworéw w murze dobra¢ do ostatecznie wybranego dostatawy stolarki
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SAMBORZEC 43
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e-mail: mpaci il.com

Projektant:
Spec. architektoniczna
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