Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

37/WZP/2024/TP/WUDIM

ZALACZNIK NR 1
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZESC I - Rejon Drég w Bytowie

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont i naprawe barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzgd Drog
Wojewddzkich w Gdansku

ponizej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp. Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — jedn%i?l?owa Warto$¢
Nazwa Ilos¢ netto w zi netto w zl
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych)
1. | iustawienie nowych barier sprezystych typu SP09/4 , nowe mb 212
oznaczenie N2W5A- rozstaw stupkdéw co 4 m
2. Regulacja istniejacych barier mb 54
3. Ustawienie nowych barier N2W4 mb 50
Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowe;j b 20
4. szczeblinkowej U-11a m
Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej b 20
5. (z przeciagiem) U-12 typu "gdanskiego" m

Razem wartoS¢ netto:

Podatek VAT 23 %

Ogotem wartos¢ brutto:

STIOWNIE ZIOtYCI ... e

Cena oferty obejmuje catkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym rdwniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych
mowa w Rozdziale IV — Opis przedmiotu zamowienia.

Cena oferty winna by¢ podana z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (e-dowod).

Ustawienie, remont i naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku




Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

37/WZP/2024/TP/WUDIM

ZAYACZNIK NR 2
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

CZESC II — Rejon Drog w Chojnicach

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont i naprawe barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzgd Drog
Wojewodzkich w Gdansku

ponizej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

Tlos¢

jednostkowa
netto w zt

Wartos¢

netto w zl

3

4

5

6

Bariery drogowe

1.1.

Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych)

i ustawienie nowych barier sprezystych typu SP09/4, nowe
oznaczenie N2WA4A - rozstaw stupkow co 4 m N2W4A
(prowadnica typ B)

mb

120

1.2

Demontaz uszkodzonych tacznikéw ukosnych (podczas
zdarzen drogowych) i uzupetnienie (typ B)

szt

Bariery rurowe i ogrodzenia

2.1.

Demontaz uszkodzonych i ustawienie nowych barier
rurowych (z przeciagiem) U-12 typu "gdanskiego" - przgsto
2 m koloru zbltego

mb

70

Razem wartos¢é netto:

Podatek VAT 23 %

Ogolem warto$¢ brutto:

N (o) 0N T8 (01 A

Cena oferty obejmuje catkowity koszt wykonania zamowienia, w tym rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych
mowa w Rozdziale IV — Opis przedmiotu zamdwienia.

Cena oferty winna by¢ podana z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym (e-dowod).

Ustawienie, remont i naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku




Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

37/WZP/2024/TP/WUDIM

ZAYACZNIK NR 3
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

CZESC III - Rejon Drég Wojewodzkich w Gdansku

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzgd Drog
Wojewddzkich w Gdansku

ponizej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka jedncoi?liiowa Warto$¢
Nazwa Tlos¢ netto w zi netto w zi
1. 2. 3. 4., 5. 6.
1. Bariery drogowe
Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych) i
1.1. | ustawienie nowych barier spr¢zystych typu SP09/4, nowe mb 76
oznaczenie N2W4A - rozstaw stupkéw co 4 m
12 Pr((i)stowanie u§zkodzc?nych l?arier bez wymiany elementéw mb 210
— dot. wszystkich typéw barier
2. Nasadka zwrotna prowadnicy typ B
Demontaz uszkodzonej i montaz nowej nasadki zwrotnej
2.1, ; szt. 1
prowadnicy typ B
3. Bariery rurowe i ogrodzenia
Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej
3.1 (z przeciagiem) U-12 typu "gdanskiego" - przesto 2 m mb 24
Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowe;j
3.2. (szczeblinkowa) U-11a - przgsto 2 m mb 10

Razem wartos¢é netto:

Podatek VAT 23 %

Ogolem warto$¢ brutto:

Stownie ztotych:

Cena oferty obejmuje catkowity koszt wykonania zamowienia, w tym rowniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych
mowa w Rozdziale IV — Opis przedmiotu zamdwienia.

Cena oferty winna by¢ podana z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym (e-dowod).

Ustawienie, remont i naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku




Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku 37/WZP/2024/TP/WUDIM

ZAYLACZNIK NR 4
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZESC 1V — Rejon Drég w Leborku

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzgd Drog
Wojewddzkich w Gdansku

ponizej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Jednostka Cena

Lp. Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych — jednostkowa Warto$é
Nazwa Tlos¢ netto w zi netto w zi
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bariery drogowe

1.1. | ustawienie nowej bariery sprezystej typu N2W4,
np. Megarail en N2WA4A (prowadnica typ B) lub mb 140
roOwnowaznej - rozstaw stupkow co 4 m

1.2. | ustawienie nowej bariery sprezystej typu N2W2

(prowadnica typ B) - rozstaw stupkow co 2 m mb 4

1.3. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery
sprezystej typu N2W4, np. Megarail en N2W4A
(prowadnica typ B) lub rownowaznej - rozstaw
stupkéw co 4 m

mb 8

1.4. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery
sprezystej typu HIW2, np. Megarail ex HIW2A
(prowadnica typ A) lub rownowaznej - rozstaw
stupkéw co 3 m — odcinki proste

mb 8

1.5. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery
sprezystej typu HIW2, np. Megarail ex HIW2A
(prowadnica typ A) lub rownowaznej - rozstaw
stupkéw co 3 m — element giety na tuku

mb 4

1.6. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery
sprezystej typu N2W2 (prowadnica typ B) - rozstaw mb 4
stupkéw co 2 m

1.7. | demontaz uszkodzonych i ustawienie nowej bariery

sprezystej typu SP09/4 - rozstaw stupkéw co 4 m mb 20

1.8. | demontaz uszkodzonych i ustawienie nowej bariery

sprezystej typu SP09/2 - rozstaw stupkéw co 2 m mb 12

5 Bariery na dojazdach do obiektéw mostowych

2.1. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery
sprezystej typu H2W2, np. Megarail sK H2W2A
(prowadnica typ B) lub rownowaznej - rozstaw
shupkéw co 1 m

mb 8

3 Bariery na obiektach mostowych

3.1. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej
barieroporeczy typu H2ZW2B, np. KTC 025
prowadnica typ B) lub rGwnowaznej - rozstaw
shupkéw co 1,33 m

mb 8

Ustawienie, remont i naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku 37/WZP/2024/TP/WUDIM

4 Bariera w pasie rozdzialu

4.1. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery
sprezystej typu np. Megarail xt lub rbwnowaznej mb 4
- rozstaw stupkow co 2 m

5. | Bariery rurowe i ogrodzenia

5.1. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery

rurowej (z przeciggiem) U-11a typu "gdanskiego" mb 20
- przegsto 2 m

5.2. | demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery
rurowej (z przeciagiem i szczeblinkami) U-11a typu mb 4

"olsztynskiego" - przesto 2 m

5.3. | ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciggiem)
U-11a typu "gdanskiego" - przesto o dt. 2,3 m,
montaz na fundamencie betonowym przy pomocy
ptaskownika o wymiarach 14 cm x12 cm oraz $rub.

mb 4,6

5.4. | demontaz uszkodzonego i ustawienie nowego
ogrodzenia ochronnego naprowadzajacego z siatki
metalowej powleczonej tworzywem sztucznym - mb 6
przesto 3 m, wysokos¢ ogrodzenia 2,1 nad ziemia
oraz 0,4 m wkopanej siatki w ziemie

6. | Prostowanie barier

6.1. | prostowanie uszkodzonych barier bez wymiany

elementoéw - dot. wszystkich typéw ww. barier mb 20

Razem wartos¢ netto:

Podatek VAT 23 %

Ogolem wartos¢ brutto:

STIOWNIE ZIOtYCI ... e

Cena oferty obejmuje catkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym rdwniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych
mowa w Rozdziale IV — Opis przedmiotu zamowienia.

Cena oferty winna by¢ podana z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (e-dowod).

Ustawienie, remont i naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku




Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

37/WZP/2024/TP/WUDIM

ZAYACZNIK NR 5
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZESC V — Rejon Drég w Pucku

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont i naprawe barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzgd Drog
Wojewodzkich w Gdansku

ponizej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Jednostk C x
Lp. Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych ednostka — jednoi?l?owa Wartos¢
Nazwa Tlos¢ netto w zl netto w zi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych)
1. i ustawienie nowych barier sprezystych typu SP09/4, nowe mb 100
oznaczenie N2WA4A — rozstaw stupkéw co 4 m
Demontaz uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej b 100
2. (z przeciagiem) U-12 typu "gdanskiego" - przesto 2 m m
Demontaz uszkodzonych ekranéw ochronnych i montaz
3. nowych ekranéw ochronnych o wymiarach 150cm x 200cm, mb 120
rozstaw stupkow co 2 m

Razem wartos¢ netto:

Podatek VAT 23 %

Ogotem wartos¢ brutto:

STIOWNIE ZIOtYCI ... e

Cena oferty obejmuje catkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym rdwniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych
mowa w Rozdziale IV — Opis przedmiotu zamowienia.

Cena oferty winna by¢ podana z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (e-dowod).

Ustawienie, remont i naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku




Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

37/WZP/2024/TP/WUDIM

ZAY.ACZNIK NR 6
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZESC VI — Rejon Drog w Starogardzie Gdanskim

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont i naprawe barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzgd Drog
Wojewddzkich w Gdansku

ponizej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp. Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka — jedn%i?l?owa Warto$¢
Nazwa Tlos¢ netto w zi netto w zi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Ustawienie nowych barier sprezystych N2W4A mb 222,0
2. | Ustawienie nowych barier U-12a mb 10,0
3. | Ustawienie nowych barier U-11a mb 40,0
4 Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych) i b 320
' ustawienie nowych barier sprezystych N2W4A m ’
5 Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych) i mb 10.0
' ustawienie nowych barier U-12a !
6 Demontaz uszkodzonych (podczas zdarzen drogowych) i mb 40
ustawienie nowych barier U-11a '
Razem wartos¢ netto:
Podatek VAT 23 %
Ogotem wartos¢ brutto:

STIOWNIE ZIOtYCI ... e

Cena oferty obejmuje catkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym rdwniez wszystkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktorych
mowa W Rozdziale IV — Opis przedmiotu zamowienia.

Cena oferty winna by¢ podana z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku.

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (e-dowod).

Ustawienie, remont i naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku




